Nar du leser denne handboken, vil du finne informasjon som er
merket med symbolet [YETA. Denne informasjon er ment &
forhindre at du skader kjgretayet, annen eiendom og miljget.

Symbolene A\ A[Ii] pa etiketter som er festet pa bilen, er der for &
minne deg om & lese denne brukerhandboken for & kunne utfare
korrekt og sikker betjening av bilen.

A A\ er fargekodet for & angi fare (red), advarsel (oransje) eller

forsiktig (ravfarget).
Advarselsetiketter S. 89

Noen ord om sikkerhet

Din sikkerhet og sikkerheten til andre er sveert viktig. Betjeningen
av dette kjoretayet pa en sikker mate er derfor et viktig ansvar.

For a hjelpe deg med 4 ta veloverveide beslutninger om sikkerhet
har vi beskrevet brukerprosedyrer og annen informasjon pa
etiketter og i denne handboken. Denne informasjonen gjer deg
oppmerksom pa mulige farer som kan skade deg eller andre.

Selvsagt er det verken praktisk eller mulig & varsle deg om alle
farene forbundet med det & bruke eller vedlikeholde kjgretayet ditt.
Du ma bruke egen vurderingsevne.

Du finner denne viktige sikkerhetsinformasjonen i ulike former,
inkludert:

@ Advarselsetiketter — pa bilen.

® Sikkerhetsmeldinger — med et faresymbol foran A og ett av
tre signalord: FARE, ADVARSEL eller FARLIG.
Disse ngkkelordene betyr:

Du VIL BLI DREPT eller ALVORLIG SKADET
AFARE hvis du ikke falger instruksjonene.
Du KAN BLI DREPT eller ALVORLIG SKADET
AADVARSEL hvis du ikke fglger instruksjonene.
Du KAN BLI DREPT eller ALVORLIG SKADET
A AADVARSEL hvis du ikke falger instruksjonene.
Du KAN BLI SKADET hvis du ikke felger
AFARLIG instruksjonene.

@ Sikkerhetsoverskrifter — for eksempel Viktige sikkerhetsregler.

@ Sikkerhetsavsnitt — som for eksempel Sikker kjgring.

@ Instruksjoner — hvordan du bruker denne bilen korrekt og pa
en sikker mate.

Hele denne boken er fylt med viktig sikkerhetsinformasjon — les den
naye.



Hendelsesdataloggere

Kjgretayet er utstyrt med flere enheter som ofte kalles
hendelsesdataloggere. De registrerer forskjellige typer bildata i
sanntid, for eksempel utlgsning av SRS-kollisjonsputer og feil i SRS-
systemkomponenter.

Disse dataene tilhgrer bileieren og kan ikke hentes ut av andre unntatt
ved forskriftsmessige krav eller med tillatelse fra kjeretayets eier.
Disse dataene kan imidlertid hentes ut av Honda, autoriserte
forhandlere og reparatgrer, ansatte, representanter og
underleverandgrer med tanke pa teknisk diagnose, forskning og
utvikling av kjgretayet.

Servicediagnoseloggere

Kjgretayet er utstyrt med servicerelaterte enheter som registrerer
informasjon om kraftoverfgringsytelser og kjgreforhold. Dataene
kan brukes for & hjelpe teknikere ved diagnose, reparasjon og
vedlikehold av kjgretgyet. Disse dataene kan ikke hentes ut av
andre unntatt ved forskriftsmessige krav eller med tillatelse fra
kjgretayets eier.

Disse dataene kan imidlertid hentes ut av Honda, autoriserte
forhandlere og reparatgrer, ansatte, representanter og
underleverandgrer med tanke pa teknisk diagnose, forskning og
utvikling av kjgretayet.



Denne brukerhandboken er & anse som en permanent del av bilen og skal
folge bilen nar den selges.

Denne brukerhandboken dekker alle modeller av din biltype. Du kan finne
beskrivelser av utstyr og funksjoner som ikke finnes pa din egen modell.

Bildene i denne brukerhandboken viser egenskaper og utstyr som finnes pa
noen, men ikke alle, modeller. Det er ikke sikkert at din modell har alle disse
funksjonene.

Informasjonen og spesifikasjonene inkludert i denne utgivelsen, var gyldige
da samtykke til trykking ble gitt. Honda Motor Co., Ltd. forebeholder seg
imidlertid retten til enhver tid a slutte med eller endre spesifikasjoner eller
design uten forvarsel og uten 4 pata seg noen forpliktelser.

Selv om denne handboken gjelder biler med bade venstreratt og hgyreratt,
vil illustrasjonene som finnes i handboken, hovedsakelig vise modeller med
venstreratt.

Sikker kjering S. 35

For sikker kjgring S. 36 Sikkerhetsbelter S. 41 Kollisjonsputer S. 53

Instrumentpanel S. 91

Merker S. 92 Maélere og multinformasjonsskjerm S. 136

Kontroller S. 153

Klokke S. 154 Lasing og opplasing av derene S. 156

Apning og lukking av vinduene S. 175
Justering av setene S. 206

Funksjoner S. 241

Panoramatak* S. 178

Lydanlegg S. 242 Lydanleggets grunnfunksjon S. 249, 280

Funksjoner som kan tilpasses S. 335, 345

Kjering S. 401
For kjering S. 402
Parkere bilen S. 489

Vedlikehold S. 505

For du utferer vedlikehold S. 506
DPF-regenerering (dieselpartikkelfilter)* S. 553
Kontrollere og vedlikeholde dekk S. 569
Tilbehgr og modifikasjoner S. 590

Slik handterer du det uventede S.
Verktoy S. 594

Overoppheting S. 625

Nar du ikke kan apne bakluken S. 646

Informasjon S. 649
Spesifikasjoner S. 650

Slepe en tilhenger S. 406

Ryggekamera med flere visninger* S. 495

Servicevarselmodus* S. 509

Batteri S. 575
593
Hvis et dekk punkterer S. 596

Lampe, tennes/blinker S. 628
Slik fyller du drivstoff S. 648

Identifikasjonsnummer S. 659



Beskyttelse av barn S. 66

Apning og lukking av bakluken S. 169
Betjening av bryterne rundt rattet S. 181
Kupélys/innvendig komfortutstyr S. 217

Lydfeilmeldinger S. 327
Handfritt telefonsystem S. 361, 382

Retningslinjer for kjering utenfor veien S. 411
Slik fyller du drivstoff S. 497

System for overvéking av olje* S. 514
Utskifting av lyspaerer S. 555
Vedlikeholde fiernkontrollen S. 580

Motoren starter ikke S. 617
Sikringer S. 634

Enheter som utstréler radiobglger* S. 660

Eksosfare S. 88 Advarselsetiketter S. 89

Sikkerhetssystem S. 171
Justering av speilene S. 203
Klimaanlegg S. 230

Generell informasjon om lydanlegget S. 330

Kjering S. 413 Bremsing S. 475

Drivstoffgkonomi og CO,-utslipp S. 502 Biler med turbomotor* S. 503
Vedlikeholdsplan* S. 519 Vedlikehold under panseret S. 530
Kontrollere og vedlikeholde viskerblader S. 565

Vedlikeholde klimaanlegg S. 582 Rengjere S. 585

Prosedyre for hjelpestart S. 621 Girspaken flytter seg ikke S. 624
Ngdsleping S. 643

EF-samsvarserklaring, innhold* S. 688

Hurtigveiledning KNI

Sikker kjoring

Instrumentpanel

Kontroller

Funksjoner

Kjoring

Vedlikehold

Slik handterer du det uventede

Informasjon

Indeks
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Visuelt register

Modeller med venstreratt I Systemlamper CXXR
— Malere CHER

——1 Multiinformasjonsskjerm
L] Klokke

Varsellysknapp

: 7 - 3 Lyd-/informasjonsskjermbildet CEWEID
- o Lydanlegg CIHZED

(i / 7’
‘ = \ 7
‘ & ‘ l=I Klimaanlegg

— ﬂ » <=1 Ikon for bakre defroster / sidespeil med
/ varme CSHER
= .
AV-knapp for automatisk
tomgangsstopp”
ENGINE START/STOP-knapp*

Tenningsbryter*
I Rattjusteringer
— [8] (Kjoretoystabiliseringssystem (VSA) OFF)-knappen
1 Knapp for parkeringssensorsystemet*

— Knapp for kjorefeltvarsling (LDW)*
— Hovedlysjustering*
L ECON-knapp




Biler med hoyreratt

I Lyd-/informasjonsskjermbildet
L Lydanlegg
Varsellysknapp

1 Systemlamper

— Malere
— Multiinformasjonsskjerm
—1 Klokke

Buiupajianbizny I

Tenningsbryter*

ECON-knapp
[&]-knapp (stabilitetssystem (VSA) OFF)

Knapp for parkeringssensorsystem*

Knapp for kjorefeltvarsling*

AV-knapp for ultrasonisk faler*
Hovedlysjustering”

Rattjusteringer
ENGINE START/STOP-knapp*

I Klimaanlegg

I AV-knapp for automatisk tomgangsstopp*

I Ikon for bakre defroster / sidespeil med varme

* |kke tilgjengelig pa alle modeller 5
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Visuelt register

I Hovedlys/blinklys

I Takelys foran*
I Takelys bak

I Girspakhendel (skift ned)

- -knapp (skjerm)* €

Lysstyrkeregulerlng
Girspakhendel (skift opp)

Viskere/Vindusspylere C3

/Knapper for justerbar fartsbegrenser
/Knapper for intelligent fartsbegrenser*

[A®]/[V]-knappene (informasjon)
SEL/RESET-knapp

Horn (Trykk pa et omrade rundt k=)

I Knapper for handfritt telefonsystem

I Rattmonterte lydanleggknapper




Modeller med venstreratt

I Sidespeilkontroller

I Innvendig sikringsboks

I Brytere for elektriske vinduer
I Hovedbryter for elektriske dorlaser

Kollisjonspute forerside foran

I Passasjerkollisjonspute foran

Setevarmeikoner* C3¥¥]

Kontinuerlig variabel

girkasse*

Manuell girkasse*
—1 USB-port(er)

- I HDMI™-port*

1 Ekstra stremuttak
LI Aux-inngangskontakt*

Panserutlgserhendelen
Spak for apning av tankluke

I Minneknapper*
SET-knapper”

I Bryter for elektrisk
parkeringsbrems

L1 Automatisk bremseholderknapp

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Buiupajianbizny I
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Visuelt register

Biler med hgyreratt

I Hanskerom )

I Passasjerens fremre kollisjonspute €SS

1 USB-port(er)

I HDMI™-port*

I Ekstra stroamuttak

I Aux-inngangskontakt*

I Forerens fremre kollisjonspute
Innvendig sikringsboks
Sidespeilkontroller
Hovedbryter for elektriske

dorlaser

Brytere for elektriske

vinduer CXIS

i—l Spak for apning av tanklokk

Minneknapper*
SET-knapper”

I Spak for 4pning av panser

Setevarmerikoner* C¥¥E

Girspak
Kontinuerlig variabel girkasse*
MT*

I Bryter for elektrisk parkeringsbrems
\—l Automatisk bremseholderknapp



-

—1 Gripehandtak

~ —

: I’—I Forsete

Baksete
Bagasjerombelysning

Bagasjeromtrekk*
Bagasjeromsdeksel”

I Sikkerhetsbelte med avtakbart feste

— A Kartlys
I Sikkerhetsbelte

— Sikkerhetsbelte (for montering av barnesete)
— sikkerhetsbelte for & sikre et barnesete

Sidekollisjonsgardiner

—1 Klesknagger

Buiupajianbizny I

——/{/ >

' Oppbevaringsrom under gulvet

I Solskjermer
\—l Sminkespeil

Bakspeil
Kartlys

Bryter for panoramatak /
solskjerm™

Sidekollisjonsputer

Nedre festepunkter for festing av barnesikringssystem

* |kke tilgjengelig pa alle modeller 9
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Visuelt register

I Vedlikehold under panseret

I Vindusviskere CSEEES

Elektriske sidespeil €3
Sldebllnklys

— Naerlys

—1 Blinklys foran
—1 Parkeringslys
— Kjorelys

I Dekk

I Takelys foran* CEEEH

I Slik fyller du drivstoff

Ryggekamera med flere wsnmger
Bakrutevisker C3

Apne/lukke bakluken
Baklukeapner C3

Nummerskiltlys bak

— Bremse-/baklys

— Ryggelys
L1 Blinklys bak

I Takelys bak

..




Miljgvisningsystem

(" Lampe for ECON-modus
Tennes nar ECON-knappen trykkes inn. <
A7 4

-

-
Omgivelseslysmaler

Fargen pa omgivelseslysmaleren skifter til grent for a

vise at bilen kjorer pa en drivstoffeffektiv mate.

g

s
ECON-knapp

Bidrar til bedre drivstofforbruk.

Ve

Meldingen vises i noen fa sekunder nar
det trykkes pa ECON-knappen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Buiupajianbizny I
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Automatisk tomgangsstopp-funksjon*

For & bedre drivstofforbruket stanser motoren og starter deretter pa nytt som angitt nedenfor. Nar den automatiske tomgangsstoppen er p3, lyser
lampen (grenn) for tomgangsstoppen. G X LY ALl

Ved Kontinuerlig variabel girkasse Motorstatus
Retardasjon
Stopp bilen og tra ned bremsepedalen.
Stopp
4V,
N
® -,
Nar det automatiske bremseholdersystemet
Hold bremsepedalen inne. er aktivert, kan du slippe bremsepedalen [ Av J
nar @—Iampen tennes.
Oppstart

Slipp bremsepedalen.

Nar det automatiske bremseholdersystemet
er aktivert, trar du inn gasspedalen.

».

Ny oppstart




Ved

Manuell girkasse

Motorstatus

Retardasjon

1.Trd inn bremsepedalen.
2. Tra clutchpedalen helt inn.

Stopp

Fortsett & tra inn bremsepedalen.
Flytt girspaken til [N].
Slipp clutchpedalen.

4V,

-
L &~ )

Oppstart

w N

. Trd inn clutchpedalen igjen.
. Flytt girspaken til [1].
. Trd inn gasspedalen for a fortsette kjoringen.

».

Ny oppstart

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller

Buiupajianbizny I
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Sikker kjoring
— Kollisjonsputer

® Kjoretgyet ditt er utstyrt med kollisjonsputer for a beskytte
deg og passasjerene dine i en moderat til kraftig kollisjon.

Beskyttelse av barn

@ Alle barn som er 12 ar og yngre, ber plasseres i baksetet.

® Sma barn skal festes skikkelig i et forovervendt barnesikringssystem.

® Spedbarn skal festes skikkelig i et bakovervendt barnesikringssystem i baksetet.

Buiupa|ianbininy l

Eksosfare

@ Bilen din slipper ut farlige gasser som inneholder karbonmonoksid.
= : Ikke la motoren ga pa innstengte omrader der karbonmonoksid-
eksosgass kan samle seg opp.

Sikkerhetsbelter

@ Fest sikkerhetsbeltet, og sitt oppreist og godt
tilbakelent i setet.

® Kontroller at passasjerene har festet
sikkerhetsbeltet riktig.

Sjekkliste for kjoring
® For kjoring ma det kontrolleres at forsetene, hodestottene,
rattet og speilene er korrekt justert.

Fest hoftebeltet sa lavt
som mulig.

14



Instrumentpanel

Malere X3/ Multiinformasjonsskjerm CXEE@/Systemlamper

Stillingsindikator for
girspak */girsystemindikator”

Systemlamper

-
@ Feilfunksjonslampe

Ladelampe

Lampe for lavt oljetrykk

Lampe for hoy
temperatur (red) / lampe
for lav temperatur (bl3)

Lampe for
stabilitetssystemet (VSA)

w fm ¢ [

OFF-lampe for

eﬁe kjoretoystabiliseringssyste
OFF  met (VSA)
' Systemlampe for elektrisk
@ s servostyring (EPS)
Lampe for

systemmeldinger

b &

Startsperrelampe

Turteller
Speedometer

Omgivelseslysmaler Multiinformasjonsskjerm

\\\\\
“\' " 100
N 80

km/h

12:34

10ymokm20

23°c _002300km
0 RNy i

. Drivstoffmaler
Lampe for alarmsystem

Omgivelseslysmaler
M Lampe for (7-trinns manuell girskiftmodus)/
Girskiftlampe */Gire opp/ned-lampe*

Lampe for oppgiring/nedgiring”

Lampe for tente lys

Systemlamper

Vs

i Lampe for automatisk
"ﬁ tﬁgja%:)?srtgr?\k*kelfrm iysmmlamper ~ [ 200=  tLampe for tente ys A tomgangsstor)p (grenn)*/
Lampe for automatisk =, - O lampe for system for
~&  Lampe for ECON-modus bremseholdersystem E. Fjernlyslampe ?utom.at)i*sk tomgangsstopp
. . oransje

\ /A Lampe for Lampe for automatisk L for t3 * .
[ takelys f
i@t kjorefeltvarsling (LDW)* (@) bremseholder io ampe for takelys foran w Glodeplugglampe
X Lampe for varslingssystem ®| Lampe for elektrisk O$ Lampe for takelys bak m Drivstoffnivalampe

‘« for frontkollisjoner (FCW)* s parkeringsbremsesystem Lampe for lavt dekktrykk /

Lampe for aktiv bybrems- Lampe for elektrisk E(AD Lampe for . < ' > varslingssystem for lavt
CTBA system (CTBA) L @ parkeringsbrems = automatisk fjernlys L dekktrykk
N J N N

pu

~
Lampe for blinklys og lampe
for nadblinklys

Lampe for
@2- kollisjonssikringssystem
A~ (k)

a Varslingslampe for
sikkerhetsbelte

Lampe for apen der og
bakluke

Lampe for system for
blokkeringsfrie bremser
(ABS)

Lampe for bremsesystem
(rod)

Bremsesystemlampe
(oransje)

J

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller

Buiupajianbizny I
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Kontroller

Klokke

Navigasjonssystemet mottar signaler fra GPS-

satellittene, slik at klokken oppdateres

automatisk.

Du ber tilpasse tidssonen og sommertid.
Funksjoner som kan tilpasses

Alle modeller

Klokken pa multiinformasjonsskjermen
oppdateres automatisk sammen med
lydanleggets klokkedisplay.

Modeller med fargelydsystem

Trykk pa og hold inne MENU/CLOCK-
knappen.

Drei 0" for & stille timer, og trykk
deretter péd &.

Drei 0" for & stille minutter, og trykk
deretter pad &.

OO O

Velg Still, og trykk deretter pad & .

Disse angivelsene brukes for & vise hvordan LIST/
SELECT-dreiebryteren (liste/valg) skal betjenes.

® Drei O for & velge.

® Trykk pa & for & apne.

Modeller med lydsystem

# Infoinnstillinger

GMT/WET 12:34 - 00:00

12 : 34 am

A v

Tilbakestill 0K

o Velg E&E-ikonet.
9 Velg Innstillinger.
9 Velg Info.

e Velg Klokke-fanen.

6 Velg Stilling av klokke.

@ Velg [A] eller [W] for & stille timene.
o Velg [A] eller [W] for 4 stille minuttene,

og velg deretter OK.



ENGINE START/STOP-knapp*

ap-S, 182
Trykk pa knappen for & endre bilens effektmodus.

Blinklys

Blinklyshendel

Venstre

Lamper

Lysbrytere

Blinker

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Buiupajianbizny I
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Viskere og spylere

Visker-/vindusspylerhendel

— MIST
OFF
AUTO™": Viskerhastighet varierer
automatisk

INT*2% Lav hastighet med intervall
LO: Lav viskerhastighet
HI: Hoy viskerhastighet

Buiupa|ianbininy l

Trekk mot deg
for a spyle
spylervaeske.

Justeringsring

[=]: lav felsomhet*!

[—] 4 : lavere hastighet, faerre sveip*2
[+]: hay falsomhet*!

4 hgyere hastighet, flere sveip*

*1: Modeller med automatisk intervallfunksjon
*2: Modeller med manuell intervallfunksjon

18

Modeller med automatiske intervallviskere

AUTO skal alltid veere OFF for folgende
situasjoner for a unnga alvorlige skader pa
vindusviskerne:

@ Rengjering av frontrute

® Kjore gjennom en bilvask

® lkke regn

Ratt

@ Trekk spaken mot deg for a justere til gnsket
posisjon, og las deretter.

Slik laser du

N

Opplasing av forderene fra
innsiden
® Trekk i en av de innvendige handtakene

i forderen for a lase opp og apne den i én
bevegelse.




Bakluke

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem
® Med alle derer ulast trykker du pa

baklukeapneren og lgfter bakluken apen.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem
® Trykk pa baklukedpneren for & lase opp
og apne bakluken nar du har med
fjernkontrollen for ngkkelfri opplasing.

Elektriske sidespeil
® Nar tenningsbryteren star i posisjonen
PA [1I1]", setter du valgbryteren til L eller R.
® Trykk pa riktig kant av justeringsbryteren for
a justere speilet.
® Trykk innfellingsknappen for a felle
sidespeilene inn og ut.

Valgbryter
Innfellingsknapp

Justeringsbryter

Elektriske vinduer

® Nar tenningsbryteren star i posisjonen
PA (11", dpner og lukker du de elektriske
vinduene.

@ Hvis laseknappen for de elektriske vinduene
er i stillingen Av, kan hvert passasjervindu
bare apnes og lukkes med sin egen bryter.

@ Hvis laseknappen for elektrisk vindu er i
stillingen Pa (lampen lyser), er bryteren for
hvert passasjervindu deaktivert.

Lampe

Laseknapp for
elektriske vinduer

Vindusbryter

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en
ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en
tenningsbryter.

Buiupajianbizny I
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Klimaanlegg

@ Velg AUTO-ikonet for a aktivere klimaanlegget.

® Velg -ikonet for a sla systemet pa eller av.

® Velg -ikonet for & avise frontruten.

Modeller med SYNC-ikon

=0

Dyser i
dashbord

>0 ° W, o
\VY 4 V4 \/Y
Dyser i dashbord Gulvdyser Gulv- og
og gulv defrosterdyser

Kontrollikoner for

temperatur pa forersiden

AUTO-ikon

—ikon (pa/av)

SYNC-ikon (synkronisering)

Moduskontrollikon

Kontrollikoner for temperatur
pa passasjersiden

ikon (frontrutedefroster)

—ikon (resirkulering)

A/C-ikon (klimaanlegg)
lkon for kontroll av viftehastighet



Modeller uten SYNC-ikon

Buiupajianbizny I

-0 *->o V ° W' °
Dyser i Dyser i dashbord Gulvdyser Gulv- og
dashbord og gulv defrosterdyser

Moduskontrollikon

Ikon for kontroll av temperatur lkoner for kontroll av

viftehastighet

AUTO-ikon

Fikon (frontrutedefroster)

!98’# -ikon (pa/av)

-ikon (friskluft)
—ikon (resirkulering)

A/C-ikon (klimaanlegg)

21



Buiupa|ianbininy l

22

Funksjoner

Knapper pa fjernkontroll
for lyd

/ E /E|/|E|-knapp

SOURCE-knapp

/ [=]-knapp
Trykk for a justere volumet opp/ned.
SOURCE-knapp

Modeller med fargelydsystem

Trykk for & endre lydmodusen: FM1/FM2/
DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/iPod/
Bluetooth® Lyd/AUX.

Trykk for & endre lydmodusen: FM/LW/MW/
DAB/CD/USB/iPod/Apper/Bluetooth®-lyd/AUX
HDMI™
[/ [P knapp
Radio: Trykk for & endre den
forhandsinnstilte stasjonen.
Trykk og hold for & velge neste eller
forrige kraftige stasjon.
CD-/USB-enhet:
Trykk for & hoppe til begynnelsen av
neste sang eller for & ga tilbake til
begynnelsen av naveerende sang.
Trykk pa og hold inne for a skifte
mappe.

Lydanleggcr»

-knapp

RADIO-knapp ___EESSs

CD/AUX—knapp e CD/AUX

VOL/—knapp

(volum / av/pa)

\E’/E—knapper

(hopp over / sak)

Lyd-/informasjonsskjermbilde

F

12:34

CD-apning

@—knapp (CD-utmating)

103.5MHz **

(valgbryter)

MENU/CLOCK-knapp

—knappen (tilbake)

Forhandsinnstilte knapper (1-6)



Modeller med lydsystem [« S, 280

For betjening av navigasjonssystemet Se i handboken for navigasjonssystemet

Navigasjon

CD-apning

@—knapp (CD-utmating)

—knapp B

\EWES )] Telefon

—ikon (meny) —__ EEESSIESly : ﬂ _ﬁ

—ikon (tilbake) IS Audio Innstillinger
BACK

Lyd-/informasjonsskjermbilde

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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KjQring

- *
Manuell glrkasse (7-trinns manuell girskiftmodus* CIRFED
Kontinuer"g VariabEI girkasse* @ Lar deg skifte gir manuelt opp eller ned uten & ta hendene
@ Bytt til [P] og trd inn bremsepedalen nér du starter motoren. fra rattet.
Nar girspaken er i

Giring ® Nar du trekker i girspakhendelen, endres modusen

Modeller med Modeller uten fra kontinuerlig variabel girkasse til 7-trinns manuell

girspakhendel girskiftmodus.

® M-lampen og den valgte hastigheten vises i girskiftlampe.

Tra inn bremsepedalen og trykk pa o . .
Nar girspaken er i

-

P utleserknappen for & flytte girspaken utav [P |.

t 4 L) R 4 PP e g [P] ® Nar du trekker i girspakhendelen, endres modus midlertidig
1 ) 4 ) N ¢ ﬁ Flytt girspaken uten & trykke pa fra kontinuerlig variabel girkasse til 7-trinns manuell

i 4 i D U @ utleserknappen. girskiftmodus. Den valgte hastigheten vises i girskiftlampen.
i) 4 T S 3 Trykk pa utleserknappen for a

@ L 4 ‘ t flytte girspaken.
. Gir ned [—] Gir opp
Parker Girspak M-indikator girspakhendel girspakhendel

Sla av eller start motoren.
Girkassen er last.

|

n

Girskiftlampe

Revers
Velges ved rygging.

Noytral

Girkassen er ikke last. Utleserknapp

Kjor

Normal kjering.
P4 modeller med girspakhendler kan _
modus for 7-trinns manuell S Modeller uten girspakhendel

girfunksjon benyttes midlertidig. ODrIiaved(S) cselerasi
edre akselerasjon

Modeller med girspakhendel ® Brukes til a forsterke motorbremsen

Q2| |

S Kjoring (S) ® Brukes nar du kjerer opp eller ned bakker
7-trinns manuell girskiftmodus kan Lav
brukes.
L ® Brukes for & ske motorbremsing ytterligere

® Brukes nar du kjerer opp eller ned bakker



VSA pa og av

@ Stabiliseringssystemet (VSA) bidrar til &
stabilisere kjoretoyet i svinger og hjelper til
med a holde veigrepet ved akselerasjon pa
lose eller glatte veibaner.

® VSA kobles automatisk inn hver gang du
starter motoren.

@ For delvis & deaktivere eller fullstendig
gjenopprette VSA-funksjonen trykker du pa
og holder inne knappen helt til du herer
et pip.

Cruisekontroll

® Cruisekontrollen lar deg opprettholde en
bestemt hastighet uten at du ma holde
foten pa gasspedalen.

® Trykk pa MAIN-knappen hvis du vil bruke
cruisekontrollen. Velg cruisekontroll ved a
trykke pa LIM-knappen, og trykk deretter pa
—/SET nar du har oppnadd gnsket hastighet
(over 30 km/t).

Justerbar fartsbegrenser

@ Dette systemet gjor det mulig a stille inn en
maksimal hastighet som ikke kan overskrides
selv om du trar pa gasspedalen.

® Trykk pa MAIN-knappen hvis du vil bruke
fartsbegrenseren. Velg den justerbare
fartsbegrenseren ved a trykke pa LIM-
knappen, og trykk deretter pa —/SET nar
bilen nar gnsket hastighet.

@ Bilens fartsbegrensing kan stilles inn fra
30 km/t til 250 km/t.

Indikator for feil dekktrykk

® Oppdager en endring i dekkets egenskaper
og ytre dimensjoner som fglge av redusert
dekktrykk.

® Indikator for feil dekktrykk slas automatisk
pa hver gang du starter motoren.

@ Det ma utfgres en initialiseringsprosedyre
nar det oppstar visse forhold.

* lkke tilgjengelig pa alle modeller
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Fylle pa drivstoff

Anbefalt drivstoff: EN 228-standard bensin/alkoholbensin
Premium blyfri bensin / alkoholbensin opp til E10
(90 % bensin og 10 % etanol), oktantall 95 eller hoyere

Drivstofftankens kapasitet: 501

o Trekk i spaken for apning av tankluke.

e Drei drivstofftanklokket sakte for a skru av lokket.

e Plasser lokket i holderen pa tankdekselet.

e Nar tanken er fylt, skrur du lokket pa igjen helt til det klikker minst
én gang.



Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff: EN 590 standard dieseldrivstoff
Drivstofftankens kapasitet: 50|

o Trekk i spaken for apning av tankluke.

9 Vent i omtrent ti sekunder for pafyllingsdysen
fjernes for du fyller.

Buiupajianbizny I
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Vedlikehold

Under panseret

@ Kontroller motorolje, kjolevaeske og spylervaeske for frontruten. B
Etterfyll ved behov. Viskerblader

@ Kontrollere bremse-/clutchveesken™. @ Skift bladene hvis de etterlater seg
® Kontroller tilstanden pa batteriet hver maned. striper over frontruten.

“ Trekk i panserutleserhendelen under hjornet av dashbordet.

9 Finn panserlashendelen, skyv den til side, og hev panseret.
Nar du har lgftet panseret litt, kan du slippe spaken.

Dekk

9 Nar du er ferdig, lukker du panseret og forsikrer deg om det ® Undersgk dekkene og hjulene jevnlig.
er ordentlig last. ® Kontroller dekktrykket jevnlig.
@ Sett pa vinterdekk for vinterkjoring.

- Lamper

® Undersgk alle lysene jevnlig.



Handtere uventede situasjoner

Punktert dekk Motoren vil ikke starte Overoppheting
@ Hvis batteriet er dedt, utferer du en @ Parker pa et trygt sted. Hvis du ikke ser noe
® Parker pa et trygt sted, og reparer det hjelpestart med et ekstra batteri. damp under panseret, apner du panseret og

punkterte dekket med
dekkreparasjonssettet.

® Parker pa et trygt sted, og bytt det
punkterte dekket med det kompakte
reservedekket i bagasjerommet.

lar motoren avkjoles.

Buiupajianbizny I

Lamper tennes Utbrent sikring Nadsleping
® Kontroller hvilken lampe som lyser, og sla ® Undersgk om en sikring har gatt hvis noe av. @ Ring en bilbergingstjeneste hvis bilen ma
opp i brukerhéndboken. det elektriske tilbehgret ikke virker. slepes.

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller 59
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Hva gjor jeg da?

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem
Tenningsbryteren gar ikke fra
[0] til [1]. Hvorfor?
Effektmodusen endres ikke fra
KJORET@Y AV (LAS) til
EKSTRAUTSTYR. Hvorfor?

¢ Rattet kan veere last.
Q Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem
¢ Prov a dreie rattet til venstre og heyre

samtidig som du dreier tenningsngkkelen.
¢ Drei rattet til venstre og hoyre etter at

ENGINE START/STOP-knappen er

trykket inn.

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem
Tenningsbryteren gar ikke fra
[1] til [0], og jeg kan ikke ta ut
nokkelen. Hvorfor?

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

Effektmodus endres ikke fra
EKSTRAUTSTYR til KIORETQY
AV (LAS). Hvorfor?

Q Girspaken ma flyttes til [P].




Hvorfor pulserer
bremsepedalen noe nar
bremsene betjenes?

o

Dette kan skjer nar ABS-bremsesystemet aktiveres, og det er ikke
tegn pa et problem. Oppretthold et bestemt, konstant trykk pa
bremsepedalen. Bremsepedalen skal aldri pumpes.

System for lasefrie bremser (ABS)

Bakdgren kan ikke apnes fra
e innsiden av bilen. Hvorfor?

o

Kontroller om barnesikringen star

i 1asestillingen. | s fall apnes bakdgren

med det utvendige derhandtaket.
Skyv spaken til opplast stilling for a
oppheve denne funksjonen.

Hvorfor lases dorene etter at
Q jeg har last dem opp?

o

Hvis du ikke apner derene innen 30 sekunder, lases derene igjen

automatisk av sikkerhetsmessige arsaker.

Hvorfor heres lydsignalet nar
9 jeg apner forerdaren?

o

Lydsignalet hegres nar:
¢ De utvendige lysene er pa.

e Automatisk tomgangsstopp” er i drift.

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

e Stremmodusen er pa EKSTRAUTSTYR.

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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Lydsignalet hgres nar fereren og/eller passasjeren foran ikke bruker
sikkerhetsbelter.

Hvorfor hares lydsignalet nar
jeg begynner a kjore?

Bremseklossene ma kanskje skiftes. Fa bilen undersgkt av en
forhandler.

Hvorfor harer jeg en hvinelyd
nar jeg trar inn
bremsepedalen?

bryteren for den elektriske
parkeringsbremsen. Hvorfor?

* Fest forerens sikkerhetsbelte.
 Kontroller om girkassen er i [P]* eller [N]. Hvis det er tilfellet, velger
du en annen stilling.

Parkeringsbremsen frigjores
ikke automatisk nar du trar
inn gasspedalen. Hvorfor?

Det er indikatoren for feil dekktrykk. Hvis du nylig fylte luft i eller
skiftet et dekk, ma du initialisere systemet pa nytt.
8 Varslingssystem for lavt dekktrykk CRVZD

Jeg ser en oransje indikator
for et dekk med et utropstegn.
Hva er det?

Parkeringsbremsen frigjores Trykk pa bryteren for den elektriske parkeringsbremsen mens du
e ikke ved at du trykker pa Q holder bremsepedalen inne.




Er det mulig a bruke blyfri
bensin med pumpeoktantall
pa 91 eller hayere i denne
bilen?

o

Bilen er konstruert for bruk med premium blyfri bensin med oktantall
pa 95 eller hgyere. Hvis dette oktantallet ikke er tilgjengelig, kan det
benyttes bensin med oktantall 91 eller hgyere i perioder.

Bruk av vanlig blyfri bensin kan medfgre metalliske bankelyder

i motoren og redusert motorytelse. Langvarig bruk av vanlig bensin

kan medfgre motorskader.

* Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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For sikker kjoring
Viktige sikkerhetsregler ....
Viktig informasjon om bru
Bilens sikkerhetsfunksjoner
Sjekkliste for sikkerhet
Sikkerhetsbelter
Om sikkerhetsbeltene....
Feste et sikkerhetsbelte .
Kontroll av sikkerhetsbelte
Festepunkter
Kollisjonsputer

Kollisjonsputesystemets komponenter ....

Kollisjonsputetyper

Advarselsetiketter
Etikettplasseringer

Kollisjonsputer foran (SRS) .

Sidekollisjonsputer

Sidekollisjonsgardiner .

Lamper for kollisjonsputesystemet

Vedlikehold av kollisjonspute
Beskyttelse av barn

Beskytte barn i bil

Sikring av spedbarn og s

Sikring av starre barn..
Eksosfare

Karbonmonoksidgass
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For sikker kjaring

De fglgende sidene forklarer bilens sikkerhetsfunksjoner og hvordan du bruker dem pa riktig
mate. Sikkerhetsreglene nedenfor er de som vi anser som & veere blant de viktigste.

Viktige sikkerhetsregler

M Bruk alltid sikkerhetsbelte

Et sikkerhetsbelte er den beste beskyttelsen i alle typer kollisjoner. Kollisjonsputer er ment a
supplere sikkerhetsbelter, ikke erstatte dem. Sa selv om bilen er utstyrt med kollisjonsputer, ma
du sgrge for at du og passasjerene dine alltid har pa dere sikkerhetsbelter, og at dere bruker
dem riktig.

B Sikring av barn i alle aldre

Barn under 12 ar bar sitte forsvarlig sikret i baksetet, ikke i forsetet. Spedbarn og sma barn bar
sitte i et barnesikringssystem. Stgrre barn bar bruke sittepute og hofte-/skulderbelte inntil de
kan bruke beltet pa en forsvarlig mate uten sittepute.

M Vaer oppmerksom pa farer forbundet med kollisjonsputene

Selv om kollisjonsputer kan redde liv, kan de gi alvorlige eller livstruende skader dersom man
sitter for tett inntil dem, eller dersom man ikke er ordentlig sikret med sikkerhetsbelte.
Spedbarn, sma barn og kortvokste personer har sterst risiko. Serg for at du felger alle
instruksjoner og advarsler i denne handboken.

M Ikke kjor i pavirket tilstand

Alkohol og bilkjering passer ikke sammen. Selv én drink reduserer evnen din til & reagere
pa endrede forhold, og reaksjonstiden din gker for hver drink du tar. Sa ikke kjar i pavirket
tilstand, og ikke la vennene dine gjgre det heller.

BViktige sikkerhetsregler

I mange land er det forbudt for fereren a bruke mobiltelefon
under kjering, med mindre handfrisett brukes.



P> For sikker kjaring P> Viktige sikkerhetsregler

M Vzer spesielt oppmerksom, slik at du kjarer trygt

Det & snakke i mobiltelefon eller utfare andre aktiviteter som leder oppmerksomheten din bort
fra veien, andre biler og fotgjengere, kan fare til kollisjon. Husk at situasjoner kan endre seg
raskt, og det er kun du som kan bestemme nar det er trygt a avlede noe av oppmerksomheten
fra kjeringen.

M Reguler hastigheten

For hgy hastighet er en svaert viktig arsak til kollisjonsskader og dedsfall i trafikken. Generelt
kan man si at jo hagyere hastighet, desto sterre risiko, men det kan ogsa oppsta alvorlige skader
ved lavere hastigheter. Kjer aldri raskere enn det som er trygt under de gjeldende forholdene,
uavhengig av fartsgrensene pa stedet.

H Hold bilen i god vedlikeholdt stand

En dekkpunktering eller en mekanisk feil kan vaere ekstremt farlig.

For & redusere muligheten for slike problemer bgr du kontrollere trykket i og tilstanden til
dekkene jevnlig, og utfere alt regelmessig planlagt vedlikehold.

M Ikke forlat barn i bilen uten oppsyn.

Barn, kjeeledyr og personer avhengige av assistanse, som forlates i bilen uten oppsyn, kan bli
skadet hvis de aktiverer én eller flere av bilens kontroller. De kan ogsa sette bilen i bevegelse,
noe som kan fare til en kollisjon der de og/eller andre personer kan bli skadet eller drept.
Dessuten kan den innvendige temperaturen bli sveert hgy, avhengig av utetemperaturen, noe
som kan fare til personskade eller dad. Selv om klimaanlegget er pa, ma du aldri etterlate dem
i bilen uten oppsyn ettersom klimaanlegget kan slas av nar som helst.

Bunisly 11 I

37



Bunialy xS l

38

»»>For sikker kjgring »Viktig informasjon om bruk

Viktig informasjon om bruk

Bilen har hayere bakkeklaring enn en personbil utformet for bruk bare pa vanlig veidekke.
Hayere bakkeklaring gir mange fordeler ved terrengkjering. Den lar deg kjere over humper,

hindringer og ulendt terreng. Den gir ogsa god sikt, slik at du kan forutse problemer tidligere.

Disse fordelene har sin pris. Fordi kjgreteyet er hgyere og har hgyere bakkeklaring, har det
0gsa et hagyere tyngdepunkt, noe som gjer det mer sarbart for & hekte eller velte hvis du
svinger bratt. Universalkjeretay har et betydelig hayere velterate enn andre typer kjoretay. | en
velteulykke er det betydelig starre sannsynlighet for at en person uten festet belte vil dg enn
en person med sikkerhetsbelte festet. Pass pa at du og dine passasjerer alltid bruker

sikkerhetsbelte.

BIViktig informasjon om bruk

For informasjon om hvordan du kan redusere faren for &

velte, kan du lese:
Retningslinjer for tjenestekjoretay S. 419

Retningslinjer for kjering utenfor veien
S. 411

Feilaktig betjening av bilen kan medfgre krasj eller velt.

I mange land er kjering i terreng forbudt, f.eks. kjering i skog
og utenfor allfarvei osv. Sjekk lokale lover og forskrifter far
du begynner noen form for kjering i terreng.



P> For sikker kjgring P Bilens sikkerhetsfunksjoner

Bilens sikkerhetsfunksjoner

(1 Sikkerhetsbur

(> Deformasjonssoner

() Seter og seterygger

(1) Nakkestotter
Sammenpressbar rattstamme

(6 Sikkerhetsbelter
Kollisjonsputer foran
Sidekollisjonsputer

(5} Sidekollisjonsgardiner

® Automatiske sikkerhetsbeltestrammere

Den fglgende sjekklisten hjelper deg med & ta en aktiv rolle i & beskytte deg og passasjerene
dine.

B3Bilens sikkerhetsfunksjoner

Bilen er utstyrt med mange funksjoner som arbeider sammen
for & beskytte deg og passasjerene dine ved en kollisjon.

Noen funksjoner krever ingen handling fra din side. Dette
inkluderer en kraftig stdlramme som danner et sikkerhetsbur
rundt kupéen, fremre og bakre deformasjonssoner, en
sammenpressbar rattstamme og strammeinnretninger som
strammer sikkerhetsbeltene i forsetene og pa sidene i
baksetet ved en kollisjon.

Du og passasjerene dine far imidlertid ikke full nytte av
disse funksjonene med mindre dere har riktig sittestilling

og alltid bruker sikkerhetsbeltene. Faktisk kan noen
sikkerhetsfunksjoner fere til skader hvis de ikke brukes riktig.

Buniely J3py1s I
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»p>For sikker kjgring P> Sjekkliste for sikkerhet

Sjekkliste for sikkerhet

For din egen og passasjerenes sikkerhet bgr du gjere det til en vane a kontrollere disse
punktene hver gang fer du kjgrer.
® Juster setet til en posisjon som egner seg for kjgring. Pass pa at forsetene justeres sa langt
bakover som mulig samtidig som fareren kan kontrollere bilen. Det a sitte for tett inntil en
kollisjonspute foran kan fare til alvorlige eller livstruende skader under en kollisjon.
Justering av setene S. 206
® Juster nakkestgttene til riktig posisjon. Nakkestatter er mest effektive nar midten av statten er pa
linje med midten av hodet. Hayere personer bar justere nakkestgtten sa hgyt som mulig.
Justering av nakkestgtteposisjoner foran S. 209
® Ha alltid pa deg sikkerhetsbelte, og sgrg for at det sitter som det skal. Forsikre deg om at
eventuelle passasjerer ogsa bruker sikkerhetsbelte.
Feste et sikkerhetsbelte S. 46
® Beskytt barn ved a bruke sikkerhetsbelter eller barnesikringssystemer i henhold til barnets
alder, hgyde og vekt.
Beskyttelse av barn S. 66

BSjekkliste for sikkerhet

Hvis lampen for dpen der og bakluke lyser, er en der og/eller
bakluken ikke helt lukket. Lukk alle dgrer og bakluken
ordentlig helt til lampen slukkes.

Lampe for apen der og bakluke s. 103




Sikkerhetsbelter

Om sikkerhetsbeltene

Sikkerhetsbelter er den mest effektive sikkerhetsinnretningen fordi de holder deg festet til BI0m sikkerhetsbeltene
bilen slik at du kan dra nytte av mange innebygde sikkerhetsfunksjoner. De forhindrer ogsa at
du kastes mot innsiden av bilen, mot passasjerer eller ut av bilen. Nar de brukes riktig, holder AADVARSEL

sikkerhetsbelter ogsa kroppen pa riktig plass under en kollisjon, slik at du kan fullt ut utnytte
den ekstra beskyttelsen som kollisjonsputene gir.

Hvis du ikke bruker sikkerhetsbelte, gker det
sjansen for alvorlig skade eller ded under
kollisjon, selv om bilen har kollisjonsputer.

| tillegg beskytter sikkerhetsbeltet deg i nesten alle typer kollisjoner, inkludert dette:

Buniely J3py1s I

- frontkollisjoner Serg for at du og passasjerene dine alltid bruker
- sidekollisjoner sikkerhetsbelter og bruker dem riktig.

- kollisjoner bakfra

- velting ADVARSEL: Sikkerhetsbelter er utformet for & legge press pa

benstrukturen i kroppen og ber fares lavt tvers over hoftene,
brystet og skuldrene etter som det passer. Bruk av deler av
sikkerhetsbeltet tvers over mageomradet ber unngas.

ADVARSEL: Sikkerhetsbelter ber justeres sa stramt som
mulig, avhengig av komfort, for & gi den beskyttelsen de er
konstruert for. Et lgst belte vil redusere beskyttelsen som
oppnaés for brukeren, betydelig.

ADVARSEL: Belter skal ikke brukes nar selene er vridde.
ADVARSEL: Hver av belteenhetene ma bare brukes av én

person. Det er farlig & legge et belte rundt et barn som sitter
pa fanget til en passasjer.

FORTSETTES a1
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PP Sikkerhetsbelter »>Om sikkerhetsbeltene

M Hofte-/skulderbelter

Alle de fem setene er utstyrt med hofte-/skulderbelter med ldsemekanisme for ngdstilfeller.
Under normal kjering lar ldsemekanismen deg bevege deg fritt, samtidig som den beholder
beltet litt stramt. Under en kollisjon eller en brastopp aktiveres lasemekanismen slik at kroppen

holdes tilbake.

Sikkerhetsbeltet ma vaere riktig festet ved bruk av et forovervendt barnesikringssystem.
Installering av barnesikringssystem med hofte-/skuldersikkerhetsbelte S. 81

M Riktig bruk av sikkerhetsbelter

Folg disse retningslinjene for riktig bruk:

® Alle personer i bilen bar sitte oppreist, godt tilbakelent i setet og bli i den stillingen gjennom
hele kjgreturen. Lutende og lenende sittestilling reduserer beltets effektivitet og kan gke
sjansen for alvorlig skade under en kollisjon.

® Plasser aldri skulderdelen av et hofte-/skulderbelte under armen eller bak ryggen. Dette kan
fare til sveert alvorlige skader under en kollisjon.

® To personer ma aldri bruke samme sikkerhetsbelte. Gjar de det, kan de bli sveert alvorlig
skadet under en kollisjon.

® |kke fest tilbehgr pa sikkerhetsbeltene. Gjenstander som er ment & forbedre komforten eller
endre posisjonen pa skulderdelen av et sikkerhetsbelte, kan redusere beskyttelsesevnen og
ake sjansen for alvorlig skade under en kollisjon.

BI0m sikkerhetsbeltene

Sikkerhetsbelter kan ikke beskytte deg fullstendig i enhver
kollisjon. Men i de fleste tilfeller kan sikkerhetsbelter
redusere risikoen for alvorlig skade.

| mange land er det pabudt a bruke sikkerhetsbelte. Ta deg
tid til & gjere deg kjent med forskriftsmessige krav i de
landene hvor du kjgrer.

Hvis du trekker ut sikkerhetsbeltet for raskt, lases det. Hvis
dette skjer, slipper du opp sikkerhetsbeltet litt og trekker det
langsomt ut igjen.



P> Sikkerhetsbelter »Om sikkerhetsbeltene

M Sikkerhetsbeltevarsel

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

M Forseter

Sikkerhetsbeltesystemet inkluderer en lampe pa
instrumentpanelet, som minner fgreren eller
passasjeren foran, eller begge, om a feste
sikkerhetsbeltet.

Hvis tenningsbryteren vris til PA @”, og det er et
sikkerhetsbelte som ikke er festet, blinker lampen.
Etter noen sekunder tennes lampen og forblir tent
til sikkerhetsbeltet festes.

Lydsignalet piper regelmessig og lampen blinker
under kjgringen frem til sikkerhetsbeltet er festet.

FORTSETTES

B3Sikkerhetsbeltevarsel

Lampen lyser ogsa hvis en passasjer foran ikke fester
sikkerhetsbeltet i lgpet av seks sekunder etter at
tenningsbryteren vris til PA [11]°1.

Hvis det ikke sitter noen i passasjersetet foran, blir lampen
ikke tent, og lydsignalet ikke avgitt.

Hvis lampen tennes, eller det kommer et lydsignal nar ingen
sitter i passasjersetet foran. Kontroller om felgende tilstander
foreligger:

® Det er ingenting tungt plassert pa passasjersetet foran.

® Fgrerens sikkerhetsbelte er festet.

Hvis lampen ikke lyser nar passasjeren sitter og ikke er
fastspent, kan det hende at noe forstyrrer passasjersensoren.
Kontroller om felgende tilstander foreligger:

® En pute er plassert i setet.

® En forsetepassasjer sitter ikke korrekt.

Hvis ingen av disse tilstandene foreligger, ma bilen
kontrolleres av en forhandler.
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PP Sikkerhetsbelter »>Om sikkerhetsbeltene

M Bakseter
Bilen din overvaker bruk av sikkerhetsbelte i baksetet.

En multiinformasjonsskjerm varsler deg dersom noen
av sikkerhetsbeltene bak ikke er i bruk.

Skjermbildet vises nar:

® En bakder dpnes og lukkes.

® En av passasjerene bak fester eller lgsner
sikkerhetsbeltet.

Lydsignalet hgres hvis sikkerhetsbeltet til en
passasjer bak lgsnes mens du kjarer.

Slik far du frem denne skjermen:
Trykk pa knappen [A@|/[¥] gjentatte ganger.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.



P> Sikkerhetsbelter »Om sikkerhetsbeltene

M Automatiske sikkerhetsbeltestrammere

De ytterste for- og baksetene er utstyrt med automatiske sikkerhetsbeltestrammere for a

forbedre sikkerheten.

Strammerne strammer automatisk
sikkerhetsbeltene pa de ytterste for- og baksetene
under en moderat til alvorlig frontkollisjon, noen
ganger ogsa selv om kollisjonen ikke er alvorlig nok
til & blase opp kollisjonsputene foran.

B Automatiske sikkerhetsbeltestrammere

Sikkerhetsbeltestrammerne fungerer bare én gang.

Nar en strammer blir aktivert, tennes den tilhgrende SRS-
lampen. Be en forhandleren om & skifte strammeren og &
kontrollere sikkerhetsbeltesystemet grundig da det kanskje
ikke gir beskyttelse i en eventuell senere kollisjon.

Under en moderat til alvorlig sidekollisjon kan strammeren pa
den siden av bilen ogsa bli aktivert.
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P p>Sikkerhetsbelter P> Feste et sikkerhetsbelte

Feste et sikkerhetsbelte

Etter at du har justert et sikkerhetsbelte foran til riktig posisjon og sitter oppreist og godt

tilbakelent i setet:
Justering av setene S. 206

Dra sikkerhetsbeltet
B langsomt ut.

1. Trekk sikkerhetsbeltet langsomt ut.

Korriger
sittestillingen.

a forsikre deg om at baylen sitter godt.

i noe.

2. Sett laseplaten inn i spennen, og dra i beltet for

P> Serg for at beltet ikke er vridd eller sitter fast

MFeste et sikkerhetsbelte

Ingen burde sitte i et sete med et sikkerhetsbelte som ikke virker
eller som ikke ser ut til & virke som det skal. Hvis det brukes et
sikkerhetsbelte som ikke virker som det skal, kan det hende at
passasjeren ikke blir beskyttet under en kollisjon. Fa
forhandleren til & kontrollere beltet s& fort som mulig.

Du ma aldri sette inn fremmedlegemer i spennen eller
|asemekanismen.



P> Sikkerhetsbelter P> Feste et sikkerhetsbelte

Hoftebeltet sa
lavt som mulig

3. Plasser hoftedelen av beltet sa lavt som mulig
over hoftene, og dra deretter skulderdelen av
beltet oppover slik at hoftedelen sitter godt.
Dette gjor at de sterke bekkenbeina tar stgtet
under en kollisjon og reduserer faren for indre
skader.

4. Om ngdvendig drar du i beltet igjen for a fjerne

eventuell slakk, og kontrollerer deretter at beltet
hviler over midten av brystet og over skulderen.
Dette sprer kreftene under en kollisjon over de
sterkeste beina i overkroppen.

FORTSETTES

BFeste et sikkerhetsbelte

AADVARSEL

Hvis sikkerhetsbeltene ikke er plassert riktig, kan
det fore til alvorlig skade eller ded under en
kollisjon.

Serg for at alle sikkerhetsbeltene er plassert
riktig, for du kjorer.

Nar du skal slippe opp beltet, trykker du pa den rede PRESS-
knappen og farer deretter beltet tilbake for hand til det er
trukket helt tilbake.

Nér du gér ut av bilen, ma du passe pa at beltet er trukket
helt inn, slik at det ikke blir sittende fast i dgren som lukkes.
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»p>Sikkerhetsbelter > Feste et sikkerhetsbelte

M Justering av skulderfestet

Forsetene har justerbare skulderfester slik at de kan tilpasses hayere og kortere personer.
1. Flytt festet oppover eller nedover mens du

A\ trekker skulderankeret utover.
h 2. Plasser festet slik at beltet hviler tvers over midten
av brystet og over skulderen.

Trekk utover |

BJustering av skulderfestet

Heyden pa skulderfestet kan justeres til fire nivaer. Hvis beltet er
i kontakt med halsen, senker du hgyden ett trinn av gangen.

Etter justering ma du serge for at skulderfesteposisjonen er
sitter godt.



P> Sikkerhetsbelter P> Feste et sikkerhetsbelte

M Sikkerhetsbelte med avtagbart feste

1. Trekk ut den lille Iaseplaten pa sikkerhetsbeltet
og laseplaten fra hvert av festesporene i taket.

Laseplate

2. Hold de smé trekantmerkene pa den lille
laseplaten og festespennen mot hverandre.
Pass pa at sikkerhetsbeltet ikke blir vridd.
Fest beltet til festespennen.

3. Sett laseplaten inn i spennen. Fest
sikkerhetsbeltet ordentlig, pa samme mate som
du fester hofte-/skulderbeltet.

FORTSETTES

BSikkerhetsbelte med avtagbart feste

AADVARSEL

Bruk av sikkerhetsbeltet med avtagbart feste
ulast eker risikoen for alvorlig skade eller ded
ved kollisjon.

Serg for at det avtagbare festet, er korrekt festet
for sikkerhetsbeltet brukes.

Det avtagbare festet lases opp ved a sette laseplaten inn
i sporet pa siden av festespennen.
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M Rad for gravide BARad for gravide
Hver gan ar til kontroll r du legen om r grei
Hvis du er gravid, er den beste maten a beskytte deg og ditt ufedte barn pa nar du kjerer eller foredeg; 5gkji,ﬁeggi|.t A, SN O SR Gl
sitter pa i en bil, & alltid ha pa sikkerhetsbeltet og holde hoftedelen av beltet s lavt som mulig
over hoftene. Slik reduserer du risikoen for skader bade pa deg og ditt
ufedte barn som kan oppsta ved at kollisjonsputen foran
Ha skuld?rbeltet over brystet, blases opp:
©0g unnga magen. ® Sitt med rak rygg nar du kjgrer, og juster beltet s& langt
bakover som mulig slik at du samtidig kan ha full kontroll
over bilen.

® Nar du sitter i passasjersetet foran, justerer du setet s&
langt bakover som mulig.

Ha hoftedelen av beltet sa lavt
over hoftene som mulig.
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P p>Sikkerhetsbelter »Kontroll av sikkerhetsbelte

Kontroll av sikkerhetsbelte

Kontroller tilstanden til sikkerhetsbeltene jevnlig pa felgende mate:

® Trekk hvert belte helt ut, og se etter frynser, kuttskader, brennmerker og slitasje.
e Kontroller at laseplatene og spennene fungerer som de skal, og at beltene trekkes lett
tilbake.
P> Hvis et belte ikke trekkes lett tilbake, kan rengjering av beltet rette problemet. Bruk kun
mild sdpe og varmt vann. Ikke bruk bleke- eller lasemidler for rengjaring. Forsikre deg om
at beltet er helt tert, for du lar det trekkes tilbake.

Et belte som ikke er i god tilstand eller ikke fungerer som det skal, gir ikke korrekt beskyttelse
0g ma skiftes sa fort som mulig.

Et belte som har blitt slitt under en kollisjon, gir kanskje ikke like sterk beskyttelse under

en pafalgende kollisjon. Fa sikkerhetsbeltene kontrollert av en forhandler etter en eventuell
kollisjon.

MKontroll av sikkerhetsbelte

AADVARSEL

Hvis sikkerhetsbeltene ikke kontrolleres eller
vedlikeholdes, kan det fore til alvorlige skader
eller dad hvis sikkerhetsbeltene ikke fungerer
som de skal ved behov.

Kontroller sikkerhetsbeltene jevnlig, og fa
eventuelle problemer korrigert sa fort som mulig.

ADVARSEL: Brukeren mé ikke gjgre modifikasjoner eller
tilfgyelser som enten kan hindre sikkerhetsbeltets
justeringsenheter fra & fungere for & fierne slakk, eller hindre
sikkerhetsbelteenheten fra a bli justert for a fjerne slakk.

ADVARSEL: Det er viktig a skifte ut hele enheten etter at
den er slitt i en alvorlig kollisjon, selv om det ikke er synlige
skader pa enheten.

ADVARSEL: Det bgr unngas a fjerne skitt pa stroppen med
pussemidler, oljer og kjemikalier, og saerlig med batterisyre.
Rengjering kan utfgres pa en sikker mate med mild sdpe og
vann. Beltet skal erstattes hvis stroppen blir frynsete, skitten
eller skadet.
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»p>Sikkerhetsbelter > Festepunkter

Festepunkter

Ved utskifting av sikkerhetsbelter skal
festepunktene brukes som vist pa bildene.
Forsetet har et hofte-/skulderbelte.

Baksetet har tre hofte-/skulderbelter.



Kollisjonsputer

Kollisjonsputesystemets komponenter

Kollisjonsputene foran, pa siden foran og
sidekollisjonsgardinene pa siden utlgses

i henhold til kollisjonens retning og kraft.
Kollisjonsputesystemet inneholder:

® To SRS-kollisjonsputer (Supplemental Restraint
System — kollisjonssikringssystem) foran.
Kollisjonsputen pa farersiden oppbevares
i midten av rattet, mens kollisjonsputen pa
passasjersiden foran oppbevares i dashbordet.
Begge er merket med SRS AIRBAG.

® To sidekollisjonsputer, en for fgreren og en
for passasjeren foran. Kollisjonsputene
oppbevares i ytterkantene av seteryggene.
Begge er merket med SIDE AIRBAG.

® To sidekollisjonsgardiner pa siden, en for hver
side av bilen. Kollisjonsputene oppbevares i
taket, over sidevinduene. Fremre og bakre
stolper er merket med SIDE CURTAIN AIRBAG.

En elektronisk styreenhet som, nar tenningen er
PA |E|”, kontinuerlig overvaker informasjon
om de ulike kollisjonssensorene, sete- og
spennesensorene, kollisjonsputeutlaserne,
beltestrammerne og annen kjgretgyinformasjon.
Enheten kan registrere slik informasjon under en
kollisjon.

Automatiske strammere for sikkerhetsbeltene
til forsetene og pé sidene i baksetet.

Kollisjonssensorer som kan registrere en
moderat til alvorlig front- eller sidekollisjon.

En varsellampe pa instrumentpanelet
som varsler om et mulig problem
med kollisjonsputesystemet eller
sikkerhetsbeltestrammerne.

En lampe ved girspaken varsler deg om at
passasjerens kollisjonspute foran er slatt av.

Sikkerhetssensor.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har
en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en
tenningsbryter.

FORTSETTES
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P> Kollisjonsputer P Kollisjonsputesystemets komponenter

M Viktige fakta om kollisjonsputene

Kollisjonsputer kan utgjere alvorlig fare. For at de skal kunne gjgre jobben sin, ma
kollisjonsputene blases opp med enorm kraft. Selv om kollisjonsputer hjelper til med & redde
liv, kan de ogsa fordrsake brannsar, skrammer og andre mindre skader, av og til ogsé dedelige
hvis passasjerene ikke har sikkerhetsbeltet riktig pa og ikke sitter riktig.

Hva du ber gjere: Ha alltid pa deg sikkerhetsbeltet riktig, og sitt oppreist og sa langt unna
rattet som mulig samtidig som du fortsatt har full kontroll over bilen. En passasjer foran ber
skyve setet sa langt tilbake fra dashbordet som mulig.

Husk imidlertid at intet sikkerhetssystem kan forhindre alle skader eller dedsfall som kan oppsta
under en alvorlig kollisjon, selv nar sikkerhetsbeltene brukes riktig og kollisjonsputene utlgses.

Det ma ikke plasseres harde eller skarpe gjenstander mellom deg selv og en
kollisjonspute foran. Plassering av harde eller skarpe gjenstander pa fanget eller kjgring med
pipe eller andre skarpe gjenstander i munnen kan medfgre skader dersom kollisjonsputen

foran deg blases opp.

Ikke fest eller plasser gjenstander pa kollisjonsputedekslene foran. Gjenstander pa
dekslene som er merket med SRS AIRBAG, kan hindre kollisjonsputene i & fungere korrekt
eller fly rundt inne i bilen og skade personer dersom kollisjonsputene blases opp.

BViktige fakta om kollisjonsputene

Ikke forsgk a deaktivere kollisjonsputene. Kollisjonsputer og
sikkerhetsbelter gir sammen den beste beskyttelsen.

Nér du kjgrer, ma du holde hender og armer utenfor
utlgsningsbanen til kollisjonsputen foran ved & holde pa hver
side av rattet. Ikke legg en arm over kollisjonsputedekslet.



P> Kollisjonsputer P> Kollisjonsputetyper

Kollisjonsputetyper

Bilen er utstyrt med tre typer kollisjonsputer:

® Kollisjonsputer foran: Kollisjonsputer foran ferer- og passasjersetene.

¢ Sidekollisjonsputer: Kollisjonsputer i seteryggen pa ferer- og passasjersetet.
¢ Sidekollisjonsgardiner pa siden: Kollisjonsputer over sidevinduene.

Hver enkelt blir beskrevet pa de neste sidene.

Kollisjonsputer foran (SRS)

BKollisjonsputetyper

Kollisjonsputene kan blases opp nar tenningsbryteren er i

stillingen PA [11]"1.

Nar en kollisjonspute blases opp under en kollisjon, kan det
komme litt rayk. Dette skyldes forbrenningen som skjer ved
utlesningen av putene og er ikke skadelig. Personer med
luftveisplager kan oppleve et midlertidig ubehag, Hvis dette
skjer, bar du komme deg ut av bilen sa snart det er trygt.

BKollisjonsputer foran (SRS)

SRS-kollisjonsputene foran bldses opp under en moderat til alvorlig frontkollisjon for & beskytte
hodet og brystet til fgreren og/eller passasjeren foran.

SRS (kollisjonssikringssystem) indikerer at kollisjonsputene er utformet for & supplere
sikkerhetsbelter, ikke erstatte dem. Sikkerhetsbeltene er passasjerens primaere
sikkerhetssystem.

M Plassering

Kollisjonsputene foran oppbevares i midten av rattet for fgreren og i dashbordet for
passasjeren foran. Begge kollisjonsputene er merket med SRS AIRBAG.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES

Kollisjonsputene foran er utformet som supplement til
sikkerhetsbeltene for & bidra til & redusere sannsynligheten
for hode- og brystskader ved frontkollisjoner.

Under en frontkollisjon som er alvorlig nok til &8 medfere
utlesning av én eller begge kollisjonsputer foran, vil bare
kollisjonsputen pa farersiden utlgses i ulik grad avhengig av
alvorsgraden av kollisjonen og/eller andre faktorer.
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P> Kollisjonsputer P Kollisjonsputer foran (SRS)

M Betjening

Kollisjonsputene foran er utformet for a blases opp under moderate til alvorlige
frontkollisjoner. Nar bilen reduserer farten bratt, sender sensorene informasjon til
kontrollenheten som gir én eller begge kollisjonsputene foran signal om & blases opp.

En frontkollisjon kan enten vaere front mot front eller i vinkel mellom to biler, eller nar en bil
kolliderer med en stillestdende gjenstand, for eksempel en betongmur.

M Slik fungerer kollisjonsputene foran

Selv om sikkerhetsbeltet holder overkroppen
tilbake, gir kollisjonsputen foran supplerende
beskyttelse for hodet og brystet.

Kollisjonsputene foran temmes for luft ayeblikkelig
slik at de ikke forstyrrer fgrerens synsfelt eller evnen
til a styre eller betjene andre kontroller.

Den totale tiden som gar med til oppblasning og tamming, er sa rask at de fleste ikke oppfatter
at kollisjonsputene ble utlgst, fer de ser dem ligge i fanget.



»p>Kollisjonsputer P> Kollisjonsputer foran (SRS)

M Nar kollisjonsputer foran ikke bor utlgses

Sma frontkollisjoner: Kollisjonsputer foran ble utformet for & supplere sikkerhetsbelter og
redde liv, ikke for & forhindre skrubbsar eller sdgar beinbrudd, som kan oppsta under en
mindre alvorlig til alvorlig frontkollisjon.

Sammenstot fra siden: Kollisjonsputer foran kan gi beskyttelse nar en plutselig retardasjon
gjer at fereren eller passasjeren foran beveger seg mot fronten av bilen. Kollisjonsputer og
sidekollisjonsgardiner har blitt spesielt utformet for a redusere alvorsgraden til skader som kan
oppsta under et moderat til alvorlig sammenstgt fra siden som kan fere til at fgreren eller
passasjeren beveger seg mot siden av bilen.

Sammenstot bakfra: Nakkestgtter og sikkerhetsbelter er din beste beskyttelse under en
kollisjon bakfra. Kollisjonsputer foran kan ikke gi noen betydelig beskyttelse og er ikke
utformet for & utlases under slike kollisjoner.

Velt: Sikkerhetsbelter og sidekollisjonsgardiner gir den beste beskyttelsen under en velt. Fordi
kollisjonsputer foran gir liten eller ingen beskyttelse, er de ikke utformet for & utlgses under
en velt.

H Nar kollisjonsputer foran utlgses med liten eller ingen synlig skade

Fordi kollisjonsputesystemet faler en plutselig retardasjon, kan et sterkt sammenstgt mot bilens
ramme eller hjuloppheng fare til at én eller flere av kollisjonsputene utlgses. Eksempler pa
dette er hvis du kjgrer inn i en fortauskant, kanten pa et hull eller et annet lavt, stillestaende
objekt som forarsaker en plutselig retardasjon i bilens understell. Siden sammenstgtet var
under bilen, kan det hende at skaden ikke er synlig for det blotte gye.

H Nar kollisjonsputer foran ikke utlgses, selv om utvendig skade virker alvorlig
Siden knuselige karosserideler tar imot kollisjonens energi under et sammenstgt, er det ikke
alltid at mengden synlig skade er en indikasjon pa om kollisjonsputene fungerer som de skal.
Faktisk kan noen kollisjoner fere til alvorlig skade, men ingen utlasning av kollisjonsputene
fordi det ikke var behov for kollisjonsputene, eller fordi de ikke hadde gitt beskyttelse selv om
de hadde blitt utlgst.

FORTSETTES

Bunisly 11 I

57



Bunialy xS l

58

P> Kollisjonsputer P Kollisjonsputer foran (SRS)

M Av-system for frontkollisjonspute pa passasjersiden

Hvis det ikke kan unngas & montere et bakovervendt barnesikringssystem i passasjersetet foran, ma
du deaktivere frontkollisjonsputesystemet pa passasjersiden manuelt ved hjelp av tenningsngkkelen.

B ON/OFF-bryter for frontkollisjonspute pa passasjersiden
ON/OFF-lampe for Nar bryteren for kollisjonsputen pa passasjersiden
kollisjonspute ?gran foran ON/OFF er i stillingen:
¢ siaen . o . .
SRR OFF: Frontkollisjonspute pa passasjersiden er
, deaktivert. Kollisjonsputen pa passasjersiden foran
WY . blases ikke opp under en frontkollisjon som blaser
\J ME% ) ases i pp e j
s | @ opp fererens frontkollisjonspute.
o | Al . .
Av-lampen for frontkollisjonsputen pa
passasjersiden forblir pa som en varsel.
ON: Frontkollisjonsputen pa passasjersiden er aktivert.
P&-lampen for frontkollisjonsputen pa passasjersiden
tennes og fortsetter a lyse i omtrent 60 sekunder.

b
‘ ON/OFF-bryter
Advarselsetikett for systemet

M For 4 deaktivere frontkollisjonsputen pa passasjersiden

Fr—=_—=m=== ——==—_ | 1. Sett pa parkeringsbremsen, og sett

. ] tenningsbryteren i stillingen LAS @*1. Ta ut
nekkelen.

2. Apne passasjerdgren foran.

| « 3. Settinn tenningsnakkelen i ON/OFF-bryteren for
kollisjonsputen pa passasjersiden foran.
P> Denne bryteren er plassert pa sidepanelet i

instrumentpanelet pa frontpassasjersiden.
4. Vri ngkkelen til OFF, og fiern den fra bryteren.

-bryter for kollisjonsputen’
pa passasjersiden foran

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

BJAv-system for frontkollisjonspute pé passasjersiden

AADVARSEL

Frontkollisjonspute pa passasjersiden ma slas av
hvis det ikke er mulig a unnga a plassere et
bakovervendt barnesikringssystem i
passasjersetet foran.

Hvis frontkollisjonsputen pa passasjersiden foran
utleses, kan den treffe barnesikringssystemet
med tilstrekkelig kraft til & drepe eller skade
barnet alvorlig.

AADVARSEL

Serg for a sla pa frontkollisjonsputesystemet pa
passasjersiden nar det ikke benyttes et
bakovervendt barnesikringssystem i
passasjersetet foran.

Hvis frontkollisjonsputesystemet pa
passasjersiden ikke aktiveres, kan det medfere
alvorlig skade eller ded under en kollisjon.




»p>Kollisjonsputer P> Kollisjonsputer foran (SRS)

H Av-lampe for kollisjonspute pa passjersiden foran
Nar frontkollisjonsputesystemet pa passasjersiden er aktivert, vil varsellampen slukke etter
noen sekunder nar tenningsbryteren vris til PA [11]1.

Nar frontkollisjonsputesystemet pa passasjersiden er deaktivert, fortsetter varsellampen a lyse
eller slas av et lite gyeblikk og tennes deretter igjen.

H Etikett for deaktiveringssystem for kollisjonspute pa passasjersiden foran
Denne bryteren er plassert pa sidepanelet til instrumentpanelet pa passasjersiden foran.

Spedbarn i bakovervendt barnesikringssystem:
Kan sitte foran hvis det ikke kan unngas

SSENGER

- Kan ikke sitte foran

am——— Kollisjonsputen pa passasjersiden foran er: Aktiv

Deaktivert

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

BJAv-system for frontkollisionspute pa passasjersiden

® Bruk bilens tenningsngkkel for & vri ON/OFF-bryteren for
frontkollisjonsputen pa passasjersiden. Hvis du bruker en
annen ngkkel, kan bryteren skades, eller
frontkollisjonsputesystemet pa passasjersiden vil kanskje
ikke virke korrekt.

® Dgren ma ikke lukkes, og det ma ikke brukes overdreven
makt pé tenningsngkkelen mens ngkkelen star i ON/OFF-
bryteren for frontkollisjonsputen pa passasjersiden.
Bryteren eller ngkkelen kan skades.

Vi anbefaler sterkt at du ikke monterer et bakovervendt
barnesikringssystem i passasjersetet foran.
Beskyttelse av spedbarn s. 69

Det er ditt ansvar a endre innstillingen for
frontkollisjonsputen pa passasjersiden til OFF nar
du plasserer et bakovervendt barnesikringssystem
i passasjersetet foran.

Nar et bakovervendt barnesikringssystem ikke er i bruk
i passasjersetet foran, skal systemet slas pa igjen.
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Sidekollisjonsputer

Sidekollisjonsputene hjelper til med & beskytte overkroppen og bekkenet til fareren eller
passasjeren foran under en moderat til alvorlig sidekollisjon.

M Plassering

Seteposisjon

Sidekollisjonsputene er plassert i den ytre kanten av
farerens og passasjerens seterygger.

Begge er merket med SIDE AIRBAG.

BSidekollisjonsputer

Ikke fest tilbehgr pa eller ved sidekollisjonsputene. De kan
virke inn pa hvordan kollisjonsputene fungerer, eller skade
noen hvis en kollisjonspute blases opp.

Forsetepassasjeren mé ikke lene seg i sideretningen med
hodet i utlasningsomradet for sidekollisjonsputen.

En sidekollisjonspute som utlgses, kan sla med stor kraft og
skade passasjeren alvorlig.
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M Betjening

Nar den
blases opp

Sidekolli-
sjonspute

Nar sensorene registrerer et moderat til alvorlig
sammenstgt fra siden, gir kontrollenheten signal til
sidekollisjonsputen pa sammenstgtsiden om
ayeblikkelig & blase seg opp.

H Nar sidekollisjonsputer utlgses med liten eller ingen synlig skade

Fordi kollisjonsputesystemet fgler en bra reduksjon i farten, kan et sterkt sammenstat mot
siden av bilens ramme fare til at en sidekollisjonspute utlases. | slike tilfeller kan det vaere liten
eller ingen skade, men sidestgtsensorene registrerte et sammenstgt som var alvorlig nok til &

aktivere kollisjonsputen.

H Nar kollisjonsputer foran ikke utlgses selv om synlig skade virker alvorlig

Det kan hende at en sidekollisjonspute ikke utlgses under et sammenstat som resulterer i
tilsynelatende alvorlig skade. Dette kan skje ndr punktet for sammenstgtet var langt foran eller
bak pa bilen eller nar bilens statabsorberende karosserideler tok mesteparten av kollisjonens
energi. | begge tilfeller ville det ikke ha vaert behov for kollisjonsputen, som ikke hadde gitt

beskyttelse hvis den hadde blitt utlest.

BSidekollisjonsputer

Dekslene pa forseteryggen mé ikke dekkes til eller skiftes ut
uten avtale med en forhandler.

Feil utskifting eller tildekking av dekslene pa forseteryggen
kan hindre at sidekollisjonsputene utlgses korrekt under en
sidekollisjon.
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Sidekollisjonsgardiner

Sidekollisjonsgardinene beskytter hodene til fareren og passasjerene i ytre sitteposisjoner
under et moderat til alvorlig sammenstgt fra siden.

M Plassering

Oppbevaring av sidekollisjonsgardin pa siden

M Betjening

Utlost hodekollisjonspute pa siden

Sidekollisjonsgardinene er plassert i taket over
sidevinduene pa begge sider av bilen.

Sidekollisjonsgardinene er utformet for & bli utlast
under et moderat til alvorlig sammenstgat fra siden.

M Nar sidekollisjonsgardinene utlgses under en frontkollisjon
En av eller begge sidekollisjonsgardinene kan ogsa bli blast opp i en moderat til alvorlig

frontkollisjon i vinkel.

BSidekollisjonsgardiner

Sidekollisjonsgardinene er mest effektive nar passasjerer har
pa seg sikkerhetsbeltet riktig og sitter oppreist, godt
tilbakelent i setet.

Det mé ikke festes gjenstander til sidevinduene eller
takstolpene da disse kan hindre at sidekollisjonsgardinene
fungerer korrekt.

Kleshengere eller harde gjenstander ma ikke henges opp pa
en kleskrok. Dette kan medfare skader hvis
hodekollisjonsputen pa siden blases opp.
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Lamper for kollisjonsputesystemet

Hvis det oppstar et problem i kollisjonsputesystemet, lyser SRS-lampen, og det vises en melding

pa multiinformasjonsskjermen.

M Lampe for kollisjonssikringssystem (SRS)

B Nar tenningsbryteren vris til PA [11]*
Lampen tennes i noen fa sekunder og slas deretter av.
Dette forteller deg at systemet fungerer som det skal.

Hvis lampen tennes pa et hvilket som helst annet
tidspunkt, eller ikke tennes i det hele tatt, ma du fa
systemet kontrollert av en forhandler sé fort som
mulig. Gjer du ikke det, kan det hende at
kollisjonsputene og sikkerhetsbeltestrammerne ikke
fungerer som de skal ved behov.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

FORTSETTES

BLampe for kollisjonssikringssystem (SRS)

AADVARSEL

Ignorering av SRS-lampen kan fore til alvorlig
skade eller ded hvis kollisjonsputesystemene
eller strammerne ikke fungerer som de skal.

Fa bilen kontrollert av en forhandler sa fort som
mulig hvis SRS-lampen varsler deg om et mulig
problem.

AADVARSEL

Fjern det bakovervendte barnesikringssystemet
umiddelbart fra passasjersetet foran dersom SRS-
lampen tennes. Selv om frontkollisjonsputen pa
passasjersiden er deaktivert ma SRS-lampen ikke
ignoreres.

SRS-systemet kan ha en feil som kan medfere at
passasjerkollisjonsputen pa passasjersiden blir
aktivert og dermed kan forarsake alvorlige
skader eller ded.
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M Av-lampe for frontkollisjonspute pa passasjersiden

I T L

OFF 2%

PASSENGER
ARBAG

H Nar av-lampen for passasjerkollisjonspute
tennes

Lampen fortsetter a lyse nar frontkollisjonsputen pa

passasjersiden er deaktivert.

Nar et bakovervendt barnesikringssystem ikke er
i bruk i passasjersetet foran, skal systemet slas pa
igjen manuelt. Lampen skal slukke.
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Vedlikehold av kollisjonspute

Du behgver ikke og ber ikke utfare vedlikehold pa eller erstatte komponenter
i kollisjonsputesystemet selv. Du ber imidlertid fa bilen kontrollert av en forhandler i falgende
situasjoner:

H Nar kollisjonsputene har blitt utlest
Huvis en kollisjonspute har blitt blast opp, ma kontrollenheten og andre tilhgrende deler skiftes.
Pa samme mate ma en automatisk sikkerhetsbeltestrammer skiftes nar den har blitt aktivert.

H Nar bilen har veert i en moderat til alvorlig kollisjon

Selv om kollisjonsputene ikke blaste seg opp, ber du fa forhandleren til & kontrollere det
folgende: strammere av sikkerhetsbeltene til forsetene og pa sidene i baksetet, og hvert enkelt
sikkerhetsbelte som ble brukt under kollisjonen.

BVedlikehold av kollisjonspute

Fjerning av kollisjonsputekomponenter fra bilen er forbudt.

Ved funksjonsfeil eller utkobling eller etter at kollisjonsputen
er utlgst/sikkerhetsbeltestrammeren har vaert i bruk, ma
kvalifisert personale radfares.

Vi anbefaler at det ikke benyttes brukte
kollisjonsputesystemkomponenter, inkludert kollisjonspute,
strammere, sensorer og kontrollenhet.
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Beskyttelse av barn

Beskytte barn i bil

Hvert ar blir mange barn skadd eller drept i bilkollisjoner fordi de enten ikke er fastpent eller ikke
riktig fastspent. Faktisk er bilulykker den fremste dedsarsaken for barn pa 12 &r og under.

For & redusere antall dedsfall og skader blant barn skal spedbarn og barn vaere korrekt festet
nar de sitter pa i en bil.

BIBeskytte barn i bil

AADVARSEL

Barn som ikke er fastspent eller som ikke er riktig
fastspent, kan bli alvorlig skadet eller miste livet
under en kollisjon.

Et barn som er for lite for et sikkerhetsbelte, bar
veere riktig fastspent i et godkjent
barnesikringssystem. Et stgrre barn ber veere
riktig fastspent med sikkerhetsbelte, om
ngdvendig bruke en sittepute.

I mange land krever loven at alle barn under 12 ar og de som
er lavere enn 150 cm, skal vaere korrekt sikret i et baksete.

| mange land er det obligatorisk a bruke et offisielt godkjent
og passende barnesikringssystem ved transport av et barn i
alle passasjerseter. Kontroller kravene i de lokale forskriftene.

Europeiske modeller

Barnesikringer ma oppfylle FN-forskrift nr. 44 eller nr. 129,
eller forskriftene i de gjeldende landene.
Valg av barnesikringssystem s. 72

Unntatt europeiske modeller

Vi anbefaler at barnesikring oppfyller FN-forskrift nr. 44 eller
nr. 129, eller forskriftene i de gjeldende landene.
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Barn ber sitte riktig fastspent i baksetet. Arsaken til dette er:

® En kollisjonspute foran eller pa siden som blases
opp, kan skade eller drepe et barn som sitter
i forsetet.

® Etbarniforsetet har starre sannsynlighet for a ha
innvirkning pa fererens evne til & kontrollere
bilen pa en sikker mate.

* [fglge statistikken er barn i alle starrelser og aldre
tryggere nar de er riktig fastspent i baksetet.

e Alle barn som er for sma til & bruke sikkerhetsbelter, ma vaere korrekt festet i en godkjent
barnesikring som er ordentlig festet til bilen av sikkerhetsbeltet eller et festesystem.

® |a aldri et barn sitte pa fanget da det er umulig & beskytte det under en eventuell kollisjon.

® Fest aldri et sikkerhetsbelte over deg selv og et barn. Under en kollisjon vil beltet
sannsynligvis presses dypt inn i barnet og forarsake alvorlige eller livstruende skader.

® La aldri to barn bruke samme sikkerhetsbelte. Begge barna kan bli svaert alvorlig skadet
under en kollisjon.

FORTSETTES

BIBeskytte barn i bil

AADVARSEL

Hvis et barn far leke med sikkerhetsbeltet eller
vikle det rundt halsen, kan det fore til alvorlig
skade eller tap av menneskeliv.

Fortell barn at de ikke skal leke med
sikkerhetsbeltene.

Solskjerm pé passasjersiden foran

AADVARSEL

A AIRBAG |

o

Et bakovervendt barnesikringssystem méa ALDRI
brukes i et sete som er beskyttet med en AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran. Dette kan forarsake
D@D eller ALVORLIGE SKADER hos BARNET.

For & minne deg om farene ved passasjerkollisjonsputen

foran og beskyttelse av barn har bilen en advarselsetikett pa

passasjerens solskjerm.

Les og felg instruksjonene pa denne etiketten.
Advarselsetiketter s. 89
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® |kke la barn betjene dgrene, vinduene eller setejusteringer.

® |kke etterlat barn i bilen uten oppsyn, szerlig i varmt vaer nar bilkupeen kan bli varm nok til
a ta livet av dem. De kan ogsa aktivere bilkontroller og gjgre at bilen beveger seg uventet.

BIBeskytte barn i bil

ADVARSEL: Bruk laseknappen for elektriske vinduer for &
hindre barn i & dpne vinduene. Bruk av denne funksjonen
hindrer barna i & leke med vinduene og dermed utsette seg
for farer eller distrahere fareren.
Apning/lukking av de elektriske vinduene
S. 175

ADVARSEL: Ta alltid med deg tenningsnekkelen nar du
forlater bilen eller andre personer sitter i den.
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Sikring av spedbarn og sma barn

M Beskyttelse av spedbarn

Et spedbarn ma veere riktig fastspent i et bakovervendt, tilbakelent barnesikringssystem til
spedbarnet ndr seteprodusentens vekt- eller hgydegrense for setet, og spedbarnet er minst ett
ar gammelt.

M Plassering av et bakovervendt

barnesikringssystem
Barnesikringssystemet ma plasseres og sikres i
baksetet.

P> | dette tilfellet anbefaler vi pa det sterkeste
at du monterer barnesikringen direkte bak
passasjersetet foran, flytter setet sa langt frem
som ngdvendig og lar det vaere ledig.
Alternativt kan det vaere en idé & fa tak i en
mindre, bakovervendt barnesikring.

P> Sgrg for at det ikke er noen kontakt mellom
barnesikringen og setet foran den.

FORTSETTES

BIBeskyttelse av spedbarn

AADVARSEL

Plassering av et bakovervendt
barnesikringssystem i forsetet kan fore til
alvorlig skade eller ded hvis kollisjonsputen til
passasjeren foran blases opp.

Plasser alltid et bakovervendt
barnesikringssystem i baksetet, ikke i forsetet.

Som pakrevet i FN-forskrift nr. 94:

AADVARSEL
A AIRBAG

&) {9

Et bakovervendt barnesikringssystem méa ALDRI
brukes i et sete som er beskyttet med en AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran. Dette kan forarsake
D@D eller ALVORLIGE SKADER hos BARNET.
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Nar det er montert riktig, kan et bakovervendt barnesikringssystem forhindre at fareren eller

passasjeren foran kan flytte setet helt tilbake, eller fra & lase seteryggen i ensket stilling.

BIBeskyttelse av spedbarn

Mange eksperter anbefaler bruk av et bakovervendt
barnesikringssystem frem til barnet er to ar hvis barnets
hayde og vekt er passende for et bakovervendt
barnesikringssystem.

Hvis kollisjonsputen for passasjersiden foran utlgses, kan den
treffe det bakovervendte barnesikringssystemet med stor
kraft, noe som kan forskyve eller gdelegge systemet og skade
barnet alvorlig.

Bakovervendte barnesikringssystemer ma aldri monteres i
forovervendt posisjon.

Se alltid produsentens instruksjoner fer du monterer
barnesikringssystemet.

Hvis det ikke kan unngas @ montere et bakovervendt
barnesikringssystem i passasjersetet foran, ma du sla av
kollisjonsputesystemet pa passasjersiden foran manuelt.
Av-system for frontkollisjonspute pa
passasjersiden s. 58
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M Beskyttelse av mindre barn

Hvis et barn er minst ett ar gammelt og har overskredet hgyde- og vektbegrensningene til et
bakovervendt barnesikringssystem, bar barnet veere riktig fastspent i et godt festet,
forovervendt barnesikringssystem til de overskrider hgyde- og vektbegrensningene for
forovervendt barnesikringssystem.

M Plassering av et forovervendt
barnesikringssystem

Vi anbefaler sterkt at du plasserer et forovervendt

barnesikringssystem i baksetet.

Plassering av et forovervendt barnesikringssystem i forsetet kan vaere farlig. Baksetet er
tryggest for et barn.

FORTSETTES

BIBeskyttelse av mindre barn

AADVARSEL

Plassering av et forovervendt barnesikringssystem i
forsetet kan fore til alvorlig skade eller ded hvis
kollisjonsputen foran blases opp.

Hvis du ma plassere et forovervendt
barnesikringssystem foran, flytter du setet sa
langt tilbake som mulig, og spenner barnet
ordentlig fast.

Sett deg inn i lover og regler angdende bruk av
barnesikringssystem der du bruker kjeretayet, og felg
produsentens instruksjoner.
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M Valg av barnesikringssystem

Noen barnesikringssystemer er nedre festepunkt-kompatible. Noen har en stiv kobling, mens
andre har en fleksibel kobling. Begge er like enkle & bruke. Noen eksisterende og tidligere
barnesikringssystemer kan bare monteres ved hjelp av sikkerhetsbeltet. Uansett hvilken type
du velger, ma bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene, inkludert anbefalte utlgpsdatoer, fra
barnesikringssystemets produsent og instruksjonene i denne handboken falges. Korrekt
montering er ngkkelen til best mulig beskyttelse av barnet.

Den fleksible typen er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land.

| seteposisjoner og biler der det ikke finnes nedre festepunkter, monteres et
barnesikringssystem med sikkerhetsbeltet og en gvre stropp for ekstra sikkerhet. Dette er fordi
alle barnesikringssystemer ma sikres med sikkerhetsbeltet nar det nedre festepunktet ikke er i
bruk. Dessuten vil produsenten av barnesikringssystemet kanskje tilrade til at det benyttes et
sikkerhetsbelte for & feste et ISOFIX-sikringssystem, sa snart barnet nar en bestemt vekt. Se
produsentens brukerhandbok for korrekte monteringsinstruksjoner for barnesikringssystem.

H Viktige hensyn ved valg av barnesikringssystem

Pase at barnesikringssystemet tilfredsstiller falgende tre krav:

® Barnesikringssystemet er av riktig type og starrelse for barnet.

® Barnesikringssystemet er av riktig type for plasseringen.

® Barnesikringen oppfyller sikkerhetsstandardene. Vi anbefaler en barnesikring i samsvar med
FN-forskrift nr. 44 eller nr. 129, eller forskriftene i de gjeldende landene. Se etter
godkjenningsmerket pa systemet og produsentens samsvarserkleering pa pakken.

BValg av barnesikringssystem

Montering av et nedre festepunkt-kompatibelt
barnesikringssystem er enkelt.

Barnesikringssystemer som er nedre festepunkt-kompatible,
er utviklet for a forenkle monteringsprosessen og redusere
sannsynligheten for skader som oppstar p& grunn av feil
montering.
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B Standarder for barnesikringer

Hvis en barnesikring (en i-Size/ISOFIX-type eller en type utstyrt med et sikkerhetsbelte) oppfyller
den aktuelle FN-forskriften, vil den ha et godkjenningsmerke, som vist i tabellen ved siden av.

Fer du kjeper eller bruker et barnesikringssystem, ma du passe pa a kontrollere

godkjenningmerket og kontrollere at det er kompatibelt med bilen og barnet, og at det er i

samsvar med den aktuelle FN-forskriften.

FORTSETTES

BValg av barnesikringssystem

Eksempel pa FN-forskrift nr. 44-godkjenningsmerke

Vektgruppe

l_ Forskriftsnummer

+— Kategori Eﬁ)

Landkode

¢——— Godkjennings-
nummer

Eksempel pa FN-forskrift nr. 129-godkjenningsmerke

+—— Kategori

N\ Storrelse- og
vektindikasjon
o Godkjenningsnummer

"\~ Forskriftsnummer

EO% Landkode
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M Steder for montering av barnesikringssystem

Egnet for universelle sikringssystemer som installeres med
bilens sikkerhetsbelter.

Egnet for forovervendte universelle sikringssystemer som
installeres med bilens sikkerhetsbelter.

Egnet for i-Size- og ISOFIX-barnesikringssystemer.

Bare egnet for forovervendte sikringssystemer.

Det skal aldri brukes et bakovervendt barnesikringssystem.

Seteposisjon utstyrt med de ovre forankringsfestene.

*1: Na&r du monterer et barnesete, ma du justere glideskinnen til den bakerste stillingen og justere vinkelen pa seteryggen slik at den stér i den mest oppreiste stillingen.
*2: Hvis du ikke fér festet barnesikringen stabilt, ber du justere vinkelen pé seteryggen slik at den er parallell med baksiden av barnesikringen, fortsatt foran skulderankeret til

sikkerhetsbeltet.
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Seteposisjon
(1) ®  © 0
Passasjer foran™! *2 Bak
Seteposisjonsnummer Izglllip;}gggtetref;g
S Venstre | Midten | Hoyre
passasjersiden
PA AV
Seteposisjon egnet for universelle Ja . . . .
sikringssystemer (ja/nei) Bare Ja ja Ja ja
forovervendt
i-Size-seteposisjon (ja/nei) nei nei ja nei ja
Seteposisjon egnet for anbefalt . . . . .
barnesete™ (ja/nei) ja ja ja ja ja
Seteposisjon egnet for sideveis nei nei nei nei nei
festeanordning (L1/L2)
Sterste egnede bakovervendte . . .
festeanorgdning (R1/R2X/R2/R3) nel nel R3 nel R3
Sterste egnede forovervendte nei nei F3 nei F3
festeanordning (F2X/F2/F3)
Starste egnede sitteputefeste (B2/B3) B3 B3 B3 B3 B3

*1:Nar du monterer et barnesete, ma du justere glideskinnen til den bakerste stillingen og
justere vinkelen pa seteryggen slik at den star i den mest oppreiste stillingen.

*2: Huis du ikke far festet barnesikringen stabilt, bar du justere vinkelen pd seteryggen slik at den er parallell med
baksiden av barnesikringen, fortsatt foran skulderankeret til sikkerhetsbeltet.

*3: De nevntte barnesikringssystemene (CRS) gjenspeiler Hondas anbefalinger pa publiseringsdatoen. Du bar snakke
med en godkjent forhandler for oppdatert informasjon som henviser til vare anbefalte CRS. Andre CRS kan ogsa
vaere egnet — kontakt CRS-produsentene for liste over anbefalte biler.

Barnesetet med stgtteben kan ogsa festes for andre enn i-Size-seteposisjon.

FORTSETTES

BSteder for montering av barnesikringssystem

Nér du kjgper et barnesikringssystem, ma du passe pa a
kontrollere ISOFIX-starrelseklasse eller festeanordningen for
4 sikre at setet er kompatibelt med bilen.

Festeanordning .

(CRP) Beskrivelse

ISO/L1 Venstre sidevendt (baerebag) barnesete

1SO/L2 Hoyre sidevendt (baerebag) barnesete

ISO/R1 Bakovervendt barnesete
Bakovervendte barnesikringssystemer

SORZA med redusert hoyde
Bakovervendte barnesikringssystemer

I med redusert hayde

ISO/R3 Bakovervendte barnesikringssystemer
med full hgyde

ISO/F2X Forovervendte barnesikringer med
redusert hgyde

ISO/F2 Forovervendte barnesikringer med
redusert hgyde

ISO/F3 Forovervendte barnesikringer med full
hoyde

1SO/B2 Forovervendt sittepute med redusert
bredde

I1SO/B3 Forovervendt sittepute med full bredde

Bunisly 11 I
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PP Beskyttelse av barn P> Sikring av spedbarn og sma barn

M Europe Genuine CRS List

R44
Vektgruppe Barnesikringssystem Kategori
Gruppe 0 . .
Opptil 10 kg
Gruppe 0 . .
Opptil 13 kg
Gruppe | . .
9 til 18 kg
Gruppe II, lll Universell
15 til 36 kg Honda KIDFIX XP SICT Semi-universell
R129
Bruksomrade Barnesikringssystem Kategori
40 til 83 cm Honda Baby Safe Barnesetemodul
Opptil 13 kg .
AeeEEl) 5 eimeete Honda Baby Safe ISOFIX Base for i-Size
76 til 105 cm
8til 22 kg Honda ISOFIX i-Size universell ISOFIX

(15 maneder til 4 ar)
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P> Beskyttelse av barn P>Sikring av spedbarn og sma barn

M Montering av et barnesikringssystem kompatibelt med
nedre festepunkt

Et nedre festepunkt-kompatibelt barnesikringssystem kan monteres pa begge de to ytre
baksetene. Et barnesikringssystem er festet til de nedre festepunktene enten med de stive eller
de fleksible tilkoblingene.

1. Finn de nedre festepunktene under merkene.
2. Sgrg for a lase seteryggen i oppreist stilling.

/¥/ ~ /“/ /._,) 3. Senk nakkestgtten til sin laveste posisjon.

FORTSETTES

Montering av et barnesikringssystem kompatibelt med nedre festepunkt

AADVARSEL

lkke fest to barnesikringssystemer til samme
anker. Ved en eventuell kollisjon kan det veere at
ett anker ikke er sterkt nok til 3 holde to
barnesikringssystemer. Det kan derfor ryke, noe
som kan forarsake alvorlig skade eller ded.

Noen barnesikringssystemer leveres med ekstra styrekopper
som forhindrer mulige skader pa setetrekket. Falg
produsentens instruksjoner ved bruk av styrekopper, og fest
dem pa de nedre festepunktene som vist pa bildet.

Bunisly 11 I

77



Buisly Jaxis l

78

PP Beskyttelse av barnP>Sikring av spedbarn og sma barn

4. Plasser barnesikringssystemet pa bilsetet og fest
barnesikringssystemet til de nedre
festepunktene i henhold til instruksjonene som
fulgte med barnesikringssystemet.

P Ved montering av barnesikringssystemet ma
det pases at de nedre festepunktene ikke
hindres av sikkerhetsbeltet eller av andre
gjenstander.

type

%

Nedre festepunkter

Montering av et barnesikringssystem kompatibelt med nedre festepunkt

Av hensyn til barnets sikkerhet ma det pases at
barnesikringssystemet er korrekt festet til bilen ved bruk av
sikringer som er montert i de nedre festesystemene. Et
barnesikringssystem som ikke er korrekt festet, vil ikke gi god
nok beskyttelse for et barn i en kollisjon og kan medfere
skade pa barnet eller pa andre personer i bilen.

Den fleksible typen er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land.



P> P> Beskyttelse av barnP>Sikring av spedbarn og sma barn

Barnesikringssystem med festestropp

5. Apne dekselet for stroppefestene.

6. Far festestroppen over seteryggen. Pass pa at
stroppen ikke blir vridd.

7. Fest festestroppkroken til festepunktet.

8. Stram festestroppen i henhold til instruksjonene
fra produsenten av barnesikringssystemet.

9. Kontroller at barnesikringssystemet er godt
festet, ved a rugge det forover og bakover og
fra side til side. Det skal vaere liten bevegelse.

10. Serg for at ubrukte sikkerhetsbelter som kan
nas av barnet, er fastspent.

FORTSETTES

Montering av et bamnesikringssystem kompatibelt med nedre festepunkt

ADVARSEL: Bruk aldri en krok som ikke har et
toppfesteanker-symbol nar barnesikringssystemet installeres.

Buniel 1931S I
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PP Beskyttelse av barn P> Sikring av spedbarn og sma barn

Barnesikringssystem med stotteben
5. Forleng stattebenet til det bergrer gulvet

i henhold til instruksen fra produsenten av

barnesikringen.

P> Bekreft at delen av gulvet som stattebenet
star pa, er plan. Hvis delen ikke er plan, gir
ikke stattebenet tilstrekkelig stette.

P> Sarg for at det ikke er noen kontakt mellom
barnesikringen og setet foran den.




P> Beskyttelse av barn P>Sikring av spedbarn og sma barn

M Installering av barnesikringssystem med hofte-/skuldersikkerhetsbelte

HWN=

. Sgrg for & lase seteryggen i oppreist stilling.
. Senk nakkestgtten til sin laveste posisjon.

. Plasser barnesikringssystemet pa bilsetet.

. Far sikkerhetsbeltet gjennom

barnesikringssystemet i henhold til
instruksjonene fra produsenten, og sett
laseplaten inn i spennen.

P> Sett laseplaten helt inn til den klikker pa plass.

FORTSETTES

Installering av barnesikringssystem med hofte-/skuldersikkerhetsbelte

Et barnesikringssystem som ikke er korrekt festet, vil ikke gi
god nok beskyttelse for et barn i en kollisjon og kan medfgre
skade pa barnet eller pa andre personer i bilen.

Bunisly 11 I
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PP Beskyttelse av barn P> Sikring av spedbarn og sma barn

5. Skyv ldsetappen ned. Fer skulderdelen av beltet
inn i sporet pa siden av sikringssystemet.

6. Grip tak i skulderdelen av beltet i naerheten
av spennen, og trekk opp for a fjerne slakk
i hoftedelen av beltet.

P> Legg vekt pa barnesikringssystemet og skyv
det inn i bilsetet nar dette gjgres.

7. Plasser beltet korrekt. Pass pa at beltet ikke blir
vridd.

P> Nar tappen trekkes ned, trekkes den gvre
skulderdelen av beltet opp for a fjerne slakk
fra beltet.

8. Kontroller at barnesikringssystemet er godt
festet, ved a rugge det forover og bakover og fra
side til side. Det skal vaere liten bevegelse.

9. Sgrg for at ubrukte sikkerhetsbelter som kan nas
av barnet, er fastspent.



P> Beskyttelse av barn P>Sikring av spedbarn og sma barn

Laseklips

Unntatt europeiske modeller

Hvis barnesikringssystemet ikke leveres med en
mekanisme som fester beltet, monteres en laseklips
pa sikkerhetsbeltet.

Etter at trinn 1 og 4 er gjennomgatt, trekker du
skulderdelen av beltet opp og paser at det ikke er
slakk i hoftedelen.

5. Grip godt fast i beltet i naerheten av laseplaten.
Klem begge delene av beltet sammen slik at de
ikke glipper gjennom laseplaten. Apne
sikkerhetsbeltet.

6. Monter laseklipsen som vist pa bildet.

Plasser klipsen sa naer laseplaten som mulig.
7. Sett laseplaten inn i spennen. Ga til trinn 8 og 9.

FORTSETTES

Buniel 1931S I
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PP Beskyttelse av barnP>Sikring av spedbarn og sma barn

M Ekstra sikkerhet med festestropp

\ i

Festepunkter for stropper —

Det er to forankringspunkter for stropper i taket for de
ytre baksetene. Hvis du har et barnesikringssystem
som leveres med en festestropp, men som kan
monteres med et sikkerhetsbelte, kan festestroppen
brukes for ekstra sikkerhet.

1. Finn det aktuelle forankringspunktet for
stroppen, og laft dekselet.
2. Senk nakkestgtten til sin laveste posisjon.

3. Apne festepunktdekselet.

4. For festestroppen over seteryggen. Pass pa at
stroppen ikke blir vridd.

5. Fest festestroppkroken til festepunktet.

6. Stram festestroppen i henhold til instruksjonene
fra produsenten av barnesikringssystemet.

BJEkstra sikkerhet med festestropp

ADVARSEL: Festepunkter for barnesikringssystemer er bare
utformet for & kunne motsta belastninger fra korrekt
monterte barnesikringssystemer. Disse ma aldri benyttes til
montering av sikkerhetsbelter for voksne, ledningsnett eller
andre gjenstander eller utstyr i bilen.

Bruk alltid en festestropp for forovervendte
barnesikringssystemer nar du bruker sikkerhetsbeltet eller
nedre festepunkter.



P> Beskyttelse av barnP>Sikring av sterre barn

Sikring av storre barn

M Beskytte storre barn

Pa de etterfglgende sidene finner du instruksjoner om hvordan du kan kontrollere om
sikkerhetsbeltet sitter riktig, hvilken type sittepute du ber bruke, og annen viktig informasjon
som gjelder dersom barnet ma sitte i forsetet.

M Kontrollere at sikkerhetsbeltet passer

Nar et barn er for stort for et barnesikringssystem, sikrer du barnet i baksetet ved hjelp av
hofte-/skulderbeltet. Sgrg for at barnet sitter oppreist og helt tilbakelent, og svar deretter pa
felgende sparsmal.

M Sjekkliste

® Kan barnet baye knaerne komfortabelt over
setekanten?

® Krysser skulderbeltet mellom barnets hals og
arm?

® Ersikkerhetsbeltets hoftedel s& lav som mulig,
og bergrer den barnets lar?

® Vil barnet veere i stand til a sitte slik hele turen?

Hvis du svarer ja pa alle disse spgrsmalene, er barnet klart til & bruke hofte-/skulderbeltet riktig.
Hvis du svarer nei pa noen av spgrsmalene, ma barnet sitte pa en sittepute inntil
sikkerhetsbeltet passer korrekt uten sittepute.

FORTSETTES

BSikring av sterre bamn

AADVARSEL

Hvis et barn under 12 &r far sitte foran, kan det
fore til skade eller ded hvis fremre kollisjonspute
for passasjer blases opp.

Hvis et storre barn ma sitte i forsetet, skal
bilsetet flyttes sa langt bak som mulig, barnet
ma sitte riktig oppreist og bruke sikkerhetsbeltet
korrekt, eventuelt med en sittepute etter behov.

Bunisly 11 I
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P> Beskyttelse av barnP>Sikring av sterre barn

M Sitteputer

p=
sl

Veiledning

Hvis et hofte/skulder-belte ikke kan brukes riktig,
plasserer du barnet pa en sittepute i baksetet. Av
hensyn til barnets sikkerhet ma du kontrollere at
barnet oppfyller anbefalingene fra produsenten av
sitteputen.

Det finnes en ryggstatte for en bestemt sittepute.
Monter ryggstatten pa sitteputen, og juster den

i forhold til bilsetet i henhold til produsentens
instruksjoner for sitteputen. Segrg for at
sikkerhetsbeltet er fort korrekt gjennom fagringen
ved skulderen pa seteryggen, og at beltet ikke
bergrer eller krysser barnets hals.

BSitteputer

Nér du monterer en sittepute, ma du passe pa at du leser
instruksjonene som fulgte med den, og montere puten i
henhold til disse.

Det finnes hgye og lave sitteputer. Velg en sittepute som
gjer at barnet kan bruke sikkerhetsbeltet riktig.

Vi anbefaler bruk av en sittepute med ryggstette. Det vil
gjore det lettere & justere skulderbeltet.



P> Beskyttelse av barnP>Sikring av sterre barn

M Beskytte storre barn - sluttkontroller

Bilen har et baksete hvor barn kan spennes fast riktig. Hvis du ma kjare en gruppe barn, og et

barn ma sitte foran:

® Sgrg for at du leser og fullt ut forstar instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i denne
handboken.

® Flytt passasjersetet foran s langt bakover som mulig.

® Sorg for at barnet sitter oppreist og godt tilbakelent i setet.

® Kontroller at sikkerhetsbeltet er riktig plassert slik at barnet sitter trygt i setet.

M Overvaking av barn i bil
Vi anbefaler pa det sterkeste at du holder et @ye med barn i bilen. Selv eldre, mer modne barn
ma av og til minnes pa at de ma feste sikkerhetsbeltet og sitte ordentlig.

Bunisly 11 I
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Eksosfare

Karbonmonoksidgass

Motoreksosen fra denne bilen inneholder karbonmonoksid, som er en fargelgs, luktfri og
sveert giftig gass. Sa lenge du vedlikeholder bilen ordentlig, vil ikke karbonmonoksidgass
komme inn i kupeen.

M F3 eksosanlegget kontrollert med tanke pa lekkasjer hver gang
® Eksosanlegget lager en uvanlig lyd.

® Fksosanlegget kan ha blitt skadet.

® Bilen heves for oljeskift.

Nér du betjener en bil med bakluken dpen, kan luftstrammer trekke eksos inn i kupeen og
skape en farlig tilstand. Hvis du ma kjgre med bakluken apen, dpner du alle vinduene og setter
klimaanlegget som vist nedenfor.

1. Velg friskluftmodus.

2. Velg [/ Fmodusen.

3. Sett viftehastigheten til hoy.
4. Sett temperareguleringen pa en komfortabel innstilling.

Juster klimaanlegget pa samme mate mate hvis du sitter i en parkert bil mens motoren gar.

BKarbonmonoksidgass

AADVARSEL

Karbonmonoksidgass er giftig.

Hvis den innandes, kan det medfgre tap av
bevissthet og til og med ded.

Unnga lukkede omrader eller aktiviteter hvor du
blir utsatt for karbonmonoksid.

Et innelukket omrade som for eksempel en garasje kan raskt
fylles opp med karbonmonoksidgass.

Ikke la motoren ga med garasjedgren lukket. Selv nar
garasjedgren er dpen, ma du kjere ut av garasjen
umiddelbart etter at du har startet motoren.



Advarselsetiketter

Etikettplasseringer

Disse etikettene befinner seg i omrddene som vises her. De advarer deg mot potensielle farer som kan fare til alvorlig skade eller dad. Les disse etikettene naye.

Hvis en etikett faller av eller blir vanskelig & lese, ma en forhandler kontaktes for a skifte det ut.

Solskjerm Solskjerm
Barnesikkerhet/SRS- Barnesikkerhet/SRS-
kollisjonspute (modeller kollisjonspute (modeller
med venstreratt) S. 67 med hoyreratt) S. 67

Etikett for av-system for
kollisjonspute pa passasjersiden
foran (modeller med venstreratt)
S. 59

S. 497

Bensmmodeller med turbolader
Reservetanklokk _— &£,

Faremerke pa reservetanklokket ‘
Etikett for klimaanlegg S. 582
Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodeller Fareetikett for batteri

Radiatorlokk S. 579
Fareetikett for radiatorlokk

Etikett for av-system for
kollisjonspute pa
passasjersiden foran
(modeller for heyrekjoring)
S. 59

Buniel 1931S I
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Instrumentpanel

Dette kapitlet beskriver knappene, lampene og malerne som brukes under kjaring. ‘

Merker
Varsel- og informasjonsmeldinger pa
multiinformasjonsskjermen
Malere og multiinformasjonsskjerm

Multiinformasjonsskjerm
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Merker

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring
® Tennes i noen sekunder ndr du vrir ® Tennes under kjaring — Kontroller
tenningsbryteren til PA [11]™1, og slukkes deretter.  bremsevaeskenivéet.
® Tennes nar bremsevaeskenivaet er lavt. Hva du ma gjere nar lampen
e Tennes hvis det er et problem med tennes under kjoring S. 629
Lampe for bremsesystemet. ® Tennes sammen med ABS-lampen —
bremsesystem (rad) Fa bilen kontrollert av en forhandler.

Hvis bremsesystemlampen
(red) tennes s. 629

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

Melding




> Merker »

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring Melding
® Tennes i noen sekunder nar du vrir ® Lyser konstant —Fa bilen kontrollert aven
tenningsbryteren til PA [11]™1, og slukkes forhandler.
deretter.

® Tennes nar det er et problem med et system
knyttet til bremsing, som ikke er det vanlige
bremsesystemet.

® Tennes hvis det er et problem med det
automatiske Brake Hold-systemet.

Bremsesystemlampe
(oransje)

(Oransje)

® Lyser hvis det er et problem med Aktiv ® Lyser sammen med CTBA-lampen —
bybrems-systemet. Aktiv bremseassistanse i lav hastighet
aktiveres ikke. Fa bilen kontrollert av en
forhandler.

Aktiv bybrems-system s. 483

*1: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

FORTSETTES
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Navn

Lampe

Lampe for lavt oljetrykk @

Lampe for elektrisk °
parkeringsbrems

®

Lampe for elektrisk
parkeringsbremsesystem

@)\

Lyser/blinker

Tennes nar du vrir tenningsbryteren til

PA [11]", og slukkes nar motoren starter.

Tennes nar motoroljetrykket er lavt.

Lyser i noen fa sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]*1, og slukkes
hvis parkeringsbremsen er lgst ut.
Tennes hvis parkeringsbremsen er pa,
og slukkes nar den frigjeres.

Lyser i ca. 15 sekunder nar du trekker

i bryteren for den elektriske
parkeringsbremsen mens
tenningsbryteren er i LAS [0].

Forblir pa i ca. 15 sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til LAS [0]*1 mens den
elektriske parkeringsbremsen er aktivert.

Tennes i noen sekunder ndr du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™7, og slukkes
deretter.

Tennes hvis det er et problem med det
elektriske parkeringsbremsesystemet.

Forklaring

® Tennes under kjaring — Stopp umiddelbart

pa et trygt sted.

Hvis oljetrykkslampen tennes s. 628

Dieselmodeller

Starte motoren S. 413, 416

e Blinker, og lampen for det elektriske

parkeringsbremsesystemet tennes
samtidig — Det er et problem med det
elektriske parkeringsbremsesystemet.

Parkeringsbremsen er kanskje ikke aktivert.

® Tennes under kjoring — Unnga a bruke

parkeringsbremsen, og fa bilen kontrollert
av en forhandler umiddelbart.
Hvis lampen for det elektriske
bremsesystemet tennes S. 631

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

Melding




> Merker »

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring Melding

® Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™1, og

Lampe for automatisk slukkes deretter. ;
oremseholdersystem  ® Temmes mer el auieneitke Automatisk bremseholder s. 478

bremseholdersystemet er pa.

BRAKE
HOLD

(Hvit)

® Tennes i noen sekunder nar du vrir

tenningsbryteren til PA @*‘, og

slukkes deretter. Automatisk bremseholder s. 478
® |yser nar den automatiske

bremseholderen er aktivert.

Lampe for automatisk
bremseholder

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

FORTSETTES
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Lampe Navn

Feilfunksjonslampe

Ladelampe

Lampe for
girspakposisjon*

Lyser/blinker

® Lyser nar du vrir tenningsbryteren til PA

[11]1, og slukkes enten nar motoren starter
eller etter flere sekunder hvis motoren ikke

startet.
® Tennes hvis det er et problem med
avgasskontrollsystemene.

Bensinmodeller

e Blinker hvis det registreres feiltenning
i motorens sylindre.

® Tennes nar du vrir tenningsbryteren til

PA [11]", og slukkes nar motoren starter.

® Tennes nar batteriet ikke lader.

® [ndikerer gjeldende girspakstilling.

Forklaring Melding

® Tennes under kjoring — Fa bilen
kontrollert av en forhandler.

® Viser selvtesttilstanden ved diagnosen
i eksoskontrollsystemet.

Bensinmodeller

® Blinker under kjoring — Stopp pa et
trygt sted hvor det ikke er brennbare
gjenstander. Stopp motoren i ti minutter
eller mer, og la den avkjgle seg. Fa bilen til
forhandler.
Hvis feilindikasjonslampen
tennes eller blinker S. 629

® Tennes under kjoring — Sla av
klimaanlegget og bakre defroster for &
redusere det elektriske forbruket.
Hvis ladelampen tennes S. 628

Giring S. 421, 423

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



> Merker »

Navn

Lampe for girsystem*

M-lampe (7-trinns
manuell girskiftmodus) /
girskiftlampe™

Lampe for oppgiring”

Lampe for nedgiring”

Lyser/blinker Forklaring

Melding

Blinker hvis girkassesystemet har et
problem.

® Blinker under kjoring — Unnga bra
oppstart og akselerasjon, og fa bilen
kontrollert av en forhandler gyeblikkelig.

Tennes nar 7-trinns manuell girskiftmodus

aktiveres. 7-trinns manuell girskiftmodus

S. 425

Tennes en kort stund nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]*1, og slukkes
deretter.

Tennes nar oppgiring anbefales.

Lamper for opp-/nedgiring*
S. 427,429

Tennes en kort stund nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]*1, og slukkes
deretter.

Tennes nar nedgiring anbefales.

Lamper for opp-/nedgiring*
S. 427,429

*1: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.
*2: Modeller med kontinuerlig variable girkasse

*3: Modeller med manuell girkasse

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES
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Lampe Navn

Varslingslampe for
sikkerhetsbelte

[EL8 edluaumnsm l

Dieselmodeller

Glgdeplugglampe

Lyser/blinker

Tennes hvis du ikke har pa deg
sikkerhetsbelte nar du setter
tenningsbryteren til PA [11]1,

Blinker under kjgring hvis du ikke har festet
sikkerhetsbeltet. Lydsignalet hares og
lampen blinker med jevne mellom.

Hvis passasjeren foran ikke har pa seg
sikkerhetsbelte, tennes lampen etter noen
sekunder.

Blinker under kjering hvis passasjeren foran
ikke har festet sikkerhetsbeltet. Lydsignalet

hares og lampen blinker med jevne mellom.

Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]*1, og slukkes
deretter.

Lyser i noen sekunder nar du setter
tenningsbryteren til PA [11]! under ekstremt
lave motorkjelevaesketemperaturer, slas
deretter av.

Forklaring

Lydsignalet stopper og lampen slukkes nar
du fester sikkerhetsbeltet.
Fortsetter a lyse etter at du har festet
sikkerhetsbeltet — Det kan ha oppstatt en
registreringsfeil pa sensoren. Fa bilen
kontrollert av en forhandler.
Lydsignalet stopper og lampen slukkes nar
passasjeren foran fester sikkerhetsbeltet.
Forblir pa etter at passasjeren foran har
festet sikkerhetsbeltet — Det kan ha
oppstatt en registreringsfeil pa sensoren.
Fa bilen kontrollert av en forhandler.
Sikkerhetsbeltevarsel s. 43

Forblir tent — Motoren er kald. Ikke start
motoren fgr lampen er slukket.

Starte motoren S. 413, 416
Hvis du fremdeles har problemer med &
starte motoren, ma du fa bilen kontrollert
av forhandleren.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.
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Lampe

Navn

Drivstoffnivalampe

Lyser/blinker

e Tennes nar drivstofftanken er i ferd med a bli
tom (omtrent 7,0 liter igjen).

e Blinker hvis det er et problem med
drivstoffmaleren.

Dieselmodeller

® \/ises nar maleren pa
multiinformasjonsskjermen nar 0.

Dieselmodeller

® \/ises nar drivstofftanken nesten er tom.

Forklaring

Melding

Tennes — Fyll pd mer drivstoff sa fort som
mulig.

Blinker — Fa bilen kontrollert av en
forhandler.

Maksimal fart er begrenset.
Fyll pa mer drivstoff s& fort som mulig.
Bilens fartsgrense vil bli utlgst ved pafylling
av 10 liter drivstoff eller mer.

Slik fyller du drivstoff s. 497

Kjeretayet stopper snart.

Du kan ikke starte motoren pa nytt.

Fyll umiddelbart drivstoff pa bilen.
Slik fyller du drivstoff s. 497

FORTSETTES

[auediuawnuisuj I
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Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring Melding
® Tennes i noen sekunder nar du vrir e |yser konstant — Fa bilen kontrollert av en

Lampe for system for tenningsbryteren til PA [11]™7, og slukkes fqrhandler. Nar denne lampen lyser, har
blokkeringsfrie deretter. bilen fortsatt normal bremseevne, men
bremser (ABS) ® Hvis den tennes pa et annet tidspunkt, er det ingen blokkeringsfri funksjon.

- et problem med ABS-systemet. System for lasefrie bremser (ABS)

>

a S. 481

g ® Tennes i noen sekunder nar du vrir o Lyser konstant eller tennes ikke i det

o tenningsbryteren til PA @”, og slukkes hele tatt — Fa bilen kontrollert av en

§ deretter. forhandler.

s Lampe for ® Tennes hvis det registreres et problem med

= kollisjonssikringssystem ~ noe av det fglgende:
(SRS) - Kollisjonssikringssystem

- Sidekollisjonsputer
- Hodekollisjonsputer pa sidene
- Sikkerhetsbeltestrammer

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

100
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Lampe Navn Lyser/blinker

® Begge lampene tennes i noen sekunder nar
du setter tenningsbryteren til PA [11]1, og
slukkes deretter etter en systemkontroll.

Pa/av-lamper for Nar frontkollisjonsputen pa passasjersiden er
kollisjonspute pa aktiv: Pa-lampen tennes igjen, og fortsetter
passasjersiden a lyse i omtrent 60 sekunder.

foran Nar frontkollisjonsputen pa passasjersiden er

inaktiv: Av-lampen tennes og forblir pa.
Dette er en varsel om at frontkollisjonsputen
pa passasjersiden er deaktivert.

Forklaring Melding

Av-system for frontkollisjonspute
pa passasjersiden S. 58

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

FORTSETTES

[auediuawnuisuj I
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» > Merkerp

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring
® Tennes i noen sekunder nar du vrir @ Lyser konstant — Fa bilen kontrollert aven
tenningsbryteren til PA [11], forhandler.
og slukkes deretter. Kjoretaystabiliseringssystem
e Blinker nar VSA er aktivt. (VSA)s. 469
I a— Lyser hvis det er et problem med Bakkestartassistent S. 415, 418

(VSA) VSA-systemet eller systemet for
bakkestartassistanse.

® Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]"1, og
slukkes deretter.

® Tennes nar du deaktiverer VSA.

OFF-lampe for

kjgretaystabiliseringssystemet

o VSA pa og av S. 470
OFF (VSA)

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

Melding




> Merker »

Lampe Navn

Lampe for hgy
temperatur (red)

Lampe for lav
temperatur (bla)

Lampe for apen der og
bakluke

Lyser/blinker

Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™7, og slukkes
deretter.

Blinker nar temperaturen pa
motorkjelevaesken gar opp, og forblir pa
hvis temperaturen fortsetter a stige.

Tennes nar motorkjelevaeskens temperatur
er lav.

Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]*1, og slukkes
deretter.

Tennes hvis en der eller bakluken ikke er helt
lukket.

Det hares et lydsignal og lampen lyser hvis
du kjgrer med en der eller bakluken dpen.

Forklaring

Slukker, og lyser deretter blatt nar
motorens kjglevaesketemperatur er lav.
Blinker under kjoring — Kjer sakte for a
forhindre overoppheting.
Forbli pa under kjgring — Stopp
umiddelbart pa et trygt sted, og la motoren
kjgle seg ned.

Overoppheting S. 625

Hvis lampen fortsetter a lyse etter at
motoren har nadd normal driftstemperatur,
kan det vaere et problem med
temperatursensorene. Fa bilen undersgkt
av en forhandler.

Slukkes nar alle dgrer og bakluken er
lukket.

*1: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

Melding

FORTSETTES
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» > Merkerp

Lampe Navn

Systemlampe for
elektrisk servostyring
(EPS)

Lampe for
systemmeldinger

®

Lyser/blinker

Tennes nar du vrir tenningsbryteren til
PA [11]", og slukkes nar motoren starter.
Tennes hvis det er et problem med
EPS-systemet.

Tennes i noen sekunder ndr du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™7, og slukkes
deretter.

Tennes sammen med et lydsignal nar det
oppdages et problem. En systemmelding
vises samtidig pa
multiinformasjonsskjermen.

Forklaring

Lyser konstant eller tennes ikke i det
hele tatt — Fa bilen kontrollert av en
forhandler.
Hvis lampen til den elektriske
servostyringen (EPS) tennes S. 630

Trykk p& [A®]/[¥]-knappen (informasjon)
for & se meldingen igjen mens lampen lyser.
Se informasjonen om lamper i dette kapitlet
nar en systemmelding vises pa
multiinformasjonsskjermen. Iverksett
nadvendige tiltak for meldingen.
Multiinformasjonsskjermen gar ikke tilbake
til normalvisning sa sant ikke advarselen
avbrytes eller [A@]/[¥]-knappen

trykkes inn.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

Melding




> Merker »

Lampe

Navn

Lampe for lavt
dekktrykk /
varslingssystem for
lavt dekktrykk

Lyser/blinker

Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™1, og slukkes
deretter.

Kan lyse en kort stund hvis tenningsbryteren
er vridd til PA [11]*1 og bilen ikke er flyttet
innen 45 sekunder, for a indikere at
initialiseringsprosessen ikke er fullfert enna.

® Tennes og forblir tent nar:

- Ett eller flere dekktrykk fastslas a vaere
sveert lavt.
- Systemet er ikke initialisert.

Blinker i ca. ett minutt og forblir deretter
pa hvis det er et problem med
varslingssystemet for feil dekktrykk, eller nar
et kompaktreservehjul* er midlertidig
montert.

Forklaring

Melding

Tennes under kjoring — Stopp pa et trygt
sted, kontroller dekktrykket, og pump opp
dekkene etter behov.
Forblir pa etter at dekkene er fylt til
anbefalt trykk — systemet ma initialiseres.
Initialisere indikator for feil
dekktrykk s. 472

Blinker eller forblir pa — Fa bilen
kontrollert av en forhandler. Hvis bilen er
utstyrt med et kompaktreservehjul”, bgr det
originale dekket repareres eller byttes ut og
settes tilbake pa bilen sa snart som mulig.

[auediuawnuisuj I

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES
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» > Merker »

Lampe Navn

Lampe for
automatisk
tomgangsstopp
(grenn)*

®

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Tennes nar automatisk tomgangsstopp er
aktivert. Motoren slas automatisk av.

Modeller med manuell girkasse

e Blinker nar veerforholdene kan medfgre at
vinduene dugger til.

® Blinker nar vaerforholdene blir annerledes
enn de klimaanlegginnstillingene du har
valgt.

e Blinker nar [ likonet er valgt.

Forklaring

Automatisk tomgangsstopp
S. 432, 436

® Tra inn clutchpedalen. Motoren startes
automatisk pa nytt.
Automatisk tomgangsstopp S. 436

Melding




> Merker »

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring Melding

® Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]"1, og —
slukkes deretter.

® Tennes nar det automatiske g f . tisk
) tomgangsstoppsystemet er blitt slatt ampe tor automatis A
Lampe for automatisk av med knappen for det automatiske tomgangsstoppsystem AV/P
S. 432,436

A tomgangsstoppsystem  1mgangsstoppsystemet OFF.
(oransje)

e Blinker hvis det er et problem med det ® Blinker — Fa bilen kontrollert av en forhandler.

automatiske tomgangsstoppsystemet.

[auediuawnuisuj I

*1: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 107
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» > Merkerp

Lampe Navn

Lampe for blinklys og
lampe for ngdblinklys

Fiernlyslampe

EJ

Lampe for tente lys

Lampe for takelys
foran*

Lampe for takelys bak

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Blinker nar du bruker blinklysspaken.
® Blinker sammen med alle blinklys nar du

trykker pa varsellysknappen.

Blinker sammen med alle blinklys nar du
trykker ned bremsepedalen under kjering i
hgy hastighet.

Tennes nar fiernlysene er pa.

Tennes nar lysbryteren er i en annen
posisjon enn OFF, eller nar bryteren er satt
til AUTO og utvendige lys tennes.

® Tennes nar takelysene foran er pa.

Tennes nar takelyset bak er pa.

Forklaring

o Blinker ikke eller blinker raskt
Utskifting av lyspeerer S. 559, 560

Nedstoppsignal S. 483

® Huvis du tar ut ngkkelen fra
tenningsbryteren “eller setter
effektmodusen ™ til KIGRET@Y AV (LAS)
mens de utvendige lysene er pa, heres en
kiming nar fgrerderen dpnes.

Takelys s. 190

Takelys s. 190

Melding
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Lampe

Navn

Startsperrelampe

Lyser/blinker

® Tennes en kort stund nar du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™7, og slukkes
deretter.

® Tennes hvis startsperresystemet ikke
gjenkjenner ngkkelinformasjonen.

Forklaring

Melding

e Blinker —

Du kan ikke starte motoren. Vri
tenningsbryteren til LAS @ trekk ut
ngkkelen, og sett deretter inn ngkkelen og
vri den til PA [11] igjen.

Du kan ikke starte motoren. Still
effektmodusen til KIGRET@Y AV (LAS),

og velg deretter PA-modus igjen.

e Blinker gjentatte ganger — Det kan vaere
en feil i systemet. Fa bilen kontrollert av en
forhandler.

® |kke prov d endre dette systemet eller legge
til andre enheter i det. Elektriske problemer
kan forekomme.

*1: Modeller med nekkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

FORTSETTES
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» > Merker »

Navn

Lampe for
ECON-modus

Lampe for ngkkelfritt
tilgangsystem*

Lampe for
alarmsystem”*

Lyser/blinker Forklaring

Lyser nar du vrir tenningsbryteren til
PA [11]"1, og slukkes deretter.

Tennes nar ECON-modusen er pa. ECON-modus S. 431

Lyser i noen sekunder nar du setter e Lyser konstant eller tennes ikke i det
effektmodusen til PA, og slukkes deretter. hele tatt — Fa bilen kontrollert av en
Tennes sa snart det oppdages et problem forhandler.

i det nakkelfrie tilgangssystemet eller i det
ngkkelfrie startsystemet.

Blinker nar alarmsystemet har blitt innstilt.

Alarmsystem™ s. 171

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

*2: Modeller med venstreratt
*3: Modeller med hayreratt

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Melding




> Merker »

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring
® Tennes i noen sekunder ndr du vrir
. . "
Lampe fqr tenningsbryteren til PA [11]™1, og slukkes e (s (e G
automatisk deretter. fiernlysstyring)* 5. 192
fiernlys* ® Tennes nar alle driftsbetingelsene for '

automatisk fjernlys er oppfylt.

*1: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Melding

FORTSETTES

[auediuawnuisuj I

111



[EL8 edluaumnsm l

112

» > Merkerp

Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring
® Tennes i noen sekunder nar du vrir e Forblir pa hele tiden uten at systemet er
tenningsbryteren til PA [I1]™1, og slukkes av — Fa bilen kontrollert av en forhandler.

deretter.

® Lyser nar du har stilt inn varslingssystem for
frontkollisjoner (FCW) til & sla seg av.

® Lyser hvis det er et problem med systemet.

Lampe for ® Lyser ndr systemet slar seg selv av. ® Forblir tent — Temperaturen inni kameraet
varslingssystem for er for hay.

(FCW)* Systemet aktiveres nar temperaturen inne
i kameraet kjgles ned.
Automatisk avslaing S. 456

® Forblir tent — Omradet rundt kameraet er
blokkert av skitt, gjgrme osv. Stopp
kjgretayet pa et sikkert sted, og tark det bort
med en myk klut.

® F3 kjgretayet kontrollert av en forhandler
hvis lampen fortsatt lyser og meldingen vises
etter at du har rengjort kameraet.

Automatisk avslaing S. 456

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

frontkollisjoner Bruk klimaanlegget til a kjgle ned kameraet.

Melding
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Lampe Navn Lyser/blinker Forklaring Melding
® Tennes i noen sekunder nar du vrir e lyser konstant — Fa bilen kontrollert av en
tenningsbryteren til PA [11]™1, og slukkes forhandler.

deretter.
® |yser hvis det er et problem med systemet
for kjerefeltvarsling (LDW).

® Lyser ndr systemet slar seg selv av. ® Forblir tent — Temperaturen inni kameraet
er for hay.
Bruk klimaanlegget til 4 kjole ned kameraet.
Systemet aktiveres nar temperaturen inne
Lgmpe for ) i kameraet kjoles ned.
kjgrefeltvarsling Kamera for Kjorefeltvarsling
(LDW)* (LDW) s. 459

[auediuawnuisuj I

® Forblir tent — Omradet rundt kameraet
er blokkert av skitt, gjerme osv. Stopp
kjeretayet pa et sikkert sted, og terk det bort
med en myk klut.

® F3 kjgretayet kontrollert av en forhandler
hvis lampen fortsatt lyser og meldingen vises
etter at du har rengjort kameraet.

Kamera for Kjorefeltvarsling
(LDW) s. 459

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 113
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Lampe Navn

Lampe for aktiv

CTBA bybrems-system

(CTBA)

[EL8 edluaumnsm l

Lyser/blinker

® Tennes i noen sekunder nar du vrir
tenningsbryteren til PA [I1]™1, og slukkes
deretter.

® Slukkes nar du har stilt aktiv
bremseassistanse i lav hastighet (CTBA) inn
til 4 sla seg pa.

® Lyser ndr du har stilt aktiv bremseassistanse
i lav hastighet (CTBA) inn til a sl seg av.

® |yser nar omradet rundt lasersensoren, som
er plassert i den gvre delen av frontruten,
er dekket av hindringer, som for eksempel
smuss, is og frost.

e Den kan ogsa lyse under kjering i darlig veer
(regn, take, sng).

® Lyser ndr sng samles opp pa panseret.

Forklaring

Aktiv bybrems-system s. 483
Funksjoner som kan tilpasses
S. 144

Fjern smuss eller andre hindringer ved hjelp
av vindusspyleren og vindusviskerne.
Stopp kjgretayet pa et trygt sted, og terk
bort smuss eller hindringer som dekker
omradet rundt lasersensoren pa frontruten.
Aktiv bybrems-system s. 483
Systemet gjenopptas nar hindringer blir
fiernet.

Stopp kjereteyet pa et trygt sted, og fiern
sngen fra panseret.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.
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Lampe Navn Lyser/blinker

® Kan tennes nar temperaturen i omradet
rundt lasersensoren er hgy.

Lampe for aktiv
bybrems-system
(CTBA)

CTBA

® Lyser sammen med bremsesystemlampen
(oransje) hvis det er problemer med
systemet.

Forklaring

® Bruk klimaanlegget til & kjgle ned omradet
rundt lasersensoren.

e Systemet gjenopptas nar temperaturen
i omradet rundt lasersensoren gar ned.

e Systemet aktiveres ikke. Fa bilen kontrollert
av en forhandler.

Melding

[auediuawnuisuj I
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

De fglgende meldingene vises bare pa multiinformasjonsskjermen. Trykk p& [A®|/[¥]-knappen (informasjon) for & se meldingen igjen mens
systemmeldingslampen lyser.

Melding Betingelse Forklaring

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

® Vises nar du tilpasser innstillingene og girspaken flyttes ut av @

Modeller med manuell girkasse Funksjoner som kan tilpasses S. 144

® Vises ndr du tilpasser innstillingene og parkeringsbremsen
lgses ut.

® Vises én gang hvis den utvendige temperaturen er under 3 °C ® Det er fare for at veiflaten er isete og glatt.
mens tenningsbryteren er PA |E*1.

® Vises nar noen av sikkerhetsbeltene bak Iases eller Iases opp, eller
nar en av bakdgrene dpnes og lukkes.

Sikkerhetsbeltevarsel s. 43

® Vises ndr kjgrehastigheten nar den innstilte hastigheten.
Du kan stille inn to forskjellige hastigheter for alarmen.

Innstilling av hastighetsalarm s. 142

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse Forklaring
® Vises nar setter effektmodusen til PA uten 4 feste fgrerens ® Fest sikkerhetsbeltet ordentlig fer du begynner a kjore.
sikkerhetsbelte. Betjene girspaken S. 422, 424, 428
I © Vises hvis den automatiske bremseholderen automatisk ® Trd inn bremsepedalen umiddelbart.

avbrytes mens den er aktivert.

[auediuawnuisuj I

*1: Modeller med kontinuerlig variable girkasse
*2: Modeller med manuell girkasse

FORTSETTES 117
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse

® \/ises nar det automatiske bremseholdersystemet er slatt av.

OFF

BRAKE
HOLD

® Vises nar den automatiske bremseholderknappen trykkes inn
uten at farerens sikkerhetsbelte brukes.

® \/ises nar den automatiske bremseholderknappen trykkes inn
uten at bremsepedalen tras inn nar automatisk bremsehold er
aktivert.

® Vises ndr parkeringsbremsen aktiveres automatisk mens den
automatiske holdebremsen er i bruk.

(Hvit)

*1: Modeller med kontinuerlig variable girkasse
*2: Modeller med manuell girkasse

Forklaring

Automatisk bremseholder s. 478

® Fest fgrerens sikkerhetsbelte.
Automatisk bremseholder s. 478

® Trykk pa den automatiske bremseholderknappen med
bremsepedalen trykket inn.
Automatisk bremseholder s. 478

Automatisk bremseholder S. 478
Parkeringsbrems s. 475



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse Forklaring

® Vises hvis det er et problem med det automatiske ® Vises under kjoring — SIa lampene pa manuelt og fa bilen
lyskontrollsystemet. kontrollert av en forhandler.

Modeller med hovedlys av LED-typen ® [3 bilen kontrollert av en forhandler

® Vises hvis det er et problem med hovedlysene.

® Vises hvis startsystemet har et problem. Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

® Som et midlertidig tiltak kan du vri tenningsngkkelen til
START [llI] og holde den der i inntil 15 sekunder, samtidig som
du trykker pa bremse- og clutchpedalen (kun for manuell
girkasse) og starter motoren manuelt. Fa bilen kontrollert av en
forhandler.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

® Som et midlertidig tiltak kan du trykke pa og holde
ENGINE START/STOP-knappen inne i 15 sekunder mens
du trykker pa bremse- og clutchpedalen (kun for manuell
girkasse) og starte motoren manuelt. Fa bilen kontrollert av en
forhandler.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

[auediuawnuisuj I
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse

® \/ises nar motoroljenivaet er lavt mens motoren gar.

® \/ises nar motoren gar, det er et systemproblem i
motoroljenivasensoren.

[EL8 edluaumnsm l

120

Forklaring

® Vises under kjoring — Stopp umiddelbart pa et trygt sted.
Hvis symbolet for lavt oljeniva vises S. 633

® Fa bilen kontrollert av en forhandler.



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med automatisk tomgangsstopp

Melding

%

Betingelse Forklaring

Vises nar automatisk tomgangsstopp ikke aktiveres av en
eller annen grunn.

Vises nar motoren startes pa nytt automatisk. Automatisk tomgangsstopp S. 432, 436

Vises nar automatisk tomgangsstopp ikke aktiveres fordi
batterinivaet er lavt. Automatisk tomgangsstopp S. 432, 436
Vises nar batteriets ytelse er lav.

Vises nar systemet er under fglgende forhold nar automatisk ® Motoren starter igjen automatisk om noen sekunder.
tomgangsstopp aktiveres:
- Batterinivaet er lavt.

Vises nar automatisk tomgangsstopp ikke aktiveres fordi
motorkjelevaesketemperaturen er lav eller hay.

Automatisk tomgangsstopp S. 432, 436

FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med automatisk tomgangsstopp

Melding Betingelse

® Vises hvis automatisk tomgangsstopp ikke aktiveres fordi
klimaanlegget er i bruk, og forskjellen mellom innstilt
temperatur og aktuell innvendig temperatur blir betydelig.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

® Vises nar systemet er under falgende forhold nar automatisk
tomgangsstopp aktiveres:
- Klimaanlegget er i bruk og forskjellen mellom innstilt
temperatur og aktuell innvendig temperatur blir betydelig.
- Fuktigheten i kupeen er hgy.

@ AC

® Vises nar automatisk tomgangsstopp ikke aktiveres fordi
trykket pa bremsepedalen ikke er tilstrekkelig.

*1: Modeller med kontinuerlig variable girkasse

Forklaring

Automatisk tomgangsstopp S. 432, 436

® Motoren starter igjen automatisk om noen sekunder.

® Tra inn bremsepedalen.



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse Forklaring

® Vises under kjoring — Trykk pa bryteren for den elektriske
® Vises ndr bryteren for den elektriske parkeringsbremsbryteren parkeringsbremsen med bremsepedalen trykket inn.
trykkes inn uten a trykke inn bremsepedalen nar den elektriske Parkeringsbrems S. 475
parkeringsbremsen er aktivert.

® Vises i hvitt ndr du vrir tenningsbryteren til START @*‘ for ® Tra inn clutchpedalen.
clutchpedalen er trykket helt inn.

® \Vises i hvitt nar veerforholdene kan medfgre at vinduene
dugger til eller blir annerledes enn de
klimaanlegginnstillingene du har valgt mens automatisk
tomgangsstopp er aktivert.

e Trd inn clutchpedalen. Ta pa sikkerhetsbeltet med én gang,
® Vises i gult ndr felgende betingelser er til stede mens og fortsett & holde girspaken i [N] neste gang automatisk
automatisk tomgangsstopp er aktivert: tomgangsstopp aktiveres.
- Du bruker ikke sikkerhetsbelte.
- Girspaken er i hvilken som helst stilling unntatt [N].

*1: Modeller med nekkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.
*2: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
*3: Modeller med manuell girkasse

FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Melding Betingelse Forklaring

- ® Motoren vil ikke starte selv nar batterinivaet blir lavt. Skift til
e Lyser nar du flytter girspaken fra [N] til en hvilken som helst [N] for & unnga at batterinivaet blir lavt.
annen stilling, uten a trykke inn clutchpedalen nar automatisk Automatisk tomgangsstopp S. 436
tomgangsstopp er aktivert.

- Modeller med automatisk tomgangsstopp L] Apne panseret.

® Vises ndr panseret er apent.

[EL8 ediusawnJlsu| l

® Vises nar ECON-modusen slas av ved a trykke pa
ECON-knappen.
ECON-modus S. 431

® Blinker nar systemet registrerer en sannsynlig kollisjon med et ® Tra inn bremsepedalen og hold passende avstand til bilen
kigretoy foran deg. Lydsignalet hgres. foran. Alarmen vil forsvinne.
e Systemet kobler automatisk inn bremsen hvis en mulig
kollisjon virker uunngaelig.
Aktiv bybrems-system S. 483

Lydsignalet stopper.

H ® Endrer skjermvisningen nar bilen stoppes av systemet.

*1: Modeller med manuell girkasse

124
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Modeller med servicevarselssystem

Melding Betingelse Forklaring
® \Vises nar service er pakrevd innen faerre enn 30 dager. e Det gjenvaerende antall dager telles ned for hver dag.
Gjenveerende dager er beregnet ut fra kjereforholdene. Servicevarselmodus™ S. 509
® Vises ndr service er pakrevd innen faerre enn ti dager. e Fa forhandleren til & gjennomfare den angitte servicen sa fort
Gjenvaerende dager er beregnet ut fra kjereforholdene. som mulig.

Servicevarselmodus* S. 509

e Vises ndr den angitte vedlikeholdsservicen fortsatt ikke er ® Bilen har passert tidspunktet for nadvendig service.
utfert ved utlgpt tid. Gjennomfar service umiddelbart og serg for & nullstille
servicevarslingen.
Servicevarselmodus™ S. 509

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES
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Modeller med system for overvaking av olje

Melding Betingelse

® Vises nar det snart er tid for planlagt vedlikehold.

e Vises nar det er tid for planlagt vedlikehold.

[EL8 edluaumnsm l

e Vises nar tiden for det planlagte skiftet av motorolje er
overskredet.

126 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller

Forklaring

Motoroljen, eller motoroljen og oljefilteret, bar skiftes snart.
System for overvaking av olje* s. 514

Motoroljen, eller motoroljen og oljefilteret, bar skiftes s& snart
som mulig.
System for overvaking av olje* s. 514

Motoroljen, eller motoroljen og oljefilteret, bar skiftes
umiddelbart.
System for overvaking av olje* s. 514



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Melding Betingelse

* Tennes nar tenningsngkkelen vris fra PA [11] til EKSTRAUTSTYR [ 1].
(Forerdgren er stengt.)

® Vises nar du &pner fererdgren mens tenningsngkkelen star i
EKSTRAUTSTYR [ I].

e Vises nar du apner farerdgren mens tenningsnakkelen stari LAS [0].

“ Modeller med manuell girkasse
® Vises i hvitt ndr du vrir tenningsbryteren til START @ for
clutchpedalen er trykket helt ned.

Modeller med automatisk tomgangsstopp

® Visesioransje nar motoren ikke starter igjen automatisk av fglgende
grunner:
- Panseret er apent.
- Det er et problem i systemet som deaktiverer automatisk
tomgangsstopp.

*1: Modeller med manuell girkasse
*2: Modeller med kontinuerlig variable girkasse

Forklaring

Vri tenningsbryteren til LAS [0], og ta deretter ut
nekkelen.

Ta ut ngkkelen fra tenningsbryteren.

Vri om tenningsbryteren etter at du har trykket
clutchpedalen helt ned.

Folg normal prosedyre for & starte motoren.
Starte motoren S. 413

FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

Melding Betingelse Forklaring
® Vises i hvitt nar farerderen lases opp og apnes.
® Vises i hvitt nar du stiller effektmodusen til EKSTRAUTSTYR Starte motoren S. 416
eller PA.
Modeller med automatisk tomgangsstopp ® Fglg normal prosedyre for & starte motoren.
® Vises i oransje nar motoren ikke starter igjen automatisk av Starte motoren S. 416

felgende grunner:

- Panseret er apent.

- Det er et problem i systemet som deaktiverer automatisk
tomgangsstopp.

Vises nar effektmodusen er i EKSTRAUTSTYR. —

Vises i oransje nar du apner fgrerdgren mens effektmodusen @ Endre strgammodusen til KIGRETAY AV.
er i EKSTRAUTSTYR. ENGINE START/STOP-knapp S. 182

Vises nar du lukker dgren med effektmodus i PA uten ngkkelfri @ Forsvinner nar du bringer ngkkelfri fiernkontroll inn i bilen og
fiernkontroll inne i bilen. lukker dgren.
Varsel for nekkelfri fiernkontroll s. 184

*1: Modeller med kontinuerlig variable girkasse
*2: Modeller med manuell girkasse



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Melding Betingelse

® Vises nar batteriet i ngkkelfri fiernkontroll blir svakt.

® Vises hvis batteriet i den ngkkelfrie fiernkontrollen er for svakt
til & starte motoren eller ngkkelen ikke er innenfor
driftsomradet for a starte motoren. Det hares et lydsignal seks
ganger.

® Vises hvis du trykker pa ENGINE START/STOP-knappen for a
“ sla av motoren uten at girspaken star i |E

Modeller med automatisk tomgangsstopp
® Vises nar motoren stopper uten at girspaken er i @ og den
ikke starter igjen automatisk.
® Vises hvis du apner panseret mens automatisk tomgangsstopp
aktivert.

- |

Vises nar rattet er last.

*1: Modeller med kontinuerlig variable girkasse

Forklaring

e Skift batteriet sa snart som mulig.
Bytte ut knappbatteriet S. 580

Hvis batteriet i den ngkkelfrie
fjernkontrollen er svakt s. 619

® Trykk pd ENGINE START/STOP-knappen to ganger med foten

borte fra bremsepedalen, etter & ha flyttet girspaken til |E

* Huvis du vil angi effektmodus til PA, flytter du girspaken til [P].
® Huvis du vil starte motoren, falger du den vanlige prosedyren.

Starte motoren S. 416

® Drei rattet til venstre og hayre mens du trykker pa

ENGINE START/STOP-knappen.

FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med nokkelfritt tilgangssystem
Melding Betingelse

® Vises hvis du trykker pd ENGINE START/STOP-knappen mens
bilen er i bevegelse.

Modeller med ryggesensorsystem
Melding Betingelse

® Vises hvis det er et problem med parkeringsfalersystemet.

® Hvis det er et problem med noen av sensorene, tennes de
aktuelle sensorlampene.

Forklaring

Nedstopp for motor S. 620

Forklaring

Kontroller om omradet rundt sensoren/sensorene er dekket av
sgle, is, sng osv. Hvis lampen(e) fortsetter & vaere pa ogsa etter
rengjgring av omradet, ma systemet kontrolleres av en
forhandler.



> MerkerP>Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med automatisk fjernlys
Melding Betingelse Forklaring

® Vises nar det er et problem med de automatiske fjernlysene.  ® Betjen hovedlysbryteren manuelt.
® Huvis du kjgrer med fiernlys i hovedlyktene nar dette skjer,
endres hovedlyktene til naerlys.
Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring)*
S.192

Modeller med varslingssystem for frontkollisjoner

Melding Betingelse Forklaring

® Blinker ndr systemet registrerer en sannsynlig kollision med et ® Gjennomfer passende tiltak for a hindre en kollisjon (aktivere
kjgretay foran deg. Lydsignalet hares. bremser, endre kjgrebane osv.)
Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)* s. 454

Modeller med kjerefeltvarsling (LDW)

Melding Betingelse Forklaring

® Vises nar kjgretayet er for naer kjerefeltlinjene. Lydsignalet ® Gjennomfer passende tiltak for & holde kjeretayet innenfor
hares. kjgrefeltlinjene.
Kjorefeltvarsling (LDW)* s. 458

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Modeller med automatisk fjernlys
Modeller med trafikkskiltgjenkjenningssystem

Melding Betingelse

® Lyser ndr systemet slar seg selv av.

® |yser nar systemet slar seg selv av.

[EL8 edluaumnsm l

M

132 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller

Forklaring

Vises under kjoring — Temperaturen inni kameraet er for hgy.

Bruk klimaanlegget til & kjgle ned kameraet.

Systemet aktiveres ndr temperaturen inne i kameraet kjoles ned.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* S. 462
Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring)*

S. 192

Vises under kjoring — Omradet rundt kameraet er blokkert

av skitt, gjerme osv. Stopp kjgretayet pa et sikkert sted, og

terk det bort med en myk klut.

Fa kjgretayet kontrollert av en forhandler hvis meldingen vises

igjen etter at du har rengjort omradet rundt kameraet.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* s. 462
Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring)*

S. 192



> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Bensinmodeller

Melding

Betingelse Forklaring
® Vises ndr det er et problem relatert til systemet for ® F3 bilen kontrollert av en forhandler.
batterilading. Kontrollere batteriet S. 575

® S|3 av klimaanlegget og bakre defroster for & redusere det
elektriske forbruket.

FORTSETTES
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> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Dieselmodeller

Melding Betingelse

e Vises nar du ma regenerere dieselpartikkelfilteret (DPF).
Dette er ikke en DPF-feil.

® Vises nar du ignorerer | <E3)|. Partikkelmateriale har startet
tilstopping av DPF systemet. Dette er et problem.

[EL8 ediusawnJlsu| l

® Vises ndr det er oppsamlet vann i drivstoffsystemet.
® Vises hvis du har parkert bilen i en lengre periode.

® Vises hvis motoren er kald nar du vrir om tenningsbryteren*'.

Forklaring

DPF-regenerering (dieselpartikkelfilter)* s. 553

Fa bilen kontrollert av en forhandler.

Fa forhandleren til 4 tappe vannet ut av systemet sa snart
som mulig. Oppsamlet vann kan medfgre skade pa
drivstoffsystemet.

Motoren starter automatisk nar symbolet forsvinner.

® Huvis clutchpedalen ikke er tradd inn, kan ikke motoren startes.

Starte motoren S. 413, 416

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.

134 * Kkke tilgjengelig pa alle modeller



> MerkerPVarsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen

Dieselmodeller

Melding

Betingelse

® Vises under kjgring hvis det er et problem med motorens
kontrollsystem.

® Vises nar du ikke kan starte motoren pa nytt etter at
drivstofftanken er kjert tom. Det kan ha kommet luft inn
i drivstoffsystemet.

® \Vises hvis du ikke bruker korrekt drivstoff i forhold til klima
eller regionale forhold.

Forklaring
Hvis PGM-FI-symbolet vises S. 633

® Fa bilen kontrollert av en forhandler.

® Bruk av feil type drivstoff kan redusere motoreffekten.
Anbefalt drivstoff S. 498

[auediuawnuisuj I
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Malere og multiinformasjonsskjerm

Malere

Malere inkluderer speedometeret, turtelleren og relaterte lamper. De vises nar
tenningsbryteren star i PA @*1.

M Endring av omgivelseslysmalerens farge
Du kan endre hvitt til noen farger.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

M Speedometer
Viser bilens hastighet i km/t eller mph.

M Turteller

Viser antall motoromdreininger per minutt.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.



PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

Multiinformasjonsskjerm

Multiinformasjonsskjermen viser kilometertelleren, tripptelleren, utetemperaturen og andre malere.
Den viser 0gsa viktige meldinger som varsler og annen nyttig informasjon.

M Endring av skjermvisning

M Hovedskjermer

Trykk pa [A®/[¥]-knappen (informasjon) for & endre skjermen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

-

Qyeblikkelig
drivstofforbruk

ng 002300k

Blank skjerm

Gjennomsnittlig
drivstofforbruk

Liste over innstillinger
som kan tilpasses

Rekkevidde Tidsforbruk

Servicevarselmodus /
system for overvaking av olje

Gjennomsnitts- Trafikkskiltgjen—\
hastighet kjenning (TSR)*

Overvaking av
sikkerhetsbelte- Innstilling av
bruk i baksetet hastighetsalarm

FORTSETTES
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PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Nedre skjermer
Trykk pa SEL/RESET-knappen for & endre skjerm.

Km.teller Trip A
utetemperatur utetemperatur

Trip B
utetemperatur

Vs

SEL

~N




PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

B Km.teller

Viser totalt antall kilometer eller miles som bilen har kjert.

M Trippteller

Viser totalt antall kilometer eller miles som er kjert siden telleren sist ble nullstilt. Tripp A og
B kan brukes til & male to separate tripper.

H Nullstilling av trippteller
Du nullstiller en trippteller ved & vise den og deretter trykke inn og holde SEL/RESET-knappen.
Tripptelleren nullstilles til 0.0.

M Gjennomsnittlig drivstofforbruk

Viser anslatt gjennomsnittlig drivstofforbruk for hver trippteller i 1/100 km eller mpg. Skjermen
oppdateres ved angitte intervaller. Nar en trippteller nullstilles, nullstilles ogsa gjennomsnittlig
drivstofforbruk.

B Rekkevidde

Viser den anslatte avstanden du kan kjere pa gjenvaerende drivstoff. Avstanden beregnes ut fra
drivstofforbruket fra tidligere turer.

M Tidsforbruk
Viser palgpt tid siden tur A eller B ble nullstilt.

FORTSETTES

BTrippteller

Veksle mellom tur A og tur B ved & trykke pad SEL/RESET-
knappen.

BIGjennomsnittlig drivstofforbruk

Du kan endre tidspunkt for tilbakestilling av aktuelt
drivstofforbruk.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

BATidsforbruk

Du kan endre tidspunkt for tilbakestilling av tidsforbruk.
Funksjoner som kan tilpasses s. 144

[auediuawnuisuj I
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PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Gjennomsnittshastighet

Viser gjennomsnittshastigheten i km/t eller mph siden tur A eller B ble nullstilt.

M Oyeblikkelig drivstofforbruk

Viser aktuelt drivstofforbruk som en sgyle med /100 km eller mpg.

M Utetemperatur

Viser utetemperaturen i Celsius.
Hvis utetemperaturen har vaert under 3 °C nar tenningsbryteren vris til PA @*1, blinker
utetemperaturlampen i ti sekunder.

M Justering av visning av utetemperatur

Juster temperaturavlesningen opptil £3 °C hvis temperaturavlesningen virker feil.

M Overvaking av sikkerhetsbeltebruk i baksetet

Viser bruk av sikkerhetsbelte i baksetet.
Sikkerhetsbeltevarsel S. 43

M Drivstoffmaler

Viser mengden drivstoff som er igjen i drivstofftanken.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

BJGjennomsnittshastighet

Du kan endre tidspunkt for tilbakestilling av
gjennomsnittshastighet.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

RUtetemperatur

Temperatursensoren er i fremre stgtfanger.
Varme fra veien og eksos fra andre biler kan pavirke
temperaturavlesningen nar kjgrehastigheten er under 30 km/t.

Det kan ta flere minutter far skjermen blir oppdatert etter at
temperaturavlesningen har stabilisert seg.

Bruk multiinformasjonsskjermens tilpassede funksjoner til &

korrigere temperaturen.
Funksjoner som kan tilpasses s. 144

M Drivstoffmaler

Du ber fylle mer drivstoff nar nalen naermer seg [0].
Hvis bilen gar tom for drivstoff, kan motoren feiltenne og
skade katalysatoren.

Faktisk gjenvaerende drivstoffmengde kan veere forskjellig fra
den som vises i drivstoffmaleren.



P> Malere og multiinformasjonsskjerm »Multiinformasjonsskjerm

M Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

Viser trafikkskiltgjenkjenningssystemet.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* S. 462

M Servicevarselssystem*

Viser servicepaminnelsessystemet.
Servicevarselmodus* S. 509

M System for overvaking av olje*

Vis systemet for overvaking av olje.
System for overvaking av olje* S. 514

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES
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PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Innstilling av hastighetsalarm

Slar hastighetsalarm pa og endrer hastighetsalarminnstilling.

M slik stiller du inn hastighetsalarmen

1. Trykk p& [A@|/[¥]-knappen til skjermbildet for
innstilling av hastighetsalarmen vises pa
skjermen, og trykk deretter pa SEL/RESET-
knappen.

2. Trykk p& [A@]/[¥]-knappen og velg ]
(hastighetsalarm 1) eller @ (hastighetsalarm 2),
og trykk deretter pa SEL/RESET-knappen.

30km/h > %3] (AV) skifter til [)] (PA), og da gar skjermen
B3 S0kmm tilbake til normalt skjermbilde.
A P> Hvis hastighetsalarmen er (PA), skifter den

SEL:# @:3

til [ (AV).

BInnstilling av hastighetsalarm

Standardinnstillingene for @ (hastighetsalarm 1) og @
(hastighetsalarm 2) er (AV).

Du kan ogsa ga tilbake til normalt skjermbilde ved & velge

(avslutt).



PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Slik endrer du hastighetsinnstillingen

1031 30km/h
B 50kmih
a

A
&Y 30km
¥

SEL:4H @3

1. Trykk pé [A®|/[¥]-knappen til menyen for
innstilling av hastighetsalarmen vises pa
skjermen, og trykk deretter pa SEL/RESET-
knappen.

2. Trykk p& [A®]/[¥]-knappen og velg innstillingen
hastighetsalarm 1 eller innstillingen
hastighetsalarm 2, og trykk deretter pa SEL/
RESET-knappen.

3. Trykk p& [A@|/[¥]-knappen og velg hastigheten,
og trykk deretter pa SEL/RESET-knappen.
P> Nar hastighetsinnstillingen er innstilt, gar
skjermen tilbake til normalt skjermbilde.
P> Du kan stille inn hastighetsinnstillingen over
5 km/t med trinn pa 1 km/t.

FORTSETTES

BInnstilling av hastighetsalarm

Du kan ikke endre hastighetsinnstillingen mens du kjarer.
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PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

BJFunksjoner som kan tilpasses

M Funksjoner som kan tilpasses
For & tilpasse andre funksjoner trykker du p& [A®//[V]-

Bruk multiinformasjonsskjermen til & tilpasse bestemte funksjoner. knappen.

o Liste over alternativer som kan tilpasses
M slik tilpasser du S 147
Velg [El7-skjermbildet (tilpass innstillinger) ved & trykke pa [A®I/[¥]-knappen mens Eksempel pa tilpassede innstillinger s. 150

tenningsbryteren er stilt til PA |E*1, bilen star helt stille, girspaken er i |E (kontinuerlig Nar du tilpasser innstillinger:

variabel g|rka§se) 0g plarkerllngsbremsen er aktivert (manuell girkasse). Trykk pa SEL/RESET- Modeller med kontincerlig variabel girkasse
knappen for a starte tilpasningsmodus. : -
Sett girspaken i [P].

- ~N Modeller med manuell girkasse

Sett pa parkeringsbremsen.

Multiinformasjonsskjerm:
Gar til tilpassede
innstillinger.

J
~N
AQ/[Y]
Endrer de tilpassede
menyene og elementene.
J

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.



P »>Malere og multiinformasjonsskjerm B>Multiinformasjonsskjerm

M Tilpasningsflyt
A/

B3y (tilpass innstillinger)

] Varslingssystem for feil dekktrykk

Innstilling av kjoreassistansesystem Aktiv bybrems-system
Avstandsvarsel for frontkollisjon”
7
Trafikkskiltgjenningssystem (TSR)*
AD
v
AD
v
* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

[auediuawnuisu) I
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> Malere og multiinformasjonsskjerm »Multiinformasjonsskjerm

V]

Meter oppsett ]

<

Vedlikeholdsinfo* ]

lJi/l
Standardinnstilling alt

v

(avslutt)
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Sprak

Varselmelding

Juster utetemp. visning

“Tripp A" nullstill tid

@l “Tripp B” nullstill tid

v Farge pa bakbelysning drivstoffeffektivitet
Bakbelysning drivstoffeffektivitet
Visning for automatisk tomgangsstopp*

Visningsenheter hastighet”

Avstand skjermenheter”

Tilbakestilling av vedlikehold



PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Liste over alternativer som kan tilpasses

Innstillingsgruppe

Funksjoner som kan
tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som kan velges

Varslingssystem
for feil dekktrykk

Innstilling av
kjoreassistansesystem

Aktiv bybrems-system

Initialiserer varslingssystemet for feil
dekktrykk.

Slar aktiv bremseassistanse i lav hastighet
av og pa.

Avbryinitialiser

PA“/AV

Avstandsvarsel for
frontkollisjon”

Endrer varslingsavstanden for varsel for
frontkollisjon (FCW), eller slar systemet av

og pa.

Lang/Normal*'/Kort/Av

Trafikkskiltgjenningssystem
(TSR)"

Velger om sma ikoner med trafikkskilt
kommer pa multiinformasjonsskjermen.

Sma ikoner PA*//Sma ikoner AV

*1: Standardinnstillinger

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES
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»pMalere og multiinformasjonsskjerm »Multiinformasjonsskjerm

Innstillingsgruppe

Funksjoner som kan
tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som kan velges

Engelsk'/tysk/italiensk/fransk/
spansk/polsk/portugisisk/

Aol Sl st STl nederlandsk/dansk/svensk/
norsk/finsk/russisk/tyrkisk

Varselmelding Veksler pd om varselmelding skal vises eller ikke. PA/AV*!

Justering utetemp. visning  Justerer temperaturavlesningen med noen fa grader. -3°C~+0°C" ~ +3°C

"Trip A" nullstill tid

Endrer innstillingen for tilbakestilling av turteller A,
gjennomsnittlig drivstofforbruk A, gijennomsnittshastighet
A og tidsforbruk A.

Ved tanking / Nar tenningen er
slatt av / Manuelt nullstilt”

Meter oppsett

“Trip B” nullstill tid

Endrer innstillingen for tilbakestilling av turteller B,
gjennomsnittlig drivstofforbruk B, gjennomsnittshastighet
B og tidsforbruk B.

Ved tanking / Nar tenningen er
slatt av / Manuelt nullstilt"

Farge pa bakbelysning

Endrer omgivelseslysmalerens farge.

Tilfeldig/Bla/Fiolett/Rosa/Red/

drivstoffeffektivitet Oransje/Gul/Hvit™
Bakbelysning q - o o -
drivstoffeffektivitet Slar omgivelseslysmaleren pa og av. PA"1/AV
Visning for automatisk Velger om visningen av automatisk tomgangsstopp skal slas pa eller R
! . PA"//AV
tomgangsstopp ikke.
Visningsenhet for Endrer den viste enheten for valgt kjgrehastighet pa -
. " = . . km/t, mph
hastighet™ multiinformasjonsskjermen.
Visningsenhet for : : - . . ——
Endrer den viste malingen pa multiinformasjonsskjermen. km/miles™

avstand™

*1: Standardinnstillinger

*2: Modeller med hgyreratt bortsett fra modeller for Kypros

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



P> Malere og multiinformasjonsskjerm »Multiinformasjonsskjerm

Funksjoner
Innstillingsgruppe som kan Beskrivelse Innstillinger som kan velges
tilpasses
Modeller med
servicevarselmodus
Slett/Alle forfalte punkter/
) ) o ) . Kun post A/Kun post B/Kun
. N Avbryter/tllbakestlll?r.V|sn|nge.n forferwcevarsgl / post 0/Kun post 1/Kun post 2/
Tilbakestilling visningen for overvaking av olje* nar du har gjennomfart

Vedlikeholdsinfo av vedlikehold

Standardinnstilling alt —

vedlikeholdsservicen.

Elementene i valgbare innstillinger avhenger av modellen.

Avbryter/tilbakestiller alle tilpassede innstillinger til
standard.

Kun post 3/Kun post 4/Kun
post 5/Kun post 6/Kun post 7/
Kun post 8/Kun post 9

Modeller med system for
overvaking av olje

Avbryt/Tilb.still

[auediuawnuisuj I

Slett/OK

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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|duediuswnuisul l

150

PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

M Eksempel pa tilpassede innstillinger

Trinnene for endring av innstillingen av “Trip A" nullstill tid til Ved tanking vises nedenfor.

Standardinnstillingen for “Trip A" nullstill tid er Manuelt nulistilt.

1. Trykk pé& [A@|/[V]-knappen til E=I7 (Tilpass
innstillinger) vises pa skjermen, og trykk deretter
pa SEL/RESET-knappen.

&

2. Trykk pa [A@]/[¥]-knappen til Meter oppsett
vises pa skjermen.

=5 3. Trykk pa SEL/RESET-knappen.

SEL:#_@:3

Meter oppsett

-




PP Malere og multiinformasjonsskjerm P> Multiinformasjonsskjerm

4. Trykk pa [A®|/[V¥]-knappen til “Trip A" nullstill
tid vises pa skjermen, og trykk deretter pa SEL/
RESET-knappen.

P> Skjermen bytter til innstillingsskjermbildet for
“Trip A" tilpasninger, der du kan velge Ved tanking,
nullstill tid Nar tenningen er slatt av, Manuell

nullstilling eller (avslutt).

5. Trykk p& [A@|/[¥]-knappen og velg Ved
tanking, og trykk deretter pa SEL/RESET-
knappen.

P> Skjermbildet Ved tanking vises, og skjermen
gar deretter tilbake til skjermbildet for
tilpasningsmenyen.

[auediuawnuisuj I

6. Trykk pa [A®|/[¥]-knappen til (avslutt) vises
pa skjermen, og trykk deretter pa SEL/RESET-
knappen.

7. Gjenta trinn 6 til den normale skjermen vises
igjen.

151



152



Kontroller

Dette kapitlet forklarer hvordan du betjener de forskjellige kontrollene for kjgring.

Panoramatak* Justering av lysstyrke.....

Lasing og opplasing av dgrene Betjening av bryterne rundt rattet Ikon for bakre defroster/sides|

Ngkkeltyper og -funksjoner Minnefunksjon for setest

Lav styrke pa signalet til den ngkkelfrie Tenningsbryter 181 Justering av rattet .

fiernkontrollen* Justering av speilene

Lasing/opplasing av derene fra utsiden ENGINE START/STOP-knapp Bakspeil

Lasing/opplésing av derene fra innsiden....... Sammenligne tenningsbryter og effektmodus.... 185 Elektriske sidespe

Barnesikring Blinklys . Justering av setene
Apning og lukking av bakluken . Lysbryter Forseter....

Sikkerhetssystem Takelys .. Bakseter
Startsperresystem Hovedlysjustering* .. B Kupélys/innvendig komfortutstyr

Alarmsystem*
Ultrasoniske feler
Superlas*
Apning og lukking av vinduene.

Automatiske fernlys (system Klimaanlegg
Kjgrelys . Bruke automatisk klimaanlegg
Viskere og spylere . Sensorer for automatisk klimakontrol

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Klokke

Stille klokken

Modeller uten navigasjonssystem

Du kan justere tiden i klokkedisplayet med tenningsbryteren i stillingen PA @*1.

M Justere klokkeslettet
Modeller med fargelydsystem

M Bruk denne MENU/CLOCK-knappen

1. Trykk pa og hold inne MENU/CLOCK-knappen.
P> Justere klokke er valgt.
2. Drei " for 4 stille timer, og trykk deretter p& & .

4. Drei 0", velg Still inn, og trykk deretter pd &
for & legge inn valget.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

3. Drei ©©" for 4 stille minutter, og trykk deretter p& & .

B3Stille klokken

Modeller med navigasjonssystem

Klokken oppdateres automatisk via navigasjonssystemet,
sa klokkeslettet trenger ikke & justeres.
Du begr tilpasse tidssonen og sommertid.

Funksjoner som kan tilpasses S. 345

M Justere klokkeslettet

Modeller med fargelydsystem

Disse angivelsene brukes for & vise hvordan LIST/SELECT-
dreiebryteren skal betjenes.

Drei "O" for & velge.

Trykk pa & for & &pne.

Du kan tilpasse klokkedisplayet til & vise 12-timersklokke eller
24-timers klokke.
Funksjoner som kan tilpasses S. 335

Du kan ogsa velge Justere klokke ved & trykke pa MENU/
CLOCK-knappen.
Drei “O" for & velge Justere klokke, og trykk deretter pa & .

Klokken pa multiinformasjonsskjermen justeres automatisk
sammen med lydanleggets klokkedisplay.



> p>Klokke P> Stille klokken

Modeller med lydsystem B3 Justere klokkeslettet

M Bruke innstillingsmenyen pa Iyd-/informasjons;kjermbiIdet Modeller med lydsystem
1. Velg E&E"komet- Klokken pa multiinformasjonsskjermen justeres automatisk
2. Velg Innstillinger. sammen med lydanleggets klokkedisplay.
# Infoinnstillinger

3. Velg Info. ) ) o )
4. Velg Klokke-fanen. Du Kan tilpasse klokkedisplayet til & vise 12-timersklokke eller
5. Velq Stilli Klokk 24-timers klokke.

GMT/WET 12340000 12 : 34 am - Velg Stilling av klokke. Funksjoner som kan tilpasses s. 345

vy 6. Velg [A] eller [W] for & stille timene.
STTRER oid 7. Velg [A] eller [W] for & stille minuttene, og velg Du kan sl& klokkedisplayet av og pa.
deretter OK. Funksjoner som kan tilpasses s. 345

J3jj0J3u0 I
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Lasing og opplasing av derene

Nokkeltyper og -funksjoner

Denne bilen leveres med fglgende ngkler:

Bruk ngkkelen for a starte og stoppe motoren samt for & lase derene og bakluken. Du kan ogsa
bruke fiernkontroll eller ngkkelfritt tilgangssystem™ til & lase og lase opp alle dgrene og
bakluken.

BINgkkeltyper og -funksjoner

Nokkelfri fiernkontroll* Tilbaketrekkbar nokkel* Tenningsnokkel*

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Alle ngklene har et startsperresystem. Startsperresystemet er
med pa & beskytte mot biltyveri.
Startsperresystem S. 171

Folg radene nedenfor for & hindre skade pa tastene:

® |kke la ngklene ligge i direkte sollys, eller pa steder med
hoy temperatur eller hgy luftfuktighet.

® |kke mist neklene eller plasser tunge gjenstander pa dem.

® Hold tastene unna vaesker, stgv og sand.

® Ngklene mé ikke tas fra hverandre, unntatt for & skifte
batteriet.

Hvis kretsene i ngklene blir skadet, kan det hende at motoren

ikke starter, og at fiernkontrollen/for det ngkkelfrie

tilgangssystem™ ikke virker.

Hvis ngklene ikke virker som de skal, ma du fa dem

kontrollert av en forhandler.



P> Lasing og opplasing av derene P> Nokkeltyper og -funksjoner

M Innebygd nokkel *

Utleserknapp

Integrert nokkel

M Tilbaketrekkbar nokkel *

Utleserknapp
Skyv

v

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Den integrerte ngkkelen kan brukes til & lase / lase
opp derene og bakluken ndr batteriet i den
nokkelfrie fiernkontrollen blir svakere og de
elektrisk styrte derldsings-/opplasingsfunksjonene er
deaktivert.

Fiern den innebygde ngkkelen ved a trekke den
ut mens du skyver utlgserknappen. Monter den
integrerte ngkkelen pa nytt ved a skyve den inn
i den ngkkelfrie fjernkontrollen til den klikker pa
plass.

Ngkkelen bretter seg ut inni fiernkontrollen.

1. Trykk pé utlgserknappen for a lgse ngkkelen
ut fra fjernkontrollen.
P> Serg for at du lgser ngkkelen helt ut.

2. Du lukker ngkkelen ved a trykke pa
utlgserknappen og dytte ngkkelen inn
i fiernkontrollen til du herer et klikk.

FORTSETTES

M Tilbaketrekkbar nekkel *

Hvis ngkkelen ikke er trukket helt ut, kan det hende at
startsperresystemet ikke fungerer som det skal, og det kan
hende at motoren ikke starter.

Unnga kontakt med ngkkelen hver gang den retter seg ut
eller trekker seg inn.

J3jj0J3u0 I
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M Nokkelnummeretikett

13]|043U0 l
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Inneholder et nummer som du trenger hvis du
kigper en erstatningsnakkel.

BINgkkelnummeretikett

Hold ngkkelnummeretiketten adskilt fra nekkelen pa et

sikkert sted utenfor bilen.
Hvis du ensker a kjepe en ekstra ngkkel, tar du kontakt med

en forhandler.

Hvis du mister ngkkelen og ikke kan starte motoren,
kontakter du en forhandler.



*

P> Lasing og opplasing av derene P> Lav styrke pa signalet til den ngkkelfrie fjernkontrollen

Lav styrke pa signalet til den ngkkelfrie fjernkontrollen*

Bilen sender radiobglger for a lokalisere den ngkkelfrie fiernkontrollen ved lasing/opplésing av BlLav styrke pa signalet til den nakkelfrie fiernkontrollen*

derer, &pning av bakluken eller for start av motoren. Kommunikasjon mellom den ngkkelfrie fiernkontrollen og

. . . ) bilen forbruker batteriet i den ngkkelfrie fiernkontrollen.
Lasing/opplasing av darene, apning av bakluken eller start av motoren kan forhindres eller Batteriets levetid er omtrent to &r, men dette varierer
funksjonen kan vaere ustabil i felgende tilfeller: avhengig av hvor ofte det brukes.
® Sterke radiobglger sendes av utstyret i naerheten. Batteriet forbrukes nar den nekkelfrie fiernkontrollen mottar

sterke radiosignaler. Unnga plassering i naerheten av elektrisk

® Du oppbevarer den ngkkelfrie fiernkontrollen sammen med telekommunikasjonsutstyr,
utstyr som fjernsyn og datamaskiner.

baerbare datamaskiner, mobiltelefoner eller tradlgst utstyr.
® Et metallobjekt bergrer eller dekker til den ngkkelfrie fjernkontrollen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

J3jj0J3u0 I
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P> Lasing og opplasing av dgrene P> Lasing/opplasing av dgrene fra utsiden

Lasing/opplasing av derene fra utsiden

M Bruk av ngkkelfritt tilgangssystem*

Nar du har med deg den ngkkelfrie fiernkontrollen,
kan du lase/lase opp derene og bakluken.

Du kan lase / lase opp darene og bakluken innenfor
en radius pa omtrent 80 cm fra utsiden av
derhandtaket eller baklukeapneren.

M Lasing av derene og bakluken

P Noen utvendige lys blinker tre ganger, alle
darene og bakluken lases og
sikkerhetssystemet aktiveres.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Trykk pa derlasknappen pa forderen eller bakluken.

DL &sing/opplésing av derene fra utsiden

Hvis kupélysbryteren er i deraktivert posisjon, tennes

kupélyset nar du laser opp darene og bakluken.

Ingen dgrer dpnes: Lysene dempes og slukkes helt etter

30 sekunder.

Dearer og bakluke last pa nytt: Lyset slukkes ayeblikkelig.
Kupélys s. 217

B3Bruk av nekkelfritt tilgangssystem *

Hvis du ikke apner en av dgrene eller bakluken innen
30 sekunder etter at du har I&st opp bilen med det ngkkelfrie
tilgangssystemet, blir de automatisk last pa nytt.

Lasing eller opplasing av derene ved hjelp av det nekkelfrie
tilgangssystemet er kun mulig nar effektmodusen er satt til
BIL AV.

® |kke la den ngkkelfrie fiernkontrollen veere igjen i bilen nar
du gar ut av bilen. Ta den med deg.

® Selv om du ikke har den ngkkelfrie fjernkontrollen pa deg,
kan du lase/lase opp darene s lenge en annen har
fiernkontrollen innen rekkevidde.

® Dgren kan vaere ulast hvis dgrhandtaket er dekket med
vann i tungt regn eller i en vaskeautomat hvis den
nokkelfrie fiernkontrollen er innen rekkevidde.



PP Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra utsiden

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

M Opplésing av derene og bakluken
Ta tak i dgrhandtaket foran:
P> Alle dgrene og bakluken lases opp.
P> Noen utvendige lys blinker én gang.

Trykk pa baklukedpneren:
P> Bakluken og alle dgrene lases opp.
P> Noen utvendige lys blinker én gang.
Bruke bakluke&pneren S. 170

FORTSETTES

BIBruk av nekkelfritt tilgangssystem *

® Huvis du griper tak i det fremre derhandtaket med hansker,
kan derfgleren reagere langsomt eller ikke reagere ved
opplasing av derene.

® Etter at du har Iast dgren, har du opptil to sekunder pa deg
til & trekke i derhandtaket for & bekrefte om deren er last.
Hvis du ma lase opp deren umiddelbart etter at du har Iast
den, venter du minst to sekunder fer du griper handtaket.
Ellers vil ikke deren lases opp.

® Dgren kan kanskje ikke dpnes hvis du drar i den rett etter
at du tok tak i handtaket. Grip handtaket igjen, og bekreft
at daren er last opp, fer du drar i handtaket.

® Til og med innenfor radiusen p& 80 cm kan det hende at
det ikke er mulig & lase / 1ase opp derene med den
ngkkelfrie fiernkontrollen hvis den er over eller under det
utvendige handtaket.

® Den ngkkelfrie fiernkontrollen vil kanskje ikke virke hvis
den er for neaer daren eller dervinduet.

J3]j03U0 I
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PP Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra utsiden

M Ved hjelp av fjernkontrollen

H Lésing av derene og bakluken

Lysdiode Trykk pa laseknappen.
l P> Noen utvendige lys blinker tre ganger,
Laseknapp %‘ﬂ‘ alle derene og bakluken lases, og
1 . sikkerhetssystemet ™ stilles inn.
B,_ Opplasings-
knapp
S

Q
. ‘ .L Lysdiode
Laseknapp — L ¢ o
o Opplasings-

knapp

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BVed hjelp av fiernkontrollen

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem
Biler med hoyreratt

Du kan ikke lase noen dgrer fra utsiden nér den ngkkelfrie
fiernkontrollen er inne i bilen, og lydsignalet hares. Hvis du
gnsker a lase en dagr mens fiernkontrollen fortsatt er inne i
bilen, ma du gjere et av felgende fire ganger:

® Trykk pa laseknappen pa den ngkkelfrie fiernkontrollen.
® V/ri ngkkelen i sylinderen for & lase.

® Trykk pa derlasknappen pa derhéndtaket eller bakluken.

Hvis du ikke &pner en av dgrene eller bakluken innen
30 sekunder etter at du har Iast opp bilen med
fiernkontrollen, blir disse automatisk last pa nytt.



P> Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra utsiden

M Opplésing av dorene og bakluken
Trykk pa opplasingsknappen.
P> Noen utvendige lys blinker én gang, og alle derene og bakluken I&ses opp.

FORTSETTES

BVed hjelp av fiernkontrollen

Fjernkontrollen bruker lavenergisignaler, sa driftsrekkevidden
kan variere etter omgivelsene.

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem

Fjernkontrollen fungerer ikke nar ngkkelen star i
tenningsbryteren.

Lasing eller opplasing av derene ved hjelp av fiernkontrollen
er kun mulig nar effektmodusen er satt til BIL AV.

Fjernkontrollen Iaser ikke bilen nar en der eller bakluken er
dpen.

Hvis avstanden fijernkontrollen fungerer pa, varierer, er det
sannsynligvis darlig batteri.
Huvis lysdioden ikke lyser nar du trykker pa en av knappene,
er batteriet flatt.

Bytte ut knappbatteriet S. 580

J3jj0J3u0 I
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P> Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra utsiden

M Lasing/opplasing av derene med ngkkel
Huvis lase- eller opplasingsknappen pa fijernkontrollen ikke virker, kan du bruke ngkkelen
i stedet.

—  Stikk ngkkelen helt inn, og vri den.

Lasing

ML &sing/opplésing av derene med nakkel

Nér du laser / laser opp fererdaren med ngkkelen, vil de
andre darene og bakluken lases / lases opp samtidig.

Modeller med alarmsystem

Opplasing av dgrene med ngkkelen medferer at
sikkerhetssystemet utlgser alarmen. Las alltid opp derene
med fjernkontrollen.

Modeller med inntrekkbar nokkel

Hvis du bruker den inntrekkbare ngkkelen, mé du passe pa at
den er trukket helt ut.



P> Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra utsiden

M Lasing av en der uten ngkkel

Hvis du ikke har ngkkelen pa deg, eller hvis du av en eller annen grunn ikke kan lase en dgr ved
hjelp av ngkkelen, kan du likevel lase deren.

M Lasing av fererderen

Skyv lasetappen forover @, eller skyv
hovedbryteren for derldsen i laseretning @, og dra
og hold deretter det utvendige derhandtaket @.
Lukk deren, og slipp deretter handtaket.

B Lasing av passasjerdgrene
Trykk lasetappen forover, og lukk dgren.

H System som forhindrer utelésing
Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Darene og bakluken kan ikke lases nar nakkelen star i tenningsbryteren.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Darene og bakluken kan ikke lases nar den ngkkelfrie fiernkontrollen er inni bilen.

B &sing av en der uten nakkel

Nér du laser farerdaren, lases alle de andre derene og
baklukeldsen samtidig.

For du laser en der, ma du passe pa at ngkkelen ikke ligger
inni bilen.
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PP Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra innsiden

Lasing/opplasing av dgrene fra innsiden

M Ved hjelp av lasetappen

M Lasing av der
Skyv lasetappen forover.

H Opplasing av en dor
Trekk lasetappen bakover.

M Lase opp ved hjelp av det innvendige handtaket i forderen

Trekk i det innvendige handtaket i fordgren.

P> Dgra lases opp 0g dpnes i én bevegelse.

RVed hjelp av lasetappen

Modeller med venstreratt

Nar du laser / laser opp deren ved hjelp av lasetappen pa
farerderen, vil alle de andre derene og bakluken lases / lases
opp samtidig.

Biler med hoyreratt

Nar du laser dgren ved hjelp av laseklaffen pa farerderen,
|ases alle de andre derene og bakluken samtidig.

Nar du laser opp degren ved hjelp av laseklaffen pa
forerderen, er det bare farerdgren som lases opp.

BLase opp ved hjelp av det innvendige handtaket i forderen

De innvendige handtakene pa forderene er utformet slik at
den som sitter i setet, skal kunne dpne dgrene med én
bevegelse.

Men denne funksjonen krever at fgreren og
forsetepassasjeren aldri trekker i det innvendige handtaket
i forderen mens kjeretayet er i bevegelse.

Barn skal alltid sitte i et baksete der det finnes darlaser med

barnesikring.
Barnesikring S. 168



PP Lasing og opplasing av derene P> Lasing/opplasing av derene fra innsiden

M Ved hjelp av hoveddgrlasbryteren

BVed hjelp av hovedderlasbryteren

Nér du laser /1aser opp fererdgren med hovedderlasbryteren,

- Trykk hoveddgrlasbryteren inn som vist for & lase blir alle de andre derene og bakluken l&st / 1&st opp samtidig.
"‘ ( eller lase opp alle dgrene og bakluken.
Lasing ;/
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PP Lasing og opplasing av derene »>Barnesikring

Barnesikring

Barnesikringen forhindrer at bakdgrene blir dpnet fra innsiden uansett hvilken posisjon
|asetappen star i.

M Aktivering av barnesikringen
Skyv spaken i bakdgren til Idseposisjonen, og lukk
daren.

H Nar du skal dpne deren
Apne dgren ved hjelp av det utvendige
derhandtaket.

BIBarnesikring

Skal du apne dgren fra innsiden nar barnesikringen er pa,
setter du lasetappen i oppldst posisjon, senker vinduet i
bakdgren, stikker handen ut av vinduet og drar i det
utvendige degrhandtaket.



Apning og lukking av bakluken

Forholdsregler for apning/lukking av bakluken

Serg for at ingen personer og objekter er i veien for bakluken, far du dpner eller lukker den.

¢ Apne bakluken helt opp.
P> Hvis den ikke er helt dpnet, vil bakluken begynne & lukkes av sin egen vekt.
e Veer forsiktig nar det blaser. Vinden kan medfgre at bakluken lukkes.
Hold bakluken lukket ved kjgring for a:
P Unnga mulige skader.
P> Forhindre eksosrer fra & lekke inn i bilen.
Karbonmonoksidgass S. 88

BIForholdsregler for apning/lukking av bakluken

AADVARSEL

En person som kommer i veien for bakluken
mens den apnes eller lukkes, kan bli alvorlig
skadet.

Serg for at ingen er i veien for bakluken fgr du
apner eller lukker den.

Pass ngye pa at du ikke slar hodet inn i bakluken eller far
hendene mellom bakluken og bagasjerommet nar bakluken
lukkes.

Nar du lagrer eller henter ut bagasje fra bagasjeomradet
mens motoren gar pa tomgang, ma du ikke sta foran
eksosrgret. Du kan fa brannskader.

Passasjerer ma ikke oppholde seg i bagasjeomradet. De kan
bli skadet under hard oppbremsing, ved rask akselerasjon
eller ved kollisjon.
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»» Apning og lukking av bakluken »Bruke baklukedpneren

Bruke baklukeapneren

Innvendig
handtak

Nar alle derer lases opp, lases bakluken opp. Trykk
pa utlgserknappen, og laft opp bakluken.

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

Hvis du har med deg den ngkkelfrie fjernkontrollen,
trenger du ikke & Iase opp bakluken fgr du apner
den.

Alle modeller

Bakluken lukkes ved a gripe det innvendige
handtaket, trekke ned bakluken og skyve den
til lukket stilling fra utsiden.

BIBruke baklukedpneren

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

® |kke la den nakkelfrie fiernkontrollen veere igjen i bilen nar
du gar ut av bilen. Ta den med deg.

® Selv om du ikke har den ngkkelfrie fiernstyringen pa deg,
kan du lase opp bakluken sa lenge en annen har den
ngkkelfrie fiernstyringen innen rekkevidde.



Sikkerhetssystem

Startsperresystem

Startsperresystemet forhindrer at en ngkkel som ikke er forhdndsregistrert, starter bilen. Hver
ngkkel inneholder elektroniske sendere som bruker elektroniske signaler til a validere
nokkelen.

Legg merke til falgende nar du setter inn ngkkelen i tenningsbryteren eller trykker pd ENGINE

START/STOP-knappen:

o |kke la gjenstander som sender ut sterke radiobglger komme i naerheten av
tenningsbryteren eller ENGINE START/STOP-knappen.

® Pass pa at ngkkelen ikke er dekket av eller bergrer en metallgjenstand.

® |kke la en ngkkel fra en annen bils startsperresystem komme i naerheten av
tenningsbryteren eller ENGINE START/STOP-knappen.

o |kke sett ngkkelen naer magnetiske gjenstander. Elektroniske enheter, for eksempel TV-er
og stereoanlegg, avgir sterke magnetfelt. Merk at selv en ngkkelring kan bli magnetisk.

Alarmsystem*

Alarmsystemet aktiveres nar bakluken, panseret eller dgrene dpnes uten fjernkontrollen eller
den ngkkelfrie tilgangssystemet ™. Det aktiveres ogsa hvis du laser opp deren med ngkkelen.

H Nar alarmsystemet aktiveres
Hornet hares periodisk, og noen utvendige lys blinker.

M sSlik deaktiverer du alarmsystemet

Las opp bilen med fjernkontrollen med det ngkkelfrie tilgangssystemet”, eller vri
tenningsbryteren til PA @*1. Systemet deaktiveres sammen med hornet og de blinkende
lysene.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

BStartsperresystem

Hvis du legger igjen ngkkelen i bilen, kan det fere til tyveri
eller at bilen beveger seg ved et uhell.

Ta alltid med deg ngkkelen nar du forlater bilen uten oppsyn.

Hvis systemet ikke gjenkjenner ngkkelens kode gjentatte
ganger, kontakter du en forhandler. Hvis du mister ngkkelen

og ikke kan starte kjeretayet, ma du kontakte en forhandler.

Ikke endre systemet eller legg til andre enheter i det.
Hvis du gjer det, kan det skade systemet og gjere at bilen
ikke kan kjgre.

BJAlarmsystem *

Ikke endre systemet eller legg til andre enheter i det.
Hvis du gjer det, kan det skade systemet og gjere at bilen
ikke kan kjare.

Sikkerhetsalarmen vil fortsette i ca. fem minutter for
sikkerhetssystemet deaktiveres.

Systemet vil ga gjennom ti 30-sekunders sykluser hvor hornet
lager lyd og en ngdlampe blinker.

Avhengig av omstendighetene kan det hende at

sikkerhetssystemet fortsetter a virke i mer enn fem minutter.

J3jj0J3u0 I

171



13]|043U0 l

172

P p>Sikkerhetssystem P> Alarmsystem *

M Aktivering av alarmsystemet

Alarmsystemet aktiveres automatisk nar falgende betingelser er oppfylt:

e Tenningsbryteren er satt til LAS [0]"".

® Panseret er lukket.

® Alle darer og bakluken er Iast fra utsiden med ngkkelen, fjernkontrollen eller det ngkkelfrie
tilgangssystemet. ”.

® Ngkkelen er fiernet fra tenningsbryteren.

M Nar alarmsystemet aktiveres
Alarmsystemlampen i instrumentpanelet blinker, og blindeintervallet endres etter ca.
15 sekunder.

M slik deaktiverer du alarmsystemet

Alarmsystemet deaktiveres nar bilen lases opp ved hjelp av fiernkontrollen eller det ngkkelfrie
tilgangssystemet”, eller nar tenningsbryteren settes til PA @*1. Sikkerhetssystemets
alarmlampe slukkes samtidig.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BJAlarmsystem *

lkke aktiver alarmsystemet ndr noen befinner seg i bilen
eller et vindu star dpent. Systemet kan aktiveres ved en
feiltakelse nar:

® Dgren lases opp med lasetappen.

® Apne panseret med panserutlgserhendelen.

Hvis batteriet blir flatt etter at du har aktivert alarmsystemet,
kan sikkerhetsalarmen bli aktivert nar batteriet er ladet opp
eller er blitt skiftet.

Hvis dette skjer, deaktiverer du alarmsystemet ved & lase opp
en dor ved hjelp av fiernkontrollen eller det ngkkelfrie
tilgangssystemet ™.

Hvis du laser opp en der med den innebygde ngkkelen mens
sikkerhetssystemet er aktivt, vil alarmen utlgses.

Modeller med ultrasoniske fglere

Systemet kan aktiveres ved en feiltakelse i blant annet

felgende situasjoner:

® Bilen er parkert i en automatisert garasje.

® Bilen blir vasket med haytrykkspyler eller tas gjennom en
automatisk bilvask.

® Bilen blir transportert med tog, ferge eller tilhenger.

® Bilen utsettes for kraftig regn eller uveer.

® |s fjernes fra bilen.

Du kan bruke den ultrasoniske fglerens OFF-knapp for &

unnga a aktivere alarmsystemet utilsiktet.
Ultrasoniske folere*s. 173



P> Sikkerhetssystem P> Ultrasoniske folere*

Ultrasoniske folere*

De ultrasoniske falerne aktiveres kun nar alarmsystemet aktiveres. Fglerne registrerer om noen
kommer inn i passasjerrommet gjennom et vindu eller beveger seg i kupéen og aktiverer
alarmen.

M slik aktiveres alarmsystemet uten & aktivere de ultrasoniske folerne
Alarmsystemet kan aktiveres uten a aktivere de ultrasoniske fglerne.

For & sl av det ultrasoniske falersystemet trykker du
pa OFF-knappen for den ultrasoniske fgleren etter
at ngkkelen er fiernet fra tenningsbryteren eller med
nekkelen i EKSTRAUTSTYR [ 1] eller LAS [0]"".

OFF-knapp for ultrasonisk sensor

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B Ultrasoniske falere *

Ikke aktiver alarmen til alarmsystemet nar noen befinner seg
i bilen eller hvis et vindu star dpent. Systemet kan utilsiktet
aktiveres nar den ultrasoniske sensoren oppdager vibrasjoner
eller hgye lyder.

Uansett om den ultrasoniske feleren er aktivert, kan
sikkerhetssystemet bare slas av med fjernkontrollen eller
det ngkkelfrie tilgangssystemet”, ikke med ngkkelen.

Hvis du laser opp en der med den innebygde ngkkelen mens
sikkerhetssystemet er aktivt, vil alarmen utlases.
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PP Sikkerhetssystem P>Superlas*

Superlas*®

Superlasingsfunksjonen deaktiverer lasetappene i alle dgrene.

M slik aktiveres superlasingsfunksjonen
® Vri ngkkelen i fgrerdgren mot bilens front to ganger i lgpet av fem sekunder.
® Trykk pa laseknappen pa fiernkontrollen to ganger i lgpet av fem sekunder.

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

® Trykk pa derlasknappen pa derhandtaket eller bakluken to ganger i lgpet av fem sekunder.

M slik deaktiveres superlasingsfunksjonen
Las opp farerdgren med fjernkontrollen eller det ngkkelfrie tilgangssystemet ™.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BSuperlas *

AADVARSEL

Ingen ma oppholde seg inne i bilen nar
superlasingen aktiveres. Personer som er innelast
kan bli alvorlig syke eller de av varmen som
bygger seg opp inne i bilen hvis den star i solen.

Serg for at det ikke er noen inne i kjoretoyet for
superlasingen aktiveres.

Hvis du laser opp en der med den innebygde ngkkelen mens
sikkerhetssystemet er aktivt, vil alarmen utlgses.



Apning og lukking av vinduene

Apning/lukking av de elektriske vinduene

De elektriske vinduene kan apnes og lukkes ved hjelp av bryterne pa derene nar B Apning/lukking av de elektriske vinduene
tenningsbryteren star i stillingen PA |E”. Bryterne pa farersiden kan brukes til & dpne og lukke

alle vinduene. AADVARSEL

Laseknappen for elektriske vinduer péa ferersiden ma slas av (ikke trykkes inn, lampe av) for at Hvis et elektrisk vindu lukkes mens noens hender

vinduene skal kunne &pnes og lukkes fra andre steder enn fgrersetet. ell(le(; fingre er i veien, kan det fore til alvorlig
skade.

Nar laseknappen for elektriske vinduer er trykket inn, kan du bare betjene farervinduet. SIa pa

Pass pa at passasjerene holder seg unna
laseknappen for elektriske vinduer nar det er barn i bilen. p A J 9

vinduene, for du lukker dem.

M Apning/lukking av vinduene med automatisk apne/lukke-funksjon ADVARSEL: Ta alltid med deg tenningsnakkelen nar du
forlater bilen eller andre personer sitter i den.

J3jj0J3u0 I

Laseknapp for M Manuell betjening
/ e'ekgisle/\”m?'uef Slik apner du: Trykk bryteren lett ned, og hold den De elektriske vinduene kan betjenes i opptil ti minutter etter
Bryter for d der til gnsket posisjon er nadd. at du har slatt av tenningsbryteren™.
fgreg{jnduet i“ Slik lukker du: Trekk bryteren lett opp, og hold Automatisk apne-/lukkefunksjon for frontrutene
" < den der til gnsket posisjon er n&dd. Hvis du &pner en av fordgrene, avbrytes denne funksjonen.
6 7 Automatisk apne-/lukkefunksjon for alle vinduene
’ ~/7Lampe B Automatisk betjening Denne funksjonen avbrytes hvis farerdgren lukkes.
- 7 AV i s .
\ " _Bryter for Slik apner du: Trykk bryteren bestemt ned. J—
N /A passasjervindu  Slik lukker du: Trekk bryteren bestemt opp. Hvis et elektrisk vindu feler motstand nar det lukkes
Bryter for _foran i . . automatisk, vil det avbryte lukkingen og reversere retningen.
passasjervindu bak* Vinduet dpnes eller lukkes helt. Trykk kort pa eller
trekk kort i bryteren for a stoppe vinduet nar som Fgrervinduets autoreversfunksjon deaktiveres nar du trekker
helst. i bryteren kontinuerlig.

Autoreversfunksjonen slutter a fole nar vinduet er nesten

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for lukket for 3 sikre at det lukkes helt

en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 175



» > Apning og lukking av vinduene »Apning/lukking av de elektriske vinduene
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M Apning/lukking av vinduer uten automatisk apne/lukke-

funksjon*
Slik apner du: Trykk bryteren ned.
Slik lukker du: Trekk bryteren opp.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Slipp bryteren ndr vinduet nar gnsket posisjon.

B Apning/lukking av de elektriske vinduene

Du kan ikke dpne bakvinduene helt.



» > Apning og lukking av vinduene »Apning/lukking av de elektriske vinduene

M Apne/lukke vinduene og panoramataket og solskjermen* med

fjernkontrollen*

Laseknapp

Opplasingsknapp

Lukke

e

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Slik apner du: Trykk pa opplésingsknappen. Trykk
deretter pa den igjen innen ti sekunder og hold den
inne.

Slik lukker du: Trykk pa laseknappen. Trykk
deretter pa den igjen innen ti sekunder og hold den
inne.

Hvis vinduene og panoramataket stopper midtveis,
gjentar du prosedyren.

M Lukke vinduene og panoramataket og solskjermen* med ngkkelen *

Slik lukker du: Las fgrerdgren med ngkkelen.
Innen ti sekunder etter at du har vridd nakkelen
tilbake til midtposisjonen, vrir du ngkkelen i
laseretningen og holder den der.

Slipp ngkkelen for & stoppe vinduene og
panoramataket ved gnsket posisjon. Gjenta denne
prosedyren hvis du gnsker & justere mer.

B Lukke vinduene og panoramataket og solskjermen* med nokkelen *

Opplasing av dgrene med ngkkelen medferer at
sikkerhetssystemet utlgser alarmen. Lé&s opp fererderen med
fiernkontrollen eller ngkkelfritt tilgangssystem™.
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Panoramatak™

Apne/lukke panoramataket

Du kan betjene panoramataket nar effektmodusen star i stillingen PA. Bruk bryteren foran
i taket for & dpne og lukke panoramataket.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

3 Apne/lukke panoramataket

AADVARSEL

Hvis panoramataket apnes eller lukkes mens
noens hender eller fingre er i veien, kan det fore
til alvorlig skade.

Serg for at ingen hender eller fingre er i veien
for panoramataket for du dpner eller lukker det.

ADVARSEL: Ta alltid med deg tenningsngkkelen nér du
forlater bilen eller andre personer sitter i den.

Hvis du dpner panoramataket i kuldegrader eller nar det er
dekket av sng eller is, kan det skade panoramatakpanelet
eller motoren.

Panoramataket og solskjermen kan betjenes i opptil

10 minutter etter at du har satt effektmodusen til KIGRETGY
AV (LAS).

Denne funksjonen avbrytes hvis fgrerderen lukkes.



»p>Panoramatak *»Apne/lukke panoramataket

M Bruke solskjermbryteren

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B Automatisk betjening
Slik apner du: Trekk bryteren bestemt bakover.
Slik lukker du: Trykk bryteren bestemt forover.

Solskjermen dpnes eller lukkes helt automatisk.
Gi bryteren et kort trykk eller trekk for & stoppe
solskjermen midtveis.

B Manuell betjening

Slik apner du: Trekk bryteren lett bakover, og hold
den der til gnsket posisjon er nadd.

Slik lukker du: Trykk bryteren lett forover, og hold
den der til gnsket posisjon er nadd.

FORTSETTES

B Apne/lukke panoramataket

Nar det registreres motstand, gjer autoreversfunksjonen at
panoramataket og solskjermen endrer retning og deretter
stopper. Autorevers slutter & registrere nar panoramataket
og solskjermen er nesten lukket, for & sikre at den lukkes
helt.

Du kan bruke fiernkontrollen eller ngkkelen for & bruke
panoramataket.
Apne/lukke vinduene og panoramataket
og solskjermen* med fjernkontrollen*
S. 177
Lukke vinduene og panoramataket og
solskjermen* med ngkkelen*s. 177

MBruke solskjermbryteren

Solskjermen kan &pnes eller lukkes for & justere mengden lys
som kommer inn i kupeen.

Nar du bruker solskjermbryteren til & dpne solskjermen,
beveger ikke panoramataket seg.

Solskjermen kan ikke lukkes helt hvis panoramataket er
apent. Nar du lukker solskjermen med panoramataket apent,
stopper solskjermen naer panoramatakglasset. Nar du
trykker bryteren forover igjen, lukkes solskjermen og
panoramataket sammen.
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»»Panoramatak* P Apne/lukke panoramataket

M Bruke panoramatakbryteren

7\

J

Lukke

|

\,,

Vippe

B

B Automatisk betjening
Slik apner du: Trekk bryteren bestemt bakover.
Slik lukker du: Trykk bryteren bestemt forover.

Panoramataket apnes eller lukkes helt automatisk.
Gi bryteren et kort trykk eller trekk for & stoppe
panoramataket midtveis.

H Manuell betjening

Slik apner du: Trekk bryteren lett bakover, og hold
den der til gnsket posisjon er nadd.

Slik lukker du: Trykk bryteren lett forover, og hold
den der til gnsket posisjon er nddd.

H Vippe panoramataket opp

Slik vipper du: Trykk pa midten av bryteren til
panoramataket.

Slik lukker du: Trykk bryteren bestemt forover.

BIBruke panoramatakbryteren

Nér panoramataket er dpent, beveger solskjerm seg sammen
med det. Nar panoramataket lukkes, beveger imidlertid ikke
solskjermen seg.

Nar du vipper panoramataket apent, apnes solskjermen litt
for & slippe inn frisk luft. N&r du lukker panoramataket fra
denne posisjonen, gar solskjermen tilbake til lukket posisjon.



Betjening av bryterne rundt rattet

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Tenningsbryter

[0] LAS: Sett inn og ta ut nekkelen i denne posisjonen.

[1] EKSTRAUTSTYR: Betjen lydanlegget og annet
tilbeher i denne posisjonen.

@ PA: Dette er posisjonen under kjoring.

[Ill] START: Dette er posisjonen for a starte motoren.
Bryteren gar tilbake til PA [I1] nar du slipper nokkelen.

BTenningsbryter

AADVARSEL

Hvis du tar ngkkelen ut av tenningsbryteren
under kjoring, blir styringen last. Dette kan
medfere at du mister kontroll over bilen.

Ta kun ngkkelen ut av tenningsbryteren nar du
har parkert.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Du kan ikke ta ut ngkkelen med mindre girspaken star i [P].

Alle modeller

Hvis du apner fegrerdaren mens nekkelen star i stillingen
LAS @ eller EKSTRAUTSTYR \I] vises fglgende meldinger
pa multi%ormasjonsskjermen:

® | LAS [0]: [~

® | EKSTRAUTSTYR [1]:

Hvis nakkelen ikke kan vris fra LAS [0] til

EKSTRAUTSTYR m vrir du ngkkelen mens du beveger rattet
til venstre og heyre. Rattet lases opp, og ngkkelen kan vris.
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P> Betjening av bryterne rundt rattet > ENGINE START/STOP-knapp

ENGINE START/STOP-knapp

M Skifte strommodus

BIENGINE START/STOP-knapp

Kontinuerlig variabel girkasse

_ KJGRET@Y AV (LAS) -
ENGINE '\ Knappen er av. [ ENGINE
e Rattldsen aktiveres. \ S

Strommen til alle elektriske
komponenter slas av.

EKSTRAUTSTYR

Knappen blinker (i redt).
Betjen lydanlegget og annet
tilbeher i denne posisjonen.

Tt

PA

Knappen blinker (i rodt).

Alle elektriske komponenter kan
brukes.

L1

-
o

Uten a tra pa clutchpedalen

|:> Trykk p& knappen.

Uten a tra pa bremsepedalen

Trykk pa knappen uten a ha
giret i [P].

kk pa knappen med giret

=) 7

ENGINE START/STOP Knappens driftsomrade
Motoren kan startes n&r den ngkkelfrie fiernkontrollen er
inne i bilen.

Driftsomrade

Hvis batteriet i den ngkkelfrie fjernkontrollen er svakt, vil
motoren kanskje ikke starte nar du trykker pa ENGINE
START/STOP-knappen. Se fglgende kobling hvis motoren
ikke starter.
Hvis batteriet i den ngkkelfrie
fjernkontrollen er svakt s. 619

Motoren kan ogsa kjere hvis den ngkkelfrie fiernkontrollen er
i neerheten av daren eller vinduet, selv om den er utenfor
bilen.

PA-modus:
ENGINE START/STOP-knappen lyser rgdt nar motoren gar.



P> Betjening av bryterne rundt rattet > ENGINE START/STOP-knapp

BIENGINE START/STOP-knapp

M Automatisk motorstopp
Ikke la strgmmodusen vaere | EKSTRAUTSTYR eller PA nar du

Hvis du forlater bilen i 30 til 60 minutter med girspaken i [P]'" og effektmoodusen [ gér ut av bilen.
EKSTRAUTSTYR, gar bilen automatisk inn i en modus lik KIGRET@Y AV (LAS) for & unnga at

batteriet tammes. Hvis effektmodus ikke endres fra KIGRET@Y AV (LAS) til

EKSTRAUTSTYR, trykker du pa ENGINE START/STOP-
knappen mens du beveger rattet til venstre og hgyre. Rattet

Nar denne modusen er aktiv:
lases opp slik at modus kan endres.

Rattet lases ikke.
Lasing eller opplasing av darene ved hijelp av fiernkontrollen eller det ngkkelfrie

tilgangssystemet er ikke mulig.

Trykk p& ENGINE START/STOP-knappen for & endre modus til KJGRETGY AV (LASE).
Skifte stremmodus S. 182

*1:Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
FORTSETTES
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P> Betjening av bryterne rundt rattet > ENGINE START/STOP-knapp

M Effektmodusvarsel

Hvis du apner fererdgren mens effektmodusen er i EKSTRAUTSTYR, hgrer du en varsellyd.

M Varsel for ngkkelfri fjernkontroll

Varsellyden kan hgres fra innsiden og/eller utsiden
av bilen for a varsle deg om at den ngkkelfrie
fiernkontrollen er utenfor bilen. Hvis lydsignalet
fortsetter selv etter at fjernkontrollen er tatt inn

i bilen igjen, ma du plassere den innenfor
virkningsomradet.

M Nar effektmodusen er slatt PA.

Hvis den ngkkelfrie fijernkontrollen tas ut av bilen,
og farerdaren er lukket, hgres det en varsellyd bade
inni og utenfor bilen. En varselmelding pa
multiinformasjonsskjermen varsler fareren pa
innsiden om at fjernkontrollen er utenfor bilen.

M Nar effektmodusen er satt til
EKSTRAUTSTYR

Hvis den ngkkelfrie fjernkontrollen tas ut av bilen og

alle darene er lukket, vil et varsellydsignal hgres fra

utsiden av bilen.

BVarsel for nakkelfri fiernkontroll

Nar den ngkkelfrie fiernkontrollen er innenfor systemets
funksjonsradius og fererderen er lukket, avbrytes
varselfunksjonen.

Hvis den ngkkelfrie fiernkontrollen tas ut av bilen etter at
bilen har startet, kan du ikke lenger endre ENGINE START/
STOP-knappmodus eller starte motoren pa nytt. Pass alltid
pa at fjernkontrollen er i bilen ndr du bruker ENGINE START/
STOP-knappen.

Hvis du fierner den ngkkelfrie fiernkontrollen gjennom et
vindu, blir ikke varselsummeren aktivert.

Ikke legg den ngkkelfrie fjernkontrollen p& dashbordet eller
i hanskerommet. Det kan fare til at varsellyden aktiveres.
Under enkelte andre omstendigheter som kan forhindre at
bilen far kontakt med fjernkontrollen, kan varsellyden ogsa
aktiveres selv om fjernkontrollen er innenfor systemets
operasjonsradius.



P> Betjening av bryterne rundt rattet®Sammenligne tenningsbryter og effektmodus

Sammenligne tenningsbryter og effektmodus

Tenningsbryterstilling

Uten ngkkelfritt
tilgangssystem

Effektmodus

Uten neakkelfritt
tilgangssystem

0g ENGINE
START/STOP-knapp

LAs [0]
(med/uten
ngkkelen)

® Motor slas av og strammen
frakobles.

® Rattlasen aktiveres.

® Ingen elektriske
komponenter kan brukes.

KIGRET@Y AV
(LAS)

Knapp-Av

® Motor slas av og strammen
frakobles.

® Rattlasen aktiveres.

® Ingen elektriske
komponenter kan brukes.

EKSTRAUTSTYR [ 1]

® Motoren slas av.

® Noen elektriske
komponenter som
lydsystemet og ekstra
stremuttak kan betjenes.

EKSTRAUTSTYR ‘

Knapp-Blinker

® Motoren slas av.

® Noen elektriske
komponenter som
lydsystemet og ekstra
stremuttak kan betjenes.

PA (1]

® Normal ngkkelposisjon ved
kjering.

o Alle elektriske
komponenter kan brukes.

PA

Knappen: Blinker Pa

Knapp-

Blinker (motoren er avslatt)

Av (motoren gar)

o Alle elektriske
komponenter kan brukes.

START [111]

® Bruk denne posisjonen for &
starte motoren.

® Tenningsbryteren
returnerer til posisjonen PA
([11]) nar ngkkelen slippes.

START o~

i [ enane
B start
A\ ‘stor

Knapp-Pa
® Modusen endres
automatisk tilbake til PA

etter at motoren har startet.
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P> Betjening av bryterne rundt rattet > Blinklys

Blinklys

Hoyre blinklys

Venstre blinklys

Blinklysene kan brukes nar tenningsbryteren er satt

til PA [11].

M Ettrykks blinklys

Nar blinklysspaken skyves litt opp eller ned og
slippes, blinker de utvendige blinklysene og
blinklyslampene tre ganger.

Denne funksjonen kan brukes ved signalering av
endring av kjerebane.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.



P> Betjening av bryterne rundt rattet P Lysbrytere

Lysbrytere

M Manuell betjening

Fjernlys

Blinke med fjernlysene

Neerlys

Slar pa parkerings-,

bak- og skiltlysene bak

Slar pa hovedlys, parkerings-,
bak- og skiltlys bak

Hvis du skrur pa lysbryteren, slas lysene pa og av,
uansett hvilken effektmodus eller posisjon
tenningsbryteren stdr i.

H Fjernlys
Skyv spaken fremover til du harer et klikk.

M Neerlys
Nar fijernlyset er pd, trekker du spaken bakover for
a returnere til naerlys.

M Blinke med fjernlysene
Trekk spaken bakover, og slipp den.

M Lys av
Drei spaken til OFF i et av fglgende tilfeller:
e Girspaken er i [P]".
® Parkeringsbremsen er aktivert.
For a sl lysene pa igjen dreier du spaken til OFF for
a avbryte lys av-modusen. Selv om du ikke avbryter
lys av-modusen, slas lysene pa automatisk nar:
e Girspaken flyttes ut av [P]"",
og parkeringsbremsen frigjares.
® Bilen begynner & bevege seg.

*1: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

FORTSETTES

Lysbrytere

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Hvis du tar ut ngkkelen fra tenningsbryteren mens lyset er pa,
heres en kiming nar fererdgren dpnes.

Hvis du lar effektmodusen vaere i KIGRETBY AV (LAS) mens
lyset er pa, heres en kiming nar fererdgren apnes.

Ikke la lysene veere pa nar motoren er av, fordi det kan fa
batteriet til & lade ut.
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PP Betjening av bryterne rundt rattet P> Lysbrytere

M Automatisk drift (automatisk lyskontroll) *

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Automatisk lyskontroll kan brukes nar
tenningsbryteren er satt til PA [11]"1.

Nar du vrir lysbryteren til AUTO, slas hovedlysene
og andre utvendige lys pa og av automatisk
avhengig av hvor lyst det er ute.

Hovedlysene tennes nar du laser opp en dgr i maerke
omrader med hovedlysbryteren i AUTO.
P> Nar du laser dgren, slukkes hovedlysene.

BIAutomatisk drift (automatisk lyskontroll) *

Vi anbefaler at du slar pa lysene manuelt ved kjgring om
natten, i tett take eller i mgrke omrader som lange tunneler
eller parkeringsanlegg.

Lyssensoren befinner seg pa plassen vist nedenfor.
lkke dekk til denne lyssensoren med noe, ellers kan det hende
at det automatiske lyssystemet ikke fungerer som det skal.

Modeller med automatiske intervallviskere




P> Betjening av bryterne rundt rattet P Lysbrytere

M Funksjon for automatisk lysslukking

Hovedlysene, alle andre utvendige lys, og instrumentpanellyset slas av 15 sekunder etter at du tar
ut nekkelen eller setter strammodusen til KIGRETAY AV (LAS), tar med deg fjernkontrollen, og
lukker farerdaren. Nar bryteren star iS00, forblir imidlertid posisjonslysene pa.

Hvis du vrir tenningsbryteren til LAS @*‘ med hovedlysbryteren pa, men ikke &pner daren, slas
lysene av etter ti minutter (tre minutter hvis bryteren star i AUTO-stilling).

Lysene slas pa igjen nar du laser opp eller apner farerderen. Hvis du laser opp daren, men ikke
apner den i lgpet av 15 sekunder, slukkes lysene. Hvis du dpner farerdaren, vil du hgre en
varsellyd om at lysene er pa.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
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PP Betjening av bryterne rundt rattet > Takelys

Takelys

M Takelys foran*
Kan brukes nar posisjonslysene eller hovedlysene er pa.

M Takelys bak
Kan brukes nar hovedlysene eller takelysene foran* er pa.

M Takelys foran og bak*

M Slik slas takelys foran pa
Vri bryteren opp fra OFF-posisjonen til £0-
posisjonen. $) -lampen tennes.

M Slik slas takelys foran og bak pa
Vri bryteren en posisjon opp fra £0-posisjonen.
40- og Qf-lampen tennes.

Bryter for takelys
foran og bak

W Takelys bak*

M Slik slas takelys bak pa
Vri bryteren til Qf. QF-lampen tennes.

Bryter for bakre takelys

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



PP Betjening av bryterne rundt rattet»>Hovedlysjustering *

. . *
Hovedlysjustering
Du kan justere den vertikale vinkelen for naerlysene  BIHovedlysjustering *
med tenningsbryteren satt til PA [11]"1. Modeller med LED-neerlys
o ) Bilen er utstyrt med det automatiske justeringssystemet som
Det store tallet indikerer den nedre vinkelen. justerer den vertikale vinkelen pa naerlysene. Hvis det

forekommer en signifikant endring av den vertikale vinkelen
for hovedlysene, kan det vaere et problem med systemet.
F& bilen kontrollert av en forhandler.

Modeller med LED-neerlys

Hovedlysene er tilpasset bade venstre- og heyrekjering, uten
at det er behov for & foreta justeringer eller maskering, i
henhold til FN-forskrift nr. R48 Dover-forskriften.

M slik velger du posisjonen til justeringshjulet
Se tabellen nedenfor for & finne passende vriderposisjon for bilens kjere- og lastebetingelser. Modeller med halogen-naerlys
Det kan hende du ma endre lysfordelingen i hovedlysene.
Justere hovedlysretningen s. 474

J3]j03U0 I

_ Betingeke Roterende vriderposisjon
En farer 0

En farer og en forsetepassasjer

Fem personer i for- og baksetene 1

Fem personer i for- og baksetene og bagasje

i bagasjeomradet, innenfor grensene for maksimal 2

tillatt akselvekt og maksimal tillatt bilvekt
En fgrer og bagasje i bagasjeomradet, innenfor grensene for
maksimal tillatt akselvekt og maksimal tillatt bilvekt

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 191
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P> Betjening av bryterne rundt rattet» Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring)*

Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring)*

Dette systemet registrerer lyskilder foran bilen ved hjelp av et kamera som er montert pa
innsiden av frontruten. Avhengig av lyskilden bytter systemet automatisk hovedlysene til
fiernlys for optimal sikt i market.

BIAutomatiske fernlys (system for fiernlysstyring) *

Systemet virker nar:

M Hovedlysbryteren er i stillingen AUTO.

M spaken er i neerlysposisjon.

B Nzerlys er pa, og systemet registrerer at
du kjerer i morket.

M Bilens hastighet er over 40 kml/t.

Slik virker det

Nar kameraet registrerer lys som kommer fra et forankjgrende eller mgtende kjeretoy, forblir
hovedlysene i neerlys.

Nar kameraet ikke registrerer lys fra et forankjerende eller mgtende kjoretay, skifter
hovedlysene til fjernlys.

Visningsvinkelen eller avstanden som kameraet kan registrere lys fra foran bilen, avhenger av
forholdene, som lysforhold og veer.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Systemet for fijernlysstyring bestemmer nar det hovedlyset skal

endres som reaksjon pa lysstyrken i lyset foran bilen. | felgende

tilfeller vil systemet kanskje ikke reagere korrekt pé lyset:

® |ysstyrken i lampene fra forankjerende og matende biler
er intens eller svak.

® Sikten er darlig pa grunn av vaeret (regn, sng, take, frost pa
frontruta osv.)

® Andre lyskilder, som gatelys og elektriske lystavler, lyser
opp veien foran.

® | ysstyrkenivaet pa veien foran endres hele tiden.

® Veien er ujevn eller har mange kurver.

® En bil skjeerer inn foran deg, eller en bil foran er ikke i
forankjgrende eller mgtende retning.

® Bilen vipper med en tung last bak.

Hvis du mener at tidsstyringen av lysene ikke passer for din
kjgring, endrer du hovedlysene manuelt.

Hvis du ikke vil at systemet skal aktiveres nar
hovedlysbryteren star pd AUTO, kan du ta kontakt med en
forhandler.



P> Betjening av bryterne rundt rattet» Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring) *

M Betjene systemet

Du aktiverer systemet ved & dreie hovedlysbryteren

til AUTO og deretter sette hovedlysene til naerlys.

Lampen for automatiske fjernlys tennes.
Lysbrytere S. 187

N

Fjernlyset blir vaerende pd med mindre felgende stemmer:

® Du har kjgrt under 24 km/t i lengre tid.

® Bilens hastighet er under 10 km/t.

® Frontruteviskerne har kjort med hey hastighet i mer enn noen fa sekunder.
® Du kjerer inn i godt opplyste omgivelser.

Fjernlysene kommer pa igjen nar forholdene som farte til at det ble slatt AV, har opphgrt.

Hvis det er ngdvendig, kan du sla systemet midlertidig av manuelt. SIa pa fjernlysene ved &
skyve spaken forover inntil du harer et klikk, eller blink med fjernlysene én gang ved & trekke
spaken mot deg. Hvis du vil sla av systemet igjen, trekker du spaken mot deg og holder i noen
sekunder.

BIBetjene systemet

For at systemet for fjernlysstyring skal virke korrekt:

® Plasser aldri gjenstander som reflekterer lys pa dashbordet.

® Hold frontruten rundt kameraet ren.

® Gjenstander, klistremerker eller film ma ikke festes i
omradet rundt kameraet.

Hvis kameraet far et kraftig slag, eller hvis det er behov for
reparasjon i omradet rundt kameraet, ma det tas kontakt
med en forhandler.

Hvis —meldingen vises:

® Bruk klimaanlegget til & kjgle ned bilen innvendig, og,
om ngdvendig, ma du ogsa bruke defrostermodus med
luftstrammen rettet mot kameraet.

® Begynn 4 kjere for & senke temperaturen pa frontruten,
som kjgler ned omradet rundt kameraet.

Hvis -meldingen vises:

® Parker kjgretayet pa et trygt sted, og rengjer frontruten.
Hvis meldingen Ikke forsvinner nar du har rengjort
frontruten og kjert en stund, bar du fa kjeretoyet sjekket
av en forhandler.
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P> Betjening av bryterne rundt rattet »>Kjorelys

Kjorelys
Kjarelyset tennes nar falgende betingelser er oppfylt:

e Tenningsbryteren er i stillingen PA |E*‘.
® Hovedlysbryteren er i stillingen AUTO.

Hvis du slar av tenningen eller setter effektmodusen til KIGRETAY AV, slas kjgrelysene av.

Kjgrelysene slas av nar hovedlysbryteren er slatt pa, eller nar hovedlysbryteren er i AUTO
og det blir mgrkere utenfor.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.



P> Betjening av bryterne rundt rattet® Viskere og spylere

Viskere og spylere

M Vindusviskere/vindusspylere

Trekk for ——+—
a bruke ; 0
spyleren. —— %

\’9

Justeringsring for
intervalltid*

© wmist

@ oFF

© INT?/AUTO™

0 LO: Viskeren gar med lav hastighet
9 HI: Viskeren gar med hegy hastighet

Frontruteviskerne og -spylerne kan brukes nar
tenningsbryteren star i stillingen PA @*1.

M misT

Viskerne gar med hgy hastighet til du slipper
spaken.

H Viskerbryter (OFF, INT*2/AUTO"3, LO, HI)
Flytt spaken opp eller ned for & endre innstillinger
for vindusviskerne.

M Justere viskerfunksjonen*
Skru pa justeringsringen for & justere viskerforsinkelsen.

— ¢ Lavere hastighet, faerre sveip

d‘ Hoyere hastighet, flere sveip

M Spyler

Spyler mens du trekker spaken mot deg.

Nar du slipper spaken i mer enn ett sekund, stanser
sprutingen, og viskerne feier deretter to eller tre ganger til for
a tarke frontruten fer de stopper.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

*2: Modeller med manuell intervallfunksjon
*3: Modeller med automatisk intervallfunksjon

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES

BViskere og spylere

Ikke bruk viskerne nér frontruta er terr.
Frontruta ripes opp, eller gummibladene skades.

| kaldt vaer kan bladene fryse fast til frontruten.

Bruk av viskerne i denne situasjonen kan gdelegge viskerne.

Bruk defrosteren til & varme opp frontruten, og sla deretter
pa viskerne.

Modeller uten automatiske intervallviskere

Hvis bilen gker farten mens viskerne er innstilt pa intervall,
reduseres lengden pa viskerintervallet.

Nar bilen gker farten, vil viskerfunksjonens korteste
forsinkelsesinnstilling (¢4]) og LO-innstillingen veere den
samme.

SI& vindusspylerne av hvis det ikke kommer spylervaeske ut.
Pumpen kan bli skadet.

Viskermotoren kan stoppe motordriften midlertidig for &
hindre overbelastning. Viskerfunksjonen gar tilbake til det

normale i lgpet av noen fa minutter, sa snart kretsen har gatt

tilbake til det normale.
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PP Betjening av bryterne rundt rattet»Viskere og spylere

M Automatiske viskere med intervall*

Nar du skyver spaken ned til AUTO, gjer
frontruteviskeren en sveip og gar inn i automatisk
modus.

Viskerne gar i intervall med lav hastighet, eller med
hay hastighet, og stopper i henhold til mengden
regn som registreres av regnsensoren.

Justeringsring

B Automatisk justering av felsomhet
Nar AUTO er valgt, kan regnsensorens fglsomhet justeres med justeringsringen.

Sensorens falsomhet

Lav felsomhet

Hoy folsomhet

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BViskere og spylere

Hvis viskeren stopper a fungere pa grunn av hindringer som
oppbygning av sng, parkeres bilen pa et trygt sted.
Drei viskerbryteren til OFF, og vri tenningsbryteren til
EKSTRAUTSTYR [ 1] eller LAS [0]"1, og fiern deretter
hindringen.

BIAutomatiske viskere med intervall *

Regnsensoren befinner seg pa plassen vist nedenfor.

AUTO skal alltid vaere OFF fer fglgende situasjoner for a
unnga alvorlige skader pa vindusviskerne:

® Rengjering av frontrute

® Kjore gjennom en bilvask

® |kke regn



P> Betjening av bryterne rundt rattet® Viskere og spylere

M Bakrutevisker/-spyler

P Den bakre viskeren og spyleren kan brukes nar
- 0o tenningsbryteren er i PA @*1.

B Viskerbryter (OFF, INT, ON)
Endre viskerbryterinnstillingen i henhold til

regnmengden.

B Vindusspyler (&)

Spruter mens du roterer bryteren til denne
0 INT: intervall posisjonen. . ) . .

Hold den for & aktivere viskeren og for & sprute med
Aon spyleren. Nar den slippes, stopper funksjonen etter
© oFF noen flere sveip.
QVindussperr

M Bruk i revers
Nar giret skiftes til @ mens frontviskerne er aktivert, vil den bakre viskeren fungere
automatisk som felger 0gsa dersom bryteren er av.

Fremre viskerposisjon Viskerdrift bak
INT” (intervall) Intervall
AUTO” (intervall)
LO (visker med lav hastighet) Kontinuerlig

HI (visker med hgy hastighet)

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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P> Betjening av bryterne rundt rattet»Justering av lysstyrke

Justering av lysstyrke

;\\\\7///' . H
-knapp (velg/nullstill)

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

N&r tenningsbryteren er stilt til PA @*1, kan bruke
—bryteren (velg/nullstill) for & justere lyset pa
instrumentpanelet.

Oke lysstyrken: Vri bryteren mot hayre.

Dimme: Vri bryteren mot venstre.

Multiinformasjonsskjermen gar tilbake til sin
opprinnelige tilstand flere sekunder etter at du
justerer lysstyrken.

H Lampe for lysstyrkeniva
Lysstyrkenivaet vises pa multiinformasjonsskjermen
mens du justerer.

BJustering av lysstyrke

Instrumentpanelets lysstyrke varierer, avhengig av om de
utvendige lysene er pa eller av. Instrumentpanelet dimmes
for & redusere blending nar de er pa.

Hvis du vil avbryte den reduserte lysstyrken pa
instrumentpanelet nér de utvendige lysene er pa, dreier du
knotten mot hayre til lysstyrkevisningen er oppe pa maks.

Lysstyrken kan stilles inn forskjellig avhengig av om de
utvendige lysene er pa eller av.



P> Betjening av bryterne rundt rattet®lkon for bakre defroster/sidespeil med varme

lkon for bakre defroster/sidespeil med varme

Bergr ikonet for & avrime bakruten og sidespeilene nar tenningsbryteren er i PA [11]71. Blkon for bakre defroster/sidespeil med varme
) ) Dette systemet bruker mye strgm, sa sla det av nar vinduet er
Bakrutedefrosteren og de oppvarmede sidespeilene avrimet.

slas av automatisk etter 10-30 minutter avhengig Bruk heller ikke systemet en lang stund nar motorturtallet er
av utetemperaturen. lavt. Dette kan svekke batteriet og gjere det vanskelig 8

Men hvis utetemperaturen er 0 °C eller lavere, slas SENED fEHaE.

de ikke av automatisk. N&r tenningsbryteren er PA @” 0g utetemperaturen er
under 5 °C, kan sidespeilet med varme aktiveres automatisk
i ti minutter.

D)
D

J3jj0J3u0 I

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
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PP Betjening av bryterne rundt rattet »>Minnefunksjon for setestilling*

Minnefunksjon for setestilling *

Du kan lagre to ferersetestillinger med kjarestillingsminnesystemet.

Nar du laser opp og apner farerdaren med en fjernkontroll eller det nagkkelfrie

adgangssystemet, justerer setet seg automatisk til en av to forhandsinnstilte stillinger.

® DRIVER 1-fjernkontrollen er koblet til minneknapp 1.
® DRIVER 2-fjernkontrollen er koblet til minneknapp 2.

DRIVER 1 DRIVER 2

DRIVER DRIVER

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIMinnefunksjon for setestilling *

Drift av systemet

Systemet vil ikke fungere i felgende tilfeller:

® En av seteposisjonsknappene trykkes inn mens setet er
i bevegelse.

® En av minneposisjonsknappene trykkes inn mens setet er
i bevegelse.

® Kjorehastigheten er over 3 km/t.

® Setemotoren overbelastes.



P> Betjening av bryterne rundt rattet > Minnefunksjon for setestilling

*

M Lagre en posisjon i minnet

_—

L

o

—

Minneknapp 2

a‘— SET-knapp

'Minneknapp 1 \&
¥ =

1. Sett effektmodusen til PA. Juster farersetet til
ansket stilling.

2. Trykk pa SET-knappen.

P> Du herer et lydsignal, og varsellampen for
minneknappen blinker.

3. Trykk pa og hold inne minneknappene m eller
i lopet av fem sekunder etter at du har
trykket pa SET-knappen.

P> Nar seteposisjonen har blitt memorert, harer
du lydsignalet to ganger, og varsellampen pa
knappen du trykket pa, forblir pa.

M Hente opp den lagrede posisjonen

—

-

Minneknapp 2

1. Sett giret i [P].
2. Trykk pa en minneknapp (m eller ).
P> Duvil here et lydsignal, og indikatorlampen vil

blinke.

Modeller med manuell girkasse

1. Trekk til parkeringsbremsen.

2. Trykk pa en minneknapp ([ 1] eller [2]).
P> Du vil here et lydsignal, og indikatorlampen vil
blinke.

Setet flytter seg automatisk til memorert posisjon.
Nar det stopper, vil du hgre lydsignalet to ganger,
og indikatorlampen forblir pa.

Bl agre en posisjon i minnet

Nér du har trykket pa SET-knappen, blir lagringsoperasjonen
avbrutt i felgende tilfeller:

® Du ikke trykker p& minneknappen i lgpet av fem sekunder.
® Du justerer setet pa nytt for dobbeltsignalet.

® Du setter effektmodusen til annet enn PA.

BIHente opp den lagrede posisjonen

Setet stopper a bevege seg nar du gjer felgende:

® Trykker pa SET-knappen, eller en minneknapp ([ 1] eller
[2).

® Justerer seteposisjonen.

® Setter giret i en annen posisjon enn @ (kontinuerlig
variabel girkasse).

® Frigjer parkeringsbremsen (manuell girkasse).

J3jj0J3u0 I
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P> Betjening av bryterne rundt rattet > Justering av rattet

Justering av rattet

Rattets heyde og avstand fra kroppen din kan justeres slik at du kan holde rattet komfortabelt
i en passende kjgrestilling.

Slik justerer du

1. Skyv rattjusteringsspaken oppover.
P> Rattjusteringsspaken er under rattstammen.
2. Flytt rattet opp eller ned og inn eller ut.
P> Serg for at du kan se malerne og lampene pa
instrumentpanelet.
3. Skyv rattjusteringsspaken nedover for & lase
l rattet pa plass.
k ‘ <\ P> Etter at du har justert posisjonen, ma du passe
\-‘ | T pa at du har last rattet sikkert pa plass ved a

preve a flytte det opp, ned, inn og ut.

Slik laser du

BJustering av rattet

AADVARSEL

Hvis du justerer rattposisjonen mens du kjorer,
kan det fore til at du mister kontroll over bilen
og blir alvorlig skadet i en kollisjon.

Juster rattet kun nar bilen star stille.




Justering av speilene

Bakspeil

Juster vinkelen pa bakspeilet nar du sitter i riktig kjgrestilling.

M Bakspeil med dag- og nattposisjoner*

Opp Sl& over tappen for & veksle posisjon.
Nattposisjonen bidrar til & redusere blending fra
hovedlys bakfra ved kjgring i merke.

Tapp

Dagposisjon

\ Ned

Nattposisjon

M Speil med automatisk dimming*

Nar du kjarer i marke, reduserer bakspeilet med

automatisk dimming blendingen fra hovedlys bak
deg. Trykk pa autoknappen for & sla denne

S funksjonen av og pa. Nar funksjonen aktiveres,
tennes auto-lampen.

|

Autoknapp

Lampe

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BJustering av speilene

Hold de innvendige og utvendige speilene rene og justert for
best mulig sikt.

Kontroller speilene far du begynner & kjere.
Forseter S. 206

BJSpeil med automatisk dimming *

Den automatiske dimmingsfunksjonen avbrytes nar
girspaken star i @

J3jj0J3u0 I
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PP Justering av speilene »>Elektriske sidespeil

Elektriske sidespeil

Valghryer ——
Innfellingskngpp Ll
\ e '
X A

/Justerirgjbrytsr

Du kan justere sidespeilene nar tenningsbryteren

star i PA [1]1.

M Justering av speilposisjon

L/R-velgerbryter: Velger venstre eller hayre speil.
Etter at speilet er justert, setter du bryteren til
midtposisjonen igjen.

Justeringsbryter for speilposisjon: Trykk
bryteren til venstre, hayre, opp eller ned for a flytte
speilet.

M Innfellbare sidespeil
Trykk innfellingsknappen for a felle sidespeilene inn
og ut.

[ Sidespeil med senkingsfunksjon ved rygging*

_ = ‘ Yi'ﬂgk;"y‘fer

Hvis funksjonen er aktivert, vipper sidespeilet pa
passasjersiden automatisk nedover nar du setter
giret i @ Dette forbedrer sikten pa passasjersiden
nar du rygger under lukeparkering. Speilet gar
automatisk tilbake til opprinnelig stilling nar du gar

ut av @

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, setter du
tenningsbryteren til PA [E” og skyver deretter
velgerbryteren mot passasjersiden.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



PP Justering av speilene P> Elektriske sidespeil

M Automatisk innfellingsfunksjon for sidespeil

H Fell inn sidespeilene
Trykk pa laseknappen pa fjernkontrollen eller den ngkkelfrie fjernstyringen to ganger i lgpet av
ti sekunder, og hold den inne.

P> Knappen kan slippes sa snart den automatiske innfellingen starter.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Trykk pa derlasknappen enten pa det utvendige handtaket foran eller bakluken to ganger
i lgpet av ti sekunder, og hold den inne.
P> Knappen kan slippes sa snart den automatiske innfellingen starter.

H Felle ut sidespeilene
Las opp alle derene og bakluken med fiernkontrollen. Apne fgrerderen.
P> Speilene begynner & felles ut automatisk.

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

Grip enten det utvendige dgrhandtaket foran eller trykk pa baklukedpneren, og las opp alle
dgrene og bakluken. Apne farerdaren.
P> Speilene begynner a felles ut automatisk.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIAutomatisk innfellingsfunksjon for sidespeil *

Sidespeilene felles ikke automatisk ut hvis de ble innfelt med
innfellingsknappen.

Sidespeil vil ikke brettes inn automatisk nér du laser fra
innsiden av bilen med lastappen eller hovedderlasbryteren.

J3jj0J3u0 I
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Justering av setene

Forseter
La det vaere nok plass. Juster forersetet sa langt bakover som mulig Bustering av setene
samtidig som du fortsatt har full kontroll over bilen.
Du burde vaere i stand til & sitte oppreist, godt AADVARS EL
tllbakelentll setet 0g vere |astand til & trd inn Det & sitte for naer en kollisjonspute foran kan
pedalene tilstrekkelig uten & lene deg foroyer, samt fore til alvorlig skade eller dod hvis
ha et komfortabelt grep om rattet. Passasjersetet kollisjonsputene foran blases opp.
ber justeres pa samme mate, slik at det er sa langt
tilbake fra kollisjonsputen foran i dashbordet som Sitt alltid sa langt tilbake fra kollisjonsputene
am mulig. foran som mulig samtidig som du fortsatt har
Flytt bakover. kontroll over bilen.
[ | _]ustering av setestillingene I tillegg il setejusteriqgen kan rattetjustergs opp og ned, inn
0g ut. La det vaere minst 25 cm mellom midten pa rattet og
M Justering av de elektriske forsetene* brystet.

13]|043U0 l

Foreta alltid setejusteringer fer du kjerer.

Justering av
horisontal
posisjon

Justere
Hoydejustering seteryggvinkelen

(kun farersete)

206 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller



PP Justering av setene P>Forseter

M Manuell justering av forsetene* BIManuell justering av forsetene*
Sa snart et sete er korrekt justert, rykkes det frem og tilbake
for & sikre at det er last i posisjonen.

Hoydejustering*
Trekk opp eller skyv ned spaken
for & heve eller senke setet.

Justering av
seteryggvinkel
Trekk opp spaken for
& endre vinkelen.

Horisontal
stillingsjustering

Trekk opp beylen for & bevege setet,
slipp deretter baylen.

J3]j03U0 I

Forersetet vises.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 207
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PP Justering av setenePForseter

M Justering av seteryggene

Juster farerens seterygg til en komfortabel, oppreist

posisjon som gir god plass mellom brystkassen og
kollisjonsputedekselet midt pa rattet.

Passasjeren foran burde ogsa justere seteryggen til
en komfortabel, oppreist posisjon.

Hvis en seterygg lenes sa langt tilbake at skulderdelen av beltet ikke lenger hviler mot
brystkassen, reduseres beltets beskyttelsesevne. Det gker ogsa sjansen for a gli under beltet
under en kollisjon og bli alvorlig skadet. Jo lenger bakover en seterygg lenes, desto starre risiko
for skade.

BJustering av seteryggene

AADVARSEL

Hvis seteryggen lenes for langt tilbake, kan det
medfgre alvorlig skade eller ded under en
kollisjon.

Rett opp seteryggen og len deg godt tilbake i setet.

Ikke legg en pute eller en annen gjenstand mellom
seteryggen og din rygg.

Gjer du det, kan det fare til at sikkerhetsbeltet eller
kollisjonsputen ikke virker som de skal.

Hvis du ikke kan komme langt nok vekk fra rattet og fortsatt
né kontrollene, anbefaler vi at du ser deg om etter en eller
annen form for ekstrautstyr.



P> Justering av setene P> Nakkestatter

Nakkestotter

Bilen er utstyrt med nakkestgatter i alle seter.

M Justering av nakkestotteposisjoner foran

Plasser hodet midt
pa nakkestgtten.

Nakkestgtter er en saerdeles effektiv beskyttelse mot
nakkesleng og andre kollisjonsskader bakfra nar
midten av bakhodet hviler mot midten av stgtten.
Toppen av grene ber vaere pa niva med stattens
midthayde.

FORTSETTES

BJustering av nakkestetteposisjoner foran

AADVARSEL

Hvis nakkestottene plasseres feil, reduserer
virkningen og oker skaden for alvorlig skade
under en kollisjon.

Serg for at nakkestottene er pa plass og plassert
riktig for du kjerer.

For at nakkestattesystemet skal fungere korrekt.

® |kke heng gjenstander pa nakkestattene eller fra stattenes
bein.

® |kke plasser gjenstander mellom en person i bilen og seteryggen.

® Monter hver stette der den skal veere.

J3jj0J3u0 I
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PP Justering av setene P> Nakkestotter

Utleserknapp

Slik hever du nakkestatten: Dra den oppover.
Slik senker du nakkestotten: Skyv den nedover
mens du trykker pa utlgserknappen.

Slik tipper du nakkestgtten forover: Skyv
baksiden av nakkestgtten fremover.

Slik tipper du nakkestatten bakover: Skyv
nakkestgtten bakover mens du trykker pa
utlgserknappen pa siden av nakkestatten.



P> Justering av setene P> Nakkestatter

M Endre posisjonen for nakkestattene i baksetet

En passasjer som sitter i de ytre baksetene eller
i midten, bar justere hgyden pa nakkestgtten til
en posisjon som passer far bilen begynner a
bevege seg.

Slik hever du nakkestgtten:

Dra den oppover.

/ \mﬁ(napp Slik senker du nakkestatten:
/ — Skyv den nedover mens du trykker pa
/ ) utlgserknappen.
JAN

Il Demontere og montere nakkestgtten pa nytt

Nakkestgtten kan demonteres for rengjaring eller reparasjon.

Slik demonterer du en nakkestotte:
Trekk nakkestatten sa langt opp som den kommer. Trykk deretter inn utlgserknappen,
og trekk nakkestatten opp og ut.

Slik monterer du en nakkestgtte pa nytt:
Sett beina tilbake pa plass, og juster deretter nakkestatten til passende hgyde mens du trykker
pa utlgserknappen. Trekk nakkestatten opp for a sikre at den ldses i posisjonen.

BJEndre posisjonen for nakkestattene i baksetet

Nar du bruker nakkestgtten i baksetet, trekker du opp
nakkestgtten til hgyeste posisjon. Du ma ikke bruke den i en
lavere posisjon.

BIDemontere og montere nakkestatten pa nytt

AADVARSEL

Hvis nakkestattene ikke monteres eller ikke
monteres korrekt pa nytt, kan det fore til
alvorlig skade under en kollisjon.

Sett alltid nakkestattene pa plass igjen for du
kjorer.

For & ta av og sette pa den bakre ytre nakkestatten ma du
lene seteryggen litt forover ettersom avstanden mellom taket
og seteryggen er begrenset.

J3jj0J3u0 I
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PP Justering av setene®Beholde en riktig sittestilling

Beholde en riktig sittestilling

Etter at alle i bilen har justert setene og nakkestattene og tatt pa seg sikkerhetsbeltene, er det
svaert viktig at de fortsetter & sitte oppreist, godt tilbakelent i setet, med fattene pa gulvet, helt
til bilen er trygt parkert og motoren er slatt av.

Feil sittestilling kan gke sjansen for skade under en kollisjon. For eksempel, hvis en person i
bilen sitter lutende, ligger, vender seq til siden, sitter fremoverbgyd, lener seg fremover eller til
siden eller legger en eller begge fattene i setet, gker sjansen for skade under en kollisjon

voldsomt.

I tillegg kan en passasjer i forsetet som har feil sittestilling bli alvorlig eller dgdelig skadet under
en kollisjon ved & treffe indre deler av bilen eller bli truffet av en kollisjonspute foran som blaser

seg opp.

BIBeholde en riktig sittestilling

AADVARSEL

Feil sittestilling kan fere til alvorlig skade eller
ded under en kollisjon.

Sitt alltid oppreist, godt tilbakelent i setet med
fottene pa gulvet.




PP Justering av setene P> Bakseter

Bakseter

M Justering av de bakre seteryggene

Trekk i spaken til hgyre for & endre vinkelen pa den
hayre halvdelen av setet, og den venstre for den
venstre halvdelen.

Utleserspak

FORTSETTES

BJustering av de bakre seteryggene

AADVARSEL

Serg for at seteryggene er sikkert last for du
kjorer.

J3jj0J3u0 I

213



13]|043U0 l

214

PP Justering av setene P> Bakseter

M Legge ned baksetene

Baksetene kan felles ned hver for seg, slik at ytterligere bagasjeplass frigjares.
H Slik legger du ned setet
1. Sikre det midtre sikkerhetsbeltet farst. Sett

Trekk sikkerhetsbeltet inn i holderen i taket.
Sikkerhetsbelte med avtagbart feste
S. 49
2. Senk nakkestgtten til sin laveste posisjon.

3. Trekk i frigjeringshendelen og fold ned
seteryggen.

Nar setet skal settes tilbake i opprinnelig stilling,

ldseplaten inn i sporet pa siden av festespennen.

trekker du opp seteryggen til oppreist stilling igjen.

BLegge ned baksetene

Forsikre deg om at alle gjenstander i bagasjerommet
eller gjenstander som rekker frem over baksetet, er
godt sikret. Lose gjenstander kan fly fremover hvis du
ma bremse hardt.

Fjern alle gjenstander fra baksetet og derken for du legger
ned baksetet.

Hvis du skal lase en seterygg oppreist, skyver du den bakover
til den lases.

Forsikre deg om at seteryggen, nakkestatten og seteputen er
|ast tilbake pa plass fer du kjerer. Pase ogsa at alle bakre
skulderbelter er plassert foran seteryggen, og det midtre
skulderbeltet er plassert i festesporet.



PP Justering av setene P>Bakseter

M Legge ned baksetet

/ LLkI!e 41

Setebein”

S

Setebein
|

/o 7

Gulvfering &_

Laft opp venstre og hayre bakseteputer hver for seg
for a lage plass for bagasjeomrade.

H Lofte opp seteputen
1. Pass pa at sikkerhetsbeltespennene er i lakkene
sine pa setet.

2. Trekk opp bakseteputen.
3. Fell setebeinet ned mens du skyver seteputen
bestemt mot seteryggen a lase den.

M Sette setet tilbake i den opprinnelige
posisjonen
1. Hold seteputen i oppreist stilling og trekk
setestgtten helt opp.
P> Seteputen kan falle bratt ned nar setestgtten
trekkes opp.
2. Legg seteputen langsomt ned og legg
setestgtten i gulvferingen.
P> En lds spretter ut nar stetten er korrekt
plassert.

BJLegge ned baksetet

Etter at setet er foldet opp eller satt tilbake til sin
opprinnelige posisjon, ma du kontrollere at setet er godt
festet ved & rykke det fram og tilbake.

Kontroller om det finnes noen gjenstander pa setet for
seteputen trekkes opp. Kontroller om det finnes hindringer
rundt gulvferingen for setet plasseres tilbake til sin
opprinnelige posisjon.

J3]j03U0 I
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P> Justering av setene»>Armlene

Armlene

M Slik bruker du armlenet foran
Konsollokket kan brukes som armlene.

Slik justerer du:
Skyv armlenet til en gnsket stilling.

13]|043UO l

M Slik bruker du armlenet bak*
Trekk ned armlenet i den midtre seteryggen.

216 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller



Kupélys/innvendig komfortutstyr

Kupélys

M Kupélysbryter BaKupelysbryter
. | dgraktivert posisjon svekkes kupélyset og slukkes etter
Front M Pa ca. 30 sekunder etter at darene er lukket.
Dgraktivert posisjon Kupélyset tennes uansett om dgrene er dpne eller Lyset slukkes etter omtrent 30 sekunder i felgende
lukket. situasjoner:
‘ M Doraktivert ® Nar du laser opp fererdaren, men ikke apner den.
‘ Kupélyset tennes i felgende situasjoner:
e Nar en av dgrene &pnes. ° l:lér du tar ut ngkkelen fra tenningsbryteren, men ikke
5 /(\/ A ® Du laser opp farerderen. apner en dor. —
“\* o ® Nar du setter effektmodusen til KIGRET@Y AV (LAS),
—_ Av Pa ® Du tar ut ngkkelen fra tenningsbryteren. men ikke &pner noen av derene.
[ —
Kupélyset slukkes umiddelbart i felgende situasjoner:
e Nar effektmodusen er satt til KIGRET@Y AV (LAS). ® Nar du laser forerdgren.
® Nar du setter tenningsbryteren til PA @”.
W Av
Kupélyset forblir av uansett om dgrene er dpne eller ® Nér du lukker farerdaren med nekkelen i
lukket. tenningsbryteren.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

® Nar du lukker fgrerdgren i EKSTRAUTSTYR-modus.

For & unngé & tamme batteriet ma du ikke forlate kupélyset
pé over lengre tid ndr motoren er slatt av.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES
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P> Kupélys/innvendig komfortutstyr B> Kupélys

M Kartlys

Front

13]|043UO l

218

Kartlampene kan slas pa og av ved a trykke pa
-knappen (kartlys).

BIKupélysbryter
Hvis du lar en av darene sta &pen i KIGRET@Y AV (LAS)-modus
eller uten ngkkelen i tenningsbryteren, slukkes kupélyset etter

ca. 15 minutter.

BIKartlys

Nar kupélysbryteren er i dgraktivert posisjon, og en av derene
er apen, slukkes ikke det bakre kartlyset nar du trykker pa

knappen.



P p>Kupélys/innvendig komfortutstyr »>Kupélys

M Bagasjerombelysning

HPa
Lyset kommer pa nar du apner bakluken, og slukker
nar den lukkes.

H Av
Lyset forblir av uansett om bakluken apnes
eller ikke.
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P> »Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

Innvendig komfortutstyr

M Hanskerom
Trekk i handtaket for & dpne hanskerommet.

13]|043UO l

Trekk i handtaket for & apne rommet i midtkonsollen.

220

M Hanskerom

AADVARSEL

Et dpent hanskerom kan fgre til alvorlig skade pa
passasjeren under en kollisjon, selv om
passasjeren har pa seg sikkerhetsbeltet.

Hold alltid hanskerommet lukket mens du kjerer.




P »> Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

BKoppholdere

Vaeskesgl kan skade setetrekk, tepper og elektriske
komponenter i interigret.

M Koppholdere
M Koppholdere i forsete

Forder

Veer forsiktig nar du bruker koppholderne. Varm vaeske kan
skolde deg.

Midtkonsoll

NG
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Slik setter du i en liten flaske eller kopp:
Trykk pa en knapp inne i konsollen for & heve
bunnplaten. Armene kommer ut for & holde en
flaske eller kopp.

\& / M Koppholdere i midtkonsollen

Knappene

A

\ N AV
\'\\\wunnplaten

Slik setter du i en stor/hay flaske eller kopp:
Lukk armene, og skyv ned bunnplaten.

FORTSETTES 221



P »Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

H Koppholdere i baksete

Bakover fra midtkonsollen
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P »> Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

M Oppbevaringsrom under gulvet

Apne lokket i bagasjeromsgulvet.

B0ppbevaringsrom under gulvet

Formen pé bagasjeromsboksen varierer etter modell.

Huvis bilen er utstyrt med bagasjeromsmatte, tar du den ut
etter behov.

FORTSETTES
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P> »Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

B3Ekstra stramuttak

M Ekstra streamuttak

Det ekstra stremuttaket kan brukes nar tenningsbryteren er satt til EKSTRAUTSTYR m eller PA @”. ) _ )
_ ] Konsollpanel Ikke sett inn et sigarettennerelement for bil: Dette kan
overopphete stremuttaket.
Apne dekselet for & bruke det. PP

Det ekstra stremuttaket er utformet for a gi strem til 12-volts
likestrgmstilbehar som er merket 180 W (15 A) eller lavere.

Nér flere uttak benyttes samtidig, ma det samlede
stremforbruket for tilbeheret ikke overstige 180 watt
(15 ampere).

Bruk kun stremuttaket mens motoren gar for & hindre at
batteriet tappes.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.



P »> Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

H Bakover fra midtkonsollen*
Apne dekselet for & bruke det.

M Bagasjerom
Apne dekselet for & bruke det.

FORTSETTES
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M Klesknagg
Det er klesknagger pa venstre og hgyre
gripehandtak bak. Trekk dem ned for & bruke dem.

Det er klesknagger pa venstre og hgyre darstolper bak.

Stroppefestene pa gulvet i bagasjerommet kan
brukes til & installere et nett for a sikre gjenstander.

BIKlesknagg
Klesknaggene er ikke utformet for store eller tunge gjenstander.

BStroppefester

Ikke la noen fa tilgang til gjenstandene i
bagasjeromsomradet mens du kjerer. Lase gjenstander kan
forarsake skade hvis du mé& bremse hardt.



P Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

M Bagasjeromtrekk *

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Bagasjeromtrekket kan brukes til & skjule
gjenstander og til 4 beskytte dem mot direkte sollys.

M Fjerning:
Trekk ut bagasjeromtrekket bakover, og fjern det.

M slik feller du inn:

Bagasjeromtrekket er sammenleggbart.

1. Ta motsatte sider, fold trekket halvveis, og vri
motsatt vei.

2. Rull for a gjere trekket mindre, som vist.

FORTSETTES

BIBagasjeromtrekk *

Ikke la noen fa tilgang til gjenstandene i bagasjeromsomradet
mens du kjgrer. Lase gjenstander kan foréarsake skade hvis du
mé bremse hardt.

Ikke stable objekter i bagasjerommet hgyere enn toppen pa
setet. De kan blokkere for utsikten og kastes rundt i bilen ved
brastopp.

Slik unngdr du skade pa bagasjeromtrekket:
® |kke plasser objekter pa bagasjeromtrekket.
® |kke legg vekt pa bagasjeromtrekket.

Nar du installerer bagasjeromstrekket pa nytt, ma du legge
det pa den merkede siden farst.

Merke

| 1t
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P> »Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

M Bagasjeromsdeksel *

Bagasjeromsdekselet kan fjernes for & gi deg mer bagasjeplass.

M For 4 fjerne bagasjeromdekslet

1. Apne bakluken.
2. Fjern stroppen pa hver side av bakluken.

3. Koble fra stagttestengene, og fiern deretter
bagasjeromsdekslet.

Reverser denne fremgangsmaten hvis du vil
montere bagasjeromsdekslet.

Nar bagasjeromsdekslet er montert, pase at det er
godt festet.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BBagasjeromsdeksel *

Ikke plasser gjenstander oppé bagasjeromsdekslet, eller
stable gjenstander hgyere enn toppen av baksetet. De kan
blokkere for utsikten og slynges rundt i kjgreteyet ved en
kollisjon eller et brastopp.

lkke péfer for mye trykk pa dekslet, for eksempel ved & lene
deg pa dette nar du skal hente noe.



P Kupélys/innvendig komfortutstyr »Innvendig komfortutstyr

B Setevarmere*

Tenningsbryteren ma vaere satt til PA @*‘ for at
setevarmerne skal kunne brukes.

Trykk pa setevarmerikonet.

En gang — HAY innstilling (to lamper er pa)
To ganger — LAV innstilling

Tre ganger —sla AV (ingen lamper er pa)

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B Setevarmere *

AADVARSEL

Det kan oppsta forbrenninger ved bruk av
setevarmere.

Personer med en redusert evne til 3 fele
temperatur (f.eks. personer med diabetes,
nerveskader i nedre lemmer eller lammelser)
eller med fglsom hud ber ikke bruke
setevarmere.

Ikke bruk setevarmerne, selv ikke pa LAV innstilling, nar
motoren er avslatt. Under slike forhold kan batteriet bli
svekket og motoren kan bli vanskelig & starte.

Med LAV innstilling er varmeren pa kontinuerlig og slas ikke
av automatisk.

J3jj0J3u0 I
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Klimaanlegg

Bruke automatisk klimaanlegg

Det automatiske klimaanlegget opprettholder den kupétemperaturen du har valgt. Systemet

velger ogsa korrekt blanding av oppvarmet eller avkjelt luft som hever eller senker

kupétemperaturen slik du gnsker, sd raskt som mulig.

BXBruke automatisk klimaanlegg

Modeller med SYNC-ikon

- Q@ -0 [ [ ]

V. 4 V4 Vo 4 W*N
Dyser i Dyser i Gulvdyser Gulv- og
dashbord dashbord defrosterdyser

og gulv

Kontrollikon for modus*'
Kontrollikoner
for temperatur e —
péa forersiden™! pu—

Kontrollikon - =
for vifte™ \

Kontrollikoner for
- temperatur pa

ls passasjersiden™!
A y
-~

[

AUTO-ikon™"

ikon*1 (pafav) —— |

SYNC-ikon™

—ikon (resirkulering)*'

A/C-ikon (klimaanlegg)

side i forhold til modeller med venstreratt.

Bruk systemet mens motoren gar.
1. Velg AUTO-ikonet.

*1: Modeller med venstreratt vises. For biler med hgyreratt er disse ikonene plassert symmetrisk pa motsatt

2. Juster kupétemperaturen ved hjelp av kontrollikonene pa ferersiden eller passasjersiden.

3. Velg -ikonet for & avbryte.

Hvis et ikon velges mens klimaanlegget star pa automatisk,
vil funksjonen til ikonet som velges, prioriteres.
AUTO-lampen slukkes, men funksjoner som ikke er relaterte
til ikonet som ble valgt, vil styres automatisk.

Det kan hende at viften ikke starter med en gang AUTO-
ikonet velges, for & hindre at kald luft blaser inn fra utsiden.

Hvis kupeen er svaert varm, kan den avkjgles hurtigere ved &
apne vinduene pa glett, stille systemet pa automatisk og
temperaturen pé lav innstilling. Veksle friskluftmodusen til
resirkuleringsmodus inntil temperaturen er avkjelt.

Nar du setter temperaturen til den nedre eller gvre grensen,
vises Lo eller Hi.

Du kan heve eller senke temperaturen eller innstilling pa
viftehastigheten ved & sveipe pé et av kontrollikonene.




P »Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

Modeller uten SYNC-ikon

BIBruke automatisk klimaanlegg

Velg |8 3¥Eikonet for & sla klimaanlegget pa og av. Nar det
slds pa, returnerer systemet til det siste valget.

>0 >0 °

AN ‘~ Vo 4
Dyser Dyser Gulvdyse
i dashbord i dashbord

og gulv

°
W*N Nar ECON-modus er aktiv, kan klimaanlegget ha redusert

r Gulv- og nedkjglingsevne.

defrosterdyser
Klimaanlegget deaktiveres under tomgangsstopp*, og bare

viften forblir aktiv.

Moduskontrollikon

Kontrollikoner

for temperatur*! —

Hvis du ikke gnsker at klimaanlegget skal deaktiveres, trykker
du pa OFF-knappen for & deaktivere system for automatisk
tomgangsstopp.

y

A /

PN ES .
8 LA - N Kontrollikon
- - for vifte”
o ag ¥
™ —

AUTO-ikon™
$3N. Likon*! (pa/av)

L [&Salikon (friskluft)

A/C-ikon*'(klimaanlegg)

side i forhold til modeller med venstreratt.

Bruk systemet mens motoren gar.
1. Velg AUTO-ikonet.

ikon (resirkulering)

*1: Modeller med venstreratt vises. For biler med heyreratt er disse ikonene plassert symmetrisk pa motsatt

2. Juster kupétemperaturen ved hjelp av kontrollikonene for temperatur.

3. Velg —ikonet for a avbryte.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES

J3jj0J3u0 I

231



13]|043U0 l

232

»p>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Veksle mellom resirkulasjons- og friskluftmodus

Velg -ikonet (resirkulering), og veksle modus avhengig av miljgforholdene.
Resirkuleringsmodus (lampe pa): Resirkulerer luft fra bilkupéen gjennom systemet.
Friskluftmodus (lampe av): Fortsetter utvendig ventilasjon. Beholder systemet i friskluftmodus

i normale situasjoner.

Velg [ -ikonet (resirkulering) eller [ &3 ikonet (friskluft) for & veksle modus avhengig av

miljgforholdene.
Resirkuleringsmodus (lampe pa): Resirkulerer luft fra bilkupéen gjennom systemet.
Friskluftmodus (lampe pa): Fortsetter utvendig ventilasjon. Beholder systemet i friskluftmodus

i normale situasjoner.



P p>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Avriming av frontruten og vinduene

Modeller med SYNC-ikon

| Modeller uten SYNC-ikon [N

e

_AYy

FRONT

Velg —ikonet for a sla pa klimaanlegget pa og
automatisk velge friskluftmodus for systemet.

Trykk pa —ikonet igjen for & sla av. Systemet gar
tilbake til de tidligere innstillingene.

FORTSETTES

BJIAvriming av frontruten og vinduene

For din egen sikkerhet ma du sgrge for at du kan se
klart ut gjennom alle vinduene for du kjorer.

Ikke still inn temperaturen naer den gvre eller nedre grensen.
Nar kald luft treffer frontruten, kan utsiden av frontruten
dugge igjen.

Hvis sidevinduene dugger til, justerer du dysene slik at luften
treffer sidevinduene.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse med
automatisk tomgangsstopp

Nar du velger —ikonet, starter motoren automatisk pa
nytt under automatisk tomgangsstopp.

Modeller med manuell girkasse

For & fierne dugg under automatisk tomgangsstopp, startes
motoren pa nytt som falger:

1. Kontroller at girspaken star i @

2. Tra clutchpedalen helt inn.

3. Velg [%5 Fikonet.

J3jj0J3u0 I
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»»>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Slik avrimer du vinduene raskt

Modeller med SYNC-ikon
1. Velg [% Hkonet.

2. Velg [=}-ikonet (lampe pa).

Modeller uten SYNC-ikon
1. Velg [% Hkonet.
2. Velg [=}-ikonet.

B3Slik avrimer du vinduene raskt

Etter at du har avrimet vinduene, bytter du til friskluftmodus.
Hvis du lar systemet sta i resirkulasjonsmodus, kan fukt fgre
til at vinduene dugger til. Dette forverrer utsynet.



P p>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Sla av og pa bergringsskjermens lydvarsel

Du hgrer lydvarselet nar du bruker klimaanlegget pa beraringsskjermen. Dette kan slas av og pa.

Slik slar du av lydvarselet:

1. Vri tenningsbryteren til PA [11]71.

2. Trykk p&d \/ fra kontrollikonene for
temperatur fem ganger samtidig som du trykker
pa og holder inne .

3. Slipp etter at - blinker fem ganger og
AV vises.

Modeller uten SYNC-ikon
gg] EVL

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES

B3S13 av og pa beraringsskjermens lydvarsel

Hvis du trykker pa noen andre ikoner under denne
prosedyren, kan innstillingen mislykkes. | dette tilfellet, nar
du setter tenningsbryteren til LAS [0]", felger du denne
fremgangsmaten igjen.
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»»>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

Modeller med SYNC-ikon

Slik slar du pa lydvarselet:
1.
2.

Vri tenningsbryteren til PA [11]".
Trykk pa _~\\ fra kontrollikonene for
temperatur fem ganger samtidig som du trykker

pa og holder inne [¢=3n].

. Slipp etter at AV blinker fem ganger

0g -- vises.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.



P p>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Innstilling av bergringspanelets folsomhet Binnstilling av beraringspanelets felsomhet

Hvis du trykker pa noen andre ikoner under denne

Du kan angi bergringsskjermens fglsomhet til hgy, normal eller lav. . prosedyren, kan innstillingen mislykkes. | dette tilfellet, nar
1. Vri tenningsbryteren til PA [I1]"". du setter tenningsbryteren til LAS [0]"", felger du denne
Temperaturvisningsomrade 2. Hold AUTO-ikonet inne, og trykk deretter pa et fremgangsmaten igjen.
av de falgende ikonene fem ganger for & angi
nivaet.

o A\l Hoy (Hi)2

P> Forrige innstilling blinker fem ganger, og det
vises Hi i feltet for temperaturvisning.

o : Normal (--)

P> Forrige innstilling blinker fem ganger, og det
vises -- i feltet for temperaturvisning.

* \/ : Lav (Lo)

P> Forrige innstilling blinker fem ganger, og det
vises Lo i feltet for temperaturvisning.

\_—— / . .
3. Slipp AUTO-ikonet.

Temperaturvisningsomrade

J3jj0J3u0 I

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
*2: Standardinnstilling
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»p>Klimaanlegg P> Bruke automatisk klimaanlegg

M Synkroniseringsmodus*

Kontrollikoner for
temperatur pa
passasjersiden

Kontrollikoner
for temperatur
pa farersiden

SYNC—ikc_m - —
(synkronisering)

I synkroniseringsmodus kan du stille inn temperaturen synkront for ferersiden og
passasjersiden.
1. Velg SYNC-ikonet.
P> Systemet bytter til synkroniseringsmodus.
2. Juster temperaturen ved hjelp av kontrollikonet pa fgrersiden.

Velg SYNC-ikonet eller endre temperaturinnstillingen pa passasjersiden for & ga tilbake til
dobbeltmodus.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BISynkroniseringsmodus *

Nar du velger [ -ikonet, slés systemet over til
synkroniseringsmodus.

Nér systemet er i dobbeltmodus, kan temperaturen péa ferer-
og passasjersiden stilles inn separat.



P p>Klimaanlegg P> Sensorer for automatisk klimakontroll

Sensorer for automatisk klimakontroll

Det automatiske klimastyringssystemet er utstyrt
med sensorer. Ikke dekk dem til eller sgl vaeske pa
dem.
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Dette kapitlet beskriver styring av teknologiske funksj

Lydanlegg Funksjoner som kan tilpasses

Om lydanlegget . Modeller med lydsystem

USB-port(er)... Funksjoner som kan tilpasses

HDMI™-port* Modeller med fargelydsystem

Ekstra inngangskontakt* Handfritt telefonsystem

Lydanleggets tyverisikring Modeller med lydsystem

Rattmonterte lydanleggknapper........... Handfritt telefonsystem ..

Modeller med fargelydsystem

Lydanleggets grunnfunksjon

Modeller med lydsystem

Lydanleggets grunnfunksjon
Lydfeilmeldinger
Generell informasjon om lydanlegget ....

Modeller med fargelydsystem

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Lydanlegg

Om lydanlegget

Lydanlegget har AM-/FM-radio. Det kan ogsa spille av lyd-CDer, WMA-/MP3-/AAC-filer, B0m lydanlegget
USB-flashstasjoner, iPod samt Bluetooth-enheter. Video-CD-er, DVD-er og 8 cm mini-CD-er stattes ikke.
Du kan betjene lydanlegget fra knappene og bryterne pa panelet, med fjernkontrollene pa iPod, iPhone og iTunes er varemerker for Apple Inc.

rattet eller fra ikonene pa bergringsskjermens grensesnitt™.
Modeller med lydsystem

N Etter at tenningsbryteren er satt til LAS [0]"1 kan lydsystemet
brukes i opptil 30 minutter per kjgresyklus. Hvorvidt du kan
fortsette & bruke lydsystemet avhenger imidlertid av
batteriets tilstand. Gjentatt bruk av denne funksjonen tapper
batteriet.

4 Spille med en iPod

S
@ HDMI™-port* |

< \ USB-port(er)

Fjernkontroller

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



»»>Lydanlegg P> USB-port(er)

USB-port(er)

Modeller med fargelydsystem

1. Apne dekselet.
2. Koble iPod-ens USB-kontakt eller USB-
flashstasjonen til USB-porten.

BIUSB-port(er)

® |kke la iPod-en eller USB-minnet sitte i bilen. Direkte sollys
og haye temperaturer kan skade den.

® |kke koble til iPod-en eller USB-minnet ved hjelp av en hub.

® |kke bruk kortleser eller harddiskstasjon ettersom dette
kan skade enheten eller filene dine.

® Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene dine far du
bruker enheten i bilen.

® Beskjedene som vises, kan variere avhengig av hvilken
modell av enheten du har, og av programvareversjonen.

Dersom enheten ikke kjenner igjen iPod-en, kan du preve &
koble den til igjen noen ganger eller starte enheten pa nytt.
Felg produsentens anvisninger som fulgte med iPod-en nar
du tar en omstart, eller se www.apple.com/ipod.
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»»Lydanlegg »>HDMI™-port *

HDMI™-port*

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

1. Apne dekselet. BIHDMI™-port *

2. Koble HDMI™-kabelen til HDMI™-porten. ® Ikke la den HDM™-tilkoblede enheten bli igjen i bilen.
Direkte sollys og haye temperaturer kan skade den.
® \/i anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene dine fer du
bruker enheten i bilen.
® Beskjedene som vises, kan variere avhengig av hvilken
modell av enheten du har, og av programvareversjonen.

Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia
Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.



P> »>Lydanlegg P> Ekstra inngangskontakt*

Ekstra inngangskontakt*

Bruk kontakten for & koble til standard lydenheter.

1. Apne AUX-dekselet.

2. Koble en standard lydenhet til
inngangskontakten ved hjelp av en 3,5 mm
stereo-miniplugg.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

P> Lydanlegget gar automatisk over til AUX-modus.

BJEkstra inngangskontakt *

Trykk pa en av lydmodusknappene for & bytte modus. Du kan
ga tilbake til AUX-modus ved & trykke pa CD/AUX-knappen.
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»»Lydanlegg P Lydanleggets tyverisikring

Lydanleggets tyverisikring

Lydsystemet deaktiveres ndr det kobles fra stramkilden, f.eks. ndr batteriet kobles fra eller blir
flatt. Under enkelte forhold kan det hende at systemet viser en modus for inntasting av
passord. Hvis dette skjer, ma du reaktivere lydsystemet.

M Reaktivering av lydanlegget
1. Vri tenningsbryteren til PA @*‘.

2. Sla pa lydanlegget.
3. Hold inne av/pa-knappen for lydanlegget i mer enn to sekunder.
P> Lydanlegget reaktiveres nar lydkontrollenheten oppretter en forbindelse med bilens

kontrollenhet. Hvis styreenheten ikke gjenkjenner audio-enheten, ma du ga til en
forhandler og fa den kontrollert.

Jauofsyung l

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.
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»p>Lydanlegg P Rattmonterte lydanleggknapper

Rattmonterte lydanleggknapper

Gir mulighet for & betjene lydanlegget under kjaring.

/ ( _anfiie SOURCE-knapp
-—knapp (skjerm)*™  Blar gjennom lydmodiene som falger:

+]-knapp =

el

E knapp j RED FM1—FM2—>DAB 1 *—>DAB2 —SLW—SMW—>
CD—USB—iPod—>Bluetooth® Audio—>AUX

SOURCE- e Modeller med lydsystem
knapp FM—2LW—->MW—DAB—CD—USB—iPod—

Apper—Bluetooth®-lyd—>AUX HDMI™

E-knapper (volum)
Trykk [+]: @ker volumet.
Trykk [—J: Reduserer volumet.

E E -knapper

Nar du hgrer pa radio

Trykk pa [P} Velger neste forhandsinnstilte radiostasjon.

Trykk pa |Z’: Velger forrige forhandsinnstilte radiostasjon.

Trykk pa og hold inne E; Velger neste sterke stasjon.

Velger neste tjeneste (DAB).”

Trykk pa og hold inne [} Velger forrige sterke stasjon.

Velger forrige tjeneste (DAB).”
e Ved lytting til en CD, iPod, USB-flashstasjon eller Bluetooth®-lyd

Trykk pa E: Hopper til neste sang.

Trykk pa Ez Gar tilbake til begynnelsen av gjeldende eller forrige sang.
® Ved lytting til en CD (MP3/WMA/AAC?), USB-flashstasjon eller Bluetooth®-lyd

Trykk pa og hold inne E; Hopper til neste mappe.

Trykk pa og hold inne E: Gar tilbake til den forrige mappen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

BRattmonterte lydanleggknapper

Noen moduser vises bare nar egnet enhet eller medium
brukes.

Modeller med lydsystem

Mens knappen for SOURCE eller [+]/[=] (volum) er trykket
inn, vises den valgte lydmodusen eller volumet pa den gvre
delen av skjermen.

Enkelte funksjoner vil kanskje ikke vaere tilgjengelige,
avhengig av hvilken Bluetooth®-enhet du kobler til.
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»»Lydanlegg P> Rattmonterte lydanleggknapper

- -knapp (meny) pa rattet
Nar du herer pa radio
Trykk pa E [=H: For & vise menyelementene. Du kan velge Skann, Lagre
forhandsinnstillinger eller Sgk.

® Ved lytting til en CD eller USB-minne

Trykk pa : For & vise menyelementene. Du kan velge Skann, Repeter eller Tilfel.

® Nar du lytter til en iPod
Trykk pa : For & vise menyelementene. Du kan velge Repeter eller Miks.
® Nar du lytter til Bluetooth®-lyd
Trykk pa : For & vise menyelementene. Du kan velge Pause eller Spill.
® Nar du ser pa en video
Trykk pa : For & vise menyelementene. Du kan velge Skann, Repeter, Tilfel.
eller Avspill/Pause.

[&PFknapp (skjerm)
Blar gjennom skjermene som fglger:
Navigasjon—Telefon—>Audio

BJRattmonterte lydanleggknapper

[EItknappen er bare tilgjengelig nar lydmodus er FM, DAB,
LW, MW, CD, USB, iPod eller Bluetooth®-lyd.



Lydanleggets grunnfunksjon

Modeller med fargelydsystem

Tenningsbryteren ma sta i TILBEH@R m eller PA @ for at du skal kunne bruke lydanlegget.

3ot ) Fknapp

-knapp MENU/

(tilbake) CLOCK-knapp

Dreiebryter

Menyvisning

Bruk dreiebryteren eller MENU/CLOCK-knappen
for a fa tilgang til noen av lydfunksjonene.

Trykk & for & veksle mellom normal og forlenget
visning av noen funksjoner.

Valgbryter: Drei mot venstre eller hayre for a rulle

gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk & for
a bekrefte valget.

MENU/CLOCK-knapp: Trykk for a velge modus.
De tilgjengelige modiene omfatter bakgrunn,
skjerm, klokke, sprakoppsett og avspillingsmodi.
Valg for avspillingsmodus omfatter skann, tilfeldig,
gjenta osv.

-knapp (tilbake): Trykk for & ga tilbake til den forrige visningen.
[8: D}-knapp: Trykk for & endre lysstyrken for skjermbildet for lyd/informasjon.
Trykk pa , og juster deretter lysstyrken med .

P> Hver gang du trykker pa |3

, byttes det mellom dagmodus og nattmodus.

BLydanleggets grunnfunksjon

Disse angivelsene brukes for a vise hvordan dreiebryteren
skal betjenes.

Drei 'O" for & velge.
Trykk pa & for & apne.

Menyalternativer
Stille klokken s. 154
Oppsett av bakgrunn s. 252
Justering av lyden s. 254
Skjerminnstillinger S. 255
Skanne S. 263, 267, 270,276
Avspillingsmodus S. 270, 273, 276
Bluetooth s. 277

Et av operativsystemene som brukes i denne enheten, er
eCos.

For vilkar for programvarelisensen kan du se nettsiden deres
(eCos' lisens-URL:
http://ecos.sourceware.org/license-overview.html)

For kildekode og andre detaljer som gjelder eCos, kan du ga
hit: http://www.hondaopensource2.com

Trykk p& knappen SOURCE, [+], [—], E eller E pa rattet
for & endre lydinnstillinger.
Rattmonterte lydanleggknapper s. 247
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Lyd-/informasjonsskjermbilde

Viser lydstatus og bakgrunn. Fra dette skjermbildet kan du ga til ulike oppsettvalg.

M Endring av skjermvisning

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Lyd

Klokke/Bakgrunn



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Lyd
Viser gjeldende lydinformasjon.

M Klokke/Bakgrunn
Viser et klokkeskjermbilde eller et bilde du importerer.

M Endre visning
1. Trykk pd MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei %* for & velge Innstillinger, og trykk deretter pa & .
3. Drei %O for & velge Skjermendring, og trykk deretter p&d & .
4. Drei %O for & velge Bakgrunn, og trykk deretter p& & .
P> Hvis du vil ga tilbake til lydskjermen, velger du Lyd.

FORTSETTES

Jauolsyuny I

251



Jauofsyung l

252

»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Oppsett av bakgrunn

Du kan endre, lagre og slette bakgrunner pa lyd-/informasjonsskjermbildet.

M Importer bakgrunn

Du kan importere opptil tre bilder, ett om gangen, for bakgrunn fra en USB-flashstasjon.

Innstillinger
Skjermendring

Bakgrunn
Velg

*. Importer

Slett

. Koble USB-flashstasjonen til USB-porten.

USB-port(er) S. 243

. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.
. Drei " for & velge Innstillinger, og trykk

deretter p&d & .

. Drei ©" for & velge Bakgrunn, og trykk deretter

pad &.

. Drei 3 for & velge Importer, og trykk deretter

pad &.

P> Bildenavnet vises pa listen.

. Drei 5° for & velge ansket bilde, og trykk

deretter p& &.
P> Det valgte bildet vises.

. Trykk pa & for lagre bildet.
. Trykk pa & for & velge OK.
. Drei %3 for & velge hvor du vil lagre bildet,

og trykk deretter pa &.
P> Skjermvisningen gar tilbake til skjermen for
bakgrunnsinnstillinger.

BJOppsett av bakgrunn

® \ed import av bakgrunnsfiler ma bildene finnes i
rotkatalogen pa USB-flashstasjonen. Bilder i en mappe kan
ikke importeres.

® Filnavnet ma ha faerre enn 64 tegn.

® Filformatet for et bilde som kan importeres, er BMP (bmp)
eller JPEG (jpg).

® Stgrrelsesbegrensningen for en enkelt fil er 2 MB.

® Maksimal bildestarrelse er 1920 x 936 piksler. Hvis
bildestgrrelsen er mindre enn 480 x 234 piksler, vises
bildet midt pa skjermen med det gvrige omradet i svart.

® Opp til 255 filer kan velges.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

H Velg bakgrunn

BJIOppsett av bakgrunn
1. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.

For & ga tilbake til forrige skjermbilde trykker du pa

2. Drei %" for & velge Innstillinger, og trykk deretter p&d & . [ = Fknappen (tilbake).
3. Drei %* for & velge Bakgrunn, og trykk deretter pd & . .
4. Drei B for & velge Velg, og trykk deretter p& & . Nar f|lstrz1r_re|sen er stor, tar det en stund fer den
. . ; . forhandsvises.
P> Skjermvisningen endres til bakgrunnslisten.

5. Drei ©©° for & velge gnsket bakgrunn, og trykk deretter p& & .

M Slett bakgrunn
1. Trykk pd MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei %* for & velge Innstillinger, og trykk deretter pa & .
3. Drei %" for & velge Bakgrunn, og trykk deretter pad & .
4. Drei %O for & velge Slett, og trykk deretter pd &.
P> Skjermvisningen endres til bakgrunnslisten.
. Drei %5 for & velge bakgrunnen du gnsker & slette, og trykk deretter pad & .
. Drei %3 for & velge Ja, trykk deretter pd & .
P> Skjermvisningen gar tilbake til skjermen for bakgrunnsinnstillinger.

S n
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Justering av lyden

1. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei ©" for & velge Lyd, og trykk deretter pad & .
3. Vri ©©° for & bla gjennom de fglgende valgene:

MENU/CLOCK-knapp
LIST/SELECT-bryter (valgbryter)

TRE kan velges. Bass

Diskant

Reguleringselement

Jauofsyung l

Balanse

Fartsavhengig
volumkompensering

Drei ©©" for & justere lydinnstillingene, og trykk
deretter p&d &.

254

BJustering av lyden

SVC har fire moduser: Off, Low, Mid, og High.

SVC justerer volumnivaet pa grunnlag av bilens hastighet.
Etter hvert som du kjgrer fortere, gkes lydvolumet. Nar du
kjgrer saktere, reduseres lydvolumet.



»p>Lydanleggets grunnfunksjon B> Skjerminnstillinger

Skjerminnstillinger

Du kan endre lysstyrken eller fargetemaet for lyd-/informasjonsskjermbildet.

M Endre lysstyrken pa skjermen

1. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.

2. Drei ©©° for & velge Innstillinger, og trykk
12:34 deretter pad &.

Skjermjustering 3. Drei ° for & velge Skjermjustering, og trykk

deretter p&d &.
\ 4. Drei " for & velge Lysstyrke, og trykk deretter
Kontrast bt pd &.
5. Drei ©° for & velge innstilling, og trykk deretter

pd &.

M Endre skjermens fargetema

1. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei ©©° for & velge Innstillinger, og trykk
12:34 deretter pad &.
Fargetema 3. Drei %" for & velge Fargetema, og trykk
@®@Bl3 deretter p&d &.

* l 4. Drei O for & velge innstillingen du gnsker, og

OOransje trykk deretter pd &.

BJEndre lysstyrken pa skjermen

Du kan endre innstillingene for Kontrast og Svart-niva pa
samme mate.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av AM-/FM-radio

Avspilling av AM-/FM-radio

RADIO-knapp
Trykk for & velge et band.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

P ¢

=

O
RADIO

CD/AUX

VOL/ (volum / av/pa)-bryter —0@

[a/[>P-knappene (sak/hopp)
Trykk pa @ eller IE] for & soke

opp og ned etter en stasjon med et
sterkt signal i det valgte bandet.

Trykk for & sla lydsystemet av og pa.
Drei for a justere volumet. M [

12:54

Z B _103.5mH;

Forhandsinnstillingsknapper (1-6)

Slik lagrer du en stasjon:

1. Still inn den valgte stasjonen.

2. Velg en forhandsinnstillingsknapp, og hold den til du herer en
pipelyd.

For & hgre pa en lagret stasjon velges et band, deretter trykkes

forhandsinnstillingsknappen inn.

(

N

o——— TA-knapp
Trykk for & aktivere TA-ventefunksjonen.

% LIST/SELECT-bryter (valgbryter)

Drei for a stille inn radiofrekvensen.
Trykk pa et element, og vri for & velge
det. Etter det trykker du én gang til for a
foreta valget.

MENU/CLOCK-knappen
Trykk for & vise menyelementene.

-knappen (tilbake)

Trykk for & ga tilbake til det forrige
skjermbildet eller for a slette en
innstilling.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

M Radio Data System (RDS)

Gir enkel automatisert tjeneste i forhold til den valgte FM-stasjonen med RDS-funksjon.

FORTSETTES

BAvspilling av AM-/FM-radio

ST-lampen vises pa displayet og indikerer stereo-FM-
sendinger.
Gjengivelse i stereo er ikke tilgjengelig i AM-bandet.

Trykk pd SOURCE-knappen pa rattet for & bytte lydmodus.
Rattmonterte lydanleggknapper s. 247

Du kan lagre 12 AM-stasjoner og 12 FM-stasjoner i
forhandsknappminnet. AM har to frekvenstyper, LW og MW,
og det kan lagres seks stasjoner i hver av dem. Det kan lagres
seks stasjoner i hver av FM1 og FM2.

BJRadio Data System (RDS)

Nar du velger en RDS-kompatibel FM-stasjon, vil RDS
automatisk sla seg p& og navnet pa radiostasjonen vil vises
i stedet for frekvensen. Men dersom signalet pa stasjonen er

blitt svakt, endres displayet fra stasjonsnavnet til frekvensen.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av AM-/FM-radio

M slik finner du en RDS-stasjon i stasjonslisten

1. Trykk pa& & mens du lytter til en FM-stasjon.
2. Drei %" for & velge stasjonen, trykk deretter

pa &.

M Manuell oppdatering

Oppdaterer den tilgjengelige stasjonslisten nar som helst.

1. Trykk p& & mens du lytter til en FM-stasjon.

2. Drei ©" for & velge Oppdater liste, trykk deretter p& &.

M Tilgjengelige RDS-funksjoner

Alternativ frekvens (AF):

Endrer automatisk frekvensen for det samme programmet nar du beveger deg over til andre
omrader.

Lokalt program (REG):

Beholder den samme frekvensen for stasjonene innenfor et omrade ogsa selv om signalet blir

svakt.

Nyhetsprogram (NEWS):
Stiller automatisk inn pa nyhetsprogrammet.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BJRadio Data System (RDS)

Nér du lytter til en FM-stasjon pa Stasjonslisten, kan du
trykke pa B/B’—knappen (sgk / hopp over) for &

endre stasjon.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

H Valg av RDS-funksjoner BJRadio Data System (RDS)

1. Trykk MENU/CLOCK-knappen nar FM er valgt. Nér funksjonen for den alternative frekvensen (AF) slas pa og
2. Drei %O° for & velge RDS-innstillinger, og trykk av, slds 0gsa RDS p& og av.
deretter p& &.

Ved 4 trykke p& & veksler funksjon mellom pa og av.

3. Hver av RDS-funksjonene vises hver gang du
dreier pad ©o".
4. Trykk & for & velge en funksjon.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av AM-/FM-radio

M Knapp for trafikkmeldinger (TA)
TA-ventefunksjonen lar systemet vente pa trafikkmeldinger i alle moduser. Den sist innstilte

stasjonen ma veere en trafikkradiostasjon med RDS.

For a sla pa funksjonen: Trykk pa TA-knappen. Nar det begynner en trafikkmelding pé den sist
innstilte stasjonen, vil systemet veksle automatisk til FM-modusen. | displayet kommer TA-INFO til
syne. Systemet gar tilbake til den sist valgte modusen etter at trafikkmeldingen er ferdig.

Hvis du gnsker a ga tilbake til den sist valgte modusen under en trafikkmelding, trykkes TA-
knappen inn igjen.

Avbryte funksjonen: Trykk pa TA-knappen.

BJRadio Data System (RDS)

TA
Nar du trykker pa TA-knappen, vises TA-lampen i displayet.

Hvis du velger Scan-knappen mens stanbyfunksjon for
trafikkmelding er pa, vil systemet bare sgke TP-stasjoner.

Hvis TA-knappen trykkes inn mens trafikkmeldingen er pa, vil
det ikke avbryte TA-ventefunksjonen.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

Unntatt AM/FM/DAB *-modus

H Programtype (PTY)/Nyhetsavbruddfunksjon
Lar systemet avbryte med en nyhetsmelding i alle moduser. Den sist innstilte stasjonen ma
veere stasjonen som er kodet med NEWS PTY.

Aktivere funksjonen: Velg Nyheter i RDS-innstillingene, og vis NEWS PTY far du skifter til
andre moduser. Nar det begynner en nyhetsmelding pa den sist innstilte stasjonen, vil systemet
veksle automatisk til FM-modusen.

Valg av RDS-funksjoner S. 259

Systemet gar tilbake til den sist valgte modusen hvis det er vekslet til et annet program, eller
hvis signalet er for svakt.

M PTY-alarm
PTY-koden ALARM brukes for ngdmeldinger, som for eksempel naturkatastrofer. Nar denne
koden mottas vises ALARM i displayet, og systemet avbryter den aktuelle audiofunksjonen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES
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M Radiotekst
1. Trykk MENU/CLOCK-knappen nar FM er valgt.

2. Drei pa % for & velge Radiotekst, og trykk
pa &.

MRadiotekst

TEXT-lampen vises pa displayet, og viser radio-
tekstinformasjon.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

M Stasjonsliste

Oppgir de sterkeste stasjonene pa det valgte bandet.
1. Trykk pad RADIO-knappen for & skifte til en modus.
2. Trykk pa & for 4 skifte til stasjonslistemodusen.

3. Drei %" for & velge stasjonen, trykk deretter pd & .

M Manuell oppdatering

Oppdaterer den tilgjengelige stasjonslisten nar som helst.

1. Trykk pa RADIO-knappen for & skifte til en modus.

2. Trykk pa & for 4 skifte til stasjonslistemodusen.

3. Drei %" for & velge Oppdater listen, trykk deretter p&d & .

M Skanne

Spiller litt av hver av de sterkeste stasjonene i det valgte bandet i ti sekunder.

1. Trykk pd MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei 0" for & velge Skann, og trykk deretter p&d & .

Trykk pa & for & sla av skanning.

BStasjonsliste

Hvis systemet ikke kan finne noen stasjon i Stasjonslisten,
vises en bekreftelsesmelding for oppdatering av listen. Drei
O for & velge Ja, trykk deretter pd & for & oppdatere
listen.

Bekreftelse

Stasjonslisten er ikke

Anbefal & oppdatere

den siste. Nei
listen.

Ja
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»»>Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Drei for a stille inn stasjon.
Trykk og drei for a velge et element,
trykk deretter pa for & bekrefte valget.

LIST/SELECT-knapp (valgbryter) ————%

Lyd-/informasjonsskjermbilde

DAB-lampen vises pa displayet nar DAB

er valgt.

-knappen (tilbake)

Trykk for a ga tilbake til det forrige
skjermbildet eller for a slette en
innstilling.

MENU/CLOCK-knapp
Trykk for & vise menyelementer.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Rl

Religion
A WWWWWWWWWWWW

|
Forhandsinnstillingsknapper (1-6)
Slik lagrer du en stasjon:
1. Still inn den valgte stasjonen.

2. Velg en forhandsinnstillingsknapp, og hold

den til du herer en pipelyd.

LLUEBe——— RADIO-knapp

Trykk for & velge et band.
CD/AUX

———— VOL-knapp (volum / av/pa)
Trykk for a sla lydsystemet av og pa.
Drei for a justere volumet.

B’ / m-knapper (sek / hopp over)
Trykk pa B’ eller IEl for a stille inn

et DAB-ensemble.

For & here pa en lagret stasjon velges et band,
deretter trykkes forhandsinnstillingsknappen inn.



»p>Lydanleggets grunnfunksjon » Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)*

M slik finner du en DAB-stasjon fra tjenestelisten eller ensemble-listen, 2SIk finner du en DAB-stasjon fra tienestelisten eller ensemble-fsten.

A Hvis systemet ikke kan finne en stasjon, vises en
1. Trykk p& & mens du velger DAB-modus. bekreftelsesmelding for oppdatering av listen. Drei “O° for

2. Drei O for & velge stasjonen, trykk deretter & velge Ja, trykk deretter p& & for & oppdatere listen.
pd &.
P> Hvis du velger Oppdater liste, oppdaterer
systemet stasjonslisten.

Stasjonslisten er ikke

den siste.
Anbefal & oppdatere
listen.

M Innstilling av DAB-funksjoner

1. Trykk pd MENU/CLOCK-knappen nar DAB er
valgt.

2. Drei O for & velge DAB-innstillinger, og trykk
deretter p& &.

Jauolsyuny I

3. Hver av DAB-funksjonene vises hver gang du
dreier p& ©°.
4. Trykk & for & velge en funksjon.

FORTSETTES 265
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»»>Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)*

M DAB-innstillinger

M DAB-link:
Sgker automatisk etter den samme stasjon fra ensembler og skifter til den.

M FM-link:
Hvis systemet finner den samme stasjonen fra et FM-band, skifter det automatisk band.

M Bandvalg:

Du kan velge spesifikke band. Dette kan reduserer tiden det tar & oppdatere listene og seke
etter en stasjon.

M Radio-tekst

1. Trykk pd MENU/CLOCK-knappen nar DAB er

valgt.
2. Drei p& 0" for & velge Radiotekst, og trykk

pé &.

MIRadio-tekst

TEXT-lampen vises pa displayet, og viser radio-
tekstinformasjon.



»p>Lydanleggets grunnfunksjon » Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)*

M Skanne

Spiller litt av hver av de sterkeste stasjonene i det valgte bandet i ti sekunder.
1. Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Drei %" for & velge Skann, og trykk deretter p&d & .

Trykk pa & for & sla av skanning.
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Spille en CD

Lydsystemet handterer lyd-CD-er samt CD-R- og CD-RW-plater, som enten er i MP3- eller
WMA- eller AAC*'-format. Nar CD-en er lastet inn, trykker du pa CD/AUX -knappen.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

CD-spor
Sett inn en CD omtrent halvveis inn i CD-sporet.

- . . \S-knapp (CD-utmating)
l 7 Trykk for & mate ut en CD.

CD/AUX-knapp
Trykk for & spille av en CD.

e LIST/SELECT-knappen (valgbryter)

Drei for a skifte spor/filer. Trykk for
m 4 vise en liste over spor/mapper.
‘ Trykk og drei for a velge et element,

trykk deretter for & bekrefte valget.

Jauofsyung l

VOL/ (volum / av/pa)-bryter ———————¢
Trykk for & sla lydsystemet av og pa.
Drei for a justere volumet.

MENU/CLOCK-knappen

El / IEl-knapper (sok / hopp over)
Trykk pa IE’ eller m for & skifte spor Trykk for & vise menyelementene.
filer i f MP3, WMA eller AAC).

(filer i formatene MP3, eller AAQ) !-knappen (tilbake)

1?2;2?7:;?&0“ inne for & bla raskt gjennom Trykk for & ga tilbake til det forrige
’ skjermbildet eller for a slette en innstilling.

Knapper for avspillingsmodus (1-6)
Trykk for a velge en avspillingsmodus.

*1: Kun filer i AAC-format tatt opp med iTunes kan spilles pa denne lydenheten.
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M Slik velger du en fil fra en mappe med dreiebryteren (MP3/WMA/AAC)

1. Trykk p& & for & bytte visningen til en
12:34 mappeliste.

Track AAA

113°24”
Album AAA

Artist AAA
CED

Mappevalg
12:34 2. Drei %" for & velge en mappe.

3. Trykk pa & for vise en spilleliste i denne
mappen.

Mappeliste
254:Folder 254

Y | ar—

B 256:Folder 256

Sporvalg

12:34 4. Drei %° for & velge et spor, trykk deretter pd & .

Sporliste
253:Track 253

Jﬂ 4:Track 254

)
¥ 255:Track 255

FORTSETTES

BSpille en CD

MERK
Ikke bruk en CD med klebeetiketter. Etiketten kan fare til at
CD-en setter seg fast i CD-spilleren.

WMA-filer beskyttet av DRM (digital rights management) kan
ikke spilles.

Lydanlegget viser Filen kan ikke spilles av, og hopper
deretter til neste fil.

Tekstdata vises i skjermen ved felgende forhold:
® Nar du velger en ny mappe, fil eller et spor.

® Nar du endrer lydmodusen til CD.

® Nar du setter i en CD.

Hvis du mater ut en CD, men ikke tar den ut av dpningen,
trekker systemet automatisk CD-en inn i igjen etter noen
sekunder.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Spille en CD

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelsesmodus, tilfeldig modus og skannemodus nér et spor eller en fil avspilles.

Tilgjengelige modusikoner vises over
avspillingsmodusknappene.
FJ Trykk pa knappen som tilhgrer modusen du vil velge.

=l

m

Knapper for avspillingsmodus

M slik slar du av en avspillingsmodus
Trykk pa den valgte knappen.

BSlik velger du avspillingsmodus

Menyelementer for avspillingsmodus
Gjenta
M’ Gjenta én mappe (MP3/WMA/AAQ): Gjentar alle
filene i den ndvaerende mappen.
QD Gjenta ett spor: Gjentar ndvaerende spor/fil.

Tilfeldig
-‘/f> Tilfeldig i mappe (MP3/WMA/AAC): Spiller av alle
filene i den navaerende mappen i tilfeldig rekkefelge.

E/,: Tilfeldig alle: Spiller av alle spor/filer i tilfeldig
rekkefalge.

Skanne

M o8 Skann mapper (MP3/WMA/AAC): Spiller av
ti sekunder av den farste filen i hver av hovedmappene.

J) omm Skann spor: Spiller av ti sekunder av alle sporene pa
CD-platen (alle filer i den aktuelle mappen i MP3, WMA
eller AAC).

Du kan ogsa velge et avspillingsmodus ved & trykke pa
MENU/CLOCK-knappen.
Drei 'O for & velge Avspillingsmodus, trykk deretter pa

& . Drei " for & velge en modus, trykk deretter pd & .
For & skru den av dreier du 0" for & velge Normal
avspilling, og deretter trykker du pa & .



»»Lydanleggets grunnfunksjon P>Spille av fra en iPod

Spille av fra en iPod

Koble iPod-en til USB-porten ved hjelp av dokkingstasjonskontakten, og trykk deretter pa
CD/AUX-knappen.
USB-port(er) S. 243

USB-indikator

Vises nar en iPod er tilkoblet. Lyd-/informasjonsskjermbilde

CD/AUX-knappen >
Trykk for a velge iPod (hvis tilkoblet).

-

VOL-bryter (volum / av/pd) ———— % e LIST/SELECT-knappen (valgbryter)
Trykk for & sl lydsystemet av og pa. / Drei for a skifte sanger.

- Trykk og drei for & velge et element,
Trykk pa IE’ eller m for a bytte sanger.

Drei for a justere volumet.
T I ] trykk deretter for & bekrefte valget.
Trykk pa og hold inne for a bla raskt gjennom

en sang. -knappen (tilbake)

Trykk for & ga tilbake til det forrige
skjermbildet eller for a slette en
innstilling.

MENU/CLOCK-knappen
Trykk for a vise menyelementene.

B / m-knapper (sok / hopp over)

Albumcover

Knapper for avspillingsmodus —
Trykk for & velge en avspillingsmodus.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P>Spille av fra en iPod

M Slik velger du en sang fra iPod-musikklisten med dreiebryteren

1. Trykk p& & for & vise iPod-musikklisten.

Song 02

Album AAA
Artist AAA

Kategorivalg
2. Drei %" for & velge en kategori.

3. Trykk p& & for & vise en liste over elementer
i kategorien.

12:34
Musikk
Spillelister

| Era—

Albumer

Elementvalg
4. Drei % for & velge et element, trykk deretter
Artister pd &.

OT:All » Trykk p& & og drei " flere ganger til et

@nsket element du vil lytte til, vises.

Y | —

03:Artist BBB

BSpille av fra en iPod

Tilgjengelige betjeningsfunksjoner varierer avhengig av
modell og versjon. Det kan vaere at noen funksjoner ikke er

tilgjengelige pa bilens lydanlegg.

Dersom det oppstar et problem, vises kanskje en feilmelding
pé lyd-/informasjonsskjermbildet.
iPod/USB-minne s. 328



»»Lydanleggets grunnfunksjon P>Spille av fra en iPod

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelses- og blandingsmodus nar et spor spilles av.
Tilgjengelige modusikoner vises over
avspillingsmodusknappene.

ﬂ

Knapper for avspillingsmodus

M Slik slar du av en avspillingsmodus
Trykk pa den valgte knappen.

B3Slik velger du avspillingsmodus

Trykk pa knappen som tilhgrer modusen du vil velge.

Menyelementer for avspillingsmodus

@5‘7, Miks albumer: Spiller alle tilgjengelige albumer i en
valgt kategori (spillelister, artister, album, sanger, sjangre
eller komponister) i tilfeldig rekkefglge.

Ex: Miks: Spiller av alle tilgjengelige spor i en valgt
kategori (spillelister, artister, album, sanger, sjangre eller
komponister) i tilfeldig rekkefalge.

Q7 Gijenta ett spor: Gjentar den névaerende sangen.

Du kan ogsa velge et avspillingsmodus ved a trykke pa
MENU/CLOCK-knappen.
Drei 0" for & velge Avspillingsmodus, trykk deretter

pa & . Drei O for & velge en modus, trykk deretter pa & .
For & skru den av dreier du " for & velge Normal
avspilling, og deretter trykker du pa & .
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Avspilling av USB-minne

Avspilling av USB-minne

Lydanlegget ditt leser og spiller lydfiler pa et USB-minne i enten MP3-, WMA- eller AAC*'-

format.
Koble USB-flashstasjonen til USB-porten, og trykk deretter pa CD/AUX-knappen.

USB-port(er) S. 243

USB-indikator
Vises nar en USB-flashstasjon er
tilkoblet.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

#)

—]

RADIO

)’ CD/AUX

VOL/-bryter (volum/av/pa)
Trykk for & sla lydsystemet av og pa.
Drei for a justere volumet.

CD/AUX-knappen
Trykk for & velge USB-minnepinne
(hvis tilkoblet).

Jauofsyung l

3 4 5

%o LIST/SELECT-knappen (valgbryter)

@ Drei for a skifte filer.
m Trykk og drei for & velge et element,
4

trykk deretter for a bekrefte valget.

MENU/CLOCK-knappen
Trykk for a vise menyelementene.

El / IEl-knapper (sok / hopp over)
Trykk pa B eller m for & bytte filer.

Trykk og hold inne for & bla raskt gjennom en fil.

Knapper for avspillingsmodus (1-6)
Trykk for & velge en avspillingsmodus.

*1: Kun filer i AAC-format tatt opp med iTunes kan spilles pa denne lydenheten.

274

-knappen (tilbake)

Trykk for a ga tilbake til den forrige
visningen.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Avspilling av USB-minne

M Slik velger du en fil fra en mappe med dreiebryteren

1. Trykk p&d & for & vise en mappeliste.

12:34

Track AAA

113°24”
Album AAA
Artist AAA

CID

Mappevalg
12:34

2. Drei " for & velge en mappe.
Mappeliste

01:Folder 01

Y | aczcra—

03:Folder 03

Sporvalg
BN 12:34
Sporliste

01:File AAA

02:File AAA

03:File AAA

a

FORTSETTES

3. Trykk pa & for vise en filliste i den mappen.

4. Drei %O for & velge en fil, trykk deretter pad &

BJAvspilling av USB-minne

Bruk de anbefalte USB-minnene.
Generell informasjon om lydanlegget s. 330

Filer i WMA-format som er beskyttet av DRM (digital rights
management), kan ikke spilles av.

Lydanlegget viser Filen kan ikke spilles av, og hopper
deretter til neste fil.

Dersom det oppstar et problem, vises kanskje en feilmelding
pa lyd-/informasjonsskjermbildet.
iPod/USB-minne s. 328
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Avspilling av USB-minne

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge modus for gjentakelse, tilfeldig og skanning nar en fil spilles av.
Tilgjengelige modusikoner vises over
avspillingsmodusknappene.

Trykk pa knappen som tilhgrer modusen du
vil velge.

Knapper for avspillingsmodus

M slik slar du av en avspillingsmodus
Trykk pa den valgte knappen.

BSlik velger du avspillingsmodus

Menyelementer for avspillingsmodus
Gjenta
-D Gjenta én mappe: Gjentar alle filene i den
ndvaerende mappen.
Q7 Gjenta ett spor: Gjentar den navaerende filen.

Tilfeldig
-‘/f> Tilfeldig i mappe: Spiller av alle filene i den
navaerende mappen i tilfeldig rekkefglge.

Ex: Tilfeldig alle: Spiller alle filene i tilfeldig rekkefelge.

Skanne

M o== Skann mapper: Spiller av ti sekunder av den farste
filen i hver av hovedmappene.

J’ omm Skann spor: Spiller av ti sekunder av alle filer i
gjeldende mappe.

Du kan ogsa velge et avspillingsmodus ved & trykke pa
MENU/CLOCK-knappen.

Drei O for & velge Avspillingsmodus, trykk deretter

pa & . Drei O for & velge en modus, trykk deretter pa & .
For & skru den av dreier du Q" for & velge Normal
avspilling, og deretter trykker du pa & .



»»Lydanleggets grunnfunksjon B> Avspilling av Bluetooth®-lyd

Avspilling av Bluetooth®-lyd

Lydsystemet gir mulighet til & lytte pa musikk fra en Bluetooth®-kompatibel telefon.
Denne funksjonen er tilgjengelig nar telefonen er parret og koblet til bilens handfrie

BAvspilling av Bluetooth®-lyd

Ikke alle Bluetooth-aktiverte telefoner med

telefonsystem (HFT).
Telefonoppsett S. 367

CD/AUX-knappen
Trykk for a velge
Bluetooth®-lyd.

Bluetooth-lampe
Vises nar telefonen er koblet til HFT.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

’
9

VObryter

(volum / av/pa)
Trykk for a sla

% )_J
o
0
lydsystemet av og pa.
Drei for a justere ~
volumet.

E] / Iﬂ-knapper (sok/hopp)
Trykk pa B eller m for a bytte

M
g2

MENU/CLOCK-knappen
Trykk for & vise
menyelementene.

filer.

L_ Pauseknapp (forhandsinnstilt 2)
Trykk for & pause avspillingen av en fil.

Avspillingsknapp (forhandsinnstilt 1)
Trykk for & gjenoppta avspillingen av en fil.

FORTSETTES

lydstreammingsfunksjon er kompatible med systemet.
Hvis du vil kontrollere om telefonen er kompatibel, kan du
sperre en forhandler.

I noen land vil det ikke vaere lovlig & utfere enkelte funksjoner
pa dataenheter under kjering.

Bare én telefon kan brukes med HFT om gangen. Dersom det
befinner seg mer enn to telefoner som er paret i kjgretoyet,
vil systemet automatisk opprette forbindelse til telefonen det
finner farst.

Hvis det er paret mer enn en telefon til HFT-systemet, vil det
vaere en forsinkelse far systemet begynner a spille.

I noen tilfeller kan det vaere at navnet pa artist, album eller
spor ikke vises riktig.

Noen funksjoner vil kanskje ikke vaere tilgjengelige pa
enkelte enheter.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av Bluetooth®-lyd

M Spille av Bluetooth®-lydfiler

1. Serg for at telefonen er paret og koblet til

systemet.
2. Trykk pa CD/AUX-knappen til Bluetooth-
lydkilden er valgt.

CD/AUX-knapp

Hvis telefonen ikke gjenkjennes, kan det vaere at en
annen HFT-kompatibel telefon, som ikke er

e | Py kompatibel med Bluetooth®-lyd, allerede er

- L ~ tilkoblet.
Pauseknapp

Avspillingsknapp

M For pause eller & gjenoppta en fil
Trykk pa Avspilling- eller Pause-knappen for a velge en modus.

Spille av Bluetooth®-lydfiler

Det er mulig at du ma betjene telefonen for & spille av
lydfiler. I s& fall ma telefonprodusentens instruksjoner falges.

Pausefunksjonen vil kanskje ikke vaere tilgjengelig pa enkelte
telefoner.

Hvis en lydenhet er tilkoblet pa aux-inngangskontakten eller
USB-porten, mé du kanskje trykke pa CD/AUX-knappen
gjentatte ganger for a velge Bluetooth®-lydsystemet.

Veksling til en annen modus medferer pause i musikken som
spilles fra telefonen.



»»Lydanleggets grunnfunksjon B> Avspilling av Bluetooth®-lyd

M slik velger du en sang fra musikksokelisten med dreiebryteren B3Slik velger du en sang fra musikksokelisten med dreiebryteren
Det kan vaere at noen av eller alle kategoriene ikke kan vises,
1. Trykk p& & for & vise musikksgkelisten. avhengig av Bluetooth®-enheten du kobler til.

12:34

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
Phone AAA

12:34 2. Drei ©©° for & velge en kategori.

Musikk 3. Trykk pa & for 4 vise en liste over elementer
04:Albumer i kategorien.

Jﬂ | | 05:Artister

06:Sjangere

Jauolsyuny I

Elementvalg

ENAh 4. Drei %O for & velge et element, trykk deretter

Artister péd &.
01:All P Trykk p& & og drei %5° flere ganger til et

P l @nsket element du vil lytte til, vises.

03:Artist BBB
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Lydanleggets grunnfunksjon

Modeller med lydsystem BLydanleggets grunnfunksjon

Du kan bruke lydanlegget i 30 minutter nar tenningsbryteren er i stillingen LAS @”. Systemet Elementer | lydmenyen

slar seg deretter av automatisk. Stasjonsliste S. 300, 301

Hvis du gnsker a fortsette a bruke det, anbefaler vi at du vrir tenningsbryteren til Slik velger du en fil fra en

EKSTRAUTSTYR [ 1] eller PA [11]". musikksgkelisten (MP3/WMA/AAC) s. 307,

. o o s , . 313
L%ﬂ-ikon ) E&E—lkon (f']Jem). Vel.g for a.ga.tll startskjermbildet. Skanne s. 301, 302, 304, 308, 314

B35 Likon (hjem) Endring av skjermvisning S. 281 Slik velger du avspillingsmodus s. 308, 311,

[ Dlknapp [El}ikon (meny): Velg for & velge modus. 314
| De tilgjengelige modusene er Skift kilde,
Chee———1 ) Stasjonsliste, Lagre forhandsinnstillinger, Nér batteriet er koblet til eller byttet ut, kan det ved neste

Radiotekst, Musikksek og Avspillingsmodi oppstart ta noen f& minutter fer lydanlegget starter. Vent litt
! ’ mens systemet starter opp.

+ Avspillingsmodi kan ogsa velges fra Skann,
5 Tilfeldig/Gjenta osv. Trykk pé& og hold inne -knappen (strem) i ca. ti sekunder
L+ laoHikon (tilbake): Velg for & g4 tilbake til den for & nullstille systemet.
\a,ﬁx forrige visningen nér den vises. Nar systemet er nullstilt og startes opp, mé du taste inn
J passordet.

Lydanleggets tyverisikring S. 246

Jauofsyung l

[ Fikon (tilbake)

Bruk med tenningen av

~knapp: ‘ . Om lydanlegget s. 242
— Trykk for & endre lysstyrken for skjermbildet for lyd/
Slilydmeny informasjon.
Trykk én gang pé |38 )|, og velg E eller for &
Stasjonsliste Skann foreta en justering_
forhandsimnctilinany Radiotekst P Hver gang du trykker pa : byttes det
Skift kilde Lyd mellom dagmodus, nattmodus og Av-modus.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

280



»p>Lydanleggets grunnfunksjon P> Lyd-/informasjonsskjermbilde

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Viser lydstatus og bakgrunn. Fra denne visningen kan du ga til ulike oppsettsvalg. BJLyd-/informasjonsskjermbilde

Bruke bergringsskjermen
| Endring av skjermvisning ° Bru_k enklg bevegelser_— som 4 bergre, sveipe og bla—for a
betjene visse lydfunksjoner.
® Enkelte elementer kan tones ned under kjeringen for a
Startskjermbilde redusere muligheten for & distrahere fareren.
® Du kan velge dem nar kjereteyet star i ro, eller du kan
bruke talekommandoer.
® Huvis du bruker hansker, kan bergringsskjermresponsen
begrenses eller hindres.

Audio | Innstillinger

Jauolsyuny I

Trykk pa [B88 -ikonet for & ga til startskjermbildet.
Velg Telefon, Info, Lyd, Innstillinger eller Navigasjon.

H Telefon
Viser HFT-informasjonen.
Handfritt telefonsystem S. 382

FORTSETTES 281
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Info

For & se all tilgjengelig informasjon, Trippdata, Klokke/Bakgrunn eller System-/

utstyrsinformasjon kan du trykke pa -knappen.

Kjorecomputer:

® Naveer. kjering-fanen: Viser gjeldende turinformasjon.

® Tur A logg-fanen: Viser informasjon om de tre forrige kjgreturene. Informasjonen lagres
hver gang du nullstiller Trip A.

Klokke/Bakgrunn:

Viser klokken og bakgrunnen.

System/utstyrsinformasjon:

® Versjoninformasjon: Viser programvareversjonen for lydsystemet.
® USB-enhet informasjon: Viser minnebruk pa USB-enheten.

® USB-enhet skift: Kobler USB-enheten til eller fra dette lydsystemet.

M Lyd
Viser gjeldende status.

M Innstillinger
Gar inn i skjermbildet for tilpasningsmenyen.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345

M Navigasjon
Viser navigasjonsskjermbildet.
Se handboken for navigasjonssystemet



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Skifte startskjermbildets ikonoppsett

22 Hjemmetilpasning

Navigasjon | Telefon

SP I -

Audio | Innstillinger

Standard

AUV hAh WN=

. Velg —ikonet.

. Velg Innstillinger.

. Velg System.

. Velg HIEM-fanen.

. Velg Hjem ikon-posisjon.

. Velg og hold ikonet, og dra det til gnsket

plassering.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Oppsett av bakgrunn

Du kan endre, lagre og slette bakgrunner pa lyd-/informasjonsskjermbildet.

M Importer bakgrunn

Du kan importere opptil fem bilder, ett om gangen, for bakgrunn fra en USB-flashstasjon.

# Klokke/Bakgrunn type

Klokke Bakgrunn

Metallisk
Blank

Legg til ny OK

12:34

# Importer nytt bakgrunnsbilde

AA.JPG

BB.JPG A
AAA.jpg
BBB.ipg

Begynn import

1.

Koble USB-flashstasjonen til USB-porten.
USB-port(er) S. 243

. Velg Innstillinger.
. Velg Info.
. Velg Klokke/Bakgrunn type, og dpne deretter

Bakgrunn-fanen.

. Velg Legg til ny.

P> Bildenavnet vises pa listen.

. Velg gnsket bilde.

P> Forhandsvisningen vises pa venstre side pa
skjermen.

. Velg Begynn import for a lagre dataene.

P> Visningen gér tilbake til bakgrunnslisten.

BJOppsett av bakgrunn

® \ed import av bakgrunnsfiler ma bildene finnes i
rotkatalogen pa USB-flashstasjonen.

Bilder i en mappe kan ikke importeres.

® Filnavnet ma ha faerre enn 64 tegn.

® Filformatet for et bilde som kan importeres, er BMP (bmp)
eller JPEG (jpg).

® Stgrrelsesbegrensningen for en enkelt fil er 5 MB.

® Maksimal bildesterrelse er 4096 x 4096 piksler. Hvis
bildestgrrelsen er mindre enn 800 x 480 piksler, vises
bildet midt pa skjermen med det gvrige omradet i svart.

® Hvis USB-minnepinnen ikke har noen bilder, vises
meldingen Ingen filer funnet.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Velg bakgrunn BJIOppsett av bakgrunn

1. Velg Innstillinger. Fra popup-menyen velger du Forh.visning for a se en
2. Velg Info. forhandsvisning i fullskjermvisning.
3. Velg Klokke/Bakgrunn type, og dpne deretter Bakgrunn-fanen.
P> Skjermvisningen endres til bakgrunnslisten.
4. Velg gnsket bakgrunn.
P> Forhandsvisningen vises pa venstre side pa skjermen.
P> Popup-menyen vises pa skjermen. Innstill
5. Velg Innstill. Forh.visning
P Visningen gar tilbake til bakgrunnslisten. Skett

# Klokke/Bakgrunn type

M Slett bakgrunn

1. Velg Innstillinger.

2. Velg Info.

3. Velg Klokke/Bakgrunnstype, og apne deretter Bakgrunn-fanen.
P> Skjermvisningen endres til bakgrunnslisten.

4. Velg en bakgrunn som du vil slette. i

i R
P> Forhandsvisningen vises pa venstre side péa skjermen. | 1t 3 @m F H
i i M A

P> Popup-menyen vises pa skjermen.

e
RN

5. Velg Slett.
P> En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
6. Velg Ja for & slette helt.

P> Visningen gar tilbake til bakgrunnslisten.
For & ga tilbake til forrige skjermbilde velger du OK eller
trykker pa -knappen (tilbake).

Nar filstgrrelsen er stor, tar det en stund far den
forhandsvises.

Hvis du vil slette alle bakgrunner du har lagt til, velger du
Slett alle og deretter Ja.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Startskjermbilde
B slik bytter du til neste skjermbilde

Jauofsyung l
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FM @0 879w

® @

Navigasjon Telefon

%

Audio Innstillinger

FM @0 879w

R R— < ik

—ikon ikon Gjeldende sideposisjon

Hvis du velger (| eller , eller sveiper til venstre eller hgyre pa skjermen, endres skjermbildet til
neste bilde.

BStartskjermbilde

Startskjermbildet har fem sider (fast). Du kan ikke legge til
flere sider.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Slik bruker du apper eller widget-er

FM @0 879w

® @

Navigasjon Telefon

%

Audio Innstillinger

App/Widget-liste

1.

2.

Velg .
P> Skjermbildet for App/Widget-liste vises.
Velg appen eller widget-en du vil bruke.

Liste over forhandsinstallerte apper:

Aha-radio: Starter Aha-radio-appen.
Nettleser: Viser nettleseren som brukes av
smarttelefon- og Wi-Fi-tilkobling.

Kalkulator: Viser kalkulator.

Kalender: Viser kalender.

Klokke: Viser klokke.

Nedlastinger: Viser data som er lastet ned fra
nettleseren osv.

Galleri: Viser bildelisten som er lagret i
lydsystemet.

Garmin Navigator: Starter navigasjonsappen.
Honda App Center: Viser Honda App Center.
Installer app: Installerer og oppdaterer app
lagret pa USB-flashstasjonen. Du kan imidlertid
bare installere og oppdatere apper gjennom
Honda App Center.

Musikk: Viser musikklisten som er lagret i
lydsystemet.

Sek: Viser ulike innhentingsskjermbilder.
Innstillinger: Viser Android-
innstillingsskjermbildet.

FORTSETTES

B3Slik bruker du apper eller widget-er

Velg og hold et valgt program eller widget for & legge til en
snarvei for disse pa startskjermen.

Hvis forhandsinstallerte programmer ikke starter opp
normalt, prever du Fabrikkdatanullstilling.

Hvis disse appene fortsatt ikke starter normalt selv etter
Fabrikkdatanullstilling, ma du ta kontakt med
forhandleren.

Hvis du utferer Fabrikkdatanullstilling, kan alle
innstillinger bli gjenopprettet til fabrikkinnstilling.
Tilbakestille alle innstillingene s. 360
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M slik legger du til app- eller widget-ikoner pa startskjermbildet

App- eller widget-ikoner kan legges til pa startskjermbildet.
1. Velg og hold inne pa en &pen plass pa

T omoo = o . startskjermbildet.
P> Popup-menyen vises pa skjermen.
®) i : 2. Velg Tilfey app eller Tilfoy widget.
sl W] P Skjermbildet Tilfay app/widget vises.

FM @0 879w

Tilfey app
Tilfoy widget
Velg bakgrunn

Jauofsyung l
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3. Velg og hold inne pa en app eller widget du vil

=2 App/Widget-liste legge til.
T P> Skjermbildet skifter til tilpasningsskjermbildet.
4. Dra og slipp ikonet til der du gnsker & ha det.
5. Velg OK.

P> Skjermvisningen gar tilbake til
startskjermbildet.

222 Hjemmetilpasning

Jauolsyuny I

Standard

FORTSETTES 289



Jauofsyung l

290

»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M slik flytter du ikoner pa startskjermen

Du kan endre plassering pa skjermbildet.
1. Velg og hold inne pa et ikon.

222 Hjemmetilpasning A
2. Dra og slipp ikonet til der du gnsker & ha det.

8 : 3. Velg OK.
P> Skjermvisningen gar tilbake til
startskjermbildet.

Standard

222 Hjemmetilpasning

@
PP

Audio | Innstillinger Aha

Standard

P> Skjermbildet skifter til tilpasningsskjermbildet.

B3Slik flytter du ikoner pé startskjermen

Du kan ogsa flytte ikonene for Telefon, Info, Lyd,
Innstillinger og Navigasjon pa samme mate.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Slik sletter du ikoner pa startskjermen BISlik sletter du ikoner pa startskjermen
Du kan slette ikonene pa startskjermbildet. . o Du kan ikke slette ikonene for Telefon, Info, Lyd,
1. Velg og hold inne pa et ikon. Innstillinger eller Navigasjon.
1= Hiemmetilpasning P> Skjermbildet skifter til tilpasningsskjermbildet. . N '
2. Dra og slipp ikonet du vil slette, p& Apper e.ller w!dget-er blir ikke slettet ved at du sletter ikonet
N;,%Zm TEW i papirkurvikonet. i startskjermbildet.
P> Ikonet blir slettet.
Velg og hold inne. 3. Velg OK.
= ‘""m"‘m" e P Skjermvisningen gér tilbake til
Standard startskjermbildet.

222 Hjemmetilpasning

® @

Navigasjon | Telefon

Standard

FORTSETTES

Jauolsyuny I

291



Jauofsyung l

292

»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Slik endrer du en bakgrunn pa startskjermen
Du kan endre en bakgrunn pa startskjermen.
1. Velg og hold inne pa en &pen plass pa
- startskjermbildet.
EM GO 70w, 5 P> Popup-menyen vises pa skjermen.
2. Velg Velg bakgrunn.

P> Popup-menyen vises pa skjermen.

Tilfey app
Tilfoy widget
Velg bakgrunn

3. Velg en app for & velge bakgrunner.
4. Velg bakgrunn du vil endre.
5. Velg Angi bakgrunn.
P> Bakgrunnen er endret, og skjermbildet vil ga
tilbake til startskjermbildet.

FM @0 879w




»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

B Statusomrade

FPAIE -

Audio Innstillinger

M
1/3/2013

1

Statusomrade @»ikon

Sveip den gvre delen av skjermen.
P> Statusomréadet vises.

Velg et element for & vise detaljer.

Velg [=] eller sveip @-ikonet opp for & lukke omradet.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Endring av skjermbildets grensesnitt

Du kan bytte skjermbildets grensesnittutforming.

<

# Systeminnstillinger

Talegjenkj. Klokke

Sprak

Husk siste skierm
Lageroppfriskning
Oppfrisk Tidsjustering
Skall-forandring

Standard

Andre

Av
Pa

4
5
6

. Velg E&E’—ikonet.

. Velg Innstillinger.

. Velg System.

. Velg Andre-fanen.

. Velg Skall-forandring.

. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.

Velg Ja.

BJEndring av skjermbildets grensesnitt

Du ma starte systemet pa nytt etter at du har endret
grensesnittutforming. Vent litt mens systemet starter opp.

Du kan endre bakgrunnen pa lyd-/informasjonsskjermbildet.
Oppsett av bakgrunn s. 2384

Hvis du endrer skjermgrensesnittet, blir noen av
innstillingselementene endret.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Lyd-/informasjonsskjermbilde

M Lukke apper

Du kan lukke bestemte apper som kjgrer i bakgrunnen pa systemet.

#* Oppg./historikk behandl.
Aktiv app: 3
Aktiv/Logg
M Appt
M App2
M App3
W Appa

Slett alt

# Oppg./historikk behandl.
Aktiv app: 3

B3 Lukke apper

Hvis du lar appene som brukes ligge dpne i bakgrunnen, kan
noen apper slutte & fungere riktig neste gang du bruker dem.

1. Velg og hold inne E&E—ikonet. Hvis dette skjer, ma du lukke apper som ikke brukes.
2. Velg Aktiv-fanen.
» Hvis du velger Aktiv/Logg-fanen, kan du For & lukke alle apper er pa systemet velger du Slett alt og
) ' deretter Ja.
lukke apper som kjarer og slette
aktivitetshistorikken for appen samtidig. Du kan ikke lukke Garmin Navigator.
3. Velg en app du vil lukke.
4. Velg Tom.

P> Visningen gar tilbake til applisten.
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Justering av lyden

1. Velg [E&E |-ikonet.
2. Velg Innstillinger.

# Lydinnstillinger g 3. \/elg Lyd.
4. Velg Lydnivaer.
Lyd

Kilde spredtopp
RDS-innstillinger BASS, DISKANT, FADER, BALANSE,

Tempo-volumkompensasjon (SVC)

Standard

#* Lyd
BAS-DIS FAD-BAL

Bass

Diskant

Jauofsyung l

Standard

296

Velg en fane fra felgende alternativer:

BJustering av lyden

SVC har fire moduser: Off, Low, Mid og High.
SVC justerer volumnivaet pa grunnlag av bilens hastighet.
Etter hvert som du kjgrer fortere, gkes lydvolumet. Nar du

kjgrer saktere, reduseres lydvolumet.



»p>Lydanleggets grunnfunksjon B> Skjerminnstillinger

Skjerminnstillinger

Du kan endre lysstyrken eller fargetemaet for lyd-/informasjonsskjermbildet.

M Endre lysstyrken pa skjermen

1

# Vis innstillinger 3
4

Lysstyrke 5
Kontrast 6
Svart-niva 7

1

2

# Systeminnstillinger 3
4

Bakgrunnsfarge 5
Gult 6

Radt

Fiolett

. Velg [E8E L ikonet.

. Velg Innstillinger.

. Velg System.

. Velg fanen Skjerm.

. Velg Skjerminnstillinger.
. Velg gnsket innstilling.

. Velg OK.

. Velg [E8E -ikonet.
. Velg Innstillinger.

. Velg System.

. Velg fanen Skjerm.

. Velg Bakgrunnsfarge.

. Velg innstillingen du gnsker, og velg den igjen.

P> En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Velg Ja for a starte systemet pa nytt.

FORTSETTES

BJEndre lysstyrken pa skjermen

Du kan endre Kontrast og Svart-niva-innstillingene pa
samme mate.

BJEndre skjermens fargetema

Omstart kan ta noen fa minutter.

Hvis du velger standard System-innstillinger nar fargetemaet

er endret fra standardfargen, startes systemet pa nytt.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345
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Jauofsyung l

298

M Velge en lydkilde

Velg kildeikonet. Skjermbilde for kildevalg

@ 87.9 wh:

L Kildelisteikoner

Velg det aktuelle kildeikonet, og velg deretter et ikon pa kildelisten for & bytte lydkilde.

M Begrensninger for manuell betjening

Visse manuelle funksjoner er deaktiverte eller virker ikke mens bilen er i bevegelse.
Du kan ikke velge en funksjon som er grafarget, far bilen er stoppet.

BVelge en lydkilde

Hvis du starter opp forhandsinstallerte lydapper, vises f###
gverst til venstre pa skjermen.
Disse forhandsinstallerte appene kan ikke vises pa

skjermbildet for kildevalg.
Du kan starte disse lydappene fra App/Widget-listen.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

Avspilling av AM-/FM-radio

-knapp (strom)
Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

F E=
VOL-ikoner (volum)

Velg for & justere volumet. 2iim
HO[E

+

V?L

[M%‘;’-ikonet (meny) Eh
Trykk for a vise menyelementene. HENY
)

@
b3
s}
=

[ Hikonet (tilbake)

Velg for a ga tilbake til den forrige

[

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Ikon for Apne/Lukke’

Viser/skjuler den detaljerte
informasjonen.

Sokeikoner

Velg Bl eller Elfor a soke opp og
J ned etter en stasjon med et sterkt signal i

det valgte bandet.

Jauolsyuny I

visningen.

Tune-ikoner

Velg E eller E for & stille inn radiofrekvensen.

*1: Det kan veaere at noen av eller alle listene ikke kan vises.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av AM-/FM-radio

M Forhandsinnstilt minne

Slik lagrer du en stasjon:
1. Still inn den valgte stasjonen.

2. Velg [E}ikonet.

3. Velg Lagre forhandsinnstillinger.

4. Velg forhandsinnstillingsnummeret for stasjonen du vil lagre.

[l Stasjonsliste

Oppgir de sterkeste stasjonene pa det valgte frekvensbandet.
1. Velg [Ellikonet.

2. Velg Stasjonsliste.

3. Velg stasjonen.

M Manuell oppdatering

Oppdaterer den tilgjengelige stasjonslisten nar som helst.
1. Velg [E}ikonet.

2. Velg Stasjonsliste.

3. Velg Oppdater liste.

MForhandsinnstilt minne

ST-lampen vises pa displayet og indikerer stereo-FM-
sendinger.
Gjengivelse i stereo er ikke tilgjengelig i AM-bandet.

Veksling til audiomodus.
Trykk pa SOURCE-knappen pa rattet, eller velg KILDE pa
skjermen.

Rattmonterte lydanleggknapper s. 247
Du kan ogsa bytte modus ved & velge Skift kilde pa
Lydmeny-skjermbildet.

Du kan lagre 12 AM-stasjoner og 12 FM-stasjoner i det
forhandsinnstilte minnet. AM har to frekvenstyper, LW og
MW, og det kan lagres seks stasjoner i hver av dem.



P> Lydanleggets grunnfunksjon »Avspilling av AM-/FM-radio

M Skanne

Spiller litt av hver av de sterkeste stasjonene i det valgte bandet i ti sekunder.

1. Velg [Eﬂ—ikonet.
2. Velg Skann.

For & sl& av skanningen velger du Avbryt skanning.

M Radio Data System (RDS) BRadio Data System (RDS)
. . . . ) ) Nér du velger en FM-stasjon med RDS-funksjon, vil RDS
Gir deg tekstdatainformasjon angdende din valgte, RDS-kompatible FM-stasjon. automatisk slés p&, og frekvensdisplayet endres til
o . i ) stasjonsnavnet. Men dersom signalet pa stasjonen er blitt
M Slik finner du en RDS-stasjon i stasjonslisten svakt, endres displayet fra stasjonsnavnet til frekvensen.

1. Velg [El}ikonet mens du hgrer pa en FM-stasjon.
2. Velg Stasjonsliste.
3. Velg stasjonen.

M Manuell oppdatering

Oppdaterer den tilgjengelige stasjonslisten nar som helst.
1. Velg [El}-ikonet mens du hgrer pa en FM-stasjon.

2. Velg Stasjonsliste.

3. Velg Oppdater liste.

FORTSETTES
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av AM-/FM-radio

M Radiotekst
Viser radiotekstinformasjon for de valgte RDS-stasjon.

1. Velg [E}-ikonet.

2. Velg Radiotekst.

M Skanne
Spiller litt av hver av de sterkeste stasjonene i det valgte bandet i ti sekunder.

1. Velg [Elllikonet.
2. Velg Skann.
For & sla av skanningen velger du Avbryt skanning.



P Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)

Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)

-knapp (strem)
Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

ﬁ_ﬁ[ = —— >

VOL-ikoner (volum) alm
Velg for & justere volumet. o s Lyd-/informasjonsskjermbilde
Gl TEXT 1€ 04
; Ikon for Apne/Lukke™!
voL Viser/skjuler den detaljerte
= informasjonen.
[M%I’-ikonet (meny) 3 n%])
Trykk for a vise menyelementene. - < Ensemble » e« Service Service-ikoner
BACK

lax-ikonet (tilbake)

Velg for a ga tilbake til den forrige
visningen.

Jauolsyuny I

Velg B eller m for a soke opp
og ned etter en stasjon med et sterkt
signal i det valgte bandet.

[

Ensemble-ikoner
velg E eller iE‘ for & stille inn frekvensen.

*1: Det kan veaere at noen av eller alle listene ikke kan vises.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Forhandsinnstilt minne BJAvspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)

Veksling til audiomodus.

Lagrer en stasjon: Trykk p& SOURCE-knappen pa rattet, eller velg KILDE pa
1. Still inn den valgte stasjonen. skjermen.
2. Velg [E}ikonet. Rattmonterte lydanleggknapper s. 247

Du kan ogsa bytte modus ved a velge Skift kilde pa

3. Velg Lagre forhandsinnstillinger.
Lydmeny-skjermbildet.

4. Velg forhandsinnstillingsnummeret for stasjonen du vil lagre.
Du kan lagre 12 DAB-stasjoner i det forhandsinnstilte

M Ensembleliste minnet.

Lister opp de sterkeste stasjonene.
1. Velg [Ellikonet.

2. Velg Ensembleliste.

3. Velg stasjonen.

M Manuell oppdatering

Oppdaterer den tilgjengelige stasjonslisten nar som helst.
1. Velg [E}ikonet.

2. Velg Ensembleliste.

3. Velg Oppdater liste.

M Skanne

Spiller litt av hver av de sterkeste stasjonene i det valgte bandet i ti sekunder.
1. Velg [ ED]ikonet.

2. Velg Skann.

3. Velg Skann ensemble eller Skann service.

For & sla av skanningen velger du Avbryt skanning.



P Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av DAB (Digital Audio Broadcasting)

M Radiotekst

Viser radiotekstinformasjon for den valgte DAB-stasjonen.

1. Velg [Eﬂ—ikonet.
2. Velg Radiotekst.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Spille en CD

Spille en CD

Lydsystemet handterer lyd-CD-er samt CD-R- og CD-RW-plater, som enten er i MP3- eller
WMA- eller AAC*'-format. Nar CD-en er lastet inn, trykker du pa CD-knappen.

-knapp (strom)

Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

VOL-ikoner (volum)
Velg for a justere volumet.

E%'ﬂ-ikonet (meny)

Zum
~——=="
[ 1]

[ITE Re=
m

<
=]
2

m v

Trykk for a vise menyelementene.

[ Fikonet (tilbake)

=
m
z
c

i}

L o3

=

Velg for a ga tilbake til den forrige
visningen.

.

Mappe-ikoner

Velg E for & hoppe til neste mappe og li‘ for & hoppe til begynnelsen av den

forrige mappen i MP3, WMA eller AAC.

*1: Kun filer i AAC-format tatt opp med iTunes kan spilles pa denne lydenheten.
*2: Det kan veere at noen av eller alle listene ikke kan vises.

@-knappen (utmating/lukk)
Trykk for & mate ut en CD.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Ikon for Apne/Lukke*?
Viser/skjuler den detaljerte
informasjonen.

Spor-ikoner

Velg eller for & endre spor
(filer i formatene MP3, WMA, eller AAC).
Velg og hold inne for a bla raskt gjennom
et spor.



»p>Lydanleggets grunnfunksjon »Spille en CD

M Slik velger du en fil fra en musikksgkelisten (MP3/WMA/AACQ)

> Lydmeny

Skann Tilfeldig/Gjenta

Musikksgk Lyd
Skift kilde

Mappevalg

7> Musikksek
-
© 01 ROT

m 02 AAA

m 03 BBB
M 04CCC

m 05DDD

m 06 EEE

2. Velg en mappe.

Sporvalg

S Musikksgk
-

3. Velg et spor.

01 [01
02 [02] bbb

aaa

04 [04] ddd
05 [05] eee
06 [06] fff

]
]
03 [03] ccc
]
]
]

1. Velg —ikonet, og velg Musikksgk.

FORTSETTES

BSpille en CD

MERK
Ikke bruk en CD med klebeetiketter. Etiketten kan fare til at
CD-en setter seg fast i CD-spilleren.

WMA-filer beskyttet av DRM (digital rights management) kan
ikke spilles.

Lydanlegget viser Filen kan ikke spilles av og hopper
deretter til neste fil.

Tekstdata vises i skjermen ved felgende forhold:
® Nar du velger en ny mappe, fil eller et spor.

® Nar du endrer lydmodusen til CD.

® Nar du setter i en CD.

Hvis du mater ut en CD, men ikke tar den ut av dpningen,
trekker systemet automatisk CD-en inn i igjen etter noen
sekunder.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Spille en CD

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge skannemodus, gjentakelsesmodus og tilfeldig modus nar et spor eller en fil avspilles.

1. Velg E‘%ﬂ—ikonet.
2. Velg Skann eller Tilfeldig/Gjenta.

3. Velg en modus.

J> Tilfeldig/Gjenta

Tilfeldig alle
spor

=D Gjenta mappe =

] . Tilfeldigi
0> Gjenta spor s mappe

Tilfeldig/Gjenta er valgt.

M sSlik slar du av en avspillingsmodus

1. Velg E‘%ﬂ—ikone‘[.
2. Velg modusen du gnsker 4 sl av.

BSlik velger du avspillingsmodus

Menyelementer for avspillingsmodus

Skanne

Skann mapper (MP3/WMA/AAC): Spiller av ti sekunder av
den farste filen i hver av hovedmappene.

Skann spor: Spiller av ti sekunder av alle sporene pa CD-
platen (alle filer i den aktuelle mappen i MP3, WMA eller
AAQ).

Tilfeldig/Gjenta

Gjenta mappe (MP3/WMA/AAC): Gjentar alle filene i den
ndvaerende mappen.

Gjenta spor: Gjentar navaerende spor/fil.

Tilfeldig i mappe (MP3/WMA/AAC): Spiller av alle filene
i den ndvaerende mappen i tilfeldig rekkefelge.

Tilfeldig alle spor: Spiller av alle spor/filer i tilfeldig
rekkefelge.



»»Lydanleggets grunnfunksjon » Avspilling av iPod

Avspilling av iPod

Koble iPod-en til USB-porten ved hjelp av USB-kontakten, og velg deretter iPod-modus.

USB-port(er) S. 243

-knapp (strom)

Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

VOL-ikoner (volum)
Velg for a justere volumet.

Zum
> ===
mEn

i 4=

<
o
e

m v m

-ikonet (meny)

Trykk for & vise menyelementene.

[ Likonet (tilbake)

=
m
z
c

{0

Le3

=

Velg for a ga tilbake til den forrige
visningen.

-

Omslagsbilde

*1: Det kan veaere at noen av eller alle listene ikke kan vises.

USB-indikator
Vises nar en iPod er tilkoblet.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Apne/lukke-ikon*!

Viser/skjuler den detaljerte
informasjonen.

Sang-ikoner

Velg B eller m for & endre
sanger.

Hold inne for a bla raskt gjennom en
sang.

FORTSETTES
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»»>Lydanleggets grunnfunksjon » Avspilling av iPod

> Lydmeny

Musikksgk Bland/Gjenta

Skift kilde Lyd
USB-enhet skift

Kategorivalg

S Musikksgk

/]
Spillelister
Artister
Albumer

Sanger
Sjangere
Komponister

Elementvalg

S Musikksgk
/] b

01 AAA
02 BBB

03 CCC
04 DDD
05 EEE
06 FFF

M Slik velger du en sang fra musikksgkelisten

1. Velg —ikonet, og velg Musikksgk.

2. Velg elementene pa denne menyen.

BAvspilling av iPod

Tilgjengelige betjeningsfunksjoner varierer avhengig av
modell og versjon. Enkelte funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige pa kjereteyets lydsystem.

Dersom det oppstar et problem, vises kanskje en feilmelding
pé lyd-/informasjonsskjermbildet.
iPod/USB-minne s. 328

Hvis du bruker musikkappen pé din iPhone/iPod mens
telefonen er koblet til lydanlegget, kan det hende at du ikke
lenger kan bruke den samme appen pa lyd-/
informasjonsskjermbildet.

Koble enheten til pa nytt ved behov.

Velg USB-enhet skift i Lydmeny-skjermbildet for a bytte til
en annen USB-enhet.



»»Lydanleggets grunnfunksjon » Avspilling av iPod

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge gjentakelses- og blandingsmodus nar en fil spilles.
1. Velg ﬁ%ﬂ—ikonet.

75 Bland/Gjenta 3 Velg en modus

e Bland album =z Bland alle sang.

0> Gjenta spor

M Slik slar du av en avspillingsmodus

1. Velg Dz:ﬂ—ikonet.
2. Velg modusen du gnsker 4 sla av.

2. Velg Bland/Gjenta.

B3Slik velger du avspillingsmodus

Menyelementer for avspillingsmodus

Bland album: Spiller av alle tilgjengelige albumer i en valgt
liste (spillelister, artister, album, sanger, podcaster, sjangre,
komponister eller lydbgker) i tilfeldig rekkefelge.

Bland alle sang.: Spiller av alle tilgjengelige filer i en valgt
liste (spillelister, artister, album, sanger, podcaster, sjangre,
komponister eller lydbgker) i tilfeldig rekkefelge.

Gjenta spor: Gjentar det aktuelle sporet.
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Avspilling av USB-minne

Lydanlegget ditt leser og spiller av lyd- og videofiler pa en USB-flashstasjon i enten MP3-,
WMA-, AAC™'- eller WAV-format.
Koble USB-flashstasjonen til USB-porten, og velg deretter USB-modus.

USB-port(er) S. 243

-knapp (av/pa)

Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

- VOL-ikoner (volum) il
Velg for a justere volumet. Aoie

-
s + 04 01 AAA
~ =
&, voL 01 BBB
9 = cce
S S
S -
o

ikonet (meny)

Trykk for & vise menyelementene.

)f

[ Fikonet (tilbake)
Velg for a ga tilbake til den forrige

(

visningen.

Mappe-ikoner
Velg E for & hoppe til neste mappe og E’ for & hoppe til begynnelsen av den
forrige mappen.

*1: Kun filer i AAC-format tatt opp med iTunes kan spilles pa denne lydenheten.
*2: Det kan veere at noen av eller alle listene ikke kan vises.

312

USB-indikator
Vises nar en USB-flashstasjon er tilkoblet.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Ikon for Apne/Lukke*?
Viser/skjuler den detaljerte
informasjonen.

Spor-ikoner

Velg El eller E} for & endre filer.
Velg og hold inne for & bla raskt gjennom
et spor.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Avspilling av USB-minne

BJAvspilling av USB-minne

Bruk de anbefalte USB-minnene.
Generell informasjon om lydanlegget s. 330

M Slik velger du en fil fra musikksgkelisten

1. Velg —ikonet, og velg Musikksgk.
2. Velg Musikk eller Film.

S Musikksgk

Musikk
Film

Mappevalg

5| Musikksok 3. Velg en mappe.
01 ROT

i 02 AAA

M 03 BBB

M 04 CCC

Sporvalg

[@3 Musikksek : 4. Velg et spor.

FORTSETTES

WMA-filer beskyttet av DRM (digital rights management) kan
ikke spilles.

Lydanlegget viser Filen kan ikke spilles av og hopper
deretter til neste fil.

Dersom det oppstar et problem, vises kanskje en feilmelding
pa lyd-/informasjonsskjermbildet.
iPod/USB-minne s. 328

Velg USB-enhet skift i Lydmeny-skjermbildet for a bytte til
en annen USB-enhet.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Avspilling av USB-minne

M Slik velger du avspillingsmodus

Du kan velge skannemodus, repeteringsmodus og tilfeldig modus nar en fil avspilles.

1. Velg E‘%ﬂ—ikonet.
2. Velg Skann eller Tilfeldig/Gjenta.

3. Velg en modus.

J> Tilfeldig/Gjenta

Tilfeldig alle
spor

=D Gjenta mappe =

] . Tilfeldigi
0> Gjenta spor s mappe

Tilfeldig/Gjenta er valgt.

M sSlik slar du av en avspillingsmodus

1. Velg ﬂ%ﬂ—ikone‘[.
2. Velg modusen du gnsker 4 sl av.

BSlik velger du avspillingsmodus

Menyelementer for avspillingsmodus

Skanne

Skann mappe: Spiller av ti sekunder av den farste filen i
hver av hovedmappene.

Skann spor (Skann filmer"): Spiller av ti sekunder av alle
filer i gjeldende mappe.

Tilfeldig/Gjenta
Gjenta mappe: Gjentar alle filene i den ndvaerende

mappen.
Gjenta spor (Gjenta filmer’'): Gjentar den navaerende

filen.
Tilfeldig i mappe: Spiller av alle filene i den navaerende

mappen i tilfeldig rekkefelge.
Tilfeldig alle spor (Tilfeldig filmer*"): Spiller alle filene i
tilfeldig rekkefglge.

Nar du spiller av en videofil:

Avspill/Pause: Velg for & gjenoppta eller spille av en fil.
Stopp: Velg for & stoppe en fil.

*1: Nar du spiller av en videofil



»»Lydanleggets grunnfunksjon B> Avspilling av Bluetooth®-lyd

Avspilling av Bluetooth®-lyd

Lydsystemet gir mulighet til & lytte pa musikk fra en Bluetooth®-kompatibel telefon.
Denne funksjonen er tilgjengelig nar telefonen er paret og koblet til bilens handfrie
telefonsystem (HFT).

Telefonoppsett S. 388

knapp (strom) — —— Lyd-/informasjonsskjermbilde
Trykk for & sla lydanlegget
pa og av.

Bluetooth-lampe
Vises nar telefonen er koblet til HFT.

)
ﬁ

VOL-ikoner (volum)

Velg for a justere
volumet.

R sietooth

5
i+ oS53

<
3

l__Ikon for Apne/Lukke™!
Viser/skjuler den

|
@ 1w

[ED]ikonet (meny) —— = detaljerte

Trykk for & vise - informasjonen.
menyelementene. Q 3

E{’-ikonet (tilbake) ———! L_ Spor-ikoner

Velg for & ga tilbake til den forrige Velg E] eller IEI for &
visningen. endre spor.

Avspillingsikon Gruppeikoner

Pauseikon Velg E eller E for & endre gruppe.

*1: Det kan veere at noen av eller alle listene ikke kan vises, avhengig av Bluetooth®-enheten
du kobler til.

FORTSETTES

BAvspilling av Bluetooth®-lyd

Ikke alle Bluetooth-aktiverte telefoner med
lydstremmingsfunksjon er kompatible.

Hvis du vil kontrollere om telefonen er kompatibel, kan du
sperre en forhandler.

I noen land vil det ikke vaere lovlig & utfere enkelte funksjoner
pa dataenheter under kjgring.

Bare én telefon kan brukes med HFT om gangen.

Dersom det befinner seg mer enn to telefoner som er paret
i kjeretayet, vil systemet automatisk opprette forbindelse til
telefonen det finner ferst.

Hvis mer enn en telefon er paret med HFT-systemet, kan det
vaere en forsinkelse far systemet begynner a spille av.

I noen tilfeller kan det vaere at navnet pa artist, album eller
spor ikke vises riktig.

Noen funksjoner vil kanskje ikke vaere tilgjengelige pa
enkelte enheter.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P Avspilling av Bluetooth®-lyd

M Spille av Bluetooth®-lydfiler

Huvis telefonen ikke gjenkjennes, kan det vaere at en
annen HFT-kompatibel telefon, som ikke er kompatibel
med Bluetooth®-lyd, allerede er tilkoblet.

Gruppe > e« Spor >

M For pause eller & gjenoppta en fil
Velg avspillingsikonet eller pauseikonet.

M Sgker etter musikk

1. Velg E‘%ﬂ—ikonet.

— - 2. Velg Musikksgk.
A alydmens : 3. Velg en sgkekategori (f.eks. album).
4. Velg et element.

T — P> Det du har valgt, begynner & spille.

Skift kilde

1. Serg for at telefonen er paret og koblet til systemet.
. Telefonoppsett S. 388
B o L : 2. Velg Bluetooth®-lydmodus.

KILDE

Spille av Bluetooth®-lydfiler

Det er mulig at du ma betjene telefonen for & spille av
lydfiler. I s& fall ma telefonprodusentens instruksjoner falges.

Veksling til en annen modus medfgrer pause i musikken som
spilles fra telefonen.

Du kan endre den tilkoblede telefonen i Liste over
Bluetooth-enheter pé skjermbildet for Lydinnstillinger pa
felgende mate.

1. Velg ikonet [2a8].
2. Velg Innstillinger.

BSoker etter musikk

Det kan vaere at noen av eller alle listene ikke kan vises,
avhengig av Bluetooth®-enheten du kobler til.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Spille av video med HDMI™

Spille av video med HDMI™

Med lydanlegget kan du spille av videoer fra en HDMI-kompatibel enhet.
Koble til enheten via en HDMI™-kabel, og velg deretter HDMI™-modus.

HDMI™-port* S. 244

-knapp (strom)

Trykk for a sla lydanlegget pa og av.

VOL-ikoner (volum)

—[®)

| |
[ 1]
HOME

i 4

Velg for a justere volumet.

*
<
o
r

m v m

[M%ﬂ-ikonet (meny)

Trykk for a vise menyelementene.

[ Fikonet (tilbake)

=
m
z
c

]
b3
o
=

Velg for a ga tilbake til den forrige
visningen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

®

Navigasjon

Iy

Audio

© |

B

Telefon

-3

Innstillinger

|

Info

L

Lyd-/informasjonsskjermbilde
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Spille av video med HDMI™

M Endre skjermens storrelsesforhold

Staerrelsesjustering
RDS-innstillinger

Standard

1. Velg —ikonet.
2. Velg Innstillinger.
#*  Lydinnstillinger 3 Velg Lyd
I 4. Velg Sterrelsesjustering.
Kilde spredtopp 5. Velg gnsket innstilling.
Skjermjustering 6. Velg OK.

BSpille av video med HDMI™

Denne funksjonen er begrenset under kjgring. Nar du skal
spille av videoer, ma du stoppe kjereteyet og sette pa
parkeringsbremsen.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Innebygde programmer

Innebygde programmer

Honda Connect har mulighet for innebygde programmer som kan opprettes av Honda eller
tredjeparter. Programmene kan allerede vaere installert eller kan lastes ned via Honda App
Center. Noen programmer krever Internett-tilgang som kan etableres ved hjelp av Wi-Fi-
tilkobling.

Wi-Fi-tilkobling S. 324

Besgk nettadressen nedenfor for & fa mer informasjon:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help

Binnebygde programmer

Serg for at GPS-innstillingen er slatt pa fer du bruker Honda
App Center.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345

Selv om du endrer Bakgrunnsfarge pa
Systeminnstillinger-skjermbildet, vil det ikke gjenspeiles pa
Honda App Center-skjermbildet.

Honda App Center gir tilgang til
en rekke app-relaterte tjenester.

® Bruk av lydsystemet under kjering kan ta oppmerksomheten din vekk fra veien og fere til en kollisjon der du kan bli alvorlig skadet eller miste livet.
Bruk bare systemkontroller nar forholdene er slike at du trygt kan gjere det. Folg alltid lovene som gjelder der du bruker denne enheten.
® Programmer pa hovedenheten kan endres nar som helst. Dette kan bety at de ikke er tilgjengelig eller fungerer forskjellig. Honda skal ikke holdes

ansvarlig i slike tilfeller.

® Programmene som er tilgjengelig pa enheten, kan leveres av andre parter enn Honda, og da kan tredjeparts programvarelisenser gjelde og kostnader

palgpe.

® Databruk- og roamingkostnader kan palgpe ved bruk av programmer pa enheten i kombinasjon med mobiltelefonen, og Honda er ikke ansvarlig for
eventuelle kostnader du kan padra deg av slik bruk. Honda anbefaler at du radfgrer deg med mobiloperatgren din pa forhand.
® Nedlasting av programmer fra Honda App Center er underlagt vilkar og betingelser som finnes pa

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help, og kan ogsa medfgre kostnader.
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»p>Lydanleggets grunnfunksjon P> Tilkobling av smarttelefon

Tilkobling av smarttelefon

Noen av smarttelefonappene kan vises og brukes pa lyd-/informasjonsskjermbildet nar telefonen er
koblet til lydanlegget. Du kan koble til telefonen tradlest eller ved hjelp av en kabel.

Koble til iPhone S. 322

Koble til smarttelefonen S. 323

Wi-Fi-modus (ferstegangsinnstilling) S. 324

BTilkobling av smarttelefon

Parker pa et sikkert sted far du kobler til telefonen og mens
du kjerer de viste appene.

Ikke alle telefoner er kompatible med systemet. Systemet
viser ikke alle tilgjengelige apper pa smarttelefonen, og noen
apper méa veere forhandsinstallert. Kontakt en forhandler hvis
du ensker flere opplysninger.

Du ma skifte Bluetooth®-tilkobling til smarttelefonen hvis en
annen elektronisk enhet er tilkoblet.
Slik endrer du hvilken telefon som er
tilkoblet for gyeblikket s. 389

Falgende kan variere avhengig av telefontype:

® Hvordan man kobler en smarttelefon til systemet
® Apper som kan betjenes pa skjermen

® Visning av responstid/oppdateringstid

Vi statter ikke alle appfunksjoner pa lydanlegget.
Spersmal om appen rettes til leveranderen av appen.

Ikke la skjermen fange oppmerksomheten din mens du
kjgrer.



> P Lydanleggets grunnfunksjon P Tilkobling av smarttelefon

For a bruke smarttelefontilkobling ma du ferst pare smarttelefonen med lydanlegget via

Bluetooth®.
Telefonoppsett S. 383

Lyd-/informasjonsskjermbilde

[E=2likon (hjem) —

Mikrofon

]

til startskjermbildet

ellertil et foregdende

Velg for a ga tilbake
g 9 (@
display.

M 1 msm+ e

3
2
g

52 Apps

®

Navigasjon

iy

Audio

0 Y.

]

Telefon

*

Innstillinger

[ ikonet (tilbake)

E\%ﬂ-ikon (meny)
Velg for & vise menyen i den valgte
(Ikke tilgjengelig pa alle apper.)

appen.

Velg for & ga tilbake til den forrige visningen.
(Ikke tilgjengelig pa alle telefoner.)

Pil

Vises nar telefonen
kobles til systemet.
Velg for & vise

tilgjengelige apper.

FORTSETTES
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PP Lydanleggets grunnfunksjon P Tilkobling av smarttelefon

M Koble til iPhone

i

HDMI™-kabel

Pr .

|
Digital AV-adapter

. Koble telefonen til lydanlegget via Bluetooth®.

Telefonoppsett S. 388

. Koble den digitale AV-adapteren til HDMI™-

kontakten.

. Koble den digitale AV-adapteren til iPhone-en.

P> Vent til en pil vises i startskjermbildet.

. Velg pilen for & vise de tilgjengelige

smarttelefonappene pa lyd-/
informasjonsskjermbildet.
P Du ma kanskje bruke telefonen.

. Velg en app du gnsker 4 betjene fra lyd-/

informasjonsskjermbildet.
P> For & ga tilbake til forrige skjermbilde velger

du —ikonet.

BKoble til iPhone

Pass pa & koble den digitale AV-adapteren til HDMI™-
kontakten ferst. Hvis ikke vil kanskje
smarttelefontilkoblingen ikke fungere som den skal.

For & lade telefonen kobler du den ogsa til USB-kontakten.

Kontakt en forhandler for kjgpsinformasjon om den digitale
AV-adapteren eller HDMI™-kabelen.



»p-Lydanleggets grunnfunksjon P Tilkobling av smarttelefon

M Koble til smarttelefonen

USB-kabel —

. Koble telefonen til lydsystemet via Bluetooth®.

Telefonoppsett S. 388

. Koble telefonen til USB-kontakten.

P> Du ma kanskje bruke telefonen.
P> Vent til en pil vises i startskjermbildet.

. Velg pilen for & vise de tilgjengelige

smarttelefonappene pa lyd-/
informasjonsskjermen.

. Velg en app du gnsker & betjene fra lyd-/

informasjonsskjermen.
P> For & ga tilbake til forrige skjermbilde velger

du [E=E]-ikonet.

BKoble til smarttelefonen

Telefonen kan lades mens den er koblet til USB-kontakten.
Hvis telefonen imidlertid driver med mange driftsoppgaver,
kan batterinivaet bli senket.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Wi-Fi-tilkobling

Wi-Fi-tilkobling

Du kan koble lydanlegget til Internett via Wi-Fi og besgke nettsteder eller bruke elektroniske
tienester pa lyd-/informasjonsskjermbildet. Hvis telefonen din har mulighet for & opprette
tradlassone, kan systemet bruke Internett gjennom telefonen. Bruk fglgende trinn for a
konfigurere.

B Wi-Fi-modus (ferstegangsinnstilling)

. Velg —ikonet.

. Velg Innstillinger.

. Velg Bluetooth/Wi-Fi.

. Velg Wi-Fi-fanen

. Velg Wi-Fi PA/AV-status og deretter P&.

Wi-Fi PA/AV status . Velg Wi-Fi-enhetsliste.

n’:;f;;ihhets}'éfe | » Sorg for at telefonens Wi-Fi-innstilling er i

jon Wi-Fi-enhet | X i .

tilgangspunktsmodus (internettdeling).

# Bluetooth/Wi-Fi-innstillinger 12:34
Bluetooth Wi-Fi

Bluetooth enhetsliste
Rediger paringskode

oV h WN=

Standard

P> Hvis du ikke finner telefonen du vil koble til,
i listen, velger du Skann.

Jauofsyung l
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P> Velg telefonen du gnsker a koble til systemet.

BIWi-Fi-modus (ferstegangsinnstilling)

Du kan ikke ga gjennom innstillingsprosedyren mens bilen er
i bevegelse. Parker pa et trygt sted der du kan stille inn
lydanlegget til Wi-Fi-modus.

Noen mobiltelefonoperaterer tar betalt for bruk av
mobildata. Kontroller telefonens abonnementspakke nar det
gjelder data.

Se i telefonhandboken for a finne ut om telefonen har
tradlas Wi-Fi-tilkobling.

Du kan bekrefte om Wi-Fi-tilkoblingen er pa eller av med

A -ikonet p& Wi-Fi-enhetsliste. Overfgringshastighet og
()

annet vises ikke pa dette skjermbildet.



»»Lydanleggets grunnfunksjon P Wi-Fi-tilkobling

7. Velg Tilkople.
P> Skriv inn et passord for telefonen, og velg
Ferdig.
P> Huvis du ikke kan skrive inn passordet pa
Tilkople tastaturet som vises, ma du endre tastaturet til
ett der du kan skrive inn pa fra Android-
innstillingen.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345
P> Nar tilkoblingen fungerer, vises %\\—ikonet
pa listen.
8. Velg -ikonet for & ga tilbake til
startskjermbildet.

# Wi-Fi-enhetsliste

M Wi-Fi-modus (etter at den forste innstillingen er gjort)

Serg for at telefonens Wi-Fi-innstilling er i tilgangspunktsmodus (internettdeling).

BIWi-Fi-modus (ferstegangsinnstilling)

Hvis du ikke kan angi passordet pa tastaturet som vises,
ma du endre tastaturet til et du kan angi passordet pa fra
felgende rekkefolge:

Innstillinger—>Android—>Sprak og inndata—velg
ved siden av Android-tastatur—Inndatasprak—>fjern
deretter avmerkingen til Bruk systemsprak—velg
tastatursprakene som du kan angi.

BIWi-Fi-modus (etter at den farste innstillingen er gjort)

iPhone-brukere

Det kan veere ngdvendig 4 g& gjennom et
ferstegangsoppsett for Wi-Fi-tilkoblingen igjen nar du starter
opp telefonen igjen.
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»»Lydanleggets grunnfunksjon P> Siri Eyes Free

Siri Eyes Free

Du kan snakke med Siri ved hjelp av —knappen (snakk) pa rattet nar iPhone-en din er paret
med handfrisystemet (HFT).
Telefonoppsett S. 388

M Slik bruker du Siri Eyes Free

knappen (legg pa / tilbake)
Trykk for & deaktivere Siri.

Vises nar Siri er T
aktivert i Siri
Eyes Free

Smarttelefon

N

Nar du er i Siri Eyes Free:
Skjermvisningen forblir den samme.
Ingen tilbakemelding eller

\ kommandoer vises.
N |

knappen (snakk)

Trykk pa og hold inne til skjermvisningen skifter som vist.

BSiri Eyes Free

Siri er et varemerke som tilharer Apple Inc.

Se pa nettstedet til Apple Inc. for funksjonene som er
tilgjengelige for Siri.

Vi anbefaler ikke & bruke andre deler av Siri enn Siri Eyes Free
mens du kjarer.

BXSlik bruker du Siri Eyes Free

Noen kommandoer fungerer bare pa spesifikke
telefonfunksjoner eller apper.



Lydfeilmeldinger

CD-spiller

Hvis det oppstar en platefeil, kan det vises fglgende feilmeldinger.

Feilmelding Arsak Losning

Ikke-avspillbar fil*'
Ikke-avspillbar fil

e Navaerende spor/fil blir hoppet over. Neste stgttede spor/fil spilles

Spor-/filformat stattes ikke automatisk.

Feil pa disk o

Trykk pa @-knappen (mat ut) og ta ut platen, og kontroller at
Se i instruksjonsboken

feilmeldingen forsvinner.

;Lytik :”T ':t” o Kontroller at platen ikke er skadd eller deformert, og sett inn platen igjen.
LELIGIES L Beskytte CD-er S. 331

Siekk brukelihandboken Mekanisk feil ® Hvis feilmeldingen vises igjen, trykker du pa @-knappen og trekker ut
Trykk Los ut™ platen.
Mekanisk feil*' ® Sett inn en annen plate.
Mekanisk feil*2 Hvis den nye platen spiller, er det et problem med den ferste platen.

® Ta kontakt med forhandleren dersom feilmeldingen gjentas eller platen
Feil pa disk ikke kan fjernes.

Se i instruksjonsboken™
Skadet plate
Sjekk instruksjonsboken*?

. Ikke prgv a fjerne platen fra spilleren med makt.
Feil ved servomotor pre J P P

Jauolsyuny I

Sjekk platen™
Sjekk platen™

e Kontroller at platen ikke er skadd eller deformert.

e ot plee Beskytte CD-er S. 331

o
VELUGIE Hay temperatur ® S|a av lydsystemet og la spilleren kjgle seg ned til feilmeldingen er borte.

Varmefeil 2

*1: Fargelydsystem
*2: Vis lydsystem
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»pLydfeilmeldinger »iPod/USB-minne

iPod/USB-minne

Hvis det oppstar en feil mens du spiller med en iPod eller fra et USB-minne, kan det vises
folgende feilmeldinger. Hvis du ikke kan slette feilmeldingen, tar du kontakt med
forhandleren.

Feilmelding Lasning

USB-feil ! Vises nar det er et problem med USB-adapterenheten. Kontroller at enheten er kompatibel med USB-
USB-feil 2 adapterenheten.

lkke kompatibel USB-enhet™! : . . . . . .
Inkompatibel USB-enhet Vises nar en ikke-kompatibel enhet er tilkoblet. Koble fra enheten. SId lydanlegget av og pa igjen.

Sjekk instruksjonsboken*?

lkke koble til igjen enheten som fordrsaket problemet.

Ikke-understottet versjon™ Vises nar en iPod som ikke er stgttet, er tilkoblet. Hvis meldingen vises nar en stgttet iPod er tilkoblet,
Ikke-understottet versjon™ oppdaterer du iPod-ens programvare til den nyere versjonen.

Prov tilkobling igjen™!

Forsok ny tilkobling™? Vises nar systemet ikke godkjenner iPod-en. Koble til iPod-en igjen.

Ikke-avspillbar fil"' Vises nar filene i USB-minnet er DRM eller i et format som ikke stgttes. Denne feilmeldingen vises
Ikke-avspillbar fil*? i omtrent tre sekunder, deretter spilles neste sang.

iPod og USB-flashstasjon

Kontroller at det er lagret kompatible filer pa enheten.

Ingen data™ m

Ingen sang™’ " o
9 9 Vises nar iPod-en er tom.

Ingen data™
USB-flashstasjon

Vises nar USB-minnet er tomt, eller nar det ikke er noen MP3-, WMA- eller AAC-filer i USB-minnet.

. Vises nar en enhet som ikke stattes, er tilkoblet. Hvis den vises nar det er tilkoblet en enhet som stattes,
Stottes ikke ) -
kobler du til enheten igjen.

*1: Fargelydsystem
*2: Lydsystem




»»Lydfeilmeldinger »Android/Apps

Android/Apps

Hvis det oppstar en feil mens du bruker lydsystemet eller apper, kan felgende feilmeldinger
vises. Hvis du ikke kan slette feilmeldingen, tar du kontakt med forhandleren.

Feilmelding Lgsning

Feil har oppstétt i appen, velg OK pa skjermbildet for a lukke appen. Med mindre det er en kritisk feil, vil det ga tilbake

til normalt hvis du starter appen.

il T CEAVETT RS (T YA Hvis det ikke gar tilbake til normalt selv etter at appen er startet, trykker du pa og holder inne -knappen (strgm) for

a utfare tvungen nullstilling. Hvis det fortsatt ikke gar tilbake til normalt, trenger du Fabrikkdatanullstilling.
Tilbakestille alle innstillingene s. 360

Appen er opptatt.
Velg Vent hvis du kan vente litt lenger pa et svar fra appen. Hvis den ikke svarer selv om du fortsetter & vente, velger
du OK for & lukke appen og starte den opp igjen. Hvis den ikke gar tilbake til normalt, trykker du pa og holder inne
-knappen (strgm) for a utfare tvungen nullstilling. Du trenger ogsé Fabrikkdatanullstilling.

Tilbakestille alle innstillingene s. 360

**** gvarer ikke. Vil du lukke
den?”!

Oppstar hvis du dpner nettleseren nar systemdatoen er eldre enn sertifikatdatoinformasjonen. Det skjer ogsa nar du
er i omrader der GPS-mottak er utilgjengelig eller GPS-innstillingen til Android-innstillingen er slatt av.
Sikkerhetsadvarsel ® Sla pa GPS-innstillingen til Android-innstillingen.
e Forflytt deg til et omrade der GPS-mottak er tilgjengelig.

Funksjoner som kan tilpasses S. 345

*1. ****_delen er variable tegn og endres avhengig av hvor det oppstar en feil.

Jauolsyuny I
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Generell informasjon om lydanlegget

Anbefalte CD-er

® Bruk kun haykvalitets CD-R-er eller CD-RW-er som er merket for lydbruk.
® Bruk kun hagykvalitets CD-R-er eller CD-RW-er hvor opptakene er lukket.
® Spill kun standard, runde CD-plater.

CD-pakkene eller kontaktene skal ha et av folgende merker.
COMPACT

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
UEE oel e wEE gk
[Recordable]

B CD-er med MP3-, WMA-, eller AAC-filer

® Det er mulig at noen programvarefiler ikke kan avspille lyd eller vise tekstdata.
® Det kan vaere at noen versjoner av MP3-, WMA- eller AAC-formater ikke stattes.

M Anbefalte CD-er

En "dual disc"-plate kan ikke spilles av pa denne lydenheten.
Hvis en CD-R eller CD-RW er tatt opp pé under visse forhold,
kan heller ikke disse spilles.



PP Generell informasjon om lydanlegget > Anbefalte CD-er

Jauolsyuny I

M Beskytte CD-er BBeskytte CD-er
Folg disse forholdsreglene for handtering og oppbevaring av plater: T
° i 3 i i
OPpbevar platen i omslaget nar den ikke spilles. . Ikke sett inn en skadet CD. Den kan sette seg fast og skade
e Nar du terker av en plate, bar du bruke en myk og ren klut og terke fra midten og utover lydenheten
mot kanten.
® Grip rundt kanten pé platen. Ta aldri p& overflaten. fkgigﬂne‘;é bobler. folder etiketter eller som or
e Sett aldri fremmedlegemer inn i CD-spilleren. i e ’ ’
® Hold platene unna direkte sollys og ekstrem varme.
o |kke plasser stabiliseringsringer eller etiketter pa platen. @
: A ) 7 /&
® Unnga fingeravtrykk, vaesker og filtpenn pé platen. Ny b
Skrukket klistrelapp skriveretikettsett
Forseglet Med plastring
® Skadde CD-er ® CD-er med
darlig kvalitet
-
Nl A U~ 7~
Knust/ Deformert Kanter
sprukket
® Sma CD-er

331



> Generell informasjon om lydanlegget® Kompatibel iPod, iPhone og USB-minnepinne

Kompatibel iPod, iPhone og USB-minnepinne

BIKompatible iPod- og iPhone-modeller

M Kompatible iPod- og iPhone-modeller
Dette systemet virker kanskje ikke med alle
programvareversjoner i disse enhetene.

Modell
iPod (5. generasjon)
iPod Classic 80 GB/160 GB (lansert i 2007)
iPod classic 120 GB (lansert i 2008)
iPod classic 160 GB (lansert i 2009)
iPod nano (1. til 6. generasjon) lansert i 2010
iPod nano (7. generasjon) lansert i 2012
iPod touch (1. til 4. generasjon) lansert i 2010
iPod touch (5. generasjon) lansert i 2012
iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4s / iPhone 5 / iPhone 55!/ iPhone 5¢*'/
iPhone 6/ iPhone 6 Plus™'/ iPhone 65!/ iPhone 6s Plus™

*1: Vis lydsystem
BJIUSB-minner

Jauofsyung l

M USB-minner
. Filer pad USB-minnet spilles av i lagret rekkefglge. Denne
® Bruk en anbefalt USB-minne pa 256 MB eller hoyere. rekkefalgen kan vaere forskjellig fra rekkefelgen som vises pa
® Det er mulig at noen digitale lydspillere ikke er kompatible. datamaskinen eller pinnen.
® Det er mulig at noen USB-minner (f.eks. pinne med sikkerhetssperre) ikke virker.
® Det er mulig at noen programvarefiler ikke kan avspille lyd eller vise tekstdata.
® Den kan veere at noen versjoner av MP3-, WMA-", eller AAC-formater ikke stgttes.

332 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller



PP Generell informasjon om lydanlegget »>Kompatibel iPod, iPhone og USB-minnepinne

Modeller med lydsystem
M Anbefalte enheter

Medier
Profil (MP4-versjon)
Filtype (MP4-versjon)
Kompatibel lydkodek
Bithastighet

Maksimal bildestorrelse

USB-flashstasjoner
Grunnlinjeniva 3 (MPEG4-AVC), enkelt niva 5 (MPEG4)
.mp4/.m4v
MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 del 2)
10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
720 x 576 piksler

Jauolsyuny I
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»»>Generell informasjon om lydanlegget® Om lisenser for apen kildekode

Modeller med lydsystem

Om lisenser for apen kildekode , _
BJ0m lisenser for &pen kildekode

Felg disse trinnene for a se informasjon om lisenser for apen kildekode. Du kan ogs& ga til trinn 4 ved & gjare falgende:

1. Velg . ® Sveip ovenfra og ned.

2. Velg Innstillinger. P Velg [T vises pa skjermen.

3. Velg Android. ® Velg @), 0g velg deretter Innstillinger pa App-fanen.

4. \elg Om enheten.

5. Velg Juridisk informasjon.

6. Velg Lisenser for apen kildekode.

Jauofsyung l
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Funksjoner som kan tilpasses

Modeller med fargelydsystem BIFunksjoner som kan tilpasses

Bruk lyd-/informasjonsskjermbildet for & tilpasse enkelte funksjoner. Nar du tilpasser innstillinger:

® Sgrg for at bilen star helt stille.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

M slik tilpasser du ® Sett girspaken i [P].
Nar bilen star helt stille med tenningsbryteren satt til PA |E trykk pd MENU/CLOCK-knappen, Modeller med manuell girkasse
og velg deretter Innstillinger. Nar du skal tilpasse telefoninnstillinger, trykker du pa - ® Sett p& parkeringsbremsen.

knappen og velger deretter Telefon oppsett.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

BJSlik tilpasser du

Disse angivelsene brukes for & vise hvordan dreiebryteren
skal betjenes.

Drei 3" for 4 velge.

Trykk pa & for & &pne.

Nar du skal tilpasse andre funksjoner, velger du
Innstillinger, dreier 5" og trykker deretter pd & .
Liste over alternativer som kan tilpasses
S. 340

-knapp (telefon)

MENU/CLOCK-knapp

Dreiebryter

FORTSETTES

Jauolsyuny I

335



Jauofsyung l

336

P> Funksjoner som kan tilpasses P

M Tilpasningsflyt
Trykk pa MENU/CLOCK-knappen.

E\ P JUstere klokke

TRE

FAD

BAL

SVC
Avspillingsmodus*' *2 > Normal avspilling

Gjenta én mappe
Gjenta ett spor
Tilfeldig i mappe
Tilfeldig alle
Miks albumer
Miks

Skann mapper

Skann*3

Skann spor

*1: Elementene i avspillingsmodus avhenger av lydmodiene.

*2: CD/iPod/USB-modus
*3: AM/FM/DAB *-modus

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



P> »> Funksjoner som kan tilpasses»

Innstillinger

*1: Unntatt AM/FM/DAB*-modus

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

RDS-innstillinger IS) Radiotekst
AF
REG

Nyheter*!

DAB-innstillinger* = Radiotekst
(@)
DAB-Link
FM-link

Bandvalg

Bluetooth Legg til ny enhet
Koble til en lydenhet

Skjermjustering

Kontrast

Svart-niva

Jauolsyuny I
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P> Funksjoner som kan tilpasses P

Skjermendring

Fargetema

Sprak

Klokkeformat




P> »> Funksjoner som kan tilpasses»

Trykk péa |\ knappen og drei 0" for & velge Telefonoppsett, og trykk deretter pa & .

[<

>HE)

Bluetooth-innstillinger

Legg til ny enhet
Koble til en telefon
Koble til en lydenhet
Koble fra alle enheter

Hurtigtast

Ringetone Fast
Mobiltelefon

ID-informasjon om oppringer Navneprioritet

Nummerprioritet

Slette system

Jauolsyuny I
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M Liste over alternativer som kan tilpasses

Innstillingsgruppe

Funksjoner som kan tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som kan
velges

Justere klokke

Justerer klokke.
Klokke s. 154

BAS
TRE Just innstilli for hgyttalerlyd
usterer innstillingene for hayttalerlyd. o
Lyd FAD Justering av lyden s. 254
BAL
SVC




PP Funksjoner som kan tilpasses »

Innstillingsgruppe Funksjoner som kan tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som
kan velges

Normal avspilling

CD/USB-modus

Gjenta én mappe

CD/iPod/USB-modus

Gjenta ett spor

CD/USB-modus

Tilfeldig i mappe

CD/USB-modus

Avspillingsmodus  Tilfeldig alle

Miks albumer

Miks

CD/USB-modus

Skann mapper

CD/USB-modus

Skann spor

AM/FM/DAB*-modus

Skanne

Velger en avspillingsmodus
Slik velger du avspillingsmodus s. 270, 273, 276

Velger skannemodusen.
Skanne s. 263, 267

Jauolsyuny I

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Innstillingsgr Funksjoner som kan tilpasses Beskrivelse Innstillinger som kan
uppe velges
Radiotekst Slar av og pa radiotekstinformasjonen. Av''/Pa
AF Slar av og pa alternativ frekvens (AF). Av/P3"!
RDS-innstillinger REG Slér av og p°é regioonellle program (REG). ‘ Av/P3"!
Unntatt AM/FM/ Slar av og pa for a stille inn til nyhetsprogrammet automatisk.
Nyheter
Radiotekst Slar av og pa radiotekstinformasjonen. Av''/Pa
DAB-Link Velger om systemet automatigk s;ak.er etter den samme Av/PE"
DAB- i/talspnen fra insen:k;ler ogdskn‘ter til dent. . —
: 1A o . elger om systemet finner den samme stasjonen fra e A
Innstillinger innstillinger FM-link FM?bénd ogyautomatisk skifter band. : L
Bandvalg Velger bestemte band for a rgdusere tiden det tar a oppdatere Begge/BandIll/L-band
listene og sgke etter en stasjon.
Parer en ny telefon til HFT, redigerer og sletter en paret
Legg til ny enhet telefon og oppretter en kode for en paret telefon. =
Bluetooth Telefonoppsett s. 367
Koble til en Kobler til, kobler fra eller parer en Bluetooth®-lydenhet med
lydenhet HFT. -
Lysstyrke Endrer lysstyrken pa lyd-/informasjonsskjermbildet. —
Skjermjustering Kontrast Endrer kontrasten pa lyd-/informasjonsskjermbildet. —
Svart-niva Endrer svart-nivaet pa lyd-/informasjonsskjermbildet. —

*1: Standardinnstillinger

342 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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Innstillingsgruppe

Funksjoner som kan tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som kan velges

Innstillinger

Skjermendring

Endrer visningstypen.

Lyd"'/Bakgrunn

Velg

Endrer bakgrunnstype.

Klokke*'/Bilde 1/Bilde 2/Bilde 3

Bakgrunn Importer

Importerer en bildefil for en ny bakgrunn.

Oppsett av bakgrunn s. 252

Slette

Sletter en bildefil for en bakgrunn.

Bilde 1*'/Bilde 2/Bilde 3

Fargetema

Endrer bakgrunnsfargen pa lyd-/
informasjonsskjermbildet.

Bla*'/Red/Gul/Gra

Sprak

Endrer visningsspraket.

Engelsk™': Se andre valgbare
sprak pa skjermen.

Klokkeformat

Velger den digitale klokkevisningen fra 12-timers til

24-timers.

12t"/24t

*1: Standardinnstillinger

Jauolsyuny I
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PP Funksjoner som kan

tilpasses P>

Innstillingsgruppe

Funksjoner som kan tilpasses

Beskrivelse

Innstillinger som kan velges

Telefon oppsett

Legg til ny enhet

Parer en ny telefon med HFT.
Telefonoppsett . 367

Koble til en telefon
Bluetooth-

Parer en ny telefon eller kobler en paret telefon

til HFT.
Telefonoppsett . 367

innstillinger “copie til en lydenhet

Kobler en Bluetooth®-lydenhet til HFT.

Koble fra alle enheter

Kobler en paret telefon fra HFT.

Slett enhet

Sletter en paret telefon.

Passord

Angir og endrer en kode for en paret telefon.

Redigerer, legger til eller sletter et

Hurtigtast hurtigtastnummer.
Hurtigvalg s. 374
Ringetone Velger ringetone. Fast/Mobiltelefon™

ID-informasjon om oppringer

Prioriterer oppringerens navn eller telefonnummer
som ID for oppringeren.

Navneprioritet™'/
Nummerprioritet

Slette system

Avbryter/nullstiller alle tilpassede elementer i
Telefonoppsett-gruppen som standard.

*1: Standardinnstillinger



Funksjoner som kan tilpasses

Modeller med lydsystem

Bruk lyd-/informasjonsskjermbildet for & tilpasse enkelte funksjoner.

M slik tilpasser du
Med tenningsbryteren satt til PA [11]"7 velger du Innstillinger og deretter et innstillingselement.

N
FM @1 87.5u
Telefon
Audio Kamera
Bluetooth/Wi-Fi System
Android
J
Lyd-/
informasjonsskjermbilde

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES

BJFunksjoner som kan tilpasses

Nér du tilpasser innstillingene, mé du serge for at bilen star
helt stille og skifte til [P].

Velg Innstillinger for 4 tilpasse andre funksjoner.
Liste over alternativer som kan tilpasses
S. 350

Hvis du trykker pa og holder inne -knappen (strgm) nér
systemet nullstilles, kan dette gjenopprette den tilpassede
verdien til standardverdien avhengig av
innstillingselementene.

Jauolsyuny I
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M Tilpasningsflyt

Velg | 588 | ikonet. - - o
Hjem ikon-posisjon
\L - Menyikon-posisjon™2
Velg Innstillinger. q . TE
Skjerminnstillinger
l Kontrast
Svart-niva

#*  FM @O 875m [

Bakgrunnsfarge

Telefon —> Lvd/Pipelvd ‘z Volum

Audio Kamera

Bluetooth/Wi-Fi System

e — IEICI NS — Taleanvisning

e Klokke g

— AN

IR

Klokketype' ——Bakgrunn—

> Stilling av klokke

B Tidssone |

B Klokkeformat |

B Sommertid |

B4 Klokkevisning |

B4 Klokkebeliggenhet |

e Klokke tilbakestilling |

B Amnet e sprak

Be  Husksisteskjerm™

*1: Vises ikke nar du endrer skjermens

grensesnittutforming. :

*2: Vises bare nar du endrer skjermens - it

grensesnittutforming.
s Standard |

Jauofsyung l
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EE— Lyd o

— I

g Standard |

Klokkebeliggenhet

Klokkevisning
BN Andre B Infoskjerm innstillinger

e Ld gy BAS-DIS
—> FAD-BAL
B Kildepopup g SVC
Omslagsbilde
Skjermjustering BEg —"""Skjerm R  Lysstyrke _
g Kontrast |
ey Svart-niva |
T — BT
Tilkoble audio
Bluetooth enhetsliste
RDS-innstillinger
DAB-innstillinger
e Klokke  pwg  Klokke-/Bakgrunn type *S-Iiﬂlm
| Bakgrunn |
Stilling av klokke
> Tidssone
Klokkeformat
B Sommertid |
Klokke tilbakestilling

Jauolsyuny I
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P> Funksjoner som kan tilpasses P

S Tclefon NN i telefon
e Bluctooth enhetsliste |
mey _ Automatisk telefonsynk |
— I e

— e Ryggekamera B Fast retningslinje
Dynamisk retningslinje
RN Standard

Rediger paringskode
—>

Bluetooth

Bluetooth/Wi-Fi —

B Standard

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



P> »> Funksjoner som kan tilpasses»

T T ——
B hluetooth |
e Databruk |

I lagring
Y
mmws  Kontoerogsynk |
mmed __ Posisionstjenester |
— I T A
mmed  Sprakoginntasting |
mmwa _ Sikkerhetskopi og nullstilling |
sy Datoogklokkeslett |
B Tilgjengelighet |
s Omenheten |

Jauolsyuny I
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»»>Funksjoner som kan tilpasses »

M Liste over alternativer som kan tilpasses

Innstillings-

Beskrivelse

Innstillinger som

Funksjoner som kan tilpasses
gruppe kan velges
Hjem ikon-posisjon
HJEM Endrer startskjerm-ikonets oppsett. —
Menyikonposisjon™3
Lysstyrke  Endrer lysstyrken pa lyd-/informasjonsskjermbildet. —
Skjerminn-  Kontrast Endrer kontrasten pa lyd-/informasjonsskjermbildet. —
) stillinger
Skjerm :‘i’:ért- Endrer svartnivaet p& lyd-/informasjonsskjermbildet. —
System Bla“'/O je/Red/
Bakgrunnsfarge™? Endrer bakgrunnsfargen pa lyd-/informasjonsskjermbildet. Fi:lett ransje/ro
Endrer lydvolumet.
) Volum Justerer rettledningsvolumet til navigasjonssystemet. 0~6"~11
Lyd/Pipelyd & se handboken for navigasjonssystemet
Horn Endrer pipelydvolumet. Av/1/2"'/3
Talegjenk;j. Taleanvisning Slar taleanvisningene pa og av. Av/Pa"

*1: Standardinnstillinger

*2: Vises ikke nar du endrer skjermens grensesnittutforming.
*3: Vises bare nar du endrer skjermens grensesnittutforming.



PP Funksjoner som kan tilpasses »

Innstillings- Funksjoner som kan tilpasses Beskrivelse Innstillinger som
gruppe kan velges
—
Klokke Endrer klokkevisningstypen. A_nalog_/D.lgltaI /
Klokke/ Liten digital/Av
Bakgrunn*Z/*B ® Endrer bakgrunnstype.
Klokketype Bakgrunn e Importerer en bildefil for en ny bakgrunn. Galaxy''/Metallic/Blank
® Sletter en bildefil for en bakgrunn.
- Justerer klokke.
Stilling av klokke stille klokken s. 154 -
Tidssone Endrer tidssoner. WET/GMT"!
System Klokke Klokkeformat \2/2|_gt;i$;edrzn digitale klokkevisningen fra 12-timers til 1224t
. Justerer klokken automatisk nar en 241
SEInS e sommertidsjustering inntreffer. Av/Pa
Klokkevisning Velger om klokkevisningen skal vises. Av/Pa’"

Klokkebeliggenhet

Endrer klokkevisningsoppsettet.

Ovre hayre '/@vre
venstre/Nedre hoyre/
Nedre venstre

Klokke tilbakestilling

Nullstiller klokkeinnstillingene til standard
fabrikkinnstilling.

*1: Standardinnstillinger

*2: Vises ikke nar du endrer skjermens grensesnittutforming.

*3: Vises bare nar du endrer skjermens grensesnittutforming.
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»»>Funksjoner som kan tilpasses »

Beskrivelse

Innstillinger som kan velges

Endrer visningsspraket.

Engelsk (Storbritannia)': Se
andre valgbare sprak pa skjermen.

Velger om enheten skal huske det siste skjermbildet.

AvV''/Pa

Slar pé lydanlegget automatisk og gjenoppretter
fragmentering av et minne nar tenningsbryteren er

i LAS [0]=.

Av/Pa"

Stiller inn tiden for Lageroppfriskning.

00:00~02:00"'~23:59

Endrer skjermbildets grensesnittutforming.

Nullstiller alle innstillingene til standard fabrikkinnstilling.
Tilbakestille alle innstillingene S. 360

Ja/Nei

Innstillings- Funksjoner som kan tilpasses
gruppe
Sprak
Husk siste skjerm?
Lageroppfriskning
Annet
System . - n
Oppfrisk Tidsjustering
Skall-forandring
Fabrikkdatanullstilling
Standard
Lyd Lyd

Avbryter/Nullstiller alle tilpassede elementer i System-

innstillingsgruppen som standard.

Justerer innstillingene for hayttalernes lyd.

Justering av lyden s. 296

Ja/Nei

-6 ~ 0"' ~ +6 (BASS og TREBLE),
RR9~0"'~FR9 (FADER), L9~0"'~R9
(BALANSE), Av/Lav/Mid"'/Hoy
(Tempovolum-kompensasjon)

*1: Standardinnstillinger

*2: Vises ikke nar du endrer skjermens grensesnittutforming.

*3: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.
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Innstillings-

Innstillinger som

Funksjoner som kan tilpasses Beskrivelse
gruppe kan velges
. Angir om listen over valgbare lydkilder vises nar DS
Kildepopup Lyd er valgt i startskjermbildet. Avri/pa
St visi jagsbild ; AvP"
Omslagsbilde a visning av omslagsbilder av og pa. v/Pa
Lysstyrke
Skjerm  Kontrast Se System pa S. 350
USB-, HDMI™-modus Svart-niva -
Skjermjustering N i - ) ) -
Farge Endrer farge pa lyd-/informasjonsskjermbildet. — =
Lyd Farge 5 G
Fargetone Endrer fargetone pa lyd-/ . °
o

informasjonsskjermbildet.

USB-, HDMI™-modus
Aspektjustering

Velger visningsmodus med et annet
starrelsesforhold fra Original (bare USB),
Normal, Full og Zoom.

Original (bare USB)/
Normal/Full"'/Zoom

Bluetooth®-lydmodus

Tilkoble audio

Kobler til, kobler fra eller parer en Bluetooth®-
lydenhet med HFT.

Bluetooth®-lydmodus
Bluetooth enhetsliste

Parer en ny telefon med HFT, redigerer eller sletter
en paret telefon. —
Telefonoppsett S. 388

*1: Standardinnstillinger
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»»>Funksjoner som kan tilpasses »

Innstillings-

Beskrivelse

Innstillinger som

Funksjoner som kan tilpasses
gruppe kan velges
TA-informasjon Slar pé og av trafikkinformasjonen. Av''/Pa
Nyheter Slar av og pa for a stille inn nyhetsprogram automatisk. Av''/Pa
RDS- REG Slar E)a 0g fobr a beholde de samme stasjonene innenfor et AV/P&"
innstillinger omrade ogsa hvis signalet blir svakt.
Slar pa og av for automatisk a endre frekvensen for det
AF samme programmet nar du beveger deg over til andre Av/P3"
omrader.
Lyd :
DAB-DAB-lenke Velger om systemet automatls_k srakAer etter den samme AV/PE"!
stasjonen fra ensembler og skifter til den.
_DAB-. . DAB-FM-lenke V(ﬂelger om systemlet flnher deon samme stasjonen fra et FM- AV/PS"
innstillinger band og automatisk skifter band.
Bandvalg Velger bestgmte band for & redusere tlden det tara BEGGE"/BANDII/L-BAND
oppdatere listene og sgke etter en stasjon.
standard Avbryter/Nullstiller alle tilpassede elementer i Ja/Nei

Lydinnstillinger-gruppen som standard.

*1: Standardinnstillinger



PP Funksjoner som kan tilpasses »

Innstillings-
gruppe

Funksjoner som kan tilpasses

Innstillinger som

Beskrivelse
kan velges

Klokke

Info

Klokke-/ Klokke

Bakgrunn
type Bakgrunn

Stilling av klokke

Tidssone

Klokkeformat

Sommertid

Klokke tilbakestilling

Klokkevisning

Klokkebeliggenhet

Se System pa S. 351

Andre

Infoskjerm innstillinger

Endrer typen informasjonsskjermbilde. Info top/Infomeny/Av’™!

Standard

Avbryter/Nullstiller alle tilpassede elementer i

Infoinnstillinger-gruppen som standard. Ja/Nei

*1: Standardinnstillinger

FORTSETTES
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Innstillinger som

Innstillings- Funksjoner som kan tilpasses Beskrivelse
gruppe kan velges
Parer en ny telefon med HFT, kobler til eller fra en paret
Kople til telefon telefon. —
Telefonoppsett s. 388
Parer en ny telefon med HFT, redigerer eller sletter en paret
Bluetooth enhetsliste telefon. —
Telefonoppsett s. 388
. . Redigerer, legger til eller sletter et hurtigtastnummer. .
Telefon Rediger hurtigoppr. Hurtigtast 5. 304

Velger ringetone. Fast/Mobiltelefon™!

Jauofsyung l

Ringetone

Automatisk telefonsynk Stiller inn telefonbok— og anropsloggdata til & importeres PA/AV
automatisk ndr en telefon pares med HFT.

standard Avbryter./Nulls.UI!er alle tilpassede elementer i Ja/Nei
Telefoninnstillinger-gruppen som standard.

*1: Standardinnstillinger
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Innstillings-

Innstillinger som

gruppe Funksjoner som kan tilpasses Beskrivelse kan velges
Velger om de faste retningslinjene skal vises pa
Fast retningslinje ryggekameraskjermen. Av/Pa"!
Ryggekamera med flere visninger™ s. 495
Kamera* Rvaaekamera Velger om de dynamiske retningslinjene skal vises pa
y99 Dynamisk retningslinje  ryggekameraskjermen. Av/Pa"!
Ryggekamera med flere visninger™ s. 495
standard Avbryter/nullstll_ler aII.e :ulpassede elementer i Ja/Nei
Ryggekamerainnstillinger-gruppen som standard.
Bluetooth Pa/Av-status  Velger & vise Bluetooth®-status. Av/Pa"
Parer en ny telefon med HFT, redigerer eller sletter en
Bluetooth Bluetooth enhetsliste paret telefon, eller lager en sikkerhetskode. —
Telefonoppsett S. 388
. . Redigerer en parekode . “
Rediger paringskode Slik endrer du paringskode-innstillingen s. 389 Tilfel./Fast
Bluetooth/ -
Wi-Fi Wi-Fi PA/AV-status Endrer Wi-Fi-modus. Av/P3"
Wi-Fi Wi-Fi-enhetsliste Kobler til, kobler fra eller sletter Wi-Fi-enheten. —
Informasjon Wi-Fi- Viser Wi-Fi-informasjon pa enheten. —
enhet
standard Avbryter/Nullstiller alle tilpassede elementer i Ja/Nei

Bluetooth/Wi-Fi-innstillinger-gruppen som standard.

*1: Standardinnstillinger

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Jauolsyuny I
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Innstillings-

Funksjoner som kan

Innstillinger som

gruppe tilpasses Beskrivelse kan velges
Wi-Fi Viser status for Wi-Fi-tilkoblingen (P&/Av) og legger til nye Wi-Fi-nettverk. ~ Av/Pa™
; ., ) . ;
Bluetooth Viser status for Bluetooth®-tilkoblingen (Pa/Av) og legger til nye AV/PS!
Bluetooth®-enheter.
Databruk Viser databruken til systemet. —
Mer... Legger til VPN (Virtual Private Network). —
Lyd Justerer alarmvolumet og velger favorittlyden. —
Skjerm Setter opp bakgrunnen og endrer skriftstarrelsen. —
Lagring Viser lagringskapasitet pa systemet og USB-kapasiteten. —
Android
Apps Viser status for de installerte appene. —

Kontoer og synk

Legger til ytterligere kontoinformasjon.

Posisjonstjenester

Sl& pd/av GPS-innstillingen far du bruker apper.

Sikkerhet

Viser sikkerhetsstatusen til systemet.

Sprak og inntasting

Endrer visningsspraket til systemet og inntastingstastaturet.

Sikkerhetskopi og
nullstilling

Nullstiller systemet.

Dato og klokkeslett

Endrer dato, tidssoner og klokkeformat.

*1: Standardinnstillinger
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Innstillings- Funksjoner som kan Innstillinger som

gruppe tilpasses Beskrivelse kan velges
Tilgjengelighet Endrer skrifttypen for systemet og taleveiledningen for passordet. —
Android
Om enheten Viser systemstatus, Android-versjon, juridisk informasjon osv. —

Jauolsyuny I
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P »> Funksjoner som kan tilpasses P Tilbakestille alle innstillingene

Tilbakestille alle innstillingene

Nullstill alle menyinnstillinger og tilpassede innstillinger til standard fabrikkinnstilling.

# Systeminnstillinger

uhbh WN =

[+)]

. Velg [E88 Likonet.

. Velg Innstillinger.
. Velg System.
. Velg Andre-fanen.
. Velg Fabrikkdatanullstilling.
P> En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
. Velg Ja for & nullstille innstillingene.
. Velg Ja igjen for & nullstille innstillingene.
P> En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.

Velg OK.
P> Etter at du har valgt OK, starter systemet
pa nytt.

MTilbakestille alle innstillingene

Nullstill alle standardinnstillinger og slett alle personlige data
nar du overferer kjgretayet til en tredjepart.

Hvis du utferer Fabrikkdatanullstilling, gjenopprettes alle
forhandsinstallerte apper til fabrikkinnstilling.



Handfritt telefonsystem

Modeller med fargelydsystem
Med handfritt telefonsystem (HFT) kan du ringe og motta telefonsamtaler ved hjelp av
kjgretayets lydsystem, uten a rgre mobiltelefonen.

Bruke HFT

M HFT-knapper
S— Volum opp O . )
. //__Volum ned l‘n‘
— LS 4
_ B Y,
h

knapp (telefon) T h

i ———— (.

Raoie

© [Nl

A o — -
\ ~ L_[=>-knappen (legge pa) = . g
L~ ) [Z]knappen (svar) L Dreiebryter )

| Fknappen (svar): Trykk for & ga direkte til Telefon-skjermbildet for & svare pa et
innkommende anrop.

@-knappen (legg pa): Trykk for & avslutte en samtale.

E—knappen (telefon): Trykk for & ga direkte til Telefon-skjermbildet.

LIST/SELECT (valgbryter): Drei %5° for & velge et element i skjermbildet, trykk deretter p& & .

FORTSETTES

BIHandfritt telefonsystem

For & bruke HFT trenger du en Bluetooth-kompatibel
mobiltelefon. Hvis du vil ha en liste over kompatible
telefoner, paringsprosedyrer og spesialfunksjoner, kan du
sper en forhandler eller din lokale Honda-distributer.

Talebetjeningstips

® Vend ventilene bort fra taket og lukk vinduene, ettersom
stay fra disse kan forstyrre mikrofonen.

® Du kan endre volumet ved a bruke lydsystemets
volumknapp eller fiernkontrollene pé rattet.

Hvis du mottar en samtale mens du bruker lydsystemet,
fortsetter systemet ndr samtalen avsluttes.

Inntil 20 hurtigtastoppferinger kan lagres. Hvis det ikke er
registrert noen oppfaringer i systemet, deaktiveres
hurtigtastfunksjonen.

Hurtigvalg s. 374

Opptil 20 anropslogger kan lagres. Hvis det ikke finnes noen
anropslogg, blir anropsloggen deaktivert.

Jauolsyuny I
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PP Handfritt telefonsystem P>Bruke HFT

M HFT-statusvisning

____ Batteriets nivastatus
_____ Signalstyrke

Mottaksstatus

Bluetooth-lampe
Tennes nar telefonen er
koblet til HFT.

HFT-modus

Oppringt navn

Innk. Samtale
(((a))) E3John

i r—

lgnorer

Lyd-/informasjonsskjermbildet varsler deg nar det
kommer en innkommende samtale.

M Begrensninger for manuell betjening

Visse manuelle funksjoner er deaktiverte eller virker ikke mens bilen er i bevegelse. Du kan ikke

velge en funksjon som er grafarget, fer bilen er stoppet.

BIHandfritt telefonsystem

Bluetooth® Tradlgs teknologi

Merket Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som
eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike varemerker
hos Honda Motor Co., Ltd. er under lisens. Andre varemerker
og varenavn tilhgrer sine respektive eiere.

HFT-begrensninger
En innkommende samtale pa HFT avbryter lydanlegget nar
det spiller. Det fortsetter nar samtalen avsluttes.

Se fglgende URL-er-for-samsvarserklaering (DOC) av handfri
telefon: http://www.ptc.panasonic.eu/
http://www.ptc.panasonic.eu/

BIHFT-statusvisning

Informasjonen som vises pa lyd-/informasjonsskjermbildet,
varierer fra telefonmodell til telefonmodell.

Du kan endre systemspraket.
Funksjoner som kan tilpasses S. 335



P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

HFT-menyer

Tenningsbryteren ma sta pa TILBEHGR m eller PA @ for at du skal kunne bruke HFT. BIHFT-menyer

eIIer

Telefon }—@%@—@ Legge til ny S—

For & bruke HFT ma du ferst pare din Bluetooth-kompatible
mobiltelefon til systemet mens kjoreteyet er parkert.

Noen funksjoner er deaktiverte under kjering.

Anronsio Velge et telefonnummer fra samtaleloggen for a lagre
ps E@ det som et hurtigvalg-nummer.

(@)
o
Telefonbok Velge et telefonnummer fra telefonboken for a lagre det
som et hurtigvalg-nummer.
g
[(Liste over eksisterende oppferinger) |  [Telefonnummer | Skrive et telefonnummer for & lagre det som et

hurtigvalg-nummer.

|Samtalelogg™

}—&%Ringte samtaler ‘ Vis de 20 siste utgdende samtalene.
N

°

°

Mottatte samtaler| Vis de 20 siste innkommende samtalene.

°

Tapte samtaler Vis de 20 siste tapte anropene.

|

Telefonliste™ Vis telefonboken til den parede telefonen.

°

Skriv et telefonnummer som skal ringes opp.
N

°

%

*1: Vises bare nar en telefon er koblet til systemet.

FORTSETTES
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

i

Ringe opp igjen det sist ringte nummeret i telefonloggen.

°

[Telefonoppsett  |— & —>[Bluetooth-innstillinger |- & —{Legg til ny enhet

Pare en telefon med systemet.

*1: Vises bare nar en telefon er koblet til systemet.

°

<~

[Koble til en telefon

‘ Koble en telefon til systemet.

9P

[Koble til en lydenhet

‘ Koble en Bluetooth®-lydenhet til systemet.

—A—>

[Koble fra alle enheter

\ Koble fra en paret telefon fra systemet.

—O)—>

Slett enhet

Slett en tidligere paret telefon.

Q>

[Passord

\ Opprette en kode for en paret telefon.




P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

*1: Vises bare nar en telefon er koblet til systemet.

=
EID; Legge til ny
\Hurtigvalg” }—@%‘Anropslogg ‘ Velge et telefonnummer fra samtaleloggen for &
0 lagre det som et hurtigvalg-nummer.
o
‘Telefonbok\l/ ‘ Velge et telefonnummer fra telefonboken for & lagre
7 det som et hurtigvalg-nummer.
o
‘Telefonnummer ‘ Skriv_e et telefonnummer for a lagre det som et
hurtigvalg-nummer.
Eksisterende liste
over oppferinger
D %{ Endre hurtigvalg \ Endre et tidligere lagret hurtigvalg-nummer.
o
[Slette hurtigvalg | slette et tidligere lagret hurtigvalg-nummer.
FORTSETTES
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

<O—>

[Ringetone —&—>Fast | Velge Ringetone lagret i HFT.
o)
ok |Mobi|telefon ‘ Velg.e ringetonen som er lagret i den tilkoblede
mobiltelefonen.
|ID-informasjon om oppringer I—@%I Navneprioritet Prioritere oppringerens navn som ID for oppringeren.
o

7=

Prioritere oppringerens telefonnummer som ID for

Nummerprioritet .
oppringeren.

Slette system

Slette alle parede telefoner, telefonbokoppferinger og
sikkerhetskoder fra systemet.




P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Telefonoppsett

Bekreftelse

Vil du legge til en ny
telefon n&?

12:34

Velg telefon

% PHONE#1

Fant ikke tIf.?

PHONE#1
[ ] Angi parekoden

"0000"
i telefonen.

B slik parer du en mobiltelefon (hvis ingen
telefoner er paret med systemet)

1. Trykk pa [, Fknappen eller [{Z Fknappen.

2. Drei " for & velge Ja, trykk deretter p& & .

3. Sorg for at telefonen er i sgkemodus eller sgkbar

modus, trykk deretter pd & .

P> HFT sgker automatisk etter en Bluetooth®-
enhet.

4. Nar telefonen vises i listen, velger du den ved a

trykke péd & .

P> Hvis telefonen ikke vises, velger du Fant
ikke tIf.? og sgker etter Bluetooth®-enheter
med telefonen. Fra telefonen velger du
Honda HFT.

5. Systemet gir deg en parekode pa lyd-/
informasjonsskjermbildet.
P> Bekreft om parekoden pa skjermen og
telefonen stemmer overens.
Dette kan variere avhengig av telefonen.

6. Det vises en melding pa skjermen hvis paringen

er vellykket.

FORTSETTES

BTelefonoppsett

Den Bluetooth-kompatible telefonen méa pares med systemet
fer du kan ringe og motta samtaler handfritt.

Paringstips for telefon:

® Du kan ikke pare telefonen nar bilen beveger seg.

® Opptil seks telefoner kan pares.

® Telefonbatteriet kan tappes raskere nar telefonen er paret
til HFT.

® Dersom telefonen din ikke er klar eller ikke blir funnet av
systemet innen tre minutter, vil systemet tidsutkobles og
returnere til ventemodus.

Nar telefonen er paret, kan du se den i displayet pa skjermen
med ett eller to ikoner pa hayre side.

Disse ikonene indikerer fglgende:

\FL\: Telefonen kan brukes med HFT.

[N: Telefonen er kompatibel med Bluetooth®-lyd.
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Slik endrer du hvilken telefon som er
tilkoblet for ayeblikket

1. Trykk pa [, ]-knappen eller [¢Z]-knappen.

2. Drei O for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter p&d &.

3. Drei ©©° for & velge Bluetooth oppsett, og
trykk deretter p& & .

4. Drei %O for & velge Koble til tlf., og trykk

deretter p&d &.
P> Skjermvisningen endres til en enhetsliste.

5. Drei %O° for & velge gnsket navn pa enheten,
og trykk deretter p& & .
P> Systemet kobler fra den tilkoblede telefonen
0g sgker etter en annen paret telefon.




P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

12:34

(1] 2 [3lal5]6[7[8[0l0]+]
A

M slik endrer du paringskode-innstillingen

1. Trykk pa [ Fknappen eller [{Z Fknappen.
2. Drei " for & velge Telefonoppsett, trykk

deretter pad &.
3. Drei " for & velge Bluetooth oppsett, og
trykk deretter p&d & .

4. Drei %O for & velge Hovedngkkel, og trykk
deretter pad &.

5. Tast inn en ny parekode, og trykk deretter p&d & .

FORTSETTES
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

Vil du slette
"PHONE#4"?

H Slette en paret telefon

1. Trykk pa [X [knappen eller [{Z Fknappen.

2. Drei %" for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter pad &.

3. Drei ©° for & velge Bluetooth oppsett, og
trykk deretter p&d & .

4. Drei %O for & velge Slett enhet, og trykk
deretter p& &.
P> Skjermvisningen endres til en enhetsliste.

5. Drei %O for & velge en telefon du gnsker & slette,
trykk deretter p&d & .

6. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Drei ©° for & velge Ja, trykk deretter p&d & .



P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Ringetone

Du kan endre ringetoneinnstillingen.

Ringetone

<Y | Cr—

O Mobiltelefon

1. Trykk pa —knappen eller —knappen.

2. Drei ©©° for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter p&d &.

3. Drei ©©° for & velge Ringetone, og trykk
deretter p&d & .

4. Drei ©©" for & velge Fast eller Mobiltelefon, og
trykk deretter p& & .

M ID-informasjon om oppringer

Du kan velge hvilken oppringer-informasjon som skal vises nar du far en innkommende samtale.

Oppring - ID

o 3 | ol —

O Nummerprior.

1. Trykk pa [, Fknappen eller [{Z }knappen.

2. Drei " for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter pad &.

3. Drei ©©° for & velge Oppring - ID, og trykk
deretter p&d &.

4. Drei %O for & velge den modusen du gnsker,

trykk deretter pd & .

FORTSETTES

BIRingetone

Fast: Den faste ringetonen hares fra hgyttalerne.
Mobiltelefon: Ringetonen lagret i den tilkoblede
mobiltelefonen, lyder fra hoyttalerne.

BJID-informasjon om oppringer

Navneprioritet: Oppringerens navn vises hvis det er lagret i
telefonboken.
Nummerprioritet: Oppringerens telefonnummer vises.
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PP Handfritt telefonsystem »>HFT-menyer

M Slette systemet

Parekoder, parede telefoner, alle hurtigtastoppferinger, alle anropsloggdata og alle importerte

telefonbokdata slettes.
1. Trykk pa [X, [knappen eller [{Z }knappen.
2. Drei %" for & velge Telefonoppsett, trykk

deretter pad &.
3. Drei ©° for & velge Tem system, og trykk
Lnfo(rjmfasjon it " \ii\ deretter p& @
ANESHEESYSIENER | 4. Drei O for & velge Ja, trykk deretter pad & .

Vil du temme all lagret

5. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Drei ©° for & velge Ja, trykk deretter p& & .

All informasjon blir
temt. Vil du fortsette?

6. En melding vises pa skjermen. Trykk pd & .

Handsfreesysystemet
er tomt




P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Automatisk import av mobiltelefonbok og anropslogg BJAutomatisk import av mobiltelefonbok og anropslogg

o . . . . . . Nér du velger en person fra listen i mobiltelefonboken, kan
Nar telefonen er paret, vil innholdet i telefonboken og anropshistorikken automatisk bli du se opptil tre kategoriikaner. lkonene viser hvilken type

importert til systemet. nummere som er lagret for dette navnet.

@ Foretrukket
Hjemme E Bil
B 11111##4## i
E Mobil Andre
222222###H#
€3 33333344 ## Arbeid
Personsgker

Hvis et navn har fire eller flere tall, vises ... i stedet for
kategoriikonene.

Telefaks

12:34

For enkelte telefoner er det kanskje ikke mulig & importere
kategoriikonene til systemet.

Telefonboken oppdateres etter hver forbindelse.

Anropshistorikken oppdateres etter hver forbindelse eller
samtale.

FORTSETTES
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Hurtigvalg

Inntil 20 hurtigtastnumre kan lagres per telefon.

12:34
Hurtigtast
1 ®Home

*’ 2 (Legg til ny)

8 (Legg til ny)

12:34

Legg til ny

*‘ Samtalehistorikk

Telefonbok

Slik lagrer du et hurtigvalgnummer:

1. Trykk pa [X, [knappen eller [{Z }knappen.

2. Drei %O for & velge Hurtigtast, trykk deretter
pd &.

3. Drei " for & velge Legg til ny, og trykk

deretter p&d & .

4. Drei %" for & velge et sted hvor det skal velges

nummer, trykk deretter p&d & .

Fra Samtalehistorikk:

P> Velg et nummer fra anropshistorikken.

Fra Telefonbok:

P Velg et nummer fra den importerte
telefonkatalogen fra den tilkoblede
mobiltelefonen.

Fra Telefonnummer:

P> Registrer nummeret manuelt.

BIHurtigvalg

Du kan bruke lydknappene for forh&ndsinnstilling under en

samtale for a lagre et hurtigvalgsnummer:

1. Trykk og hold den enskede lydknappen for
forhandsinnstilling under en samtale.

2. Kontaktinformasjonen for den aktive samtalen lagres pa
det tilsvarende hurtigvalget.



P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Hvis du vil redigere en hurtigtast

1. Trykk pa [ Fknappen eller [{Z Fknappen.

2. Drei " for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter p&d &.

3. Drei %" for & velge Hurtigvalg, trykk deretter
pd S

4. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfering.

5. Drei ©° for & velge Endre hurtigtast, og trykk
deretter p&d & .

6. Velg et nytt hurtigtastnummer, og trykk deretter
ERCP

M slik sletter du et hurtigvalgnummer

1. Trykk pa —knappen eller —knappen.

2. Drei ©©° for & velge Telefonoppsett, trykk
deretter p&d &.

3. Drei " for & velge Hurtigvalg, trykk deretter
pd &.

4. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfering.

5. Drei ©° for & velge Slett hurtigtast, trykk
deretter p&d &.
P> En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.

Drei %O for & velge Ja, trykk deretter pd & .

FORTSETTES
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M Foreta et anrop
Du kan foreta anrop ved & legge inn et telefonnummer eller ved & bruke den importerte
telefonboken, anropshistorikken, hurtigvalgoppferinger eller gjentatt oppringing.

BForeta et anrop

Den maksimale avstanden mellom telefonen og bilen er
10 meter.

Sa snart en forbindelse er opprettet, kan du here stemmen til
personen du ringer, gjennom lydanleggets hgyttalere.
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M slik foretar du et anrop ved hjelp av den B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av den importerte telefonboken
12:34 importerte telefonb.o.ken ) Denne funksjonen er deaktivert mens bilen er i bevegelse.
Telefonbok Nar telefonen er paret, vil innholdet i telefonboken

Jane automatisk bli importert til systemet.

%’ 1. Trykk pa —knappen eller —knappen.

Mat 2. Drei " for & velge Telefonbok, trykk deretter
pd &.

3. Telefonboken lagres alfabetisk. Drei 5" for &
velge bokstaven, trykk deretter pa & .

4. Drei O for & velge et navn, trykk deretter pad & .

5. Drei O for & velge et nummer, trykk deretter

12:34 pa &.

P> Anropet starter automatisk.

B 11111 ####

222222H#HH

333333####

Jauolsyuny I

M sSlik foretar du et anrop ved hjelp av et BJSlik foretar du et anrop ved hjelp av et telefonnummer
telefonnummer
12:34 1. Trykk pa [, Fknappen eller [{Z Fknappen.
2. Drei " for & velge Ring, trykk deretter p& & .
012345##t# 1« 3. Drei %O° for & velge et nummer, trykk deretter
ABC pd &.
n?@mmgm@m (el 4. Drei " for & velge [¢Z], trykk deretter pad &.
P Anropet starter automatisk.

Denne funksjonen er deaktivert mens bilen er i bevegelse.

FORTSETTES 377
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Repeterer...
(((g))) E3John

12:34

Samtalehistorikk
Ringte samtaler

Tapte samtaler

2
% ’ Mottatte samtaler

M slik foretar du et anrop ved hjelp av
gjentatt oppringing

1. Trykk pa [, ]-knappen eller [¢Z]-knappen.

2. Drei %O for & velge Repeter, trykk deretter pa
&.

P Anropet starter automatisk.

M slik foretar du et anrop ved hjelp
av anropshistorikken
Anropshistorikken er lagret ut fra Ringte samtaler,
Mottatte samtaler, og Tapte samtaler.
1. Trykk pa [, [knappen eller [{Z }knappen.
2. Drei %" for & velge Samtalehistorikk, trykk
deretter pad &.
3. Drei O for & velge Ringte samtaler, Mottatte
samtaler, eller Tapte
samtaler, trykk deretter p&d & .
4. Drei " for & velge et nummer,
trykk deretter p&d & .
P Anropet starter automatisk.

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av gjentatt oppringing

Trykk pa og hold inne —knappen for & repetere det sist
oppringte nummeret i telefonens anropslogg.

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av anropshistorikken

Samtalehistorikken vises bare nar det er koblet en telefon til
systemet, og viser de 20 siste utgdende, inngdende eller
ubesvarte samtalene.
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M slik foretar du et anrop ved hjelp av en
hurtigvalgoppfering

_ 12:34 1. Trykk pa [, knappen eller [{Z]-knappen.
Hurtigtast 2. Drei ©° for & velge Hurtigtast, trykk deretter
14 €3 John pd &.
E? 15  (Legg til ny) 3. Drei ©O° for & velge et nummer, trykk deretter
® 16  (Legg til ny) pa &.

P> Anropet starter automatisk.

FORTSETTES

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av en hurtigvalgoppfering

Pa Telefon-skjermen kan de ferste seks hurtigvalgene velges
direkte ved 4 trykke pa de tilsvarende knappene for
forh&ndsinnstillinger for lyd (1-6).

Jauolsyuny I
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M Motta et anrop
Nar det kommer et innkommende anrop, hares et
lydvarsel, og skjermbildet for Innk. Samtale vises.

HFT-modus

- Trykk pa [&Z]-knappen for & svare pa anropet.

Trykk pa [&Y]-knappen for & awvise eller avslutte
anropet.

(D))
||

Oppringers navn

BIMotta et anrop

Samtale venter

Trykk pa —knappen for sette den ndvaerende samtalen pa
vent og svare pa det innkommende anropet.

Trykk pa knappen en gang til for & ga tilbake til den
naveerende samtalen.

Velg Ignorer for & ignorere den innkommende samtalen hvis
du ikke gnsker & svare.

Trykk pa —knappen hvis du gnsker & avslutte den
navaerende samtalen.

Du kan velge ikonene pa lyd-/informasjonsskjermbildet i

stedet for knappene. 0g . Drei %" for & velge
ikonet, og trykk pd & .
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M Alternativer under samtale

Falgende alternativer er tilgjengelige under en samtale.

Veksle anrop: Sett det navaerende anropet pa vent og svar pa det innkommende anropet.

Demp: Demp stemmen.

Overfor samtale: Overfar et anrop fra systemet til telefonen.

Summetoner: Send nummer under en samtale. Dette er praktisk nar du ringer til et
menydrevet telefonsystem.

1. Trykk pa —knappen for & se gjennom de
; 12:34 tilgjengelige alternativene.
|. samt. 0'50" 2. Drei %O° for 4 velge alternativ, trykk deretter
John pd &.

l P> Krysseboksen avkrysses nar Demp velges.

Elbers Velg Demp igjen for a fjerne krysset.

Demp
(((a))) E3John

B Alternativer under samtale

Summetoner: Tilgjengelig pa noen telefoner.

Jauolsyuny I
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Handfritt telefonsystem

Modeller med lydsystem

Med handfritt telefonsystem (HFT) kan du ringe og motta telefonsamtaler ved hjelp av

kjgretayets lydsystem, uten & rgre mobiltelefonen.

Bruke HFT

M HFT-knapper
Knappen EI E SOURCE-knapp knapp (meny)
Volum opp Volum ned

Mikrofon —0[‘
Al sy

knappen (snakk)

knapp (legg pa / tilbake)
.knappen (svar)

BIHandfritt telefonsystem

Plasser telefonen der du far godt mottak.

For & bruke HFT trenger du en Bluetooth-kompatibel
mobiltelefon. Hvis du vil ha en liste over kompatible
telefoner, paringsprosedyrer og spesialfunksjoner, kan du
sper en forhandler eller din lokale Honda-distributer.

For & bruke systemet ma innstillingen Bluetooth Pa/Av-
status veere Pa.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345

Talebetjeningstips
® \end ventilene bort fra taket og lukk vinduene, ettersom
stay fra disse kan forstyrre mikrofonen.

® Trykk pa knappen nar du gnsker & ringe opp et
nummer ved hjelp av en lagret talekommando. Snakk klart
og naturlig etter lydsignalet.

® Hvis mikrofonen plukker opp andre stemmer enn din
egen, kan kommandoen bli misforstatt.

® Du kan endre lydvolumet ved a bruke lydanleggets VOL-
knapp (Volum) eller fiernkontrollene pa rattet.

Opptil fem hurtigtastnumre kan vises blant totalt 20 som kan
legges inn. Hvis det ikke er registrert noen oppfaringer i
systemet, deaktiveres hurtigtastfunksjonen.

Hurtigtast S. 394

Opptil fem samtalehistorikker kan vises blant totalt 20 som
kan legges inn. Hvis det ikke finnes noen anropslogg, blir
anropsloggen deaktivert.
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-knappen (svar): Trykk for a ga direkte til skjermbildet for telefon eller for & svare pa en
innkommende samtale.

-knappen (legg pa / tilbake): Trykk for & avslutte en samtale, ga tilbake til forrige
kommando eller avbryte en kommando.
-knappen (snakk): Trykk for & ringe et nummer med et lagret talekommando.

-knappen (meny): Trykk for & vise Hurtigtast, Samtalehistorikk eller Ring opp pa
nytt pa telefonskjermbildet.

E’ E-knappen: Trykk for a velge et element som vises pa skjermbildet for telefon.
SOURCE-knappen: Trykk for a ringe et nummer som er oppfert i det valgte elementet pa
skjermbildet for telefon.

Slik kommer du til Telefonmeny-skjermbildet:

1. Velg [E88 -ikonet.

2. Velg Telefon for & bytte til telefonskjermbildet.
3. Velg [Eﬂ—ikonet.

FORTSETTES

BIHandfritt telefonsystem

Bluetooth® Tradlgs teknologi

Merket Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som
eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike varemerker
hos Honda Motor Co., Ltd. er under lisens. Andre varemerker
og varenavn tilhgrer sine respektive eiere.

HFT-begrensninger
En innkommende samtale pa HFT avbryter lydanlegget nar
det spiller. Det fortsetter nar samtalen avsluttes.

Jauolsyuny I
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M HFT-statusvisning

Lyd-/informasjonsskjermbildet varsler deg nar det kommer en innkommende samtale.

Batteriets nivastatus

Bluetooth-lamper
Vises nar telefonen er koblet til HFT.

Roaming-status

HFT-modus

#  Innksamtale

Oppringersnavn SRV IYYVY

08012345678

Signalstyrke

Oppringers nummer
Ignorer

M Begrensninger for manuell betjening

Visse manuelle funksjoner er deaktiverte eller virker ikke mens bilen er i bevegelse. Du kan ikke

velge en funksjon som er grafarget, fer bilen er stoppet.

Kun tidligere lagrede hurtigtastnumre med talekommandoer, telefonboknavn eller numre kan

ringes ved hjelp av talekommandoer mens bilen er i bevegelse.
Hurtigtast S. 394

BIHFT-statusvisning

Informasjonen som vises pa lyd-/informasjonsskjermbildet,
varierer fra telefonmodell til telefonmodell.

Du kan endre systemspraket.
Funksjoner som kan tilpasses S. 345
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HFT-menyer

Tenningsbryteren méa settes til EKSTRAUTSTYR [ 1] eller PA [11]" for & kunne bruke systemet. BIHFT-menyer

For & bruke HFT ma du farst pare den Bluetooth-kompatible

B skjermbilde for telefoninnstillinger telefonen til systemet mens bilen star stille.

1. Velg [28E -ikonet.
2. Velg Innstillinger. Noen funksjoner er deaktiverte under kjgring.

3. Velg Telefon.

# Telefoninnstillinger

Kople til telefon
Bluetooth enhetsliste

Rediger hurtigoppr.
Ringetone
Automatisk telefon sync

Standard

\%‘ Telefon

—>| Kople til telefon

(Liste over eksisterende Koble en paret telefon med systemet.
oppferinger)

Legg til Bluetooth-utstyr | Pare en ny telefon med systemet.

Koble fra | Koble fra en paret telefon fra systemet.

—] Bluetooth enhetsliste Rediger enhetsnavn | Redigere navnet til en paret telefon.

oppferinger)

Slett denne enheten ‘ Slett en paret telefon.

‘ (Liste over eksisterende

Legg til Bluetooth-utstyr | Pare en ny telefon med systemet.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES
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(Liste over eksisterende

R

—

Ringetone |  Velge ringetone.

—)

Automatisk telefon sync

—>|

Standard

Slette et tidligere lagret hurtigtastnummer.
® Endre et navn.

® Endre et nummer.

® Opprette eller slette en talekode.

Slette et tidligere lagret hurtigvalg-nummer.

Skrive et telefonnummer for a lagre det som et
hurtigvalg-nummer.

Velge et telefonnummer fra samtaleloggen for &
lagre det som et hurtigvalg-nummer.

Velge et telefonnummer fra telefonboken for &
lagre det som et hurtigvalg-nummer.

Rediger hurtigoppr. >/ oppforinger) ) Edit
i Slette
i Ny oppfering > Manuell input |
%\ Import fra anropslogg
>/ Import fra telefonbok
N Slett alt ‘ Slette alle tidligere lagrede hurtigtastnumre.

Still inn telefonbok og anropsloggdata som skal importeres automatisk nar en telefon er paret med HFT.

Avbryter/nullstiller alle tilpassede elementer i Telefoninnstillinger-gruppen som standard.
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M Skjermbilde for Telefonmeny

1. Velg [E8E -ikonet.
el onmeny - 2. Velg Telefon.

3. Velg [E]-ikonet.

e Hurﬂgogpf"‘gi" BA Telefonbok

¢, Ny oppringing i Ring opp

,3 Anropslogg

- — (Liste over eksisterende ; ; ; ;
Hurtigoppringing onpforingen Ring det valgte nummeret i hurtigtastlisten.
" Nyoppforing | Manuell input | Skrive et telefonnummer for a lagre det som et

hurtigvalg-nummer.

5[ Import fra anropslogg | Velge et telefonnummer fra samtaleloggen for a
lagre det som et hurtigvalg-nummer.

%\ Import fra telefonbok ‘ Velge et telefonnummer fra telefonboken for &
lagre det som et hurtigvalg-nummer.

Vis telefonboken i den parede telefonen.

Repeter det sist ringte nummeret.

Skriv et telefonnummer som skal ringes opp.

Vis de siste utgéende, inngdende og tapte samtalene.
Vis de siste tapte samtalene.

FORTSETTES

Vis de siste utgaende anropene.

Vis de siste innkommende anropene.

Jauolsyuny I

387



Jauofsyung l

388

PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Telefonoppsett

§ FM @m 875m

Ingen telefon er paret il systemet.
@nsker du a legge til en telefon na?

Ja Nei

# Legg til Bluetooth-utstyr

Oppdater
AAAAA

Telef. ikke funnet

# Legg til Bluetooth-utstyr

Vennligst sammenlign nummeret
«000000>

med nummeret pa din enhet.

Avbryt OK

H Slik parer du en mobiltelefon (hvis det ikke
er paret noen telefon til systemet)

1. Velg Telefon.

2. Velg Ja.

3. Serg for at telefonen er i sgkemodus eller sgkbar
modus, og velg deretter Fortsett.

P> HFT sgker automatisk etter en Bluetooth®-
enhet.

4. Velg telefonen nar den vises i listen.

P> Hvis telefonen ikke vises, kan du velge
Oppdater for a sgke pa nytt.

P> Huvis telefonen ikke vises, velger du Fant ikke
tIf.? og seker etter Bluetooth®-enheter med
telefonen.

Fra telefonen velger du Honda HFT.
5. Systemet gir deg en parekode pa lyd-/
informasjonsskjermbildet.

P> Bekreft om parekoden pa skjermen og
telefonen stemmer overens.

Dette kan variere avhengig av telefonen.

Telefonoppsett

Den Bluetooth-kompatible telefonen mé pares med systemet
fer du kan ringe og motta samtaler handfritt.

Paringstips for telefon:

® Du kan ikke pare telefonen nar bilen beveger seg.

® Opptil seks telefoner kan pares.

® Telefonbatteriet kan tappes raskere nar telefonen er paret
med systemet.

® Dersom telefonen din ikke er klar eller ikke blir funnet av
systemet innen tre minutter, vil systemet tidsutkobles og
returnere til ventemodus.

Nar telefonen er paret, kan du se den i displayet pa skjermen
med ett eller to ikoner pa hayre side.

Disse ikonene indikerer fglgende:

[@ : Telefonen kan brukes med HFT.

ﬁ: Telefonen er kompatibel med Bluetooth®-lyd.
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M slik endrer du hvilken telefon som er BSlik endrer du hvilken telefon som er tilkoblet for ayeblikket
PT—— t'lckolble.t for gyebllkket . N Dersom ingen andre telefoner blir funnet eller paret nar du
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger. prever & skifte til en annen telefon, vil HFT informere deg om
- Skjermbilde for telefoninnstillinger at den opprinnelige telefonen er koblet til igjen.
Bluetooth enhetsliste S. 385

For & pare andre telefoner velger du Legg til Bluetooth-

Rediger hurtigoppr. 2. Velg Kople til telefon.
g Rople Ul enhet fra Kople til telefon-skjermbildet.

Il 3. Velg en telefon & koble til.
P HFT kobler fra den tilkoblede telefonen og
sgker etter en annen paret telefon.

Automatisk telefon sync

Standard

M slik endrer du paringskode-innstillingen BSlik endrer du paringskode-innstillingen
# Bluetooth/Wi-Fi-innstillinger 1. Velg E&E—ikonet- Standard paringskode er 0000 inntil du endrer innstillingen.
Bidetooth WicFi 2. Velg Innstillinger. For & opprette din egen kode velger du Fast, sletter den
Bluetooth P4/Av status Pa 3. Velg Bluetooth/Wi-Fi. navaerende koden og registrerer en ny.
Bluetooth enhetsliste
: . 4. Velg Bluetooth-fanen.
Rediger paringskode 9 . . Hvis du vil angi en tilfeldig paringskode hver gang du parer
Wi-Fi PA/AV status 5. Velg Rediger paringskode.

en telefon, velger du Tilfel.
Wi-Fi-enhetsliste

Jauolsyuny I

Standard

# Rediger paringskode ; 6. Velg Tilfel. eller Fast.

Tilfel.

FORTSETTES 389
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# Telefoninnstillinger

Kople til telefon
Bluetooth enhetsliste
Rediger hurtigoppr.
Ringetone

Automatisk telefon sync

Standard

# Rediger Bluetooth-enhet

Rediger enhetsnavn
Slett denne enheten

M Slik redigerer du navnet til en telefon som
allerede er paret
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385
2. Velg Bluetooth enhetsliste.
3. Velg en lagret telefon som du vil redigere.

4. Velg Rediger enhetsnavn.
5. Rediger navnet, og velg OK.
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# Telefoninnstillinger

Kople til telefon
Bluetooth enhetsliste
Rediger hurtigoppr.
Ringetone

Automatisk telefon sync

Standard

# Rediger Bluetooth-enhet

Rediger enhetsnavn
Slett denne enheten

M Slette en paret telefon
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385
2. Velg Bluetooth enhetsliste.
3. Velg telefonen du vil slette.

4. Velg Slett denne enheten.
5. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Velg Ja.

FORTSETTES
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M Ringetone
Du kan endre ringetoneinnstillingen.
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.

Skjermbilde for telefoninnstillinger
#* Telefoninnstillinger g

S. 385

2. Velg Ringetone.
3. Velg Fast eller Mobiltelefon.

Ringetone Mobiltelefon

392

BIRingetone

Fast: Den faste ringetonen hgres fra hoyttalerne.
Mobiltelefon: For enkelte tilkoblede telefoner spilles
ringetonen som er lagret i telefonen av pa hgyttalerne.
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M Automatisk import av mobiltelefonbok og anropslogg

FERGENS
<

ABC

# Telefoninnstillinger

Kople til telefon
Bluetooth enhetsliste
Rediger hurtigoppr.
Ringetone

Automatisk telefon sync

Standard

# Automatisk telefon sync

Automatisk
telefonsynkronisering
Pa:
Telefoninformasjon
blir importert.

U Av

Y Telefoninformasjon

B Nar Automatisk telefon sync er satt til Pa:
Nar telefonen er paret, vil innholdet i telefonboken
og anropshistorikken automatisk bli importert til
systemet.

M skifte Automatisk telefon sync-innstilling
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385
2. Velg Automatisk telefon sync.

3. Velg Pa eller Av.

FORTSETTES

BIAutomatisk import av mobiltelefonbok og anropslogg

Nar du velger et navn fra listen i mobiltelefonboken, kan du
se opptil tre kategoriikoner. lkonene viser hvilken type
nummere som er lagret for dette navnet.

Foretrukket Telefaks
D Hjemme Bil
Mobil Andre
Arbeid m Stemme
Personsoker

For enkelte telefoner er det kanskje ikke mulig & importere
kategoriikonene til systemet.

Telefonboken oppdateres etter hver forbindelse.
Anropshistorikken oppdateres etter hver forbindelse eller
samtale.
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M Hurtigtast BaHurtigtast
. ) Nér en talekommando er lagret, trykker du pa knappen
Inntil 20 hurtigtastnumre kan lagres per telefon. for & ringe nummeret ved hjelp av talekommandoen. Si
Slik lagrer du et hurtigvalgnummer: talekommandoen.
Hurtigoppr. i : 1. Ga til Telefonmeny-skjermbildet.
/i Ny oppfarings Skjermbilde for Telefonmeny S. 387

sNyjopgteringy 2. Velg Hurtigoppr.

<Ny oppfaring> .

o 3. Velg Ny oppfering.

Ny oppfering: 4. Velg et sted hvor det skal velges et tall.

yiopptarng: J Fra Import fra anropslogg:

P> Velg et nummer fra anropshistorikken.

Fra Manuell input:

P> Registrer nummeret manuelt.

Fra Import fra telefonbok:

P> Velg et nummer fra den importerte
telefonkatalogen fra den tilkoblede
mobiltelefonen.

Manuell input etonhok 5. Nar hurtigvalgnummeret er lagret, blir du spurt

Importiie] om & opprette en stemmekommando for
nummeret. Velg Ja eller Nei.

# Ny oppfering

Jauofsyung l

6. Velg Ta opp for & lagre en talekommando for
hurtigtastoppfaringen.

For 4 lagre Talekommando. Trykk pa Rekord- > Bruk _knappen 09 f®|g anvisningene for
knappen eller Snakk-knappen. Si é |agre en talekommando pé

hurtigtastregistreringen.

# Lagre talekode

Talekommandoen du ensker & lagre.

Ta opp

394
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# Rediger hurtigoppr.
i AAAAA

# Rediger hurtigoppr.

Talekommando

12:34

Rediger

Slett

# Rediger hurtigoppr.

Talekommando

Avspilling
Ta opp
Tem

M Legge til en stemmekommando for et lagret
hurtigvalg-nummer

1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.

Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385

2. Velg Rediger hurtigoppr..

3. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfaring.
P> Fra popup-menyen velger du Rediger.

4. Velg Talekommando.
P> Fra popup-menyen velger du Ta opp.

5. Velg Ta opp for a lagre talekommandoen.

6. Bruk —knappen og falg anvisningene for
afullfgre stemmekommandoen.

M Slik sletter du en stemmekommando
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385

2. Velg Rediger hurtigoppr..

3. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfaring.
P> Fra popup-menyen velger du Rediger.

4. Velg Talekommando.
P> Fra popup-menyen velger du Tem.

5. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Velg Ja.

FORTSETTES

BIHurtigtast

Unnga & bruke like talekommandoer.

Unnga & bruke «hjem» som talekommando.

Det er enklere for systemet & gjenkjenne et lengre navn.
Bruk for eksempel «Per Olsen» i stedet for «Per».

Jauolsyuny I
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

# Rediger hurtigoppr.

1 AAAAA

Rediger

Slett

M Foreta et anrop

S Telefonmeny

{;\ Hurtlgo;prmgln

(g: Ny oppringing

f3 Anropslogg

BA Telefonbok

Ring opp

H Hvis du vil Redigere en hurtigtast
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385

2. Velg Rediger hurtigoppr.

3. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfaring.
P> Fra popup-menyen velger du Rediger.

4. Velg en innstilling du @nsker.

M Slik sletter du en hurtigtast
1. Ga til skjermbildet for telefoninnstillinger.
Skjermbilde for telefoninnstillinger
S. 385

2. Velg Rediger hurtigoppr..

3. Velg en eksisterende hurtigvalg-oppfearing.
P> Fra popup-menyen velger du Slett.

4. En bekreftelsesmelding vises pa skjermen.
Velg Ja.

Du kan foreta anrop ved a legge inn et
telefonnummer eller ved a bruke den importerte
telefonboken, anropshistorikken,
hurtigvalgoppfaringer eller gjentatt oppringing.

MForeta et anrop

En talestyrt hurtigtastoppfering kan ringes med tale fra de
fleste skjermbilder.

Trykk pa —knappen, og si talekommandonavnet.

Sa snart en forbindelse er opprettet, kan du hgre stemmen til
personen du ringer, gjennom lydanleggets heyttalere.



P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

B slik foretar du et anrop ved hjelp av den B3slik foretar du et anrop ved hjelp av den importerte telefonboken
@5 Telefonbok : |mp9rterte telefonbo!(en . Du kan ringe opp et lagret hurtigtastnummer ved hjelp av
< JTREC 1. Ga til Telefonmeny-skjermbildet. talekommandoer.

Skjermbilde for Telefonmeny S. 387 Hurtigtast S. 394
2. Velg Telefonbok.
3. Velg et navn.
P> Du kan ogsa sgke etter bokstav. Velg Sek.
P> Bruk tastaturet pa bergringsskjermen for a
l skrive inn bokstaver.

4. Velg et tall.
P> Anropet starter automatisk.

Jauolsyuny I

M sSlik foretar du et anrop ved hjelp av et BSlik foretar du et anrop ved hjelp av et telefonnummer

T T— : tejefonnummer ' . Du kan ringe opp et lagret hurtigtastnummer ved hjelp
1. Gatil Telefonmeny—skjermblldet. av talekommandoer.
Skjermbilde for Telefonmeny S. 387 Hurtigtast s. 394
2. Velg Ring.
: = 3. Velg et tall.
8 Tov P Bruk tastaturet pa bergringsskjermen for &
0+ skrive inn tall.
4. Velg Ferdig.
P> Anropet starter automatisk.
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PP Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

S Telefonmeny

{;\ Hurtlgo;prmgln

(g: Ny oppringing

f3 Anropslogg

BA Telefonbok

Ring opp

S Anropslogg
All Ringt

2 AAAAA
¢ BBBBB
«¢ cccec
« DDDDD
¢ EEEEE
< FFFFF

o\ 12:34

Mottatt Ubesvart
10.03 10:43 AM
10.03  9:49AM
10.03  9:48 AM
10.02 3:36 PM
10.02  3:226 PM
10.02  1:12PM ||

Hurtigoppr.

i AAAAA
<Ny oppfering>
<Ny oppfering>

<Ny oppfering>
<Ny oppfering>
<Ny oppfering>

o |\ 12:34

08012345678 ‘ A

M Slik foretar du et anrop ved hjelp av gjentatt

oppringing
1. Ga til Telefonmeny-skjermbildet.
Skjermbilde for Telefonmeny S. 387
2. Velg Ny oppringing.
P Anropet starter automatisk.

M Slik foretar du et anrop ved hjelp av
samtalehistorikken

Samtalehistorikken er lagret i Alle, Ringt, Mottatt

og Ubesvart.
1. Ga til Telefonmeny-skjermbildet.
Skjermbilde for Telefonmeny S. 387
2. Velg Samtalehistorikk:
3. Velg Alle, Ringt, Mottatt eller Ubesvart.
4. Velg et tall.
P> Anropet starter automatisk.

M slik foretar du et anrop ved hjelp av en
hurtigtastoppfering
1. Ga til Telefonmeny-skjermbildet.
Skjermbilde for Telefonmeny S. 387
2. Velg Hurtigoppr.
3. Velg et tall.
P> Anropet starter automatisk.

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av gjentatt oppringing

Trykk pa og hold inne —knappen for & repetere det sist
oppringte nummeret.

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av samtalehistorikken

Samtalehistorikken viser de 20 siste oppringte, mottatte eller
tapte samtalene.
(Vises bare nar en telefon er koblet til systemet.)

B3Slik foretar du et anrop ved hjelp av en hurtigtastoppfering

Nar en talekommando er lagret, trykker du pa knappen
for & ringe nummeret ved hjelp av talekommandoen.
Hurtigtast S. 394

En stemmestyrt hurtigvalgoppfering kan ringes med stemme
fra alle skjermbilder.
Trykk pa —knappen og felg anvisningene.



P> Handfritt telefonsystem P>HFT-menyer

M Motta et anrop BIMotta et anrop
Samtale venter

Nar det finnes et innkommende anrop, heres en
lydmelding (hvis aktivert) og Innk. samtale-
skjermen vises.

Trykk pa —knappen for sette den navaerende samtalen pa
vent og svare pa det innkommende anropet.

Trykk pa —knappen en gang til for & ga tilbake til den
navaerende samtalen.

]
@ Innk. samtale G

AAAAA

08012345678 2 L 2 2
Trykk p? knappen for aosvar.e pa anropet. Velg Ignorer for a ignorere den innkommende samtalen hvis
Trykk pa —knappen for & avvise eller avslutte du ikke gnsker & svare.
Ignorer anropet. Trykk pa —knappen hvis du gnsker & avslutte den

ndvaerende samtalen.

Du kan velge ikonene pa lyd-/informasjonsskjermbildet i
stedet for knappene. og .

B Alternativer under samtale BJAlternativer under samtale
Toneoppr.: Tilgiengelig pa noen telefoner.

Jauolsyuny I

Falgende alternativer er tilgjengelige under en samtale.

Demp: Demp stemmen. Du kan velge ikonene pé lyd-/informasjonsskjermbildet.
Overfaring: Overfar et anrop fra systemet til telefonen.

Toneroppr.: Send nummer under en samtale. Dette er praktisk nar du ringer til et menydrevet

telefonsystem.

De tilgjengelige alternativene vises i nederste

Dempeikon ;
halvdel av skjermen.

@ Innanr.
AAAAA Velg et alternativ.
o ' P Dempeikonet vises nar Demp er valgt.

T — Toneoppr. Velg Demp igjen for a fjerne krysset.

Demp Legg pa
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For kjoring
Slepe en tilhenger.
Retningslinjer for kjoring utenfor veien.....
Kjering
Starte motoren
Forholdsregler under kjgring
Kontinuerlig variabel girkasse *

Automatisk
tomgangsstopp”.

Cruisekontroll

Justerbar fartsbegrenser.

Intelligent fartsbegrenser...

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Kjoring

Dette kapittelet omhandler '@ring'og pafylling.

Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)* ...

Kjgrefeltvarsling (LDW)*
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*
Kjeretaystabiliseringssystem (VSA)
Agile Handling Assist*
Varslingssystem for lavt dekktrykk
Justere hovedlysretningen...

Bremsing

Bremsesystem

System for lasefrie bremser (ABS)
Bremseassistanse

Aktiv bybrems-system
Nadstoppsignal

O

Parkere bilen
Etter stopp
Parkeringssensorsystem *
Ryggekamera med flere visninger*
Om ditt ryggekamera med flere visninger .... 495
Slik fyller du drivstoff
Informasjon om drivstoff
Fylle drivstoff
Drivstoffakonomi og CO,-utslipp
Biler med turbomotor*
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For kjering

Forberedelser for kjoring

Kontroller fglgende punkter far du begynner & kjgre.

M Utvendige kontroller

Pass pa at det ikke er hindringer for vinduene, sidespeilene, baklyktene eller andre deler

av bilen.

P> Fjern eventuell rim, sng eller is.

P> Fjern eventuell sng pa taket, da dette kan gli ned og havne i synsfeltet ditt mens du
kjarer. Hvis sngen er hard, fijerner du den sa snart den har myknet.

P> Ved fjerning av is rundt hjulene ma det pases at hjulene eller hjulkomponenter ikke
skades.

Serg for at panseret er godt stengt.

P> Hvis panseret apnes under kjgring, vil det blokkere sikten fremover.

Serg for at dekkene er i god stand.

P> Kontrollér lufttrykket, og kontrollér for skader og overdreven slitasje.

Kontrollere og vedlikeholde dekk S. 569
Pass pa at det ikke befinner seg personer eller gjenstander bak eller rundt bilen.
P> Det finnes blindpunkter fra innsiden.

RUtvendige kontroller

Hvis derene har frosset fast, bruker du varmt vann rundt
derkantene for & smelte eventuell is. Ikke prov & dpne dem
med makt, da dette kan skade gummilistene rundt derene.
Nar det er gjort, terker du av vannet for 8 unnga at det fryser
til igjen.

Ikke tem varmt vann inn i ngkkelsylinderen.
Du vil ikke kunne sette inn nakkelen hvis ngkkelhullet
fryser igjen.

Varme fra motoren og eksosanlegget kan antenne
brennbare materialer som legges under panseret, og
fordrsake brann. Hvis du har parkert bilen over en lengre
periode, bgr du undersgke og fijerne eventuelt rusk som har
samlet seg, som for eksempel gress og lgv som har falt eller
som har blitt samlet opp og brukt som reirmaterialer av et lite
dyr. Kontroller ogsa under panseret, og se etter gjenglemte
brennbare materialer etter at du eller andre har utfert
vedlikehold pa bilen.



> P For kjoring »>Forberedelser fgr kjering

BInnvendige kontroller

M Innvendige kontroller
Hovedlyktene er forh&ndsinnstilt pa fabrikken og trenger

® QOppbevar eller sikre alle gjenstander om bord ordentlig. ikke & justeres. Hvis du imidlertid ofte frakter tunge
P> Hvis du frakter for mye bagasje, eller ikke oppbevarer den ordentlig, kan det virke inn pa gjenstander i bagasjeomradet eller bruker tilhenger, ma du f&
bilens kjereegenskaper, stabilitet, bremsestrekning og dekk, og gjere den usikker. innstillingen justert p& nytt hos forhandleren eller av en
Lastbegrensinger S. 405 godkjent mekaniker.
e |kke stable gjenstander hgyere enn setets hgyde. .
P> De kan blokkere synsfeltet og kan kastes fremover under en eventuell brabremsing. Du kan selv justere naerlysenes vinkel.
® |kke plasser noe i fotbrannene foran. Serg for at du sikrer gulvmatten™. Hovedlysjustering* s. 191
P> En gjenstand eller en usikret gulvmatte kan ha innvirkning pa bremsen og gasspedalen
mens du kjrer.

Bilen er utstyrt med et automatisk justeringssystem for

® Nar du har dyr om bord, ma du ikke la dem bevege seg rundt i bilen. o ' .
hovedlys som automatisk justerer vinkelen pa hovedlysene.

P> De kan pavirke kjeringen og det kan oppsta kollisjon.
® Lukk alle dgrene og bakluken ordentlig.
® Juster sittestillingen din ordentlig.
P> Juster nakkestgttene ogsa.
Justering av setene S. 206
Justering av nakkestotteposisjoner foran S. 209
® Juster speilene og rattet ordentlig far kjeringen.
P> Juster dem mens du sitter i riktig kjerestilling.
Justering av speilene S. 203
Justering av rattet S. 202

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 403
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> »Far kjoring > Forberedelser far kjoring

® Sgrg for at gjenstander som plasseres pa gulvet bak forsetene, ikke kan rulle under setene.
P> De kan pavirke farerens mulighet til & betjene pedalene eller setene.
® Alle i bilen ma feste sikkerhetsbeltet.
Feste et sikkerhetsbelte S. 46
e Kontroller at lampene i instrumentpanelet tennes nar du starter bilen og slukkes kort tid
etterpa.
P> La alltid en forhandler kontrollere bilen hvis det indikeres et problem.
Merker S. 92



> P Far kjoring P> Lastbegrensinger

Lastbegrensinger

Nar du laster inn bagasje, ma totalvekten for bilen, alle passasjerene og bagasjen ikke Bl astbegrensinger

overskride den maksimalt tillatte vekten.
Spesifikasjoner S. 650, 653, 656

AADVARSEL

Overbelastning eller feil belastning kan pavirke
handtering og stabilitet og kan forarsake en
kollisjon hvor du kan bli skadet eller miste livet.

Lasten pa for- og bakakslene ma heller ikke overskride den maksimalt tillatte akselvekten.
Spesifikasjoner S. 650, 653, 656

Folg alle lastbegrensinger og andre
lasteveiledninger i denne handboken.
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Slepe en tilhenger

Klargjering for sleping

BGrenser for slepebelastning

AADVARSEL

M Grenser for slepebelastning

Bilen kan slepe en tilhenger hvis du er ngye med & overholde lastbegrensingene, bruker korrekt
utstyr og felger retningslinjer for sleping. Kontroller lastbegrensingene fer kjgring.

BuLgly l

406

L1

Total last

M Total tilhengervekt

Maksimal slepevekt for tilhenger og tilhengerfeste
(med/uten bremser), bagasje og alt som er i og pa
tilhengeren, ma ikke overskrides.

Tilhengerlast som overskrider maksimal slepevekt,
kan pavirke bilens handtering og ytelse alvorlig, og
kan skade motoren og kraftoverfaringen.

Hvis du overskrider en belastningsgrense eller
belaster bilen og tilhengeren feil, kan det fore til
en kollisjon hvor du kan bli alvorlig skadet eller
miste livet.

Kontroller belastningen pa bilen og tilhengeren
neye for du begynner a kjore.

Kontroller pa en offentlig vekt om alle belastningene er
innenfor grensene.

Hvis en offentlig vekt ikke er tilgjengelig, legger du den
anslatte vekten av bagasjen til vekten av tilhengeren (som
oppgitt av produsenten), og belastningen pa slepestangen.

Innkjeringsperiode
Unnga kjering med tilhenger under bilens farste 1000 km.

Hvis du sleper en tilhenger i fiellomrader, mé& du huske pa a
redusere 10 % av den kombinerte vekten av bil og tilhenger fra
den maksimale slepevekten for hver 1000. meter over havet.

Den maksimale slepevekten og eventuelle spesielle
lastbegrensninger ma aldri overskrides.
Spesifikasjoner S. 652, 655, 658



P> p>Slepe en tilhenger »Klargjering for sleping

M Last pa tilhengerfestet

Lasten pa tilhengerfestet skal aldri overskride 70 kg.
Dette er den vekten tilhengeren legger pa
| I S tilhengerfestet nar den er fullt lastet. Som en

tommelfingerregel for tilhengervekter pd mindre

enn 700 kg skal lasten pa tilhengerfestet vaere
10 prosent av den totale tilhengerpakken.

Last pa tilhengerfestet

® For store belastninger pa tilhengerfestet reduserer friksjonen pa fordekkene og
styrekontrollen. For lav belastning pa tilhengerfestet kan gjere tilhengeren ustabil og
medfere at den svaier.

® Huvis du vil fordele lasten riktig pa tilhengerfestet, starter du med a legge 60 % av lasten
foran pa tilhengeren, og 40 % bak. Juster lasten etter behov.

FORTSETTES 407
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»p>Slepe en tilhenger »>Klargjering for sleping

M Slepeutstyr og tilbehor

Slepeutstyr varierer med starrelsen pa tilhengeren, hvor mye belastning du kjgrer med og hvor
du kjgrer.

M Tilhengerfester
Tilhengerfestet ma vaere av godkjent type og korrekt boltet til understellet.

M Sikkerhetskjettinger
Bruk alltid sikkerhetskjettinger nar du kjerer med tilhenger. Sgrg for at lenkene ikke er sa
stramme at de er til hinder nar du svinger, og ikke la dem slepes mot bakken.

M Tilhengerbremser

Hvis du planlegger a anskaffe en tilhenger med bremser, ma du passe pa at de aktiveres
elektronisk. Det ma ikke gjares forsgk pa inngrep i bilens hydraulikksystem. Uansett hvor
vellykket det kan se ut, ma det ikke gjares forsgk pa a feste tilhengerbremser til bilens

hydraulikksystem, da det vil redusere bremsevirkningen og skape en potensielt farlig situasjon.

M Ekstra slepeutstyr

Det kan finnes forskrifter som krever spesielle utvendige speil ved sleping av tilhenger. Selv om
speil ikke er pakrevd der du befinner deg, bar du montere spesialspeil hvis sikten er begrenset
pa noen mate.

H Tilhengerlys
Tilhengerlys og utstyr ma tilfredsstille forskriftene i det landet hvor du kjerer. Kontroller hos din
lokale tilhengerselger eller -utleier om kravene i omradene hvor du har tenkt & kjere.

BSlepeutstyr og tilbehar

Serg alltid for at alt utstyr er riktig montert og vedlikeholdt,
og at det oppfyller forskriftene i den landet der kjeringen
foregar.

Ta kontakt med tilhengerprodusenten for riktig montering
0g oppsett av utstyret.

Feil montering og oppsett kan pavirke ytelsen, stabiliteten og
bremseytelsen til bilen.

Ta kontakt med salgsstedet eller utleieren av tilhengeren hvis
andre punkter er anbefalt eller pakrevd for din
slepesituasjon.

Lys og ledninger pa tilhengere kan variere med type og
merke. Hvis det er ngdvendig med en kontakt, ma den kun
monteres av en kvalifisert mekaniker.



»p>Slepe en tilhenger »Sikker kjgring med tilhenger

Sikker kjoring med tilhenger

M Dette ma du vite for du kjerer med tilhenger BSikker kjoring med tilhenger
. o ) ) Kjerehastighet ved sleping av tilhenger ma ikke overskride
® Sorg for at tilhengeren fér riktig service, og hold den i god stand. 100 km/t.
® Sgrg for at all vekt og belastningen i bilen og pa tilhengeren er innenfor grensene.
Grenser for slepebelastning S. 406 Parkering

I tillegg til de normale forholdsreglene mé du plassere

® Fest tilhengerfestet, sikkerhetskjettingene og andre ngdvendige deler godt til tilhengeren. X )

e Sikre alle gjenstandene i og pa tilhengeren slik at de ikke kastes rundt under kjaring. sperreklosser ved hvert av tilhengerhjulene.

e Kontroller at lysene og bremsene pa tilhengeren fungerer som de skal. Vi anbefaler at du ikke kjgrer i oppoverbakker med mer enn
o Kontroller trykket i tilhengerdekkene, medregnet reservedekket. 12 % stigning. Felg anbefalingene fra tilhengerforbund for
® Kontroller forskrifter som gjelder maksimal hastighet eller kjgrebegrensinger for biler med passende veier.

tilhenger. Hvis du kjerer gjennom flere land, ma du kontrollere kravene i hvert av landene
far du forlater hjemstedet, da forskriftene kan variere.

Modeller med automatisk tomd

® Sl av systemet for automatisk tomgangsstopp med OFF-knappen for automatisk
tomgangsstopp. Tilhengervekten kan pavirke bilens bremseeffektivitet hvis
tomgangsstoppen er aktivert i en bakke mens du sleper en tilhenger.

Vind som fordarsakes av store biler som passerer, kan medfgre
at tilhengeren svaier. Hold stabil fart og kjar rett forover.

Kjer alltid sakte og serg for & ha en medhjelper ved rygging.

M Slepehastigheter og gir WlSlepehastigheter og gir

. Nar du sleper en fast tilhenger (f.eks. campingvogn), ma du
® Kjor saktere enn normalt. ikke overskride 88 km/t. Ved hgyere hastigheter kan
* Fglg oppgitte hastighetsgrenser for biler med tilhengere. tilhengeren svinge eller pévirke bilens handtering.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

® Bruk @—posisjonen ved sleping av tilhenger pa jevne veistrekninger.

FORTSETTES 409
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»p>Slepe en tilhenger P> Sikker kjering med tilhenger

M Svinging og bremsing

® Sving saktere og med stgrre svingradius enn normalt.
® Beregn lenger tid og strekning for bremsing.
® |kke brabrems eller sving plutselig.

M Kjoring i kupert terreng

® Fglg neye med pé lampen for hgy temperatur. Hvis lampen forblir pa, slar du av
klimaanlegget og reduserer hastigheten. Kjer ut til siden av veien for & kjele ned motoren
om ngdvendig.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

® Sett giret i —posisjon hvis automatgirkassen ofte girer opp og ned.



Retningslinjer for kjgring utenfor veien

Generell informasjon

Bilen er farst og fremst konstruert for kjgring pa veidekke, men kan, pa grunn av den haye
avstanden til bakken, i noen tilfeller kjgres pa veier uten fast dekke. Den er ikke konstruert for
terrengkjgring eller andre krevende aktiviteter i terreng uten fast veidekke.

Hvis du kjarer pa veier uten fast dekke, vil du oppdage at det krever andre typer
kjereferdigheter og at bilen vil oppfare seg noe annerledes enn den gjer pa fast dekke. Vaer
oppmerksom pa forholdsreglene og tipsene i denne delen, og gjer deg kjent med bilen far du
forlater veidekket.

Viktige sikkerhetsregler

Falg alle forhandregler og anbefalinger, slik at du unngar & miste kontrollen eller a velte:
® Forsikre deg om at all bagasje er ordentlig sikret, og at lastebegrensningene ikke er
overskredet.
Lastbegrensinger S. 405
® Pass pa at du og passasjerene alltid har sikkerhetsbelter pa under kjaring.
® Hold farten nede, og pass pa aldri & kjgre fortere enn forholdene tillater.
® Du ma til enhver tid vurdere situasjonen og kjgre innenfor grensene.

BJRetningslinjer for kjering utenfor veien

AADVARSEL

Feilaktig betjening av denne bilen pa eller
utenfor fortauet kan forarsake krasj eller velt
der du eller passasjerene kan bli alvorlig skadet
eller drept.

® Folg alle instruksjoner og retningslinjer i denne
brukerhandboken.

® Hold hastigheten nede, og ikke kjor fortere
enn forholdene tillater.

Feilaktig betjening av bilen kan medfgare krasj eller velt.
Forholdsregler under kjoring s. 419
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PP Retningslinjer for kjgring utenfor veien»Unnga vanskeligheter

Unnga vanskeligheter

Kontroller bilen fgr du forlater veidekket, og forsikre deg om at alle planlagte
vedlikeholdsoppgaver er fullfert. Legg spesielt vekt pa tilstanden til dekkene, og kontroller
dekktrykket.

Husk at ruten du velger, innebaerer begrensninger (for bratt eller humpete), at du selv har
begrensninger (kjgreferdigheter og komfort) og at bilen har begrensninger (veigrep,
stabilitet og kraft). Hvis du ikke tar hensyn til disse begrensningene, kan dette sette deg og
passasjerene i en farlig situasjon.

Akselerasjon og bremsing ber utfares sakte og gradvis. Forsgk pa for hurtig start eller
stopp kan fare til at du mister veigrepet og kanskje ogsa kontrollen.

Unnga hindringer og gjenstander i veien, slik at du reduserer sannsynligheten for velt
eller skade pé fjeeringen eller andre komponenter.

Kjoring i skraninger gker risikoen for velt, spesielt hvis du forsgker & kjore pa tvers av en
skraning som er for bratt. Kjgring rett oppover eller nedover i en skraning er som regel det
tryggeste. Hvis du ikke kan se alle forhold eller hindringer i en skraning, bgr du ga langs den
far du kjgrer der. Er du i tvil om hvorvidt du kan passere trygt, ber du la vaere. Finn en annen
rute. Ikke prev & snu hvis du blir sittende fast under kjering i motbakke. Rygg sakte nedover
samme vei du kom fra.

Kjering over en bekk — Unnga kjgring i dypt vann. Hvis du for eksempel stgter pa en bekk
eller en stor dam, ma du vurdere den ngye fer du fortsetter. Forsikre deg om at det er grunt,
at vannet flyter sakte og at det er fast grunn i bunnen. Hvis du ikke er sikker pa dybden eller
bunnforholdene, velger du en annen rute. Kjering gjennom dypt vann kan ogsa forarsake
skade pa bilen. Vannet kan komme inn i girkassen og akselkoblingen og tynne ut
smaremiddelet og forarsake en eventuell skade. Det kan ogsa vaske ut smurningen fra
hjulopphengene.

Hvis du blir sittende fast, fortsetter du forsiktig i den retningen der du tror du kan komme
deg fri. Ikke la hjulene spinne, da dette kun vil forverre situasjonen og kan gdelegge
transmisjonen. Hvis du ikke kan komme deg fri pa egen hand, ma bilen taues.
Slepetaukroker er montert foran og bak til dette formalet.



Kjoring

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Starte motoren

N - :
Bryter for elelitrli parkermgstirems

Bremsepedal

Clutchpedal

Bremsepedal

1. Pass pa at parkeringsbremsen er trukket til.

P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
lyser i 15 sekunder nar du trekker opp
bryteren for den elektriske
parkeringsbremsen.

2. Kontroller at girspaken star i [P], og tra deretter
pa bremsepedalen.
P> Selv om det er mulig & starte bilen i @ er det
tryggere & starte den i |E

2. Kontroller at girspaken star i [N]. Tra deretter inn
bremsepedalen med hgyre fot, og clutchpedalen
med venstre fot.

P> Clutchpedalen ma vaere tradd helt inn for &
starte motoren.

FORTSETTES

B3 Starte motoren

Tra bremsepedalen bestemt inn nér du starter motoren.

Motoren er vanskeligere & starte i kaldt vaer og i tynnere luft
i hgyder over 2400 moh.

Nar du starter motoren i kaldt veer, slar du av alt elektrisk
tilbehgr som lys, klimaanlegg og bakrutedefroster for &
redusere belastningen pé batteriet.

Hvis eksossystemet hgres unormalt ut eller du kan lukte
eksos i bilen, ma du f& bilen kontrollert av en forhandler.
Det kan veere et problem med motoren eller eksosanlegget.

Startsperresystemet beskytter bilen mot tyveri. Hvis en
feilkodet enhet brukes, kobles bilens drivstoffsystem ut.
Startsperresystem S. 171
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Alle modeller BJStarte motoren
3. Sett tenningsbryteren til START Im‘ utenatrainn Ikke hold nakkelen i START [Ill] i mer enn 10 sekunder.
gasspedalen. ® Hvis motoren ikke starter med en gang, ma du vente i
. minst 30 sekunder fgr du prever pa nytt.
D|eslmodeller ® Hvis motoren starter, men gyeblikkelig stopper igjen,
P> Huvis gladeplugglampen tennes, holder du mé& du vente i minst 30 sekunder fgr du gjentar trinn
clutchpedalen trykket helt ned og venter til S|'3 samtidig som duttrif gas?pedalin {Ofs'kt'g ned.
lampen slukkes. Motoren starter automatisk. PP gasspedalen straks motoren starter.
Dieselmodeller

N&r utetemperaturen er sveert lav, kan motorens toppeffekt
veere begrenset ved motorstart. Dette er for & bidra til
drivstofflyt for normal motordrift.

Dieselmodeller

For & smare korrekt mé& motoren ikke kjeres over rask
tomgang far oljetrykkets lampe slukker.

Unnga bra akselerasjon eller belastning p& motoren far
normal driftstemperatur er nadd.

BuLgly l
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M Kjorestart
Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

1. Hold den hgyre foten pa bremsepedalen mens du setter giret i @ Velg |E nar du rygger.
2. Med parkeringsbremsen aktivert slipper du bremsepedalen og trykker gasspedalen forsiktig ned.

P> Pass pa at lampen for den elektriske parkeringsbremsen slukkes.
Parkeringsbrems S. 475

H Bakkestartassistent
Bakkestartassistent holder bremsen inne et gyeblikk slik at bilen hindres i & rulle idet du flytter
foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Modeller med manuell girkasse

Trykk inn clutchpedalen og skift til et av forovergirene nar fronten vender oppover en bakke,
eller til [R] nar fronten vender nedover en bakke, og slipp deretter bremsepedalen.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Sett giret i [D], eller [L]" nar fronten vender oppover i en bakke, eller i [R] nar fronten
vender nedover i en bakke, og slipp deretter bremsepedalen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B3 Starte motoren

Dieselmodeller

Nar motoren har funksjonsfeil eller kveles p& grunn av for lite
drivstoff, ber du flytte kjeretayet til et sikkert sted umiddelbart og
fylle pa 10 liter drivstoff eller mer.

Nér det begynner & ga tomt for drivstoff, kommer luft inn i

drivstoffsystemet. Dette kan forarsake treg start av motoren.

Hvis motoren ikke starter pa ferste forsgk, ber du preve igjen noen
ganger. Hvis motoren fremdeles ikke starter, kan du sparre
forhandleren.

BKjorestart

Du kan ogsé lgse ut parkeringsbremsen ved & trykke pa den
elektriske parkeringsbremsbryteren mens du trykker ned
bremsepedalen.

Nar kjeretayet vender nedover, kan du oppna en mykere
start ved a slippe kjeretgyet manuelt med den elektriske
parkeringsbremsen i stedet for & starte med gasspedalen.

Modeller med manuell girkasse

Hvis motoren kveles, trar du clutchpedalen helt ned innen tre
sekunder. Motoren kan starte pa nytt automatisk under visse
forhold. Huvis ikke, ma du fglge standard prosedyre.

MIBakkestartassistent

Bakkestartassistenten vil kanskje ikke hindre bilen fra & rulle
nedover i sveert bratte eller glatte skraninger, og vil ikke virke
i slake bakker.

Bakkestartassistenten fungerer selv om VSA er slatt av.

Bakkestartassistenten er ikke en erstatning for
parkeringsbremsen.

Burial| I
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> Kjoring - Starte motoren

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

Starte motoren

N

.

Bryter for elektrisk parkeringsbrems

Bremsepedal

416

Clutchpedal

Bremsepedal

1. Pass pa at parkeringsbremsen er trukket til.

P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
lyser i 15 sekunder nar du trekker opp
bryteren for den elektriske
parkeringsbremsen.

2. Kontroller at girspaken star i [P], og tra deretter
pa bremsepedalen.
P> Selv om det er mulig & starte bilen i IE er det
tryggere & starte den i |E

Modeller med manuell girkasse

2. Kontroller at girspaken star i [N]. Tra deretter inn
bremsepedalen med hgyre fot, og clutchpedalen
med venstre fot.

P> Clutchpedalen ma vaere tradd helt inn for &
starte motoren.

BStarte motoren

Tra bremsepedalen bestemt inn ndr du starter motoren.

Motoren er vanskeligere & starte i kaldt veer og i tynnere luft
i hgyder over 2400 moh.

Nar du starter motoren i kaldt veer, slar du av alt elektrisk
tilbeher som lys, klimaanlegg og bakrutedefroster for &
redusere belastningen pa batteriet.

Hvis eksossystemet heres unormalt ut eller du kan lukte
eksos i bilen, ma du fa bilen kontrollert av en forhandler.
Det kan veere et problem med motoren eller eksosanlegget.

Startsperresystemet beskytter bilen mot tyveri. Hvis en
feilkodet enhet brukes, kobles bilens drivstoffsystem ut.
Startsperresystem S. 171
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3. Trykk pa ENGINE START/STOP-knappen uten a
trd pa gasspedalen.

P> Hvis gledeplugglampen tennes, holder du
clutchpedalen trykket helt ned og venter til

. lampen slukkes. Motoren starter automatisk.

M Stoppe motoren

Du kan sla av motoren nar bilen star helt stille.

Dieselmodeller

Kjer motoren pa tomgang i ti sekunder fgr motoren slas av.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

1. Sett giret i [P].
2. Trykk pd ENGINE START/STOP-knappen.

e Kontroller at girspaken star i [N], trykk p4 ENGINE START/STOP-knappen.
® Huvis girspaken star i noe annet gir enn @ tras clutchpedalen inn og deretter trykkes

ENGINE START/STOP-knappen inn.

FORTSETTES

B3 Starte motoren

Plasser den ngkkelfrie fiernkontrollen i naerheten av ENGINE
START/STOP-knappen hvis batteriet i den ngkkelfrie
fiernkontrollen er svakt.
Hvis batteriet i den ngkkelfrie
fjernkontrollen er svakt S. 619

Motoren vil kanskje ikke starte hvis den ngkkelfrie
fiernkontrollen mottar sterke radiosignaler.

Ikke hold ENGINE START/STOP-knappen inne for a starte
motoren.

Hvis motoren ikke starter, venter du i minst 30 sekunder far
du prever pa nytt.

Dieselmodeller

Nar utetemperaturen er svaert lav, kan motorens toppeffekt
vaere begrenset ved motorstart. Dette er for & bidra til
drivstofflyt for normal motordrift.

Dieselmodeller

For & smare korrekt ma motoren ikke kjores over rask
tomgang fer oljetrykkets lampe slukker.

Unnga bra akselerasjon eller belastning pa motoren far
normal driftstemperatur er nadd.
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M Kjorestart
Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

1. Hold den hgyre foten pa bremsepedalen mens du setter giret i @ Velg |E nar du rygger.

2. Med parkeringsbremsen aktivert slipper du bremsepedalen og trykker gasspedalen
forsiktig ned.
P> Pass pa at lampen for den elektriske parkeringsbremsen slukkes.
Parkeringsbrems S. 475

Bl Bakkestartassistent
Bakkestartassistent holder bremsen inne et gyeblikk slik at bilen hindres i & rulle idet du flytter
foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Modeller med manuell girkasse

Trykk inn clutchpedalen og skift til et av forovergirene nar fronten vender oppover en bakke,
eller til [R] nar fronten vender nedover en bakke, og slipp deretter bremsepedalen.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Sett giret i [D] eller nar fronten vender oppover i en bakke, eller i [R] nar fronten vender
nedover i en bakke, og slipp deretter bremsepedalen.

M Starte motoren

Dieselmodeller

Nar motoren har funksjonsfeil eller kveles p& grunn av for lite
drivstoff, ber du flytte kjoretoyet til et sikkert sted umiddelbart og
fylle pa 10 liter drivstoff eller mer.

Nér det begynner & ga tomt for drivstoff, kommer luft inn i
drivstoffsystemet. Dette kan fordrsake treg start av motoren.
Hvis motoren ikke starter pé ferste forsgk, ber du preve igjen noen
ganger. Hvis motoren fremdeles ikke starter, kan du sparre
forhandleren.

PKjerestart

Du kan ogsa lgsne parkeringsbremsen ved a trykke pa
bryteren for den elektriske parkeringsbremsen mens du trar
pa bremsepedalen.

Nar fronten vender nedover en bakken, kan du starte bilen
mykere ved & manuelt lgsne den med knappen for den
elektriske parkeringsbremsen i stedet for enn ved a lgsne den
med gasspedalen.

Modeller med manuell girkasse

Hvis motoren kveles, trar du clutchpedalen helt ned innen tre
sekunder. Motoren kan starte pa nytt automatisk under visse
forhold. Hvis ikke, mé& du felge standard prosedyre.

Bakkestartassistent

Bakkestartassistenten vil kanskje ikke hindre bilen fra & rulle
nedover i svaert bratte eller glatte skraninger, og vil ikke virke
i slake bakker.

Bakkestartassistenten fungerer selv om VSA er slatt av.

Bakkestartassistenten er ikke en erstatning for
parkeringsbremsen.
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Forholdsregler under kjoring

M Retningslinjer for tjenestekjoretoy

Universalkjaretay har et betydelig hayere velterate enn andre typer kjgretay.
Forhindre velt eller tap av kontroll:

® Ta svinger ved lavere hastigheter enn med en personbil.

® Unnga skarpe svinger og bra bevegelser nar dette er mulig.

® Bilen skal ikke endres pa noen mate gjer at tyngdepunktet heves.

® |kke kjer med tung bagasje pa taket.

M | tdke

Sikten blir lav nar det er takete. SIa pa naerlysene ndr du kjgrer, selv pa dagtid. Senk farten og
bruk veilinjen i midten, rekkverk og baklysene pa bilen foran deg som kjgreveiledning.

M | sterk vind

Huvis bilen utsettes for sterk sidevind mens du kjarer, holder du rattet stramt. Brems bilen sakte
og hold den midt i veien. Veer spesielt forberedt pa vindkast nar bilen kommer ut av en tunnel,
nar du kjgrer over en bro eller langs en elvebredd, ndr du kjgrer gjennom et dpent omrade,
f.eks. et steinbrudd, og nar du passeres av en stor lastebil.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

FORTSETTES

BForholdsregler under kjering

FARLIG: Det ma ikke kjares pa veier med dypt vann. Kjgring
gjennom dypt vann medfgrer skade pa motoren og det
elektriske utstyret og bilen kan bryte sammen.

Ikke betjen girspaken mens du trér inn gasspedalen. Du kan
skade girkassen.

Hvis du dreier rattet gjentatte ganger ved ekstremt lav
hastighet, eller holder rattet helt til venstre eller helt til hayre
en stund, varmes systemet for elektrisk servostyring (EPS)
opp. Systemet gar over i beskyttelsesmodus og begrenser sin
ytelse. Rattet blir vanskeligere og vanskeligere a betjene. Nar
systemet kjgles ned, gjenopprettes EPS-systemet.

Gjentatt betjening i disse tilstandene kan skade systemet.

Hvis tenningsbryteren vris til EKSTRAUTSTYR m” under
kjering, slas motoren av, og alle funksjoner for styring og
bremsehjelp stopper. Det gjer det vanskelig & kontrollere
bilen.

Ikke sett girspaken i IE da du vil miste motorbrems-
(og akselerasjons-)ytelse.

Burial| I
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> »>Kjoring > Kontinuerlig variabel girkasse*

M 1regn

Veien er glatt nar det regner. Unnga hard bremsing, rask akselerasjon og bra styring, og veer
mer forsiktig nar du kjgrer. Det er sannsynlig at vannplaning oppstar hvis du kjgrer pa en
oppkjert vei med vanndammer. Ikke kjer i dypt vann og pa oversvemte veier. Dette kan skade
motoren eller fare til feil i elektriske komponenter.

B Andre forholdsregler

Hvis det oppstar et kraftig sammenstat med noe under bilen, stopper du pé en trygg plass.
Kontroller bilens underside med tanke pa skader og drivstofflekkasjer.

Kontinuerlig variabel girkasse*

M Krypkjoring

Motoren gar pa hgyere tomgangsturtall, og krypkjering gar fortere.
Hold bremsepedalen bestemt tradd inn etter stopping.

M Kickdown

Hvis du trar gasspedalen raskt inn mens du kjgrer i oppoverbakke, kan det medfare at
girkassen girer ned. Dette gjgr at kjgrehastigheten gker uventet. Tra gasspedalen forsiktig inn,
seerlig pa glatte veibaner og i svinger.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BForholdsregler under kjering

| lgpet av de farste 1000 km bilen kjerer, ber du unngé bra
akselerasjon eller full gassakselerasjon, slik at du ikke skader
motoren eller drivverket.

Unnga hard bremsing i de farste 300 km.
Du ber ogsa felge dette etter at bremseklossene er skiftet.

BIRetningslinjer for tjenestekjeretay

Feilaktig betjening av bilen kan medfgre krasj eller velt.
Viktig informasjon om bruk s. 38
Forholdsregler under kjoring S. 419

Bl regn

Veer forsiktig nar vannplaning oppstar. Nar du kjgrer pa en
vei som er dekket med vann i hgy hastighet, dannes et lag
med vann seg mellom dekkene og veibanen. Hvis dette skjer,
vil bilen kanskje ikke reagere pa for eksempel styring og
bremsing.

Senk hastigheten sakte nar du girer ned. Huvis veien er glatt,
kan plutselig motorbremsing fere til at hjulene sklir.
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Modeller med kontinuerlig variabel girkasse uten girspakhendel
Giring

Endre girposisjonen i henhold til kjgrebehovet.

M Girspakposisjoner

Utloserk

napp

Park

Brukes nar du parkerer eller starter
motoren

Revers
Brukes ved rygging

Ngytral
Girkassen er ikke last.

Drive
Brukes ved normal kjering

Drive (S)

Brukes til folgende:

® For bedre akselerasjon

® For & gke motorbremsing

® Nar du kjerer oppover eller nedover bakker
® Nar du sleper en tilhenger i kupert terreng

Lav

Brukes til folgende:

® For & forsterke motorbremsen ytterligere

® Nar du kjerer oppover eller nedover bakker

FORTSETTES

BGiring

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

Du kan ikke vri tenningsbryteren til LAS @ og ta ut nekkelen
med mindre girspaken star i [P].

Du kan ikke endre effektmodus fra PA til KIGRETGY AV (LAS)
med mindre girspaken er i @

Bilen kan kjgre litt fremover selv i IE-posisjonen nar
motoren er kald.

Tra bremsepedalen bestemt inn og, trekk i
parkeringsbremsen ved behov.

Nér du skifter posisjoner i ekstremt lave temperaturer (=30 °C),
kan det vaere en liten forsinkelse far skiftestilling vises. Bekreft
alltid at du er i riktig girstilling fer kjering.

421



BuLgly l

422

»p>Kjoring > Giring

M Betjene girspaken

EEE =
{I‘CDUZ” 'UJ

Turtellerens rede sone

Stillingsindikator for girspak
(girsystemindikator)

"._ Tra inn bremsepedalen og trykk inn girspakens
utlgserknapp for a gire.

Skift gir uten a trykke pa girspakens

@’_ utleserknapp.
4

‘0— Trykk inn girspakens utlgserknapp og skift gir.

BIBetjene girspaken

CMERK ]
Nar du flytter girspaken fra [D] til [R] og omvendt, ma du
stoppe helt og holde bremsepedalen tradd inn.

Hvis du betjener girspaken fer bilen har stoppet helt, kan det
skade girkassen.

Bruk girspakposisjonslampen til & kontrollere
girspakposisjonen fer du kjerer av garde.

Hvis lampen for girsystemet blinker mens du kjgrer, er det et
problem med girkassen.

Unnga bra akselerasjon, og fa girkassen kontrollert av en
forhandler sé& snart som mulig.

Drivstofftilfarselen kan bli kuttet hvis du kjerer i motorturtall
i eller over den rgde sonen (motorturtallgrensen) i turtelleren.
Hvis dette skjer, kan du oppleve et lite rykk.

Det kan hende det ikke er mulig & betjene girspaken hvis
bremsepedalen tras inn mens girspakens utleserknapp
holdes inne.

Trd inn bremsepedalen ferst.
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Modeller med kontinuerlig variabel girkasse med girspakhendel

Giring

Endre girposisjonen i henhold til kjgrebehovet.

M Girspakposisjoner

Utleserknapp

Park

Brukes nar du parkerer eller starter
motoren

Revers
Brukes ved rygging

Ngytral
Girkassen er ikke last.

Drive

Brukes til felgende:

® Ved normal kjering

® Nar du kjerer midlertidig med den
7-trinns manuelle girskiftmodusen

Drive (S)

Brukes til folgende:

® For bedre akselerasjon

® For a gke motorbremsen

® Nar du kjerer oppover eller nedover bakker

® Ved kjoring i den 7-trinns manuelle
girskiftmodusen

® Nar du sleper en tilhenger i kupert terreng

FORTSETTES

BGiring

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem

Du kan ikke vri tenningsbryteren til LAS @ og ta ut nekkelen
med mindre girspaken star i [P].

Du kan ikke endre effektmodus fra PA til KIGRETGY AV (LAS)
med mindre girspaken er i @

Bilen kan kjgre litt fremover selv i IE-posisjonen nar
motoren er kald.

Tra bremsepedalen bestemt inn og, trekk i
parkeringsbremsen ved behov.

Nar du skifter posisjoner i ekstremt lave temperaturer
(=30 °C), kan det veere en liten forsinkelse fer skiftestilling
vises. Bekreft alltid at du er i riktig girstilling fer kjering.
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M Betjene girspaken

oo =
[MUva]

Stillingsindikator for girspak
(girsystemindikator)

Turtellerens rede sone

M-lampe (7-trinns manuell
girskiftmodus)/-girskiftlampe

‘.— Tra inn bremsepedalen og trykk inn girspakens

utleserknapp for a gire.

o+ Skift gir uten a trykke pa girspakens
utleserknapp.

U

‘.— Trykk inn girspakens utleserknapp og skift gir.

BIBetjene girspaken

Nar du flytter girspaken fra [D] til [R] og omvendt, ma du
stoppe helt og holde bremsepedalen tradd inn.

Hvis du betjener girspaken fer bilen har stoppet helt, kan det
skade girkassen.

Bruk girspakposisjonslampen til & kontrollere
girspakposisjonen fer du kjerer av garde.

Hvis lampen for girsystemet blinker mens du kjgrer, er det et
problem med girkassen.

Unnga bra akselerasjon, og fa girkassen kontrollert av en
forhandler sé& snart som mulig.

Drivstofftilfarselen kan bli kuttet hvis du kjerer i motorturtall
i eller over den rgde sonen (motorturtallgrensen) i turtelleren.
Hvis dette skjer, kan du oppleve et lite rykk.

Det kan hende det ikke er mulig & betjene girspaken hvis
bremsepedalen tras inn mens girspakens utleserknapp
holdes inne.

Trd inn bremsepedalen ferst.
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M 7-trinns manuell girskiftmodus

Bruk girspakene til a skifte mellom 1. og 7. gir uten a ta hendene fra rattet. Girkassen skifter
til 7-trinns manuell girskiftmodus nar du drar en girspakhendel mens du kjgrer. Denne
modusen er nyttig nar motorbremsen er ngdvendig.

M Nar girspaken er i [D]:

Girmodusen gar inn i den 7-trinns manuell girskiftmodusen midlertidig, og antallet vises

i girskiftlampen.

Den 7-trinns manuelle girskiftmodusen avbrytes automatisk hvis du kjgrer med konstant
hastighet eller akselerer, og tallet i girskiftlampen slukkes.

Du kan avbryte denne modusen ved a trekke i —girspakhendelen i noen sekunder.

Den 7-trinns manuelle girskiftmodusen er spesielt nyttig ved redusering av bilens hastighet
midlertidig fer du skal svinge.

M Nar girspaken eri [S]:

Girmodusen gar inn i den 7-trinns manuelle girskiftmodusen. M-lampen og hastigheten vises i
girskiftlampen. Nar bilens hastighet senkes, gires det automatisk ned. Nar bilen stopper, girer
den automatisk ned til 1. gir

Huvis bilens hastighet gker og turtallet naermer seg turtellerens rgde sone, vil det automatisk
gires opp.

Du kan kun kjgre avgarde i 1. gir.

Nar du avbryter modus for 7-trinns manuell giring, flytter du girspaken fra til @
N&r modus for 7-trinns manuell giring avbrytes, slukkes bade M-lampen og girskiftlampen.

FORTSETTES

B37-trinns manuell girskiftmodus

| den 7-trinns manuell girskiftmodusen, girer girkassen opp eller
ned ved a bruke girspakhendelen under fglgende forhold:

Gir opp: Motorturtallet nér laveste grense pa hayere turtall.
Gire ned: Motorturtallet ndr hayeste grense av lavere turtall.

Nar turtallet naermer seg turtellerens ragde sone, gires det
automatisk opp.

Nar turtallet ndr den laveste grense pa den valgte
hastigheten, gires det automatisk ned.

Bruk av girspakhendelen pa glatt underlag kan fere til
at hjulene laser seg. | dette tilfellet blir den 7-trinns
manuelle girskiftmodusen avbrutt og gar tilbake til
normal [D]-kjeremodus.

Burial| I
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M Betjening av 7-trinns manuell girskiftmodus

[—] Girspakhendel Girspakhendel
(gire ned) (gire opp)

\ J
Nedgiring nar du trekker Oppgiring nar du trekker
i [—]-girspakhendelen i [+]-girspakhendelen
(bytter til et lavere gir) (bytter til et hoyere gir)

BBetjening av 7-trinns manuell girskiftmodus

Hver betjening av girspakhendlene utgjer ett enkelt girskift.
For & skifte kontinuerlig slipper du girspakhendelen far du
trekker i den igjen for neste gir.

Girskiftlampen blinker nér du ikke kan gire opp eller ned.
Det indikerer at bilens hastighet ikke er i det tillatte
skifteomradet.

Akselerer litt for & gire opp og brems litt for & gire ned mens
lampen blinker.



»p»Kjoring »Giring

M Lamper for opp-/nedgiring* BLamper for opp-/nedgiring*

Lyser nar biler er i 7-trinns manuell girskiftmodus for ﬂA DVARS E L
a indikere nar det passer med et girskift for a
opprettholde en kjgrestil med best mulig

drivstoffeffektivitet.

Girspaklampen er kun en veiledning for a hjelpe
til med & oppna bedre drivstofforbruk.

Bruk aldri girspaklampene som referanse nar vei-
og trafikkforhold ikke passer eller nar det kan
distrahere deg.

Lampe for oppgiring: Tennes nar oppgiring anbefales.

Modeller uten turbolader
Lampe for nedgiring: Tennes nar nedgiring anbefales. Modeller uten turbolader

Girskiftlampen vil ikke be deg om a gire ned for a gke
motorbremsing. Det vil vaere opp til deg selv & gire ned for
& oke motorbremsingen ved kjgring i nedoverbakke.

Gir alltid ned ved passende kjerehastighet.

Nar ECON-modusen er pa, kan omgivelseslysmaleren endre
farge dersom du ikke skifter gir nar girsskiftiampen lyser.
Dette kan endre drivstofforbruket.

Vei- og trafikkforhold kan kreve at du skifter gir pa andre
tidspunkter enn det som indikeres.

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 427
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Modeller med manuell girkasse
Giring

B Giring

M Betjene girspaken MERK
Ikke skift til [R] far bilen star helt stille.
Hvis du skifter til [R] for du stopper, kan det skade girkassen.

Fer du girer ned, ma du serge for at motoren ikke kommer til
a ga inn i turtellerens rade sone. Dersom dette skjer, kan det
skade motoren alvorlig.

Tra clutchpedalen helt inn for a betjene girspaken og skifte gir, og slipp deretter pedalen
langsomt opp.

Tra ned clutchpedalen og vent et par sekunder fer du skifter til @ eller skift til ett av
fremovergirene et gyeblikk. Dette stopper girene, sa de ikke «slurer».

2 Ikke hvil foten pa clutchpedalen nar du ikke girer. ) ‘ ‘ ‘ _
N Dette kan slite clutchen raskere. Hvis du overgérvmakmmal hastighet for giret du er |,.gér
L ¢ 3
% s motortallet inn i turtellerens ra@de sone. Nar dette skjer,
N \ © E38 kan du oppleve et lite rykk.
2 b

)
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M Indikatorlamper for opp-/nedgiring Bindikatorlamper for opp-/nedgiring

Tennes for & indikere nar det passer med et girskift AADVARSE L

for & opprettholde kjarestilen med best mulig
drivstoffeffektivitet.

Girspaklampen er kun en veiledning for a hjelpe
til med & oppna bedre drivstofforbruk.

Bruk aldri girspaklampene som referanse nar vei-
og trafikkforhold ikke passer eller nar det kan
Lampe for nedgiring: Tennes ndr nedgiring anbefales. distrahere deg.

Lampe for oppgiring: Tennes nar oppgiring anbefales.

Girskiftlampen vil ikke be deg om a gire ned for a gke
motorbremsing. Det vil vaere opp til deg selv & gire ned for
a gke motorbremsingen ved kjgring i nedoverbakke.

Gir alltid ned ved passende kjgrehastighet.
Nedgiringslampen vil ikke tennes ved nedskift fra [2] til [1].
Né&r ECON-modusen er pa, kan omgivelseslysmaleren endre

farge dersom du ikke skifter gir nar girspaklampen tennes.
Dette kan endre drivstofforbruket.

Vei- og trafikkforhold kan kreve at du skifter gir pa andre
tidspunkter enn det som indikeres.
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M Reverssperre

Den manuelle girkassen har en ldasemekanisme som hindrer deg i a skifte til @ fra et forovergir
mens bilen er i bevegelse med en viss hastighet.

Hvis du ikke kan skifte til @ nar bilen star i ro, gjer du som fglger:

1. Trd inn clutchpedalen, flytt girspaken helt til
venstre og skift til [R].

2. Hvis du fortsatt ikke kan skifte til [R], trekker du
i parkeringsbremsen og vrir tenningsbryteren til
EKSTRAUTSTYR [ 1] eller LAS [0]".

3. Trd inn clutchpedalen og skift til |E

4. Fortsett & trd inn clutchpedalen og start motoren.

Fa bilen kontrollert av en forhandler hvis du ma gjenta denne prosedyren flere ganger.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
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ECON-modus

ECON-knappen slar ECON-modusen pa og av. BIECON-modus
Nér bilen er i ECON-modus, har klimaanlegget storre
ECON-modusen hjelper deg & forbedre temperaturvariasjoner.

drivstofforbruket ved & justere ytelsen til
klimaanlegget, motoren™ og cruisekontrollen™.

Dieselmodeller

ECON-modusen hjelper deg a forbedre
drivstofforbruket ved & justere ytelsen til girkassen,
klimaanlegget og cruisekontrollen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 431
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Modeller for kontinuerlig variabel girkasse B3 Automatisk tomgangsstopp

Modeller uten turbolader o . . . .
_ 12 V-batteriet installert i dette kjeretayet er spesielt designet

AutomatiSk tomgangsstopp for modell med automatisk tomgangsstopp. Bruk av andre
12 V-batterier enn angitt type kan forkorte 12 V-batteriets

For & bidra til bedre drivstofforbruk stopper motoren automatisk nar kjgretayet stanser, levetid og forhindre automatisk tomgangsstopp fra &

avhengig av miljgforhold og kjeretayets driftstilstand. Lampen (grenn) tennes i slike tilfeller. aktiveres. Hvis 12 V-batteriet ma skiftes, ma du serge for &

velge den spesifiserte typen. Kontakt en forhandler for flere
opplysninger.

Motoren starter deretter pa nytt straks bilen er

i bevege'lse igjen, og. indikatoren (grzhn) slukkes. Spesifikasjoner s. 650
En melding som er tilknyttet automatisk
tomgangsstopp, vises pa Varigheten for bruk av automatisk tomgangsstopp:

® @ker i ECON-modus, sammenliknet med nar ECON-

multiinformasjonsskjermen. ! :
modus er av, nar klimaanlegget er i bruk.

Merker S. 92
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

Hvis farerdgren dpnes mens lampen (grenn) er pa,
later et lydsignal for & varsle om at automatisk
tomgangsstopp er i drift.

)
S
=
>

Q@

M Lampe for automatisk tomgangsstoppsystem AV/PA B3 Lampe for automatisk tomgangsstoppsystem AV/PA

R o ) Nér du trykker p& automatisk tomgangsstopp OFF-knappen,
Trykk pa denne knappen for a sl det automatiske starter motoren igjen mens den automatiske

tomgangsstoppsystemet av. Det automatisk tomgangsstoppen er aktivert.
tomgangsstoppsystemet stopper.
P> Det automatiske tomgangsstoppsystemet
stopper, og lampen (oransje) tennes.

Lampe for 2
automatisk

tomgangs-
stopp-
system

(gul)

Det automatiske tomgangsstoppsystemet slas pa
hver gang du starter motoren, selv om du slo det av
sist du kjerte bilen.
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M Automatisk tomgangsstopp aktiveres nar:
Bilen stopper med girspaken i @ og bremsepedalen trykket ned.

H Automatisk tomgangsstopp aktiveres ikke nar:

® OFF-knappen for den automatiske tomgangsstoppen er trykket inn.

® Fgrerens sikkerhetsbelte er ikke fastspent.
* Motorkjglevaesketemperaturen er lav eller hay.
® Motoren er i gang med panseret apent.

BIAutomatisk tomgangsstopp aktiveres nar:

Panseret mé ikke dpnes mens funksjonen for automatisk
tomgangsstopp er aktivert. Hvis panseret dpnes, vil ikke
motoren starte igjen automatisk.

| dette tilfellet starter du motoren med ENGINE START/
STOP-knappen™ eller vrir tenningsbryteren™ til START IE
Starte motoren S. 413, 416

Modeller med nokkelfritt tilgangssystem

P> Sl& av motoren. Lukk panseret fgr du starter motoren igjen, for & aktivere automatisk Nar du trykker pa ENGINE START/STOP-knappen, endres

tomgangsstopp.
Batteriets ladeniva er lavt.
Den interne batteritemperaturen er =10 °C eller lavere.
&) er pa (lampe pa).
Klimaanlegget er i bruk, og temperaturen er satt til Hi eller Lo.

Giroljetemperaturen er lav eller hgy.
Giret er i en annen posisjon enn [D].

Stoppet i en bratt helling.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Klimaanlegget er i bruk, og utetemperaturen er under =20 °C eller over 40 °C.

Kjgretayet stopper igjen fer kjgrehastigheten har nddd 5 km/t etter at motoren har startet.

effektmodus til EKSTRAUTSTYR selv ndr automatisk
tomgangsstopp er i drift. | EKSTRAUTSTYR vil ikke motoren
lenger starte igjen automatisk. Falg standard fremgangsmate
for & starte motoren.

Starte motoren S. 416

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem

Selv om du vrir tenningsnekkelen til START [Il1] nar
automatisk tomgangsstopp er aktivert, vil ikke motoren
starte.

Burial| I
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H Automatisk tomgangsstopp vil kanskje ikke aktiveres nar:

® Rattet er i bruk.

Haydenivaet er hoyt.

Bilen stoppes med plutselig bremsing.

Bilen akselererer og bremser opp gjentatte ganger i lav hastighet.

Klimaanlegget er i bruk, og det er en betydelig forskjell mellom den innstilte temperaturen
og den faktiske temperaturen i kupeen.

Klimaanlegget er i bruk, og fuktigheten i interigret er hay.

Viftehastigheten er hay.
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B Motoren startes automatisk pé nytt nar: BIMotoren startes automatisk pa nytt nar:

. . . Hvis du bruker en elektronisk enhet under automatisk
® Bremsepedalen slippes opp (uten at det automatiske Brake Hold-systemet er aktivert). tomgangsstopp, kan enheten midlertidig bli slatt av nar
® Gasspedalen trykkes ned (ndr det automatiske bremseholdersystemet er aktivert). motoren starter igjen.

Automatisk bremseholder S. 478

BIMotoren starter igjen selv om bremsepedalen trykkes inn*", nar:

H Motoren starter igjen selv om bremsepedalen trykkes inn*1, nar:

® OFF-knappen for det automatiske tomgangsstoppsystemet er trykket inn. [Cakraztanimraie e el s mstor el e

du slippe bremsepedalen nér automatisk tomgangsstopp er

® Rattet er i bruk. i drift.
* Giret settes i [R], eller [L]", eller nar det skiftes fra [N] til [D].
® Trykket pd bremsepedalen reduseres, og kjgretayet begynner & bevege seg mens det er Hvis det automatiske Brake Hold-systemet er slatt av, eller

hvis det er et problem med systemet, vil motoren starte
automatisk nar du slipper bremsepedalen.
Automatisk bremseholder s. 478

stoppet i en helling.

Trykket pa bremsepedalen péferes gjentatte ganger og slippes lett under en stopp.
Batteriets ladeniva blir lavt.

Gasspedalen trykkes ned.

Fererens sikkerhetsbelte er ikke festet.

er pa (lampe pa).

Klimaanlegget er i bruk og forskjellen mellom innstilt temperatur og aktuell innvendig
temperatur blir betydelig.

e Klimaanlegget brukes for & avfukte kupeen.

M Starter assisterende bremsefunksjon

Holder bremsen aktivert et gyeblikk etter at du slipper bremsepedalen for & starte motoren.
P& denne maten kan du unnga at kjgreteyet uventet beveger seg i en helling.

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 435
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»»>Kjoring P> Automatisk tomgangsstopp

Modeller med manuell girkasse

Automatisk tomgangsstopp

For & bidra til bedre drivstofforbruk stopper motoren automatisk ndr kjgreteyet stanser,
avhengig av miljgforhold og kjeretayets driftstilstand. Lampen (grenn) tennes i slike tilfeller.

Lampe for automatisk
_tomgangsstopp (grenn)

Motoren starter igjen straks kjgretayet er i ferd med
a bevege seg igjen, avhengig av miljg og
kjgretayforhold, og nar lampen (grgnn) slukkes.

Motoren startes automatisk pa nytt nar:

S. 438

En melding som er tilknyttet automatisk
tomgangsstopp, vises pa
multiinformasjonsskjermen.

Merker S. 92

Funksjoner som kan tilpasses S. 144

Hvis fgrerderen dpnes mens lampen (grenn) er pa,
later et lydsignal for & varsle om at automatisk
tomgangsstopp er i drift.

M Lampe for automatisk tomgangsstoppsystem AV/PA

Lampe for _

. -
automatisk ~
tomgangs-
stopp-
system

Trykk pa denne knappen for a sla det automatiske
tomgangsstoppsystemet av. Systemet for
automatisk tomgangsstopp stopper.
P> Det automatiske tomgangsstoppsystemet
stopper, og lampen (oransje) tennes.

Det automatiske tomgangsstoppsystemet slas pa
hver gang du starter motoren, selv om du slo det av
sist du kjarte bilen.

BJAutomatisk tomgangsstopp

12 V-batteriet installert i dette kjgretayet er spesielt designet
for modell med automatisk tomgangsstopp. Bruk av andre
12 V-batterier enn angitt type kan forkorte 12 V-batteriets
levetid og forhindre automatisk tomgangsstopp fra &
aktiveres. Hvis 12 V-batteriet ma skiftes, ma du serge for a
velge den spesifiserte typen. Kontakt en forhandler for flere
opplysninger.

Spesifikasjoner S. 650, 653, 656

Varigheten for bruk av automatisk tomgangsstopp:
® @ker i ECON-modus, sammenliknet med nar ECON-
modus er av, nar klimaanlegget er i bruk.

BLampe for automatisk tomgangsstoppsystem AV/PA

Nar du trykker pa automatisk tomgangsstopp OFF-knappen,
starter motoren igjen mens den automatiske
tomgangsstoppen er aktivert.
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M Automatisk tomgangsstopp aktiveres nar:

Etter at kjgretoyet beveger seg forover, stopp med bremsen, clutchpedalen trykket helt inn,
girspaken i IE og clutchpedalen sluppet.
P> For & starte motoren automatisk trykker du inn clutchpedalen.

H Automatisk tomgangsstopp aktiveres ikke nar:

® OFF-knappen for den automatiske tomgangsstoppen er trykket inn.

Farerens sikkerhetsbelte er ikke festet.

Motorkjglevaesketemperaturen er lav eller hgy.

Motoren er i gang med panseret dpent.

P> Sla av motoren. Lukk panseret for du starter motoren pa nytt for & aktivere automatisk
tomgangsstopp.

Batteriets ladeniva er lavt.

er pa (lampe pa).

Klimaanlegget er i bruk, og temperaturen er satt til Hi eller Lo.

Klimaanlegget er i bruk og utetemperaturen er under =20 °C eller over 40 °C.

Girspaken er i hvilken som helst stilling unntatt |E

Motoren starter igjen, men bilen stopper igjen far den kommer opp i 3 km/t.

Bensinmodeller med turbolader

® Den interne batteritemperaturen er 5 °C eller lavere.

Unntatt bensinmodeller med turbolader

® Den interne batteritemperaturen er —10 °C eller lavere.

B Automatisk tomgangsstopp vil kanskje ikke aktiveres nar:

® Rattet er i bruk.

® Hgyde over havet er hgy.

e Klimaanlegget er i bruk, og det er en betydelig forskjell mellom den innstilte temperaturen
og den faktiske temperaturen i kupeen.

® Klimaanlegget er i bruk, og fuktigheten i interigret er hgy.

® \iftehastigheten er hay.

FORTSETTES

BIAutomatisk tomgangsstopp aktiveres nar:

Panseret méa ikke dpnes mens funksjonen for automatisk
tomgangsstopp er aktivert. Hvis panseret dpnes, vil ikke
motoren starte igjen automatisk.

| dette tilfellet starter du motoren med ENGINE START/
STOP—knappen@\ eller stiller tenningsbryteren til START .
Starte motoren S. 413, 416

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Nar du trykker pa ENGINE START/STOP-knappen, endres
effektmodus til KIGRET@Y AV (LAS) selv nar automatisk
tomgangsstopp er i drift. | KIGRET@Y AV (LAS) vil ikke
motoren lenger starte igjen automatisk. Felg standard
fremgangsmate for & starte motoren.

Starte motoren S. 416

Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem

Selv om du vrir tenningsnekkelen til START [IlI] nar
automatisk tomgangsstopp er aktivert, vil ikke motoren
starte.

Burial| I

437



BuLgly l

438

»»>Kjoring P> Automatisk tomgangsstopp

B Motoren startes automatisk pa nytt nar:
Clutchpedalen er tradd inn.

H Motoren startes automatisk pa nytt selv nar clutchpedalen er trykket helt ned med
girspaken satt til [N] nar:

OFF-knappen for det automatiske tomgangsstoppsystemet er trykket inn.

Bilen er flyttet.

Trykket pa bremsepedalen paferes gjentatte ganger og slippes lett under en stopp.
Batteriets ladeniva blir lavt.

Rattet er i bruk.

BIMotoren startes automatisk pa nytt nar:

Hvis du bruker en elektronisk enhet under automatisk
tomgangsstopp, kan enheten midlertidig bli slatt av nar
motoren starter igjen.

Motoren starter ikke igjen automatisk nar det er et problem i
systemet. Fglg normal prosedyre for & starte motoren.
Starte motoren S. 413, 416

Motoren starter ikke igjen automatisk nar:

® Fgrerens sikkerhetsbelte er lgsnet.

Fest fererens sikkerhetsbelte for & holde automatisk
tomgangsstopp aktivert.

® Girspaken flyttes fra IE\ til en annen posisjon.

Sett girspaken i [N].

Varsel- og informasjonsmeldinger pa
multiinformasjonsskjermen s. 116

Nar systemet slutter & virke, ma du felge normal
fremgangsmate for & starte motoren.
Starte motoren S. 413, 416
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B Nar lampen for automatisk tomgangsstopp (grenn) begynner 3 B3 Nar lampen for automatisk tomgangsstopp (grenn) begynner  blinke raskt

blinke raskt Lampen begynner a blinke raskt nar:
L] (defroster pa frontrute) bergres.
Tré clutchpedalen helt inn. ® Klimaanlegget er i bruk, og det dannes fuktighet inne i
P> Motoren startes automatisk pa nytt. bilen.

® Klimaanlegget er i bruk, og forskjellen mellom innstilt
temperatur og faktisk temperatur i bilen blir betydelig.
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Cruisekontroll

Opprettholder en konstant kjgrehastighet uten at du trenger & holde foten pa gasspedalen.
Bruk cruisekontroll pa motorveier eller lange strekninger hvor du kan kjere i konstant hastighet
med liten akselerasjon eller retardasjon.

B Cruisekontroll

Nar kan den brukes?

M Kjorehastighet for cruisekontroll: @nsket
hastighet i et omrade fra omtrent 30 km/t
til omtrent 200 km/t

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

M skifteposisjoner for cruisekontroll: -
D eller [ = e S
—0——~C D)

Hold alltid tilstrekkelig avstand mellom
deg og bilen foran.

AADVARSEL

Uriktig bruk av cruisekontrollen kan fere til
kollisjon.

Bruk cruisekontrollfunksjonen kun nar du kjerer
pa apen motorvei i godt veer.

Slik brukes den

Lampen er tent pa instrumentpanelet M Trykk pa MAIN-knappen pa

Cruisekontrollen er klar til bruk. rattet

) N

~—_ @ 4
Hvis en annen lampe lyser, trykker du p& LIM-knappen for 4 slé pa cruisekontroll.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Det kan hende at det ikke er mulig & opprettholde en
konstant hastighet nar du kjerer i oppoverbakke eller
nedoverbakke.

Modeller med manuell girkasse

Nar motorturtallet reduseres, prever du a gire ned. Du kan
opprettholde den innstilte hastigheten hvis du girer ned i
lopet av fem sekunder.

Nar du ikke bruker cruisekontrollen:
Sla av cruisekontrollen ved & trykke pa MAIN-knappen.

Du kan ikke bruke cruisekontrollen og den justerbare
fartsbegrenseren eller intelligente fartsbegrenseren™ samtidig.
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M Slik angir du kjerehastigheten

™
—/SET-knapp

x

| Trykk inn og §(pp )

~—
Den innstilte hastigheten
vises nar cruisekontrollen
trar i kraft.

Fjern foten fra pedalen, og trykk pa —/SET-knappen ndr du har oppnadd ensket hastighet.

Nar du slipper =/SET -knappen, blir den angitte hastigheten fastsatt og cruisekontrollen trar i
kraft. Den innstilte hastigheten vises.

Burial| I
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M Slik justerer du kjerehastigheten

@k eller reduser kjgrehastigheten ved hjelp av RES/+- eller -/SET-knappene pa rattet.

\Slik reduserer du hastighetenj

® Hver gang du trykker pa knappen, okes eller reduseres kjerehastigheten med ca. 1 km/t.

M Slik avbryter du

BuLgly l
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442 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller

® Hvis du holder knappen inne, gkes eller reduseres kjgrehastigheten med ca. 10 km/t.

Gjer ett av fglgende for a avbryte cruisekontrollen:
® Trykk pd CANCEL-knappen.

® Trykk pa MAIN-knappen.

® Trykk pd LIM-knappen.

® Tra inn bremsepedalen.

L]

Trd inn clutchpedalen™ i fem sekunder eller mer.

Den viste kjgrehastigheten forsvinner.

BJSlik avbryter du

Gjenoppta den tidligere innstilte hastigheten:

Nar cruisekontrollen har blitt avbrutt, kan du fortsatt
gjenoppta forrige innstilte hastighet ved a trykke pa RES/+-
knappen mens du kjgrer i en hastighet pa minst 30 km/t.

Du kan ikke stille inn eller gjenoppta i felgende situasjoner:
® Nar kjgrehastigheten er mindre enn 30 km/t
® Nar MAIN-knappen er slatt av

Ved kjgrehastigheter pa 25 km/t eller lavere avbrytes
cruisekontrollen automatisk.
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Justerbar fartsbegrenser

Dette systemet gjor det mulig & stille inn en maksimal hastighet som ikke kan overskrides selv B3Justerbar fartsbegrenser

om du trdr pa gasspedalen.
Bilens fartsbegrensing kan stilles inn fra omtrent 30 km/t til omtrent 250 km/t. AADVARSE L

Justerbar fartsbegrenser har begrensninger.
Det er alltid ditt ansvar a justere kjoretgyets
Lampen er tent pa instrumentpanelet B Trykk pa MAIN-knappen pa hastighet slik at gjeldende fartsgrense
Justerbar fartsbegrenser er klar til bruk. rattet. overholdes og bilen driftes sikkert.
) ( -

W~

- AADVARSEL
Ikke trykk ned gasspedalen mer enn ngdvendig.
Hold gasspedalen i en passende posisjon,
‘ avhengig av kjgrehastigheten.

N / Den justerbare fartsbegrenseren kan kanskje ikke holde den
\_ - Y, innstilte fartsbegrensingen ved kjering i nedoverbakke. Hvis
dette skjer, ma farten reduseres ved & trd pa bremsepedalen.

~——

Hvis en annen lampe lyser, trykker du p& LIM-knappen for & sl& pa justerbar fartsbegrenser.

Nar den justerbare fartsbegrenseren ikke skal brukes:
Sla av den justerbare fartsbegrenseren ved & trykke MAIN-
knappen.

Du kan ikke bruke den justerbare fartsbegrenseren og
cruisekontrollen eller den intelligente fartsbegrenseren”
samtidig.

Modeller med manuell girkasse

Nér motorturtallet reduseres, praver du a gire ned.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 443
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»»>Kjoring P Justerbar fartsbegrenser

M Slik stiller du inn fartsbegrenseren

.

(M) 100 km/h

( \ -/SET-knapp
=
RES/+-knapp
il N

J
| Trykk inn og slipp

~—
Pa nar den justerbare
fartsbegrenseren er
innstilt

® Fjern foten fra pedalen og trykk pa —=/SET-knappen nér du har nadd ensket hastighet.
Idet du slipper —/SET-knappen, fastsettes fartsbegrensningen, og den justerbare
fartsbegrenseren er innstilt. Fartsbegrensningen vises.

® Du kan stille inn den tidligere innstilte fartsbegrensingen ved a trykke pa RES/+-knappen.

BSlik stiller du inn fartsbegrenseren

Hvis du stiller inn fartsbegrensingen ved kjering ved mindre
enn 30 km/t, vil fartsbegrensingen settes til 30 km/t.

Summeren hgres og den viste fartsbegrensingen blinker hvis
bilens hastighet overskrider grensen med 3 km/t eller mer
i en bratt nedoverbakke.

Den justerbare fartsbegrenseren innstilles pa den navaerende
hastigheten hvis den er hgyere enn den tidligere innstilte
fartsbegrensingen nar du trykker p& RES/+-knappen.
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M Slik justerer du fartsbegrensingen

@k eller reduser kjgrehastigheten ved hjelp av RES/+ eller —/SET-knappene pa rattet.

(" Slik gker du hastigheten )

\Shk reduserer du hastlgé‘cen

® Hver gang du trykker pa knappen, okes eller reduseres fartsbegrensningen med ca. 1 km//t.
® Hvis du holder knappen trykket inn, gkes eller reduseres fartsbegrensningen i trinn pa

10 km/t hvert halve sekund til systemgrensen er nadd.

® Kjgretayet kan komme til & gke eller redusere farten til innstilt hastighet er nadd.

M Midlertidig overskridelse av fartsbegrensingen

Fartsbegrensningen kan overskrides ved & trykke gasspedalen helt inn.
P> Den viste fartsbegrensningen blinker.
Lydsignalet lyder nar fartsgrensen er overskredet.

FORTSETTES

BIMidlertidig overskridelse av fartsbegrensingen

Lydsignalet lyder nar kjerehastigheten blir hayere enn den
innstilte fartsgrensen med gasspedalen tradd helt inn.

Den justerbare fartsbegrenseren begynner & virke igjen nér
kjgrehastigheten blir lavere enn den innstilte hastigheten.

Burial| I
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»»>Kjoring P> Justerbar fartsbegrenser

M Slik avbryter du

L3

4

[

Gjer ett av fglgende for & avbryte den justerbare
napp ) fartsbegrenseren:
® Trykk pd CANCEL-knappen.

’w ® Trykk pd MAIN-knappen.

\ ® Trykk pd LIM-knappen.

v |

&
v
LIM-knapp /ngCEL—anapp

BJSlik avbryter du

Den justerbare fartsbegrenseren endres til cruisekontroll hvis
LIM-knappen trykkes inn.

Den justerbare fartsbegrenseren endres til intelligent
fartsbegrenser hvis LIM-knappen trykkes inn.

Hvis det foreligger et problem i systemet nar du bruker den
justerbare fartsbegrenseren, hgres lydsignalet, og OFF lyser.
Den justerbare fartsbegrenseren slas av.
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Intelligent fartsbegrenser

Mintelligent fartsbegrenser
Setter fartsbegrensningen automatisk til fartsgrensen oppdaget av trafikkskilt-gjenkjenningen

Og fartsgrensen kan ikke overskrides selv om du trykker ned gasspedalen. Hvis du trar . AADVARSE L

gasspedalen helt ned, kan hastighetsgrensen overskrides. Intelligent fartsbegrenser har begrensninger
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* 5. 462 Intelligent fartsbegrenser kan bli satt til en

hoyere eller lavere hastighet enn den faktiske
fartsgrensen eller kan deaktiveres, spesielt nar
systemet for trafikkskiltgjenkjenning ikke
fungerer som det skal, eller det ikke finnes noen
fartsgrenseskilt langs veien. Det er alltid ditt
ansvar a justere hastigheten slik at gjeldende
fartsgrense overholdes og kjeretoyet brukes pa
en sikker mate.

Avhengig av hvor langt ned gasspedalen trds ned, vil bilen
akselerere til den ndr hastigheten som identifiseres av
trafikkskiltgjenkjenningen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 447
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Slik brukes den Bintelligent fartsbegrenser

Systemet er konstruert for & oppdage skilt som felger
standardene i Wien-konvensjonen. Det er ikke sikkert alle
skilt oppdages, men ingen skilt som star ved veien, ma
ignoreres. Systemet virker ikke pa trafikkskilt i alle land du
reiser til, eller i alle situasjoner.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* s. 462

Lampen lyser pa instrumentpanelet -Trykk pa MAIN-knappen
Intelligent fartsbegrenser er klar til bruk. pa rattet

— .
N~

Hvis en annen lampe tennes, trykker du p& LIM-knappen for & endre til den intelligente fartsbegrenseren.

Hvis den intelligente fartsbegrenseren er satt til feil
fartsgrense, kan du preve ett av felgende alternativer:
Slik avbryter du

® Trykk pa CANCEL-knappen.

® Trykk pa MAIN-knappen.

® Trykk pa LIM-knappen.

Slik overstiger du fartsgrensen midlertidig

® Trykk gasspedalen helt ned.

Den intelligente fartsbegrenseren vil kanskje ikke overholde
den innstilte fartsbegrensningen ved kjering i nedoverbakke.
Hvis dette skjer, ma farten reduseres ved a tré pa
bremsepedalen.

Nér du ikke bruker den intelligente fartsbegrenseren, slar
du av den intelligente fartsbegrenseren ved & trykke pa
MAIN-knappen.

Du kan ikke bruke den intelligente fartsbegrenseren og

cruisekontrollen eller den justerbare fartsbegrenseren
samtidig.

448 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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M Slik stiller du inn fartsbegrenseren Bintelligent fartsbegrenser
—— - Nar motorturtallet reduseres, prever du a gire ned.
\& -/SET-knapp
knapp\/ Ikke bruk den intelligente fartsbegrenseren i omréader med

RES/+-|
| enheter som er annerledes enn visningsenheten til den
intelligente fartsbegrenseren.

Modeller med hegyreratt bortsett fra modeller for Kyprq

Endre den viste malingen av den innstilte kjgrehastigheten til
y de samme enhetene som kjgreomradene.
./ Funksjoner som kan tilpasses S. 144

Trykk inn og slipp

~— - 4

Pa nar den intelligente

fartsbegrenseren er

satt til fartsgrensen L .

som trafikkskilt- BXSik stiller du inn fartsbegrenseren

gjené(jenningen Hvis du setter pa den intelligente fartsbegrenseren nér

ORRCICl fartsgrensen som trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager er
lavere enn 30 km/t, kan det hende at funksjonene for
fartsbegrensning og varsling skiftes til pause.

e Straks du slipper —/SET-knappen eller RES/+-knappen, er den intelligente fartsbegrenseren Hvis kjgrehastigheten er hoyere enn fartsgrensen som
satt til fartsgrensen som trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager. Fartsbegrensningen vises. trafikiskilt-gjenkjenningen oppdager, vil kjaretayets

hastighet senkes til fartsgrensen eller lavere. Om ngdvendig
ma farten reduseres ved a trykke ned bremsepedalen.

Qg lydsignalet later og den viste fartsgrensen blinker hvis
kigrehastigheten overskrider grensen med 3 km/t eller mer.

FORTSETTES 449
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B Trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager det nye fartsgrense-skiltet BXslik stiller du inn fartsbegrenseren

Den intelligente fartsbegrenseren er satt til fartsgrensen som trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager. Den intelligente fartsbegrenseren kan ogs skifte til pause

nar trafikkskilt-gjenkjenningen bare oppdager ekstra
fartsgrense-skilt.

M Funksjonene for fartsbegrensning og varsling kan skifte til pause hvis det ikke er
noe fartsgrense-skilt pa skjermen til trafikkskilt-gjenkjenningen nar:

e Slutten pa en fartsgrensesone eller annen angitt grense oppdages.

® Kjgretayet kjgrer inn pad / ut aven motorvei.

® Du svinger med blinklyset pa for & endre kjgreretning i et veikryss.

BuLgly l
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B Nar trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager fartsgrense-skiltet mens den intelligente
fartsbegrenseren er i pause

Funksjonene for fartsbegrensning og varsel settes i gang igjen automatisk.

L

B Nar trafikkskilt-gjenkjenningen ikke oppdager fartsgrense-skiltet mens den
intelligente fartsbegrenseren er i aktivert

Nar du kjgrer og trafikkskilt-gjenkjenningen ikke oppdager noen fartsgrense-skilt, vil kanskje

trafikkskilt-gjenkjenningen ikke vise noen fartsgrense.

Men funksjonene for intelligent fartsbegrensning fortsetter.

P00 60km/h

@

FORTSETTES
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»»>Kjoring P Intelligent fartsbegrenser

M Slik justerer du fartsbegrensingen
@k eller reduser kjgrehastigheten ved hjelp av RES/+ eller —/SET-knappene pa rattet.

(" Slik gker du hastigheten )
"

\Slik reduserer du hastighetenj

® Hver gang du trykker pa knappen, gkes eller reduseres kjegrehastigheten med ca. 1 km/t.

® Du kan gke fartsgrensen med opptil +10 km/t pa grunnlag av fartsgrensen som trafikkskilt-
gjenkjenningen oppdager.

® Du kan redusere fartsgrensen med opptil 10 km/t pa grunnlag av fartsgrensen som
trafikkskilt-gjenkjenningen oppdager.

® Du kan akselerere til innstilt hastighet er nadd. Hvis kjgrehastigheten er hgyere enn
fartsgrensen som trafikkskiltgjenkjenningen oppdager, vil kjgretayets hastighet senkes til
fartsgrensen.

M Midlertidig overskridelse av fartsbegrensingen

Fartsbegrensningen kan overskrides ved a trykke gasspedalen helt inn.
P> Den viste fartsbegrensningen blinker.
Lydsignalet lyder nar fartsgrensen er overskredet.

B3Slik justerer du fartsbegrensingen

En negativ eller positiv forskyvning i forhold til
fartsbegrensningen vil tilbakestilles automatisk nér
trafikkskilt-gjenkjenningen registrerer nye fartsgrense-skilt.

Du kan ikke redusere fartsbegrensningen til lavere hastighet
enn 30 km/t.

RMidlertidig overskridelse av fartsbegrensingen

Lydsignalet lyder nar kjgrehastigheten blir hayere enn den
innstilte fartsgrensen med gasspedalen tradd helt inn.

Den justerbare fartsbegrenseren begynner a virke igjen nar
kjgrehastigheten blir lavere enn den innstilte
hastighetsgrensen.



PP Kjoring > Intelligent fartsbegrenser

M Slik avbryter du Bk avbryter du

Den intelligente fartsbegrenseren endres til cruisekontroll

h ) Gjer ett av felgende for & avbryte den intelligente hvis LIM-knappen trykkes inn.
MAIN-knapp fartsbegrenseren:

® Trykk pd CANCEL-knappen.
o e Trykk p& MAIN-knappen.

® Trykk pd LIM-knappen.
‘ —.
‘ >3
le-V CANCEL-knapp

Hvis det foreligger et problem i systemet eller trafikkskilt-

gjenkjenningen nar du bruker den intelligente

fartsbegrenseren, later lydsignalet, og AV tennes.

Den intelligente fartsbegrenseren slés av.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)* S. 462

Burial| I
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»»>Kjoring P Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)*

Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)*

Alarmerer deg nar det er mulig at kjgretayet ditt kolliderer med kjereteyet foran.

Hvis systemet bestemmer at en kollisjon vil skje, avgir det bade hgrbar og visuell varsling.
P> Gjennomfer passende tiltak for & hindre en kollisjon (aktivere bremser, endre kjgrebane osv.)

M slik fungerer systemet
Systemet kan varsle om potensielle kollisjoner nar kjgrehastigheten er over 15 km/t.

Du kan stille inn Lang, Normal eller Kort for & angi nar advarselen skal starte:

Langt unna
Normal

Naer
Din bil

| Bil foran

@) ) ) p €07

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BVarslingssystem for frontkollisjoner (FCW) *

Viktig om sikkerhet

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW) kan ikke
oppdage alle gjenstander i kjereretningen og registrerer
kanskje ikke en gitt gjenstand. Systemets ngyaktighet vil
variere basert pa veer, hastighet og andre faktorer.
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW) omfatter ikke en
bremsefunksjon. Det er alltid ditt ansvar & bruke kjoreteyet
pa en sikker mate og unnga kollisjoner.

Du kan endre innstilling for avst. varsel for frontkollisjon eller
sl& systemet av og pa.
Funksjoner som kan tilpasses s. 144

Kameraet deles med Kjarefeltvarsling (LDW), system for
trafikkskiltgjenkjenning™ og automatiske fjernlys*.

For at systemet skal fungere riktig:

® | aikke kameraet eller omradet rundt kameraet bli pavirket
nar du rengjer frontruten.

® Hold den gverste delen av frontruten ren. Tark bort alt,
inkludert is og frost.

Ta kontakt med en forhandler i fglgende tilfeller.
® Kameraet eller omradet rundt kameraet er alvorlig skadet.
® Omradet rundt frontruten trenger reparasjon.



*

»pKjoring P Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)

BVarslingssystem for frontkollisjoner (FCW)*

|\ ) Kameraet er plassert bak bakspeilet. Ikke pafer en film eller fest gjenstander til frontruten som kan
begrense synsfeltet til kameraet for varslingssystemet for
frontkollisjoner (FCW).

Riper, merker og andre skader pé& frontruten innenfor
synsfeltet til kameraet for varslingssystemet for
frontkollisjoner (FCW) kan fare til at systemet ikke fungerer
som normalt. Hvis dette skjer, anbefaler vi at du skifter ut
frontruten med en original Honda-frontrute. Selv mindre
reparasjoner innenfor kameraets synsfelt eller installasjon av
en uoriginal frontrute kan ogsa fere til at systemet fungerer
unormalt.

Etter at du har skiftet frontrute, m& du f& en forhandler til &
kalibrere kameraet pa nytt. Riktig kalibrering av kameraet for
varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW) er ngdvendig for
at systemet skal fungere ordentlig.

Lydsignalet hgres og = I-meldingen vises pa
multiinformasjonsskjermen inntil en mulig
kollisjon unngas.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 455
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»»>Kjoring P> Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)*

B Automatisk avslaing

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW) kan slas av automatisk og -Iampen tennes og
forblir pa nar:

® Temperaturen inne i systemet er hgy.

® Frontruten er blokkert av smuss, sele, blader, vat sna osv.

Nér forholdene, som forarsaket at Varsel for frontkollisjon (FCW) slo seg av, forbedres eller blir
utbedret (f.eks. med rengjering), slas systemet pa igjen.

BIAutomatisk avslding

For & redusere sannsynligheten for at hgy innvendig
temperatur vil fgre til at kamerasystemet slas av ved
parkering, kan du finne et skyggeomrade eller parkere slik at
fronten av kjereteyet vender bort fra solen.

Hvis du bruker en reflekterende solskjerm, ikke la den dekke
til kamerahuset. Hvis du dekker til kameraet, kan varmen
konsentrere seg mot kameraet.

!

Hvis -meldingen vises:

® Bruk klimaanlegget til a kjgle ned kupéen og, om
ngdvendig, bruk defrostermodusen hvis det er dugg pa
vinduene.

® Begynn 4 kjgre for & senke temperaturen pa frontruten,
noe som kjgler ned omradet rundt kameraet for
varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW).

Hvis —meldingen vises:

Parker kjgretayet pa et trygt sted. Terk bort alt rusk pa
frontruten, og begynn & kjere igjen. Hvis meldingen fortsatt
vises etter at du har kjert en stund med ren frontrute, ber du
fa kjeretayet kontrollert av en forhandler.



»pKjoring P Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW)*

M Begrensninger for varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW)

Det kan skje at varslingssystemet for frontkollisjoner (FCW) ikke aktiveres eller registrerer et
kjgretay foran deg, og det kan skje at det aktiveres selv om du er klar over at et kjgretay er
foran deg, eller nar det ikke er noe kjgretay foran deg, under falgende forhold.

Betingelse

Avstanden mellom bilen din og bilen foran er for kort.

En bil skjzerer inn foran deg i lav hastighet og bremser bratt.

En bil krysser plutselig foran deg.

Nar enten kjeretayet ditt eller kjoretayet foran deg akselererer raskt.

Kjaretayet foran deg er en motorsykkel, et lite kjeretay, eller et unikt kjgretay, som en traktor.
Du kjerer i terreng eller pa en fiellvei, eller pa en svingete vei over en lengre periode, som gjer det vanskelig for kameraet & oppdage kjgretgy foran deg.
Det er fotgjengere eller dyr foran bilen.

Du kjgrer i darlig veer (regn, take osv.).

Tung last bak eller modifiseringer i opphenget vipper bilen.

En unormal dekktilstand registreres (feil dekkstarrelse, flate dekk osv.)

Frontruten er blokkert av skitt, gjgrme, blader, vat sng osv.

Temperaturen inne i systemet er hay.

Et plutselig skifte mellom lyst og merkt, f.eks. pa vei inn i eller ut av en tunnel.

Det er lav sol (f.eks. om morgenen eller i skumringen).

Frontruten er skitten eller duggete.

Gatelys oppleves som baklyset pa et kjeretay foran deg.

Du kjgrer i market og begge lyspaerene pa kjgreteyet foran deg er utbrent.

Du kjgrer i skyggene av traer, bygninger osv.

Kjgretayet sleper en tilhenger.
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»»>Kjoring > Kjorefeltvarsling (LDW)*

Kjorefeltvarsling (LDW)*

Varsler deg hvis systemet oppdager muligheten for at kjeretayet ved et uhell krysser

kjgrefeltmerking.

M Slik fungerer systemet

M Slik aktiveres systemet

Hvis kjeretayet kommer for naer venstre eller hgyre
kjgrefeltlinjer uten at blinklys er aktivert, vil Kjgrefelt
varsling (LDW) avgi hgrbare og visuelle varslinger.

Lydsignalet hgres og —meldingen vises pd
multiinformasjonsskjermen, slik at du kan utfere
passende handling.

Systemet begynner & sgke etter kjgrefeltlinjer nar alle de falgende forhold er oppfylt:
® Bilens hastighet er hgyere enn 72 km/t.
® Du kjarer pa en rett eller lett svingete vei.

® Blinklysene er av.

® Bremsepedalen er ikke trykt ned.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

RKjerefeltvarsling (LDW) *

Viktig om sikkerhet

Kjerefeltvarsling (LDW) har begrensninger, i likhet med alle
assistansesystemer.

For stor tillit til kjerefeltvarsling (LDW) kan fare til en kollisjon.
Det er alltid ditt ansvar & holde kjgreteyet innenfor din
kigrebane.

Kjerefeltvarsling (LDW) varsler deg bare nar kjerefeltbytte er
registrert uten bruk av blinklys. Kjgrefeltvarsling (LDW) kan
ikke oppdage alle kjerefeltlinjer eller kjgrefeltbytter, og
neyaktigheten vil variere basert pa vaer, hastighet og
kjerefeltlinjenes tilstand. Det er alltid ditt ansvar & bruke
kjgretayet pé en sikker mate og unnga kollisjoner.

Kjerefeltvarslingen vil kanskje ikke fungere slik den skal
under disse forholdene:
Forhold og begrensninger ved
kjorefeltvarsling s. 460

BXSlik aktiveres systemet

Kjarefelt varsling (LDW) kan slds av automatisk, og —Iampen
tennes og forblir pa.
Merker s. 113



> Kjoring > Kjorefeltvarsling (LDW) *

M Kamera for Kjarefeltvarsling (LDW) BIKamera for Kjorefeltvarsling (LDW)
) Ikke pafer en film eller fest gjenstander til frontruten som kan

Kameraet er plassert bak bakspeilet. begrense synsfeltet til kameraet for Kjgrefeltvarsling (LDW).
Riper, merker og andre skader pa frontruten innenfor
synsfeltet til kameraet for Kjorefeltvarsling (LDW) kan fare til
at systemet ikke fungerer normalt. Hvis dette skjer, anbefaler
vi at du skifter ut frontruten med en original Honda-
frontrute. Selv mindre reparasjoner innenfor kameraets
synsfelt eller installasjon av en uoriginal frontrute kan ogsa
fare til at systemet fungerer unormalt.
Etter at du har skiftet frontrute, m& du f& en forhandler til &
kalibrere kameraet pa nytt. Riktig kalibrering av kameraet for
Kjerefeltvarsling (LDW) er ngdvendig for at systemet skal
fungere ordentlig.

[ | KjWEfe“VGI‘S“ng (LDW) pa og av Ikke plasser en gjenstand gverst pa instrumentpanelet.
Det kan gjenspeiles pa frontruten og hindre at systemet

Knapper Tr}/kk pa knappen foor Kjrefeltvarsling (LDW) for & registrerer kjgrefeltlinjene ordentlig. -
sla systemet av og pa.
Merker P> Lampen i knappen tennes ndr systemet er pa. For & redusere sannsynligheten for at hgy innvendig \g-
temperatur vil fere til at kamerasystemet slas av ved 3.
parkering, kan du finne et skyggeomrade eller parkere slik at 3

fronten av kjeretayet vender bort fra solen.

Hvis du bruker en reflekterende solskjerm, ikke la den dekke
til kamerahuset. Hvis du dekker til kameraet, kan varmen
konsentrere seg mot kameraet.
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»»Kjoring P> Kjerefeltvarsling (LDW)*

M Forhold og begrensninger ved kjorefeltvarsling

Systemet vil kanskje ikke oppdage kjerefeltmerkinger og kjgretayets plassering under visse
forhold. Noen eksempler pa slike forhold er listet opp nedenfor.

B Omgivelsesforhold

® Kjgring i darlig veer (regn, take, sn@ osv.).

Plutselige endringer mellom lyst og merkt, f.eks. pa vei inn i eller ut av en tunnel.
Liten kontrast mellom kjarefeltstriper og veidekket.

Kjering i lav sol (f.eks. om morgenen eller i skumringen).

Et sterkt lys reflekteres pa veibanen.

Kjering i skyggene av traer, bygninger osv.

Skygger fra nzerliggende gjenstander er parallelle med kjerefeltmerkingene.
Gjenstander eller strukturer i veikanten feiloppfattes som kjgrefeltmerkinger.
Refleksjoner pa innsiden av frontruten.

BIKamera for Kjarefeltvarsling (LDW)

Hvis -meldingen vises:

® Bruk klimaanlegget til a kjgle ned kupéen og, om
ngdvendig, bruk defrostermodusen hvis det er dugg pa
vinduene.

® Begynn a kjere for & senke temperaturen pa frontruten,
som kjgler ned omradet rundt kameraet for
Kjerefeltvarsling (LDW).

Hvis —meldingen vises:

Parker kjgretayet pa et trygt sted. Terk bort alt rusk pa
frontruten, og begynn & kjere igjen. Hvis meldingen fortsatt
vises etter at du har kjert en stund med ren frontrute, ber du
fa kjeretayet kontrollert av en forhandler.



> Kjoring > Kjorefeltvarsling (LDW) *

M veiforhold

® Kjoring pa en snadekt eller vat vei (tildekket kjerefeltmerking, hjulspor, reflektert lys, sprut
fra veien, hgy kontrast).

® Kjgring pa vei med midlertidig kjerefeltmerking.

o Utydelige, varierte eller mange kjgrefeltmerkinger er synlige pa veidekket pa grunn av
veiarbeid eller gamle kjerefeltmerkinger.

® Veibanen slds sammen, deles, eller har kryssende striper (f.eks. i et veikryss eller ved en

fotgjengerovergang).

Kjgrefeltmerkingene er svaert smale, brede eller skiftende.

Kjeretgyet foran deg kjerer i naerheten av kjgrefeltstripene.

Veien er kupert eller kjgretayet naermer seg en dskam.

Kjgring pa ujevne eller uasfalterte veier, eller over humpete underlag.

En hindring pa veien (fortauskanter, autovern, master/stolper osv. ) blir oppfattet som hvite

striper (eller gule striper).

® Kjoring pa veier med doble striper.

M Kjoretoyforhold

® Hovedlyslinsene er skitne eller hovedlysene er ikke riktig justert.

Utsiden av frontruten er ripet eller dekket av skitt, sgle, lav, vat sng osv.

Innsiden av frontruten er dekket av dugg.

Kameratemperaturen blir for hay.

En unormal tilstand ved dekk eller hjul (feil starrelse, variert sterrelse eller konstruksjon,
feil lufttrykk, kompaktreservehjul* osv.).

Kjeretayet tipper pa grunn av tung last eller endringer pa fjseringen.

® Kjettinger er montert.

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 461
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»»>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

Minner deg pa veiskiltinformasjon som kjeretayet nettopp har passert, som for eksempel
gjeldende fartsgrensen og forbud mot forbikjgring, og viser dette pa
multiinformasjonsskjermen.

M Slik fungerer systemet

Nar kameraet plassert pa baksiden av bakspeilet, registrerer trafikkskilt mens du kjgrer, vises
skiltene som gjelder for ditt kjeretay. Skiltikonet vises til det har gatt en forhandsbestemt tid
og bilen har nddd en forhandsbestemt kjgreavstand.

Sl

Skiltikonet kan ogsa skifte til et annet eller forsvinne nar:
® Fartsgrensen er nadd eller annen angitt grense er oppdaget.

® Kjoretgyet kjgrer inn/ut pa en motorvei eller en tofeltsvei.
® Du svinger med blinklyset pé i et veikryss.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

MTrafikkskiltgjenkjenning (TSR) *

Systemet er konstruert for & oppdage skilt som felger
standardene i Wien-konvensjonen. Det er ikke sikkert alle
skilt vises, men ingen skilt som star ved veien, ma ignoreres.
Systemet virker ikke pa trafikkskilt i alle land du reiser til, eller
i alle situasjoner.

Ikke stol for mye pa systemet. Kjer alltid ved hastigheter som
egner seg for veiforholdene.

Fest aldri noe til frontruten som kan dekke kameraets synsfelt
og forarsake at systemet fungerer unormalt.

Riper, merker og andre skader pa frontruten innenfor
kameraets synsfelt kan fere til at systemet fungerer
unormalt. Hvis dette skjer, anbefaler vi at du skifter ut
frontruten med en original Honda-frontrute. Selv mindre
reparasjoner innenfor kameraets synsfelt eller installasjon av
en uoriginal frontrute kan ogsa fere til at systemet fungerer
unormalt. Etter at du har skiftet frontrute, ma du fa en
forhandler til & kalibrere kameraet pa nytt. Riktig kalibrering
av kameraet er ngdvendig for at systemet skal fungere riktig.



> p>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) *

Hvis systemet ikke registrerer noen trafikkskilt mens du kjerer, vises bildet nedenfor.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES

B Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) *

For & redusere sannsynligheten for at hgy innvendig
temperatur vil fordrsake at kameraets sansesystem slas av
ved parkering, kan du finne et skyggeomrade eller parkere
slik at fronten av kjereteyet vender bort fra solen. Hvis du
bruker en reflekterende solskjerm, ma du ikke la den dekke
til kamerahuset.

Hvis du dekker til kameraet, kan varmen konsentrere seg mot
kameraet.

Hvis vises, fungerer ikke trafikkskilt-gjenkjenningen,

og [SQ] vil vises.

® Bruk klimaanlegget til a kjgle ned bilen innvendig, og,
om ngdvendig, ma du ogsa bruke defrostermodus med
luftstremmen rettet mot kameraet.

® Begynn a kjere for & senke temperaturen pa frontruten,
noe som igjen kjgler ned omradet rundt kameraet.

Hvis 7Y | vises, fungerer ikke trafikkskilt-gjenkjenningen,

og [§] vil vises.

Parker kjgreteyet pa et trygt sted, og rengjer frontruten. Hvis
meldingen Ikke forsvinner nar du har rengjort frontruten og
kjert en stund, ber du fa kjgretoyet sjekket av en forhandler.

Burial| I
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»»>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

M Forhold og begrensninger ved trafikkskilt-gjenkjenningen

Trafikkskilt-gjenkjenningen vil kanskje ikke gjenkjenne trafikkskilt ved felgende tilfeller.

M Kjoreteyforhold

Hovedlyslinsene er skitne eller hovedlysene er ikke riktig justert.

Frontruten er blokkert av skitt, sale, blader, vat sng osv.

Innsiden av frontruten er dekket av dugg.

Det er deler av ruten som ikke er blitt visket.

En unormal tilstand ved dekk eller hjul (feil starrelse, variert starrelse eller konstruksjon,
feil lufttrykk, kompaktreservehjul* osv.).

Kjeretayet tipper pa grunn av tung last eller endringer pa fjeeringen.

H Omgivelsesforhold

Kjering i lav sol (f.eks. om morgenen eller i skumringen).

Et sterkt lys reflekteres pa veibanen.

Plutselige endringer mellom lyst og markt, f.eks. pa vei inn i eller ut av en tunnel.
Du kjarer i skyggene av traer, bygninger osv.

Kjering i market eller i marke omrader som lange tunneler.

Kjgring i darlig vaer (regn, take, sng osv.).

Et kjeretay foran deg virvler opp sng eller annet.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BForhold og begrensninger ved trafikkskilt-gjenkjenningen

Nér systemet for trafikkskiltgjenkjenning svikter, vises | Q)| pa
multiinformasjonsskjermen. Hvis meldingen ikke forsvinner,
ma kjoretoyet sjekkes av en forhandler.




> p>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) *

H Posisjonen eller tilstanden til trafikkskiltet

Et skilt er vanskelig & finne fordi det er plassert i et vanskelig omrade.
Et skilt er plassert langt unna kjgreteyet.

Et skilt er plassert pa et sted som ikke nds av hovedlysene.

Et skilt er plassert i et hjgrne eller i en sving.

Falmede eller bayde skilt.

Dreide eller skadde skilt.

Et skilt er dekket av sgle, sng eller frost.

En del av skiltet er skjult av traer, eller selve skiltet er skjult av et kjaretay eller annet.
Lys (et gatelys) eller en skygge reflekteres pa et skilt.

Et skilt er for lyst eller for markt (et elektrisk skilt).

Et skilt av liten starrelse.

H Andre forhold
® Du kjerer med hey hastighet.
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»»>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

Trafikkskilt-gjenkjenningen fungerer kanskje ikke som det skal, f. eks. ved at den viser et skilt

som ikke samsvarer med gjeldende bestemmelser for veien, eller ikke finnes i det hele tatt

i folgende tilfeller.
P> Et fartsgrenseskilt kan vises ved en hgyere eller lavere hastighet enn den faktiske

fartsgrensen.

® Det finnes et supplementerende skilt med informasjon om f.eks. vaer, tid, kjgretaytype osv.

® Tallene pa skiltet er vanskelige & lese (elektrisk skilt, tall pa skiltet er utydelige osv.).

® Etskilt er i naerheten av kjgrefeltet du kjarer i selv om det ikke er for dette kjgrefeltet
(fartsgrense-skiltet befinner seg i krysset mellom sidegate og hovedvei osv.).

® Det er ting som likner pa fargen eller formen pa gjenkjennelsesobjektet (lignende skilt,
elektrisk skilt, skiltplakat, struktur osv.).

® En lastebil eller et annet starre kjgretay med et klistremerke med fartsgrenseskilt pa
baksiden av kjeretayet, kjgrer foran deg.



> p>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) *

M Skilt som vises pa multiinformasjonsskjermen

To trafikkskilt kan vises samtidig ved siden av hverandre nar de registreres.

Ikonet for fartsgrenseskiltet vises til hayre pa skjermen. Skiltikonet for forbikjering forbudt vises
til venstre. Eventuelle andre skilt som angir fartsgrensen basert pa vaerforhold (regn, sng osv.)
eller bestemte tidsperioder, kan vises pa bade hayre og venstre side pa skjermen.

B Nar hovedmodus er valgt

&9 (9

39

Forbikjering Fartsgrense- Ekstra
forbudt-skilt*! skilt fartsgrense-
skilt basert pa
forholdene™

Fartsgrenseski
It

B Nar hovedmodus ikke er valgt

Forbikjering
forbudt-skilt*!

Fartsgrenseskilt

Avhengig av situasjonen kan *1 erstattes med *2, eller *2 kan vises pa hoyre side.

FORTSETTES
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»»>Kjoring P> Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)*

M Velge & vise trafikkskilt ndr hovedmodus er av
Du kan fortsette a vise trafikkskiltikoner i redusert starrelse pa multiinformasjonsskjermen selv
om hovedmodus ikke er valgt.

Funksjoner som kan tilpasses S. 144



> Kjoring P Kjoretoystabiliseringssystem (VSA)

Kjoretaystabiliseringssystem (VSA)

VSA bidrar til & stabilisere bilen i kurver hvis bilen svinger mer eller mindre enn det som var BKjaretaystabiliseringssystem (VSA)
beregnet. Det hjelper ogsa til med & opprettholde friksjonen pa glatt underlag. Dette gjeres VSA fungerer kanskje ikke som det skal hvis dekktype og -
ved a regulere motorens utgangseffekt og aktivere bremsene selektivt. starrelse er blandet. Sgrg for at du bruker dekk av samme

starrelse og type, og at lufttrykket er som spesifisert.

M Betjene VSA Hvis VSA-systemlampen tennes og forblir p& under kjgring,
kan det vaere et problem med systemet. Selv om dette ikke
ngdvendigvis har innvirkning pa normal kjering, mé du f&

Nar VSA aktiveres, vil du kunne legge merke til at

va o—VSA-systemIane motoren ikke reagergr pé gasspedalen. Dq vil ogsa bilen kontrollert av en forhandler med en gang.
N kunne legge merke til sty fra det hydrauliske
bremseanlegget. Du vil ogsa se at lampen blinker. VSA kan ikke forbedre stabiliteten i alle kjgresituasjoner og

styrer ikke hele bremsesystemet. Du mé fortsatt kjere og
svinge med hastigheter som passer for forholdene og alltid la
det veere tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

Hovedfunksjonen til VSA-systemet kalles vanligvis elektronisk
stabilitetskontroll (ESC). Systemet inkluderer ogsa en
antispinnfunksjon.
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> Kjoring P Kjoretaystabiliseringssystem (VSA)

M VSA pa og av

VSA OFF-lampe

Denne knappen finnes pa kontrollpanelet pa
farersiden. Hold knappen inne til du harer et
lydsignal for delvis deaktivering av VSA-
funksjonaliteten.

Bilens bremsing og svingeegenskaper vil vaere
normale, men funksjonen for trekkraftkontroll vil
vaere mindre effektiv.

Du slar VSA-funksjonalitet pa igjen ved & holde

knappen | & | (VSA OFF) inne til du hgrer et lydsignal.

VSA slas pa hver gang du starter motoren, selv om
du slo det av sist du kjgrte bilen.

BKjoretoystabiliseringssystem (VSA)

Under visse uvanlige forhold, for eksempel hvis bilen blir
sittende fast i leire eller nysng, kan det vaere lettere & fa den
fri hvis VSA er midlertidig avslatt.

Nar du trykker pa —knappen, blir antispinnfunksjonen
mindre effektiv. Dette gjer at hjulene kan spinne mer fritt ved
lav hastighet. Du ber kun forsgke a fa fri bilen med VSA av
hvis du ikke er i stand til & fa den fri nr VSA er pa.

Husk & sla VSA pé igjen umiddelbart etter at du har fatt bilen
fri. Vi anbefaler ikke at du kjerer med VSA-systemet slétt av.

Det kan hende at du hgrer en motorlyd fra motorrommet
mens det utferes systemkontroller gyeblikkelig etter at du
har startet motoren eller mens du kjgrer. Dette er normalt.



»pKjoring > Agile Handling Assist*

Agile Handling Assist*

Bremser lett pa forhjulene og bakhjulene, etter behov, nar du dreier rattet, og bidrar til BAgile Handling Assist*
opprettholde bilens stabilitet og ytelse ved kjering i svinger.

Agile Handling Assist kan ikke forbedre stabiliteten i alle
kjeresituasjoner. Du ma fortsatt kjere og svinge med
hastigheter som passer for forholdene og alltid la det veere
tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

Hvis VSA-systemlampen tennes og blir stdende pa mens du
kjarer, aktiveres ikke Agile Handling Assist.

Du kan hgre noe stgy fra motorrommet mens agile handling
assist er i drift. Dette er normalt.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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»»>Kjoring P Varslingssystem for lavt dekktrykk

Varslingssystem for lavt dekktrykk

| stedet for direkte trykkmaling i hvert hjul overvaker varslingssystemet for feil dekktrykk i dette
kjeretayet rulleradiusen og rotasjonsegenskapene til hvert hjul og dekk mens du kjerer, for a
avgjere om ett eller flere dekk har svaert lavt trykk. Dette vil fare til at lampen for lavt dekktrykk/

varslingssystemet for feil dekktrykk tennes, og det vises en melding pa multiinformasjonsskjermen.

M Initialisere indikator for feil dekktrykk

Du ma starte initialisering av varslingssystemet for feil dekktrykk hver gang du:
® justerer trykket i ett eller flere dekk

® roterer dekkene

o skifter ett eller flere dekk

For initialisering av varslingssystemet for feil dekktrykk:
o Still inn det kalde dekktrykket i alle fire dekk.

Serg for at:
® Kjoretgyet star helt i ro.

Modeller med manuell girkasse

® Parkeringsbremsen er aktivert.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

e Girspaken eri [P].

Alle modeller

e Tenningsbryteren er satt til stillingen PA [11]*'.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BVarslingssystem for lavt dekktrykk

Systemet overvaker ikke dekkene ved kjering i lav hastighet.

Forhold som for eksempel lav omgivelsestemperatur og
endring i hgyde over havet kan innvirke pa dekktrykket og
gjere at lampen for lavt dekktrykk / varslingssystemet for feil
dekktrykk tennes.

Dekk kontrollert og pumpet opp i:

® varmt veer, kan fa lavt dekktrykk i kaldt veer.

® kaldt veer, kan fa heyt dekktrykk i varmt veer.

Lampen for lavt dekktrykk tennes ikke som et resultat av
overfylling.

Varslingssystemet for feil dekktrykk fungerer kanskje ikke

som det skal, hvis dekktype og -starrelse er blandet.

Serg for at du bruker dekk av samme starrelse og type.
Kontrollere og vedlikeholde dekk s. 569

Lampen for lavt dekktrykk / varslingssystemet for lavt
dekktrykk kan tennes med en forsinkelse eller vil kanskje ikke
tennes i det hele tatt nar:

® Du akselererer, bremser opp eller dreier rattet raskt.

® Du kjerer pa sngdekte eller glatte veier.

® Du bruker sngkjettinger.

Lampen for lavt dekktrykk / varslingssystemet for lavt dekktrykk

kan tennes under fglgende forhold:

® Det benyttes et kompaktreservehjul ™.

® Det er en tyngre og ujevn last pa dekkene, som for eksempel
ved sleping av en tilhenger, i forhold til hvordan det var under
initialiseringen.

® Det brukes sngkjettinger.



P Kjoring - Varslingssystem for lavt dekktrykk

Initialisering av systemet skjer fra de tilpassede Binitialisere indikator for feil dekktrykk
funkSJonenne pa mU|t”nformaSJOhSSkJerm.en' ® Varslingssystemet for feil dekktrykk kan ikke initialiseres
= 1. Trykk pa [A@]/[V]-knappen til &7 (Tilpass hvis et kompaktreservehjul* er montert.
GEL: @h:= innstillinger) vises pa skjermen, og trykk deretter ® |nitialiseringsprosessen tar omtrent 30 minutter samlet
“ pa SEL/RESET-knappen. kjering ved hastigheter mellom 40 og 100 km/t.
Indikator for . _ . . . ® Hyis tenni |&s pa i d iod bilen ikk
2. Trykk p& [A@]/[¥]-knappen til Indikator for feil WIS USATIAIGIEM SIS (22 | CEmE [PEeEn, ©f [SIEm 144

feil dekktrykk

flyttes innen 45 sekunder, vil du kunne se at lampen for
lavt dekktrykk lyser en kort stund. Dette er normalt og
angir at initialiseringsprosessen ikke er fullfert enna.

dekktrykk vises pa skjermen.
3. Trykk pa SEL/RESET-knappen.
P> Skjermen bytter til tilpasningsmenyen, der du

kan velge Slett eller Initialisere. Hvis snekjettingene er montert, ma du ta dem av far du
4. Trykk pa [A@]/¥]-knappen, velg Initialisere initialiserer varslingssystemet for feil dekktrykk.

og trykk deretter pa SEL/RESET-knappen. Hvis lampen for lavt dekktrykk / varslingssystemet for feil

> Pé‘ skjerme.n vises ‘Flljllfm.‘tl, og deretter skifter dekktrykk tennes selv nar de vanlig dekkene er montert og
skjermen tilbake til innstillingsmenyen. har de spesifiserte dekktrykkene, mé du f& bilen kontrollert
® |nitialiseringsprosessen fullfgres automatisk. av en forhandler.

Indikator for

feil dekktrykk ' .
- Vi anbefaler at dekkene skiftes ut med samme merke, modell

Initialisere og starrelse som originalene. Kontakt en forhandler hvis du
ansker flere opplysninger.

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 473
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»»>Kjoring P Justere hovedlysretningen

Justere hovedlysretningen

Kjering av bil med heyreratt i hayre-trafikk, eller bil med venstreratt i venstre-trafikk medferer

at hovedlysene blender mgtende biler. Du ma endre lysretningen i hovedlysene med
maskeringstape.

Modeller med hovedlys av LED-typen

( 14.7mm 16.0mm N ( 16.0mm 14.7mm
(0.58in)  (0.63in) . R R
| idtpun idtpunkt ! i
1% I
= WA=
e 4 |
37.8mm | 4.5mm | |04mm | 32.9mm 32.9mm [0.4mm| | 4.5mm | 37.8mm
(1.49in) | (0.18in) | . [(0.02in)[ (1.30in) (1.30in) |(0.02in)] (0.18in) | (1.49in)
| |
L 30.7mm (1.21in) ) L 30.7mm (1.21in)

1. Forbered to stykker maskeringstape som vist.
P> Bruk maskeringstape som kan stenge lyset ute, som for eksempel en tetningstype av

vanntett vinyl.

2. Lim fast tapen pa linsen som vist.

BJustere hovedlysretningen

Pass pa at tapen ikke festes pé feil sted. Hvis ikke hovedlyset
har riktig retning, vil det kanskje ikke tilfredsstille
forskriftsmessige krav i ditt land. Kontakt en forhandler hvis
du gnsker flere opplysninger.



Bremsing

Bremsesystem

M Parkeringsbrems

Bruk parkeringsbremsen for at bilen skal sta stille nar du parkerer. Nar parkeringsbremsen er
pa, kan den frigjgres manuelt eller automatisk.

> Bryter for elektrisk

parkeringsbrems

_ yid

parkeringsbrems

\ Bryter for elektrisk

M sSlik aktiverer du:

Den elektriske parkeringsbremsen kan brukes
nar bilen har batteri, uansett hvilken stilling
tenningsbryteren*' star i .

Trekk forsiktig og sikkert i bryteren for den
elektriske parkeringsbremsen.
P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
tennes.

M slik frigjer du:
Tenningsbryteren ma vaere PA [11]*1 for at den
elektriske parkeringsbremsen skal kunne frigis.
1. Tra inn bremsepedalen.
2. Trykk pa bryteren for den elektriske
parkeringsbremsen.
P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
slukkes.

Hvis du lgsner parkeringsbremsen manuelt med
bryteren, hjelper dette bilen til & starte sakte og
jevnt nar fronten er vendt nedover i bratte bakker.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES

BParkeringsbrems

Det kan vaere at du herer det elektriske
parkeringsbremsesystemet kjare fra omréadet rundt
bakhjulomrédet nér du aktiverer eller frigjer parkeringsbremsen.
Dette er normalt.

Bremsepedalen kan bevege seg litt p& grunn av driften til den
elektriske parkeringsbremsen nar du aktiverer eller frigjer
parkeringsbremsen. Dette er normalt.

Du kan ikke aktivere eller frigjere parkeringsbremsen hvis
batteriet blir tomt.
Prosedyre for hjelpestarts. 621

Hvis du trekker opp og holder bryteren for den
elektriske parkeringsbremsen under kjoring, aktiverer
VSA-systemet bremsene pa alle fire hjulene til bilen
har stanset. Deretter aktiveres den elektriske
parkeringsbremsen, og bryteren bor slippes.

| falgende tilfeller vil parkeringsbremsen automatisk fungere.

® Nar bilen stopper med det automatiske
bremseholdersystemet aktivert i mer enn ti minutter.

® Nar fgrerens sikkerhetsbelte lgsnes mens bilen stér stille,
0g automatisk Brake Hold er aktivert.

® Nar motoren slas av, unntatt av systemet for automatisk
tomgangsstopp*, mens Brake Hold-systemet er aktivert.

® Nar det er et problem med det automatiske Brake Hold-
systemet mens Brake Hold er aktivert.

Burial| I
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»»> Bremsing P> Bremsesystem

M Lose ut automatisk

Bruk gasspedalen til & lzse ut parkeringsbremsen ndr du starter bilen vendt oppover i en bakke

eller i ka.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Nar du trykker inn gasspedalen, lgses parkeringsbremsen ut.

Modeller med manuell girkasse

Nar du trykker inn gasspedalen mens du slipper clutchpedalen, lases parkeringsbremsen ut.

Gasspedal

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Trykk gasspedalen forsiktig inn.
Nar du star i en bakke, kan det kreve mer bruk av
gasspedalen for a frigjare.
P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
slukkes.
Parkeringsbremsen Igses ut automatisk nar du trar
inn gasspedalen nar:
® Du har pa deg farerens sikkerhetsbelte.
® Motoren gar.
e Girkassen er ikke i [P] eller [N].

BIParkeringsbrems

Hvis parkeringsbremsen ikke kan lgses ut automatisk, slipper
du den manuelt.

Nar bilen beveger seg oppover en bakke, ma du kanskje
trykke gasspedalen lengre inn for a lgse ut den elektriske
parkeringsbremsen automatisk.

Parkeringsbremsen kan ikke lgses ut automatisk nar falgende
lamper er pa:

® Feilfunksjonslampe

® Systemlampe for girkasse

Parkeringsbremsen kan kanskje ikke lgses ut automatisk nar
falgende lamper er PA:

® | ampe for det elektriske parkeringsbremsesystemet

® VSA-systemlampe

® ABS-lampe

® |ampe for kollisjonssikringssystem (SRS)
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Gasspedal
Trykk forsiktig ned gasspedalen, og slipp opp
clutchpedalen.
P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen
slukkes.
Parkeringsbremsen lgses ut automatisk ndr du trar
inn gasspedalen nar:
® Du har pa deg farerens sikkerhetsbelte.
® Motoren gar.
e Girkassen er ikke i [N].

M Fotbrems

Bilen er utstyrt med skivebremser pa alle fire hjulene. Vakuumservoassistanse gjer at du ikke
trenger a tra sa hardt pa bremsepedalen. Bremsehjelpen gker stoppekraften hvis du trar
bremsepedalen hardt inn i en ngdssituasjon. Systemet for blokkeringsfrie bremser (ABS) hjelper
deg med & beholde styringskontrollen nar du bremser svaert hardt.

Bremseassistanse S. 482

System for lasefrie bremser (ABS) S. 481

FORTSETTES

B3Parkeringsbrems

Clutchpedalen er tradd helt inn, og den slippes etter at
gasspedalen forsiktig trykkes inn.

MFotbrems

Kontroller bremsene etter at du har kjert gjennom dypt vann,
eller hvis det er vannansamling i veibanen. Om ngdvendig
tarker du bremsene ved & trd lett pa bremsepedalen
gjentatte ganger.

Hvis du hgrer en kontinuerlig metallisk friksjonslyd nar du
bremser, ma bremseklossene skiftes. Fa bilen kontrollert av
en forhandler.

Hvis du bruker bremsen konstant mens du kjgrer ned en
lang bakke, ferer det til oppheting, som reduserer
bremsevirkningen. Bruk motorbremsen ved & ta foten av
gasspedalen og skifte til et lavere gir. Med manuell girkasse
bruker du et lavere gir for stgrre motorbremsing.

Ikke hvil foten pa bremsepedalen mens du kjgrer, da det vil
aktivere bremsene lett og gjere at de mister virkningen over
tid og redusere bremseklossenes levetid. Det vil ogsa forvirre
ferere bak deg.

Burial| I

477



»»> Bremsing P> Bremsesystem

I Automatisk bremseholder

AADVARSEL

Aktivering av det automatiske
bremseholdersystemet i bratte bakker eller pa

M Automatisk bremseholder

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Holder bremsen aktivert etter at du slipper bremsepedalen frem til gasspedalen trykkes ned.
Du kan bruke dette systemet mens bilen er midlertidig stoppet, for eksempel nar du stopper
for et trafikklys og i mye trafikk.

M sia pa systemet

Automatisk
bremseholderknapp

Fest sikkerhetsbeltet

skikkelig for du starter

motoren. Trykk pa den

automatiske

bremseholderknappen.

® |ampen for det
automatiske
bremseholdersystemet
tennes. Systemet er slatt pa.

BuLgly l
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M Aktivere systemet

()

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen for &
stoppe helt. Girspaken ma sta

i andre posisjoner enn [P]
eller |R|.

® |ampen for den
automatiske
bremseholderen tennes.
Bremsing holdes i opptil
ti minutter.

® Slipp bremsepedalen
etter at lampen for
den automatisk
bremseholderen tennes.

M Avbryte systemet

Gasspedal

Trykk inn gasspedalen mens

girspaken star i andre

posisjoner enn [P] eller [N].

Systemet avbrytes, og bilen

begynner a bevege seg.

® Lampen for den
automatisk
bremseholderen slukkes.
Systemet fortsetter a
veere pa.

glatte veier gjor at bilen fortsatt kan bevege seg
hvis du fjerner foten fra bremsepedalen.

Hvis en bil utilsiktet beveger seg, kan det fore til
en kollisjon med alvorlig personskade eller dgd.

Du ma aldri aktivere det automatiske
bremseholdersystemet eller stole pa at det
hindrer at bilen i & bevege seg nar du stopper i
en bratt bakke eller pa glatte veier.

AADVARSEL

Bruk av det automatiske bremseholdersystemet
nar du parkerer kjoreteyet, kan fore til at bilen
utilsiktet beveger seg.

Hvis en bil beveger seg utilsiktet, kan det fore til
en kollisjon, som igjen kan medfere alvorlig
personskade eller ded.

Forlat aldri bilen ved midlertidig bremsing av
den automatiske bremseholderen, og parker
alltid kjoretoyet ved & sette giret i [P] og aktivere
parkeringsbremsen.
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Holder bremsen aktivert etter at du slipper bremsepedalen til du skifter til et annet gir enn |E 0g:

® Slipp opp clutchpedalen pa flat vei eller nar du star med fronten vendt nedover en bakke.

e Slipp opp clutchpedalen og tra ned gasspedalen nar du star med fronten vendt oppover en
bakke.

Du kan bruke dette systemet mens bilen er midlertidig stoppet, for eksempel nar du stopper

for et trafikklys.

M sia pa systemet M Aktivere systemet

| Avbryte systemet

Automatisk
bremseholderknapp

Fest sikkerhetsbeltet
skikkelig for du starter
motoren. Trykk pa den
automatiske
bremseholderknappen.
® |ampen for det
automatiske
bremseholdersystemet

tennes. Systemet er slatt pa.

Bremsepedal

Trykk inn bremsepedalen for

a stoppe helt.

® |ampen for den
automatiske
bremseholderen tennes.
Bremsing holdes i opptil
ti minutter.

® Slipp bremsepedalen
etter at lampen for
den automatisk
bremseholderen tennes.

Gasspedal

skift il et annet gir enn [N] og:

® Slipp opp clutchpedalen pa
flat vei eller nar du star
med fronten vendt
nedover en bakke.

® Slipp opp clutchpedalen og
tra ned gasspedalen nar du
star med fronten vendt
oppover en bakke.

Systemet avbrytes, og bilen

begynner a bevege seg.

® |ampen for den
automatisk
bremseholderen slukkes.
Systemet fortsetter a
veere pa.

FORTSETTES
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»»> Bremsing P> Bremsesystem

H Systemet slds automatisk av nar: B Automatisk bremseholder

* Du koblerinn parkeringsbremsen. Nér systemet er aktivert, kan du sla av motoren eller parkere

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse bilen med samme prosedyre som du normalt gjer.

e Du trér inn bremsepedalen og flytter girspaken til [P] eller [R]. Etter stopp S. 489

Uansett om systemet er p4, eller systemet er aktivert, vil den

H Systemet deaktiveres automatisk, og parkeringsbremsen aktiveres, nar: ) . .
automatiske bremseholderen slas av ndr motoren er av.

® Bremsing holdes i mer enn ti minutter.

Farerens sikkerhetsbelte Igsnes. Modeller med manuell girkasse

L]
e Motoren er avslatt. Systemet slar seg av hvis motoren kveles nar den automatiske
[ ]

Det er et problem med den automatiske bremseholderen. bremseholderen er aktiv eller systemet er aktivert. _
Systemet slas pa igjen ndr motoren starter igjen automatisk.

Modeller med manuell girkasse Kjorestart s. 415, 418
® Motoren kveles mens den automatiske holdebremsen er aktiv, bortsett fra nar den
automatiske tomgangsstoppen er i drift.

B Sla av det automatiske bremseholdersystemet B3513 av det automatiske bremseholdersystemet
Nar systemet er pa, trylfk?r du pa den automatiske Serg for & sld av det automatiske bremseholdersystemet far
bremseholderknappen igjen. du bruker en automatisk bilvask.
r/ N P> Lampen for det automatiske
/ \ bremseholdersystemet slukkes. Du kan hgre driftsstay hvis bilen beveger seg mens det
. / ’\\ automatiske bremseholdersystemet er i drift.

Hvis du vil sl& av det automatiske
bremseholdersystemet mens systemet er i drift,
ma du trykke pa den automatiske
bremseholderknappen med bremsepedalen inne.

Automatisk
bremseholderknapp
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System for lasefrie bremser (ABS)

M ABS

Hindrer at hjulene laser seg og hjelper deg med a bevare styringskontrollen ved a pumpe
bremsene raskt, mye raskere enn du kan gjere.

Det elektroniske bremsefordelingssystemet (EBD), som er en del av ABS, balanserer ogsa
bremsefordelingen mellom fremre og bakre del av bilen i henhold til bilens last.

Du ber aldri pumpe bremsepedalen. La ABS-systemet gjare jobben for deg ved & holde et jevnt,
fast trykk pa bremsepedalen. Dette blir noen ganger omtalt som «brdbrems og styr».

M Slik virker ABS

Bremsepedalen kan pulsere litt nar ABS er i bruk. Trykk pd bremsepedalen og hold den godt
inne. Pa tart veidekke ma du tra veldig hardt pa bremsepedalen f@r ABS aktiveres. Hvis du
imidlertid forsgker & stanse pa sng eller is, kjenner du at ABS aktiveres umiddelbart.

ABS kan aktiveres nar du trykker ned bremsepedalen nar du kjerer pa:
® vate eller sngdekte veier

® veier asfaltert med stein

® veier med ujevn overflate, for eksempel hull, sprekker, kumlokk, osv.

Nar kjerehastigheten kommer under 10 km/t, stopper ABS.

BSystem for Iasefrie bremser (ABS)

Det kan hende at ABS ikke fungerer som det skal hvis du
bruker feil dekktype og -starrelse.

Hvis ABS-lampen tennes under kjering, kan det vaere et
problem med systemet. Selv om normal bremsing ikke er
berart, kan det hende at ABS-bremsesystemet ikke vil
fungere. Fa kjeretgyet umiddelbart undersgkt av en
forhandler.

ABS er ikke designet for a redusere tiden eller avstanden det
tar for et kjoretgy a stoppe: Den er designet for & begrense
lasing av bremser, som kan fare til sladding og at man mister
kontroll over styringen.

| de felgende tilfellene kan det hende at bilen din trenger
lengre bremsestrekning enn en bil uten ABS:

® Du kjerer pa ujevne veier, for eksempel pa grus eller sng.
® Dekkene er utstyrt med hjulkjeder.

Felgende kan observeres i forbindelse med ABS-systemet:

® Det hgres motorlyder fra motorrommet nar bremsene
aktiveres, eller nar det utfgres systemkontroller etter at
motoren er startet, og mens bilen akselererer.

® Vibrasjon i bremsepedalen og/eller karosseriet nar ABS
aktiveres.

Disse vibrasjonene og lydene er normale for ABS-systemer og

er ikke noe & bekymre seg over.
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P p> Bremsing P> Bremseassistanse

Bremseassistanse

Er utformet for a hjelpe fgreren ved a generere starre bremsekraft nar du trar bremsepedalen
hardt inn under ngdbremsing.

M Slik virker bremseassistanse
Tra bremsepedalen bestemt inn for kraftigere oppbremsing.

Nar bremseassistanse er i drift, kan pedalen rugge litt og en driftslyd kan hgres. Dette er
normalt. Hold bremsepedalen godt tradd inn.



P> Bremsing P> Aktiv bybrems-system

Aktiv bybrems-system

Kan hjelpe deg nar det er mulighet for at kjgretayet ditt kolliderer med et kjgretay foran. BIAktiv bybrems-system
CTBA-systemet er utformet for a varsle og deretter redusere kjerehastigheten far en potensiell

kollisjon inntreffer, og redusere kjerehastigheten for & bidra til & minimere alvorsgraden nar en AADVARSE L

kollisjon virker uunngaelig. Ikke stol pa aktiv bremseassistanse i lav hastighet
(CTBA) for & unnga alle mulige frontkollisjoner.

W slik fungerer systemet Hvis du er uoppmerksom pa et kjoretoy foran

deg, og ikke bruker bremsepedalen korrekt i
henhold til situasjonen, kan det fore til alvorlig
personskade eller ded.

En lasersensor registrerer hvis det er et kjoretey foran deg og ditt kjgretay har en hastighet pa
mellom ca. 5 km/t og ca. 32 km/t.

For at systemet skal fungere skikkelig:

® Hold alltid evre del av frontruten ren. Terk bort
smuss, is, frost osv.

® |kke pavirke omradet rundt lasersensoren nar du rengjer
frontruten.

Lasersensoren er bak bakspeilet. ® |kke fjern lasersensoren fra enheten.

Nér kjsretayet stopper ved hjelp av systemets automatiske

bremsing, kan motoren stoppe.

Felg standard prosedyre for & starte motoren pé nytt.
Starte motoren S. 413, 416

Burial| I

Systemet aktiveres nar hastighetsforskjellen mellom kjoretayet ditt og et kjeretey som er
oppdaget foran deg, ligger mellom 5 km/t og 32 km/t, og det er hoy risiko for kollisjon.
Systemet aktiveres ikke nar girposisjonen er [R].

FORTSETTES 483
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»»>Bremsing P> Aktiv bybrems-system

M Kollisjonsalarm-trinn

Lydsignalet later, en blinker pa
multiinformasjonsskjermen og hard bremsing
aktiveres nar en mulig kollisjon synes uunngaelig.
Denne automatiske bremsingen med systemet
aktivert avbrytes etter at bilen stopper helt.
Aktiverer bremsene deretter.
En melding som indikerer at systemet er aktivert,
vises pa multiinformasjonsskjermen etter at bilen er
stoppet.

Varsel- og informasjonsmeldinger pa

multiinformasjonsskjermen S. 116

Det kan veere at systemet avbrytes hvis du trar pa
bremsepedalen, gasspedalen eller vrir pa rattet for a
unnga kollisjon.

BJAktiv bybrems-system

Systemet vil kanskje ikke aktiveres, eller vil kanskje ikke

registrere et kjgretgy foran deg under felgende forhold:

® Et kjoretoy foran deg er plassert diagonalt eller horisontalt,

eller plassert med fronten mot deg.

Avstanden mellom bilen din og bilen foran er for kort.

Hastighetsforskjellen mellom kjereteyet ditt og et kjgretay

foran deg er stor.

Et kjgretay skjzerer inn foran deg og bremser plutselig opp.

Du akselerer kjeretayet ditt raskt og kommer naermere et

kjgretgy foran.

Et kjaretay krysser plutselig foran deg.

Kjereteyet ditt skjzerer plutselig over i motgaende felt.

Et kjoretey krysser plutselig foran deg i et veikryss.

Du kjgrer i darlig veer (regn, take, sng osv.)

Du kjgrer pa en vei som er svingete eller slynger seg mye.

Et kjoretey foran deg er sveert skittent, noe som gjer det

vanskelig a reflektere radiobglger pa en god nok mate.

Du trykker pa bremsepedalen eller vrir pa rattet for a

unnga en kollisjon.

Et kjoretey foran deg er en motorsykkel eller et lite

kjeretay som sensoren ikke klarer & registrere.

® Den gvre delen av frontruten rundt lasersensoren er
dekket av smuss, is frost osv.

Det kan veere at systemet ikke aktiveres ndr du trar
gasspedalen helt inn.



P Bremsing P> Aktiv bybrems-system

M Systemet Av og Pa

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

Du kan sla systemet av og pa ved bruk av
multiinformasjonsskjermen.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

Nar systemet er av, lyser CTBA-lampen pa
instrumentpanelet.

Aktiv bybrems-systemet slas pa hver gang du vrir
tenningsbryteren til PA [11]™, selv om du slo det av
sist du kjarte bilen.

FORTSETTES

BJAktiv bybrems-system

Systemet kan bli slatt av automatisk, CTBA-lampen kan

tennes, og meldingen kan vises pa

multiinformasjonsskjermen nar:

® Temperaturen rundt lasersensoren pa gvre del av
frontruten blir hay.

® Omradet rundt lasersensoren, som er plassert i den gvre
delen av frontruten, er dekket med hindringer, som for
eksempel smuss, is og frost.

® Panseret er tildekket av hindringer som for eksempel sng.

Stans bilen pa et trygt sted, og
® bruk klimaanlegget til a kjgle ned innvendig, hvis
temperaturen pa lasersensoren er hgy.
® fjern eventuelle hindringer, som f.eks. smuss og sng fra
frontruten og panseret.
Merker s. 114

Nar tilstanden som medferte at systemet slo seg av er
forbedret, sl&s systemet pa igjen.

Sl& av systemet nar:

® Du bruker et dynamometer eller setter hjulene pa en rulle.

® Du kjerer i terreng eller pa en fiellvei som er blokkert av
greiner og blader.
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»»>Bremsing P> Aktiv bybrems-system

M Med liten fare for kollisjon

Systemet kan aktiveres ogsa nar du er klar over kjgretayet foran, eller nar det ikke er noe
kjgretay foran. Noen eksempler pa dette er:

B Ved forbikjering
Bilen naermer seg en annen bil foran og du skifter kjgrebane for & kjgre forbi.

M | veikryss
Bilen din naermer seg eller kjgrer forbi en annen bil som gjgr en venstre- eller hgyresving.

M Under en lav bro
Du kjgrer under en lav eller smal bro.

M Fartsdumper, veiarbeidsomrader, togspor, gjenstander i veikanten osv.
Du kjgrer over fartsdumper, stalplater i veien osv., eller kjgretayet naermer seg togspor eller
gjenstander i veikanten, for eksempel trafikkskilt og kantskjermer, i en sving.

B Ved parkering
Kjgretayet naermer seg et kjgretay som star stille, eller en vegg.

BJAktiv bybrems-system

Bring kjaretoyet til en forhandler hvis du ma fa radarsensoren
reparert eller fiernet, eller hvis omradet rundt radarsensoren
er alvorlig skadet.

Kjoretayets fiaering ma ikke modifiseres.
Endring av kjgretayets hayde forhindrer at systemet virker
riktig.

Serg for at du bruker dekk av samme starrelse og type. Bruk
dekk som er omtrent i samme tilstand, og med tilstrekkelig
dekkmgnster. Hvis ikke, kan det hende at systemet ikke
fungerer som normalt.

Systemet fungerer kanskje ikke korrekt nar:
® Kjoretayet har stor belastning bak.
® Dekkene har for heyt eller lavt trykk.
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M Om laseren i systemet B Aktiv bybrems-system

Systemenheten for aktiv bremseassistanse i lav AADVARSE L

hastighet, inkludert lasersensoren, er plassert bak . . .
: Hvis man handterer lasersensoren feil, kan det
bakspeilet. .
fore til oyeskader.

Lasersensor ___| =gy

For a unnga eyeskader ma du folge disse radene:

® |kke ta sensoren ut av enheten.

® Se aldri inn i sensoren innenfor en avstand pa
100 mm ved bruk av optikk, som et
forstorrelsesglass, mikroskop eller en
objektivlinse.

Her falger en liste med tekniske spesifikasjoner for laseren som brukes i dette systemet i
henhold til IEC-krav. Den samme informasjonen finnes i merker/etiketter for IEC60825-1-

standarden.

Laserklassifisering
Maks. gjennomsnittskraft: 45 mW
Pulsvarighet: 33ns
Belgelengde: 905 nm
Gjennomsnittlig kraftvinkel 28 x 12

(horisontal x vertikal)

Laserklassifiseringsmerke
INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)
CLASS 1M LASER PRODUCT

Laserforklaringsmerke

Max average power: 45 mW
Pulse duration: 3
Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001
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»»>Bremsing »>Nedstoppsignal

Nodstoppsignal

Aktiveres nar du bremser hardt under kjgring ved 60 km/t eller over for a varsle fgrere bak deg
om plutselig bremsing ved 4 blinke raskt med varsellysene. Dette kan bidra til & varsle forere
bak deg, slik at de kan unnga en mulig kollisjon med bilen din.

H Nar systemet aktiveres:

‘%\\ oHard bremsing

oBremseIampene tennes

v v
-
=

~ =

QVarseIIysene blinker

eNadeinkIysene blinker

Varsellysene slutter & blinke nar:

® Du slipper bremsepedalen.

® ABS-bremsesystemet er deaktivert.

® Bilens retarderende hastighet blir moderat.
® Du trykker pa varsellysknappen.

BINadstoppsignal

Nadstopplyset er ikke et system som kan hindre en mulig
pékjersel bakfra forarsaket av hard bremsing. Den blinker
varsellysene nar du bremser hardt. Det anbefales alltid &
unnga hard bremsing med mindre det er absolutt ngdvendig.

Nadstopplyssystemet aktiveres ikke nar varsellysknappen er
trykket inn.

Hvis ABS slutter d virke i en viss tidsperiode under bremsing, kan
det hende at ngdstoppsignalet ikke aktiveres i det hele tatt.



Parkere bilen

Etter stopp

1. Tra inn bremsepedalen. BIParkere bilen

2. Trekk opp bryteren for den elektriske parkeringsbremsen sakte, men hele veien opp, med Ikke parker bilen naer brennbare gjenstander som tert gress,
bremsepedalen trykket helt ned. olie eller temmer.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse Varmen fra eksosen kan fgre til brann.
3. Flytt girstillingen til [P].

Modeller med manuell girkasse BIEtter stopp

3. Flytt girspaken til [R] eller [1]. Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
Dieselmodeller &ADVARSEL

4. Fortsett a kjgre motoren pa tomgang i omtrent ti sekunder.

‘Alle modeller Bilen kan begynne a rulle hvis den blir staende

uten oppsyn og uten at du har forsikret deg om
at Park er aktivert.

5. Sla av motoren.

P> Lampen for den elektriske parkeringsbremsen slukkes etter ca. 15 sekunder.
En bil som beveger seg utilsiktet, kan fere til en
kollisjon, som igjen kan medfere alvorlig
personskade eller ded.

Sjekk alltid at den elektriske parkeringsbremsen er aktivert, spesielt hvis du parkerer i en helling.

Hold alltid foten pa bremsepedalen til du har
kontrollert at [P] vises pd girskiftlampen.

MERK
Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Girkassen kan skades hvis:

® Du trdr inn gasspedalen og bremsepedalen samtidig.

® Holder bilen pa stedet i oppoverbakke ved & trd inn
gasspedalen.

® Setter girspaken i @ for bilen stopper helt.

Burial| I
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»»>Parkere bilen P Etter stopp

BEtter stopp

Ved ekstremt kalde temperaturer kan parkeringsbremsen
fryse hvis den kobles inn. Hvis det forventes slike
temperaturer, ma du ikke koble inn parkeringsbremsen,
men, hvis du parkerer i en helling, enten svinge forhjulene
slik at de kommer i kontakt med fortauskanten hvis vender
nedover, eller blokkere hjulene for & hindre bilen i & bevege
seg. Hvis du ikke felger noen av disse forholdsreglene, kan
bilen rulle uventet, noe som farer til en kollisjon.

Dieselmodeller

La motoren ga pa tomgang i noen minutter hvis bilen har
slept en tilhenger.

Kjering pa tomgang kan vaere forbudt i noen land. Kontroller
og felg kravene i de lokale forskriftene.



P> Parkere bilen»Parkeringssensorsystem*

Parkeringssensorsystem*

Hjernesensorene og de midtre sensorene overvaker hindringer i naerheten kjeretayet, og BIParkeringssensorsystem *
lydsignalet, lyd-/informasjonsskjermbildet og multiinformasjonsskjermen forteller om den Selv nar systemet er p&, ma det alltid bekreftes om det er
omtrentlige avstanden mellom kjgretayet og hindringen. noen hindringer i naerheten av bilen far den parkeres.
H Sensorens plassering og omrade Systemet fungerer kanskje ikke korrekt nar:
® Sensorene er dekket med sng, is, sgle eller skitt.
Fremre hjornefolere Fremre midtre folere Bakre midtre folere ® Bilen star pa ujevnt underlag, som gress, humper eller i en
Bakre hjgrnefolere bakke.

® Bilen har vaert ute i varmt eller kaldt veer.
® Systemet pavirkes av enheter som sender ut ultrasoniske

e —
Z A— =Y balger.
m‘ ® Du kjerer i darlig veer.
)y |
)

Systemet vil kanskje ikke oppdage:

® Tynne eller lave objekter.

® |ydabsorberende materialer, som sng, bomull eller svamp.
® Gjenstander rett under stgtfangeren.

Ikke fest tilbehgr pa eller rundt sensorene.

Innenfor 60 cm eller mindre Front: Innenfor omtrent 100 cm eller mindre

Bak: Innenfor omtrent 110 cm eller mindre

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 491
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P> Parkere bilen P Parkeringssensorsystem*

M Parkeringsfolersystem pa og av

N&r tenningsbryteren er satt til PA |E|*1, trykker du
pa knappen for parkeringsfelersystemet for & sla
systemet pa eller av. Lampen i knappen tennes nar
systemet er pa.

De fremre hjgrnefglerne og fremre midtfglerne
begynner a registrere en hindring nar girspaken er
i alle andre posisjoner enn |E eller |E og bilens
hastighet er lavere enn 8 km/t.

De fremre og bakre hjgrnefglerne og bakre
midtfelerne begynner a registrere en hindring nar
girspaken er i IE og bilens hastighet er lavere enn
8 km/t.

Modeller med manuell girkasse

Du ma ogsa frigjere parkeringsbremsen.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

BIParkeringsfalersystem pé og av

Nar du setter tenningsbryteren til PA [I1]*1, vil systemet vaere
i den tidligere valgte tilstanden.



P> Parkere bilen»Parkeringssensorsystem*

H Nar avstanden mellom bilen og hindringen bak blir kortere

Avstanden mellom stgtfanger og hindring

Intervallydens lengde

Hjornesensorer
Moderat —
Kort Omtrent 60-45 cm
Sveert kort Omtrent 45-35 cm
: . Omtrent 35 cm eller
Kontinuerlig

mindre

Midtre sensorer

Front: Omtrent 100-60 cm
Bak: Omtrent 110-60 cm

Omtrent 60-45 cm

Omtrent 45-35 cm

Omtrent 35 cm eller mindre

*1: P4 dette stadiet er det bare de midtre sensorene som registrerer hindringer.

Lyd-/informasjonsskjermbilde

Lampe Multiinformasjonsskjerm

Blinker gult Lyd-/informasjonsskjermbilde

Blinker oransje

Lamper lyser der sensoren
registrerer en hindring.

o]
KILDE

"™ ADVARSEL:
| GJENSTAND
&=  N/ERMER SEG

> 2l L]

Blinker rgdt

Multiinformasjonsskjerm

Lamper lyser der sensoren
registrerer en hindring.
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P> Parkere bilen P Parkeringssensorsystem *

M Koble ut alle bakre folere

1. Kontroller at parkeringsfalersystemet ikke er aktivert. Sett tenningsbryteren til LAS @*1.
2. Trykk pa og hold inne knappen for parkeringsfalersystemet og sett tenningsbryteren til
PA [I1]".
3. Hold knappen inne i ti sekunder. Slipp knappen nar lampen i knappen blinker.
4. Trykk pa knappen en gang til. Lampen i knappen slukker.
P> Lydsignalet heres to ganger. De bakre felerne er na slatt av.

Falg prosedyren ovenfor for & sla pa de bakre falerne igjen. Lydsignalet hares tre ganger nar
de bakre fglerne slas pa igjen.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

BIKoble ut alle bakre folere

Nér du skifter gir il @ blinker lampen i knappen for
parkeringssensorsystemet for a varsle om at de bakre
sensorene er slatt av.



Ryggekamera med flere visninger*

Om ditt ryggekamera med flere visninger

Lyd-/informasjonsskjermbildet kan vise ryggekameraet. Skjermen endres automatisk til utsikt

bakover nar giret settes i [R].

M Visningsomrade for ryggekamera med flere visninger

BJIOm ditt ryggekamera med flere visninger

Omtrent 3 m
Omtrent 2 m

Omtrent Tm

o Baklukens apningsomrade

|__Kamera

Bred modus

4

4

N\
Stetfanger Retningslinjer

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES

Utsikten fra kamera bak er begrenset. Du kan ikke se
hjernene pa stgtfangeren eller hva som er under
statfangeren. Den unike linsen gjgr ogsa at gjenstander ser
ut til & vaere naermere eller fiernere enn de faktisk er.

Bekreft visuelt at det er trygt & rygge. Bestemte tilstander
(som veer, lysforhold og haye temperaturer) kan ogsa

begrense sikten bak. Ikke stol pa skjermbildet bakover, da
dette ikke gir deg all informasjon om tilstanden bak bilen.

Hvis kameralinsen er dekket med skitt eller fukt, rengjer du
den med en myk, fuktig klut.
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»»Ryggekamera med flere visninger*»Om ditt ryggekamera med flere visninger

Du kan vise tre ulike kameramodi pa lyd-/informasjonsskjermbildet.
Trykk pa det aktuelle ikonet for & endre modus.

|<EL|: Bred modus

| 22 | Normal modus

| B | Topp-ned-modus

® Hvis sist brukte visningsmodus er Bred eller Normal, vil samme modus bli valgt neste gang
du skifter til [R].

® Hvis Topp-ned var siste brukte visningsmodus fer du slo av motoren, velges Bred neste gang
du setter effektmodus til PA @*‘ og setter giret i @

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

BJIOm ditt ryggekamera med flere visninger

Nér du velger E\%ﬂ»ikonet mens ryggekameraet med
flervisning vises, kan du tilpasse fglgende elementer:

® Fast retningslinje

Pa: Det vises markeringslinjer nér du setter giret i IE
Av: Retningslinjene vises ikke.

® Dynamisk retningslinje

Pa: Retningslinjene beveger seg i henhold til rattets retning.
Av: Retningslinjene beveger seg ikke.

® Skjerm

Du kan endre innstillingene Lysstyrke, Kontrast, Svart-
niva, Farge og Fargetone for ryggekameraet med
flervisning.

Du kan ogsa endre innstillingene Fast retningslinje og
Dynamisk retningslinje med de tilpassede funksjonene.
Funksjoner som kan tilpasses s. 345



Slik fyller du drivstoff

Informasjon om drivstoff

M Anbefalt drivstoff

EN 228-standard bensin/alkoholbensin

Premium blyfri bensin / alkoholbensin opp til E10
(90 % bensin og 10 % etanol), oktantall 95 eller
hoyere

Bilen er konstruert for bruk med premium blyfri bensin med oktantall pa 95 eller hgyere. Hvis dette
oktantallet ikke er tilgjengelig, kan det benyttes bensin med oktantall 91 eller hayere i perioder.
Bruk av vanlig blyfri bensin kan medfare metalliske bankelyder i motoren og redusert
motorytelse. Langvarig bruk av vanlig bensin kan medfere motorskader.

M Drivstofftankens kapasitet: 50 |

Blinformasjon om drivstoff

Bruk av bensin som inneholder bly innebzerer fglgende risikoer:

® Skade pé eksossystemet inkludert katalysatoren
® Skade p& motoren og drivstoffsystemet
® Skadelige virkninger pa motoren og andre systemer

Oksidert drivstoff

Oksidert drivstoff er blandet med bensin og etanol eller
andre forbindelser. Kjoretayet er konstruert for & fungere pa
oksidert drivstoff som inneholder opptil 10 % etanol etter
volum og opptil 22 % ETBE etter volum, basert pa EN 228-
standardene. Ta kontakt med forhandleren for a f& mer
informasjon.

Burial| I
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»p>Slik fyller du drivstoff »>Informasjon om drivstoff

Informasjon om drivstoff

Binformasjon om drivstoff

B Anbefalt drivstoff MERK
| EN 590 standard dieseldrivstoff | Alvorlig skade kan oppsta hvis det benyttes bensin i

Velg korrekt drivstoff med ren og god kvalitet i henhold til regionale og klimamessige forhold. dieselmotorer.

Bruk av feil type drivstoff kan redusere motoreffekten. Bilen er ikke utformet for bruk med biodiesel (ren eller
haykonsentrert mer enn angitt i EN590). Kontakt en
M Drivstofftankens kapasitet: 50 | forhandler hvis du gnsker flere opplysninger.

Bruk aldri fyringsolje eller batdiesel.
Vi anbefaler & skifte drivstoffilteret fer du begynner & kjere

hvis du har parkert bilen i en lengre periode. Drivstoffilteret
kan bli tilstoppet tidligere enn vanlig.

B7|DIESEL




»p>Slik fyller du drivstoff P> Fylle drivstoff

Fylle drivstoff

Spak for apning l A!
M- G

(!

. Stans bilen med bensinstasjonspumpen pa

venstre side av bilen bak.

. SI& av motoren.
. Trekk i spaken for apning av tankluke under det

nedre utvendige hjgrnet av dashbordet pa
farersiden.
P Tankdekselet apnes.

. Fjern tanklokket langsomt. Hvis du herer at det

kommer ut luft, venter du til det slutter og skrur
deretter langsomt pa handtaket for & dpne
tanklokket.

. Plasser tanklokket i holderen.
. Stikk pafyllingsraret helt inn.

P> Nar tanken er full, vil drivstoffdysen stoppe
automatisk. Dette gjor at det er plass igjen i
tanken i tilfelle drivstoffet utvider seg ved en
endring i lufttemperaturen.

. Nar du er ferdig, setter du tanklokket pa plass

igjen, og skrur til du herer at det klikker minst én

gang.
P> Lukk tankdekselet for hand.

BIFylle drivstoff

AADVARSEL

Bensin er sveert brennbart og eksplosivt. Du kan
bli forbrent eller alvorlig skadet nar du
handterer drivstoff.

® Stopp motoren og hold varmekilder, gnister og
apen flamme unna.

® Du ma kun handtere drivstoff utenders.

® Tark opp sel eyeblikkelig.

Pafyllingsreret stopper automatisk for & la det vaere plass
igjen i drivstofftanken slik at drivstoffet ikke flyter over som
resultat av endring i lufttemperaturen.

Ikke fortsett & fylle pa drivstoff etter at pafyllingsdysen
automatisk har stoppet. Ekstra drivstoff kan overga
kapasiteten for full tank.
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»p>Slik fyller du drivstoff >Fylle drivstoff

Fylle drivstoff

Drivstofftanken er ikke utstyrt med drivstoffpafyllingslokk. Du kan sette inn pafyllingsreret for
diesel direkte i pafyllingshalsen for drivstoff. Tanken tetter seg selv igjen nar du trekker ut
pafyllingsraret.

1. Stans bilen med bensinstasjonspumpen pa
venstre side av bilen bak.

2. SI& av motoren.

3. Trekk i spaken for apning av tankluke under det
nedre utvendige hjgrnet av dashbordet pa
farersiden.

P Tankdekselet apnes.

2]

BIFylle drivstoff

AADVARSEL

Drivstoff er sveert brennbart og eksplosivt. Du
kan bli forbrent eller alvorlig skadet nar du
handterer drivstoff.

® Stopp motoren og hold varmekilder, gnister og
apen flamme unna.

® Du ma kun handtere drivstoff utenders.

® Tork opp sel eyeblikkelig.

Pafyllingsapningen er designet for bare & akseptere
pafyllingsdyser fra bensinstasjoner for fylling av drivstoff. Bruk av
rer med mindre diameter (f.eks. de som brukes i heverter for
drivstoff eller annet) eller andre enheter som ikke brukes pa
bensinstasjoner, kan skade omradet i og rundt
pafyllingsapningen.

Pafyllingsreret stopper automatisk for a la det vaere plass
igjen i drivstofftanken slik at drivstoffet ikke flyter over som
resultat av endring i lufttemperaturen.



»p>Slik fyller du drivstoff P> Fylle drivstoff

4. Plasser enden av pafyllingsdysen pa den nedre BFylle drivstoff

delen av péfyllingsépningen. Sett den deretter Ikke fortsett & fylle pa drivstoff etter at pafyllingsdysen
sakte helt inn. automatisk har stoppet. Ekstra drivstoff kan overga
P> Kontroller at enden pa pafyllingsdysen gar inn kapasiteten for full tank.

sammen med pafyllingsreret. ) ) )
» Hold péfyllingsrejret rett. Hvis du ma etterfylle b||en. fra en baerbar beholder, brukes
trakten som felger med bilen.

P> Nar tanken er full, vil pafyllingsreret klikke av Etterfylling fra en transportabel
automatisk. drivstoffbeholder S. 648
P> Etter pafylling ventes i omtrent ti sekunder far
pafyllingsdysen fiernes.
5. Lukk tankdekselet for hand.

Kontroller at du har valgt riktig pafyllingsrer. Hvis du ikke kan
sette inn pafyllingsrer selv om denne er for dieseldrivstoff,
brukes trakten som felger med bilen.
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Drivstoffekonomi og CO,-utslipp

Forbedre drivstoffakonomien og redusere CO,
-utslipp

RForbedre drivstoffakonomien og redusere CO,-utslipp

Oppnaelse av god drivstoffgkonomi og reduksjon av CO,-utslipp avhenger av flere faktorer,
blant annet kjgreforhold, lastevekt, tomgangstid, kjgrevaner og bilens tilstand. Avhengig av
disse og andre faktorer vil du kanskje ikke oppna den nominelle drivstoffgkonomien for denne
bilen.

M Vedlikehold og drivstofforbruk

Du kan optimere drivstofforbruket med riktig vedlikehold av bilen.

Folg vedlikeholdsplanen og, om ngdvendig, se i garantiheftet.

Pa biler uten servicevarselmodus ma du fglge vedlikeholdsplanen.
Vedlikeholdsplan* S. 519

® Bruk motorolje med anbefalt viskositet.

Anbefalt motorolje S. 534

e Kontroller at dekktrykket er som spesifisert.

® |kke overbelast bilen med bagasje.

® Hold bilen ren. Opphoping av sng eller sgle pa undersiden av bilen gker vekten og
vindmotstanden.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Direkte beregning er den anbefalte metoden for 4 bestemme
aktuelt drivstofforbruk under kjering.

Liter med ° Kjorte
100 — == | Iper100ki
‘ | x | drivstoff 0 kilometer | = | per "
Kjorte e |Gallonsmed | _ | Miles per
miles ~ drivstoff - gallon




Biler med turbomotor™

Forholdsregler ved pafylling

Turboladeren er en svaert ngyaktig enhet for & oppna sterre effekt ved & levere et stort volum
trykkluft inn i motoren med en turbin som drives av motorens eksosgasstrykk.

e Nar motoren er kald like etter start, ma du unnga a ruse motoren eller bra akselerasjon.

e Skift alltid ut motoroljen og motoroljefilter i henhold til vedlikeholdsplanen. Turbinen
roterer med svaert hgy hastighet over 100 000 o/min, og temperaturen kommer opp i over
700 °C. Den smeares og avkjgles av motoroljen. Hvis du ikke skifter motoroljen og
motoroljefilteret ved planlagte avstand eller intervall, kan forringet motorolje forarsake feil
som klebing og unormal stay fra turbinlageret.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B3Biler med turbomotor*

De planlagte vedlikeholdsintervallene for skifting av
motorolje og filter er angitt pa skjermbildet. Felg
informasjonen om nar de ma byttes ut.
Servicevarselmodus™* S. 509
System for overvaking av olje* s. 514
Vedlikeholdsplan™®s. 519
Anbefalt motorolje S. 534

Indikatoren for hgy temperatur kan tennes nar du starter
motoren pé nytt etter & ha kjert under forhold med hay
belastning, for eksempel kjering i hay hastighet eller i kupert
terreng.

Dette er normalt. Indikatoren slukkes ved tomgang eller nar
du har kjgrt bilen i omtrent ett minutt.
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Vedlikehold

Dette kapitlet omhandler grunnleggende vedlikehold.

For du utferer vedlikehold Fylle pa motorolje Dekk og hjul, utskifting

Inspeksjon og vedlikehold Motorkjelevaeske . Dekkrotasjon

Sikkerhet ved vedlikehold . Girolje Utstyr for vinterfare

Deler og vaesker brukt i vedlikeholdsservice.... Bremse-/clutch *-vaeske .

Om vedlikeholdsservice . Etterfylle vindusspylervaeske .. Vedlikeholde fjernkontrollen
Servicevarselmodus” Drivstoffilter . Bytte ut knappbatteriet
System for overvaking av olje* DPF-regenerering (dieselpartikkelfilter)* ... 553 Vedlikeholde klimaanlegg
Vedlikeholdsplan* Utskifting av lyspaerer . Rengjore
Vedlikehold under panseret Kontrollere og vedlikeholde viskerblader ...565 Vedlikeholde kupéen

Vedlikeholdspunkter under panseret........ Kontrollere og vedlikeholde dekk Utvendig stell

Apne panseret Kontroll av dekk Tilbeher og modifikasjoner

Anbefalt motorolje. Slitasjevarslere ..

Oljekontroll Dekkets levetid .

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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For du utferer vedlikehold

Inspeksjon og vedlikehold

Utfar alle kontroller og alt vedlikehold som er oppfart, for & holde bilen din i god stand og med
tanke pa egen sikkerhet. Hvis du blir oppmerksom pa noe unormalt (stey, lukt, utilstrekkelig
bremsevaeske, oljerester pa bakken, osv.), ma bilen din undersgkes av en forhandler. Se
serviceheftet* som fulgte med bilen / vedlikeholdsplanen i denne brukerhandboken for
detaljert informasjon om vedlikehold og kontroll.

Vedlikeholdsplan* S. 519

M Kontroll- og vedlikeholdstyper

M Daglige inspeksjoner
Utfer inspeksjoner fgr lange turer, nar du vasker bilen eller fyller drivstoff.

M Periodiske inspeksjoner
e Kontroller bremsevaeske-/clutchvaeskenivaet™ hver maned.
Bremse-/clutch*-vaeske S. 550
® Kontroller dekktrykket hver maned. Undersgk mensteret med tanke pa slitasje og
fremmedlegemer.
Kontrollere og vedlikeholde dekk S. 569
e Kontroller funksjonen i utvendige lamper hver maned.
Utskifting av lyspaerer S. 555
e Kontroller tilstanden pa viskerbladene minst hvert halvar.
Kontrollere og vedlikeholde viskerblader S. 565

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



»»For du utferer vedlikehold »>Sikkerhet ved vedlikehold

Sikkerhet ved vedlikehold

Noen av de viktigste sikkerhetsreglene om sikkerhet er oppgitt her. Men vi kan ikke advare deg  BXSikkerhet ved vedlikehold
mot alle mulige farer som kan oppsta under vedlikehold. Bare du selv kan avgjere om en

oppgave bgr utfares. AADVARSEL

Darlig eller feil vedlikehold av denne bilen, eller
M Maintenance Safety en feil som ikke rettes opp for du kjgrer, kan
forarsake en ulykke hvor du kan bli alvorlig
skadet eller drept.

® Unnga sigaretter, gnister og flammer rundt batteriet og alle drivstoffrelaterte deler for
a unnga muligheten for brann eller eksplosjon.

e Etterlat aldri filler, handklzer eller andre brannfarlige objekter under panseret. Folg alltid inspeksjons- og
P Varme fra motoren og eksosanlegget kan antenne dem og forarsake brann. vedlikeholdsanbefalingene samt planene i
e Rengjer deler med avfettingsmiddel eller rengjeringsmiddel fra varehandelen, ikke bensin. denne brukerhandboken/serviceheftet.

® Bruk vernebriller og beskyttelsesklaer nar du arbeider med 12-voltsbatteriet eller trykkluft.

® Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid, noe som er giftig og kan drepe deg. _
P> La motoren ga bare hvis det er tilstrekkelig ventilasjon. AADVARSEL

Hvis instruksjonene og forholdsreglene for

ek vedlikeholdet ikke folges, kan du bli alvorlig
M Bilsikkerhet skadet eller drept.

® Bilen ma stdiro.
P> Serg for at bilen er parkert pa et plant underlag, parkeringsbremsen er trukket til og
motoren er av.
® Vaer oppmerksom pa varme deler som du kan brenne deg pa.
P> Sarg for at motoren og eksosanlegget avkjgles ngye far du tar pa bildeler.
® Var oppmerksom pa bevegelige deler som kan skade deg.
P> |kke start motoren med mindre du bes om det, og hold hender og kroppsdeler unna
bevegelige deler.
P> Panseret ma ikke apnes mens funksjonen for automatisk tomgangsstopp * er aktivert.

Folg alltid prosedyrene og forholdsreglene i
denne brukerhandboken.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

SIISENTITEN I
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»»For du utferer vedlikehold »Deler og vaesker brukt i vedlikeholdsservice

Deler og vaesker brukt i vedlikeholdsservice

Bruk av Hondas originale deler og vaesker anbefales ved vedlikehold og service pa bilen.
Originale Honda-deler produseres i henhold til de samme hgykvalitetsstandardene brukt i

Honda-biler.

Om vedlikeholdsservice

BDeler og vasker brukt i vedlikeholdsservice

Bensinmodeller med turbolader
Dieselmodeller
MERK

Ikke bend av motordekselet med makt. Dette kan skade
motordekselet og komponenter.

BI0m vedlikeholdsservice

Hvis servicevarselmodus er tilgjengelig i bilen din, far du informasjon i

multiinformasjonsskjermen nar det er tid for bilens vedlikeholdsservice. Se i serviceheftet som

fulgte med bilen, for forklaring pa serviceelementenes koder som vises pa skjermen.
Servicevarselmodus* S. 509

Hvis servicevarselssystemet ikke er tilgjengelig, falges vedlikeholdsplanen i serviceheftet som
fulgte med bilen.

Hvis bilen ikke har servicehefte, fglges vedlikeholdsplanen i brukerhandboken.
Vedlikeholdsplan* S. 519

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Modeller med servicevarselssystem

Hvis du planlegger a ta med kjgretayet til land som ikke
bruker servicevarselmodus, ma du ta kontakt med en
forhandler for & registrere servicevarselsinformasjon og
planlegge vedlikeholdsservice ut fra forholdene i det landet.



Servicevarselmodus™

Gir informasjon om hvilke serviceelementer som skal gjennomferes. Serviceelementer er

BServicevarselmodus *
representert med en kode og et ikon. Systemet forteller deg nar bilen skal leveres til en

i Du kan velge om en en tilsvarende varselmelding skal vises
forhandler ut fra gjenvaerende dager. sammen med varselikonet p& multiinformasjonsskjermen.

Nar tidspunktet for neste vedlikeholdsservice naermer seg, kommer snart eller er passert, vil et

Vedlikeholdsplanen viser kanskje ikke riktig informasjon hvis
varselikon vises i multinformasjonsskjermen hver gang du setter tenningsbryteren til PA @*‘.

du kobler fra eller tar ut batteriet over lengre tid. Hvis dette
skjer, kontakter du en forhandler.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES
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»p>Servicevarselmodus* P>

. Vise Servicevarselsinformasjon BVise Servicevarselsinformasjon

Systemet beregner gjenvaerende dager for neste service skal

1. Vri tenningsbryteren til PA @*1- gjennomfares, pa grunnlag av motorens driftstilstander og
2. Trykk pa [A@|/[¥]-knappen (informasjon) gjentatte ganger til vedlikeholdselementet/-ene motoroljens tilstand.

vises pa multiinformasjonsskjermen.

s N
Vedlikeholds-
elementkode(r)

Gjenveerende
dager )
[A0)/[¥)-knapp: )

Endrer de tilpassede
menyene og elementene.

% _ SEL/RESET-knapp:

Apner det valgte elementet.

J

Systemmeldingslampen (D) tennes sammen med servicevarselsinformasjonen.

pPIOYMIP3A l
p

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
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P> Servicevarselmodus* P>

M Varselikoner og servicevarselsinformasjon pa
multiinformasjonsskjermen

Varselsymbol (gult) Servicepaminnelses- Forklaring Informasjon
informasjon

SERVICE SNART Ett eller flere serviceelementer er ngdvendig i Det gjenvaerende antall dager telles ned for
lgpet av mindre enn 30 dager. Gjenvaerende hver dag.
dager er beregnet ut fra kjereforholdene.

SERVICE NA Ett eller flere serviceelementer er ngdvendig i Fa forhandleren til @ gjennomfare den angitte
lgpet av mindre enn ti dager. Gjenvaerende dager servicen sa fort som mulig.
er beregnet ut fra kjgreforholdene.

SERVICE FORFALT Den angitte vedlikeholdsservicen er fortsatt ikke  Bilen har passert tidspunktet for ngdvendig
er gjennomfert ved utlgpt tid. service. Gjennomfer service umiddelbart og
sgrg for & nullstille servicevarslingen.

FORTSETTES

SIISENTITEN I
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»p>Servicevarselmodus* P>

M Servicevarselselementer

Serviceelementer som vises pa multiinformasjonsskjermen, er i kode og med ikon.
Se serviceheftet som fulgte med bilen for forklaring pa servicevarselskoder og ikoner.

H Tilgjengelighet for servicevarselssystemet
Selv om servicevarselsinformasjonen vises pa multiinformasjonsskjermen nar du trykker pa

|A®]/[¥]-knappen (informasjon), vil dette systemet ikke veere tilgjengelig i enkelte land.
Les i serviceheftet som fulgte med bilen, eller spar en forhandler om du kan bruke

servicevarselssystemet.

PIoY3NIIPaA l
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BTilgjengelighet for servicevarselssystemet

Hvis du planlegger & ta med bilen til land som ikke bruker
servicevarselssystemet, ma du ta kontakt med en forhandler
for & registrere servicevarselsinformasjon og planlegge
vedlikeholdsservice ut fra forholdene i det landet.



P> Servicevarselmodus* P>

M Nulistille skjermen

Nullstill skjermen for servicevarselsinformasjon hvis du har gjennomfert vedlikeholdsservicen.

BINullstille skjermen

[A®//[V]-knapp: Endrer de
tilpassede menyene og
elementene.

W SEL/RESET-knapp: Apner detvalgte
elementet.

-

. Vri tenningsbryteren til PA @*‘.
2. Ga til Vedlikeholdsinfo-skjermen.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144
3. Trykk pa SEL/RESET-knappen.
P> Nullstillingsmodus for servicepaminnelsesinformasjonen vises pa
multiinformasjonsskjermen.
4. Velg en servicekode du gnsker & nullstille med [A®|/[¥]-knappen, og trykk deretter
pa SEL/RESET-knappen.
P> Servicekoden forsvinner.
For & avbryte nullstillingsmodus for servicepdminnelsesinformasjonen velger du Avbryt
og trykker deretter pd SEL/RESET-knappen.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

Manglende nullstilling av servicevarselsinformasjonen
etter vedlikeholdsservice medferer at systemet viser feil
vedlikeholdsintervaller, og dette kan medfere alvorlige
mekaniske problemer.

Forhandleren nullstiller servicevarselsinformasjonen etter at
den ngdvendige vedlikeholdsservicen er fullfgrt. Hvis noen
andre enn en forhandler giennomfarer vedlikeholdsservicen,
ma du nullstille servicevarselsinformasjonen selv.

SIISENTITEN I
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System for overvaking av olje”

Modeller uten servicevarselmodus
Bensinmodeller med turbolader

Systemlampen for overvaking av olje varsler deg nar det er pa tide a skifte motorolje eller nar
du ma ta bilen til en forhandler for a fa utfert den angitte vedlikeholdsservicen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller




P> System for overvaking av olje“P>Vise informasjonen til systemet for overvaking av olje

Vise informasjonen til systemet for overvaking av olje

Enkelte av vedlikeholdselementene som star for tur, sammen med den beregnede

gjenvaerende oljelevetiden, vises pa skjermbildet.

Du kan vise dem pa informasjonsskjermbildet for systemet for overvaking av olje nar som helst.

~

Avstanden som
gjenstar til den
neste vedlike-

motorolje

\

holdsperioden for

Element for

EIULU I vedlikeholdsservice

g s g

~N

/4

[A®)/[¥]-knapp:
Endrer de tilpassede
menyene og elementene.

Tl— SEL/RESET-knapp:

Apner det valgte elementet.

J

1. Vri tenningsbryteren til PA @*‘.

2. Trykk pa [A@]/[¥]-knappen (informasjon) gjentatte ganger til vedlikeholdselementet/-ene

vises pa multiinformasjonsskjermen.

Systemvarsellampen (@) lyser vedvarende pa instrumentpanelet nar vedlikeholdstidspunktet

er nadd. Fa det angitte vedlikeholdet utfgrt umiddelbart av en forhandler.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.

FORTSETTES

BJVise informasjonen til systemet for overvéaking av olje

Basert pa motordriften og motoroljeforholdene, beregnes og
vises den gjenvaerende avstanden til neste
vedlikeholdsperiode.

Kjereforholdene kan fare til at den faktiske kjerelengden er
kortere enn den viste avstanden.

Type og innhold av elementene for vedlikeholdsservice er
som fglger:

A. Skift motorolje

B. Skift motorolje og oljefilter

Uavhengig av informasjonen fra systemet for overvaking av
olje utferer du vedlikeholdet nar det har gatt ett ar siden det
forrige oljeskiftet.

SIISENTITEN I
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P> System for overvaking av olje*P>Vise informasjonen til systemet for overvaking av olje

M Informasjon for systemet for overvaking av olje pa
multiinformasjonsskjermen

Varsel melding Visni r oljens levetid Informasjon

Nar du tilbakestiller gjenvaerende distanse etter et oljeskift, vises det en rekke
med prikker i visningen for oljelevetid. Disse prikkene fortsetter a vises til
systemet avgjer, basert pa kjereforholdene, gjenvaerende distanse til neste
oljeskift eller neste olje- og filterskift.

NORMAL

Nar du velger informasjonsskjermbildet for overvaking av olje, vises den
gjenveerende levetiden for motoroljen eller den gjenvaerende levetiden for

ailm 4 motoroljen og oljefilteret.
SE7i e e




P> System for overvaking av olje“P>Vise informasjonen til systemet for overvaking av olje

Varsel melding Visning for oljens levetid Informasjon

SERVICE SNART Motoroljen, eller oljefilteret og motoroljen, naermer seg slutten av levetiden.
1490km A
7
SERVICE NA Motoroljen, eller motoroljen og oljefilteret, har nesten nadd slutten av levetiden,
og elementet for vedlikeholdsservice mé kontrolleres og vedlikeholdes sa snart
Tei o som mulig.
B sa g

SERVICE FORFALT

Motoroljen, eller oljefilteret og motoroljen, har nadd slutten av levetiden.

Elementet for vedlikeholdsservice ma kontrolleres og vedlikeholdes s snart som
mulig.

SIISENTITEN I
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PP System for overvaking av olje“PVise informasjonen til systemet for overvaking av olje

M Nullstille skjermen B3Nullstille skjermen

Manglende nullstilling av levetiden for motoroljen etter
vedlikeholdsservice medferer at systemet viser feil
vedlikeholdsintervaller, og dette kan medfere alvorlige
mekaniske problemer.

Nullstill skjermen for systemet for overvaking av motorolje hvis du har gjennomfart
vedlikeholdsservicen.

Forhandleren nullstiller skjermen for levetiden for motoroljen
etter at den ngdvendige vedlikeholdsservicen er fullfert. Hvis
noen andre enn en forhandler gjennomferer
vedlikeholdsservicen, ma du nullstille skjermen for levetiden
for motoroljen selv.

|A®@|/[¥]-knapp: Endrer de
tilpassede menyene og
elementene.

. SEL/RESET-knapp: Apner det

valgte elementet.

1. Vri tenningsbryteren til PA [I1]*1.
2. Ga til Vedlikeholdsinfo-skjermen.
Funksjoner som kan tilpasses S. 144

3. Trykk pa SEL/RESET-knappen.

P> Den tilbakestilte modusen vises pa multiinformasjonsskjermen.
4. Velg Tilb.still med [A®|/[V¥|-knappen, og trykk deretter pd SEL/RESET-knappen.

P> Servicekoden forsvinner.
For & avbryte tilbakestillingsmodus velger du Avbryt og trykker deretter pa SEL/RESET-
knappen.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.



Vedlikeholdsplan*

Huvis bilen leveres med servicehefte, finnes vedlikeholdsplanen for bilen i heftet. | biler som ikke
har servicehefte, se felgende vedlikeholdsplaner.

Vedlikeholdsplanen viser det minste pakrevede vedlikeholdet som skal utferes for a sikre en
problemfri drift av bilen. P& grunn av regionale og klimaforskjeller kan det vaere ngdvendig
med noen tilleggstjenester. Se garantiheftet for en naermere beskrivelse.

Vedlikeholdsarbeidet ber gjennomfares av godt oppleerte teknikere med utstyr. Din autoriserte
forhandler tilfredsstiller disse kravene.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES
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> Vedlikeholdsplan*p>

Bensinmodeller
Unntatt modeller for Europa og Ukraina

Skift motorolje™ eller uten Normal Hver 10 000. km eller etter 1 ar
Alvorlig Hver 5000. km eller etter 6 maneder
Nar indikatoren tennes eller &rlig
Skift motoroljefilter*! Modeller uten Normal Hver 20 000. km eller etter 2 ar
turbolader Alvorlig Hver 10 000. km eller etter 1 &r
Nar indikatoren tennes eller annethvert &r
Fyll pa originalt dyserengjeringsmiddel*? Modeller
pedleicks Hver 10 000. km eller etter 1 &r
teinnspray-
tning

Hver 30 000. km
Hver 120 000. km*3

Skift luftfilterelement
Kontroller ventilklaring

Skift drivstoffilter Normal | | | |« | | | |
Alvorlig Hver 40 000 km eller etter 2 ar
Skift tennplugger Iridiumtype Hver 100 000. km

Kontroller driviemmer I | o | | o ] [ o ] [ o ] [ .
Skift motorkjelevaeske Ved 200 000 km eller etter 10 ar, deretter etter 100 000 km eller etter 5 ar

*1: Kun alvorlig vedlikeholdsplan er pakrevet i enkelte land: Se det lokale garantiheftet.

*2: Regelmessig bruk av dyserengjgring kan vaere pakrevd for modeller beregnet for falgende land, avhengig av kvaliteten pa drivstoffet som brukes. Spar
forhandleren hvis du vil ha mer informasjon: Reunion og Kanarigyene.

*3: Sensormetode
juster ventilene under service etter 120 000 km hvis de steyer.

*4: Det anbefales a skifte drivstoffilteret hvis du mistenker at drivstoffet du bruker, er forurenset med stev o.1. fordi filteret kan bli tett tidligere.

pPIOYMIP3A l
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»»Vedlikeholdsplan*p>

Skift girolje MT  Normal Hver 120 000. km eller etter 6 ar
Alvorlig . . .

CVT . . 0 . .
Kontroller for- og bakbremser Hver 10 000. km eller etter 6 maneder
Skift bremsevaeske Hvert 3. ar
Skift stav- og pollenfilter [ o | o ] o | o | o ] o ] o [ o [ o [ o
Kontroller utlgpsdatoen pa flasken for dekkreparasjonssett* Hvert ar
Roater dekkene (kontroller dekktrykk og tilstand minst én gang i Hver 10 000. km
maneden)

Kontroller visuelt folgende elementer:
Styrestagender, rattdrev og mansjetter
Opphengskomponenter Hver 10 000. km eller etter 6 maneder
Drivakselmansjetter
Bremseslanger og rar (inkludert ABS)
Alle vaeskenivaer og vaesketilstander
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

Eksossystem
Drivstoffrer og tilkoblinger

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

SIISENTITEN I
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> Vedlikeholdsplan*p>

Bensinmodeller
Modeller for Ukraina

Hver 7500. km eller etter 6. maned
Nar indikatoren tennes eller arlig

Skift motorolje Modeller uten Normal
turbolader Alvorlig

Modeller med turbolader

Skift motoroljefilter Modeller uten Normal | ° | ° | ° | ° | * | * | ° | ° | * | ° | b | hd | hd
Alvorlig Hver 7500. km eller etter 6. maned
Nar indikatoren tennes eller annethvert ar
Skift luftfilterelement Etter 30 000 km
Kontroller ventilklaring™ Etter 120 000 km
Bytt bensinfilter Normal . o
Alvorlig . . . .
Skift tennplugger Etter 120 000 km (kontroll: 15 000 km)
Kontroller driviemmer [e el e[ e e e]oe] oo o] o] o]

Skift motorkjelevaeske Etter 200 000 km eller 10 ar, deretter etter hver 100 000. km eller etter 5 ar

*1: Sensormetode
Juster ventilene under service etter 120 000 km hvis de lager mye lyd.
*2: Det anbefales a skifte drivstoffilteret hvis du mistenker at drivstoffet du bruker, er forurenset med stev o.1. fordi filteret kan bli tett tidligere.



»»Vedlikeholdsplan*p>

Skift girolje MT

Hver 60 000. km eller etter 4 ar

CVT

Kontroller for- og bakbremser

Skift bremsevaeske

Hvert 3. ar

Skift stev- og pollenfilter

Kontroller lysjustering

Testkjgring (ulyder, stabilitet,
dashbordfunksjoner)

Kontroller utlgpsdatoen pa flasken for
dekkreparasjonssett

Roter dekkene (kontroller dekktrykk og tilstand
minst én gang i maneden)

Etter

Kontroller

visuel

t folgende elementer:

Styrestagender, rattdrev og mansjetter
Opphengskomponenter
Drivakselmansjetter

Bremseslanger og rer (inkludert ABS)
Alle vaeskenivaer og vaesketilstander
Eksossystem

Drivstoffrer og tilkoblinger

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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> Vedlikeholdsplan*p>

RVedlikeholdsplan*

Unntatt modeller for Europa Bensinmodelle

Hvis du kjerer bilen under alvorlige forhold, ma du vedlikeholde falgende elementer i henhold Unntatt modeller for Europa

til vedlikeholdsplanen som er merket som Alvorlig. Tilstanden anses som alvorlig hvis du kjerer:
A. Mindre enn 8 km, eller mindre enn 16 km i kuldegrader
per tur.
Motorolje og filter A B, C,DogkE B. | ekstremt varme temperaturer over 35 °C.
Girolje" MT BogD C. Med mye tomgang eller lange perioder med stopp-og-kjer.
D. Med tilhengerslep, eller taklast, eller pa fiellet.
*1: Unntatt modeller for Ukraina E. P4 sglete, stavete eller saltede veier.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



P »Vedlikeholdsplan* P>

Dieselmodeller
Unntatt europeiske modeller

Skift motorolje

Normal

Hver 10 000. km eller etter 1 ar

Skift motoroljefilter

Alvorlig Hver 5000. km eller etter 6 maneder
Normal Hver 10 000. km eller etter 1 ar
Alvorlig Hver 5000. km eller etter 6 maneder

Skift luftfilterelement

Hver 30 000. km

Skift drivstoffilter

Hver 30 000. km

Kontroller drivremmer

Skift motorkjelevaeske

SIISENTITEN I
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> Vedlikeholdsplan*p>

Skift girolje MT Normal .

Alvorlig . . .
Kontroller for- og bakbremser Hver 10 000. km eller etter 6 maneder
Skift bremsevaeske Hvert 3. dr
Skift stev- og pollenfilter | o | . | . | o | . | . | . | . | . | .
Kontroller utlgpsdatoen pa flasken for dekkreparasjonssett” Hvert ar
Roter dekkene (kontroller dekktrykk og tilstand minst én gang i maneden) Hver 10 000. km

Kontroller visuelt falgende elementer:

Styrestagender, rattdrev og mansjetter
Opphengskomponenter Hver 10 000. km eller etter 6 maneder
Drivakselmansjetter

Bremseslanger og rer (inkludert ABS)
Alle vaeskenivaer og vaesketilstander
Eksossystem

Drivstoffrer og tilkoblinger

pPIOYMIP3A l
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»»Vedlikeholdsplan*p>

Hvis du kjarer bilen under alvorlige forhold, ma du vedlikeholde falgende elementer i henhold BVedlikeholdsplan*
til vedlikeholdsplanen som er merket som Alvorlig. Tilstanden anses som alvorlig hvis du kjgrer:

A. Mindre enn 8 km, eller mindre enn 16 km i kuldegrader
; i per tur.

- Motorolje o) flltgr AB CDogE B. | ekstremt varme temperaturer over 35 °C.
Girolje for manuell girkasse Bogh C. Med mye tomgang eller lange perioder med stopp-og-kjar.
D. Med tilhengerslep, eller taklast, eller pa fiellet.
E. Pa sglete, stavete eller saltede veier.
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»»Vedlikeholdsplan*PVedlikeholdsregistering (i biler uten servicehefte)

Vedlikeholdsregistering (i biler uten servicehefte)

Unntatt modeller for Europa og Ukraina

La vedlikeholdsverkstedet registrere alt nedvendig vedlikehold nedenfor. Oppbevar kvitteringer for alt arbeid som utfares pa bilen.

Km eller maned

Dato

Signatur eller stempel

20 000 km
(eller 12 mnd.)

40 000 km
(eller 24 mnd.)

60 000 km
(eller 36 mnd.)

80 000 km
(eller 48 mnd.)

100 000 km
(eller 60 mnd.)

120 000 km
(eller 72 mnd.)

140 000 km
(eller 84 mnd.)

160 000 km
(eller 96 mnd.)

180 000 km
(eller 108 mnd.)

200 000 km
(eller 120 mnd.)




P pVedlikeholdsplan*P>Vedlikeholdsregistering (i biler uten servicehefte)

Modeller for Ukraina

15 000 km (eller 12 md.)

45 000 km (eller 36 md.)

75 000 km (eller 60 md.)

105 000 km (eller 84 md.)

135 000 km (eller 108 md.)

165 000 km (eller 132 md.)

[SJIRENTISENY I

195 000 km (eller 156 md.)
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Vedlikehold under panseret

Vedlikeholdspunkter under panseret

Bensinmodeller uten turbolader

Motorolje pafyllingslokk

Bremsevaeske (sort lokk)

Modeller med venstreratt

Bremsevaeske (sort lokk)

Clutchvaeske
(lysegratt lokk)

Spylerveeske
(blatt lokk)

Modeller med hgyreratt e ———
N~

Batteri

Peilepinne for
motorolje (oransje)

Radiatorlokk

Reservetank for motorkjolevaeske




»pVedlikehold under panseret»Vedlikeholdspunkter under panseret

Bensinmodeller med turbolader

Modeller med hoyreratt

Bremsevaeske (svart lokk)

Modeller med hayreratt

Clutchvaeske

(lysegratt lokk)

Motorolje pafyllingslokk

Spylervaeske

Modeller med venstreratt

Bremsevaeske (svart lokk)

(blatt lokk)

Reservetank for motorkjelevaeske

Reservetanklokk

Peilepinne for motorolje (oransje)

Batteri

SIISENTITEN I
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»pVedlikehold under panseret»Vedlikeholdspunkter under panseret

Dieselmodeller Motoroljepeilepinne

(oransje handtak)

Motorolje pafyllingslokk
Modeller med venstreratt
Biler med heyreratt J Bremsevaeske (svart lokk)

Bremsevaeske (svart lokk)

Biler med hoyreratt

Clutchvaeske
(lysegratt lokk)

Spylervaeske
(blatt lokk)

Batteri

Reservetank for motorkjolevaeske

pPIOYMIP3A l
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»»Vedlikehold under panseret > Apne panseret

Apne panseret

|
Trekk

%

1. Parker bilen pa et plant underlag, og trekk til
parkeringsbremsen.

2. Trekk i panserutlgserhendelen under nedre ytre
hjerne av dashbordet pa ferersiden.
P> Panseret spretter noe opp.

3. Skyv panserlashendelen (plassert under den
fremre kanten av panseret pa midten) til side, og
loft panseret. Nar du har lgftet panseret litt, kan
du slippe spaken.

4. Fjern stgttestangen fra klemmen ved hjelp
av gripehandtaket. Sett opp stgttestangen
i panseret.

Nér du lukker panseret, fjerner du stattestangen og
legger den i klemmen og senker forsiktig panseret.
Nar hgyden er ca. 30 cm, tar du bort handen din og
lar panseret lukkes.

B Apne panseret

Ikke apne panseret nar viskerarmene er hevet. Panseret vil sl&
borti viskerne, noe som kan fare til skade pa enten panseret
og/eller viskerne.

Bensinmodeller med turbolader
Dieselmodeller
MERK

Ikke bend av motordekselet med makt. Dette kan skade
motordekselet og komponenter.

Kontroller at panseret lases skikkelig nar det lukkes.

Hvis panserets lashake er treg, eller hvis du kan apne
panseret uten & lgfte spaken, ma lasemekanismen rengjeres
0g smeres.

Panseret ma ikke apnes mens bilens tomgangsstoppfunksjon
er aktivert.
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»»Vedlikehold under panseret > Anbefalt motorolje

Anbefalt motorolje
BIAnbefalt motorolje

Bruk original motorolje gller en annen vanlig motorolje med passende viskositet i forhold til Motoroljetilsetninger
utetemperaturen, som vist i bildet nedenfor. Du kan ikke bruke motoroletilsetninger.

Olje er en viktig bidragsyter til motorens ytelse og levetid. Hvis du kjerer bilen med for lite eller
med forringet olje, kan motoren svikte eller bli skadet.

Modeller uten turbolader
Modeller for Europa og Ukraina

Original motorolje Kommersiell motorolje

® Honda Engine Oil #1.0™ e ACEA C2/C3
® Honda Green Ol

® Honda Engine QOil Type 2.0

® Honda Genuine Motor Oil

Genuine Engine Oil #1.0*', Honda Green Oil

Genuine Engine Oil Type 2.0

Genuine Motor Oil OW-20

L 1 1 1 1 1
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(°C)
Utetemperatur Utetemperatur

*1: Utviklet for a forbedre drivstoffgkonomien.



»»Vedlikehold under panseret» Anbefalt motorolje

Modeller uten turbolader
Unntatt modeller for Europa og Ukraina

Original motorolje

® Honda Engine Qil #1.0™
® Honda Green Oil
® Honda Genuine Motor Oil

Genuine Engine Oil #1.0*', Honda Green Oil

Genuine Motor Oil OW-20

-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Utetemperatur

*1: Utviklet for a forbedre drivstoffgkonomien.

Kommersiell motorolje

* ACEA C2/C3

-30 -20 -10 0 10 20 30 40(°C)
Utetemperatur

FORTSETTES
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Modeller med turbolader
Modeller for Europa og Ukraina

Original motorolje Kommersiell motorolje

® Genuine Honda Engine QOil Type 2.0*' o ACEA C2/C3

Genuine Engine Oil Type 2.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
20 -10 0 10 20 30 40(C)

]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30
Utetemperatur Utetemperatur

*1: Utviklet for & forbedre drivstoffgkonomien.
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Modeller med turbolader
Unntatt modeller for Europa og Ukraina

Original motorolje Kommersiell motorolje

® Original Honda-motorolje™ o ACEA C2/C3

Genuine Motor Oil OW-20""

L 1 1 1 1 1 1 ]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20
Utetemperatur Utetemperatur

]
30 40(°C)

*1: Utviklet for & forbedre drivstoffgkonomien.
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»»Vedlikehold under panseret > Anbefalt motorolje

Anbefalt motorolje

Bruk original motorolje eller en annen vanlig motorolje med passende viskositet i forhold til
utetemperaturen, som vist i bildet nedenfor.

Olje er en viktig bidragsyter til motorens ytelse og levetid. Hvis du kjerer bilen med for lite eller
med forringet olje, kan motoren svikte eller bli skadet.

Modeller for Europa

Original motorolje Kommersiell motorolje

® Honda DIESEL Oil #1.0" * ACEA C2/C3

Genuine Honda Diesel Oil #1.0*'

L 1 1 1 1 1 1 ] L 1 1 1 1 1 1 ]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) -30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)
Utetemperatur Utetemperatur

*1: Utviklet for & forbedre drivstoffgkonomien.

BJAnbefalt motorolje

Motoroljetilsetninger
Bilen trenger ingen oljetilsetninger. De kan faktisk pavirke

motorytelsen og levetiden negativt.
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Unntatt modeller for Europa

Original motorolje

® Honda DIESEL Oil #1.0™

Genuine Honda Diesel Oil #1.0 *'

Kommersiell motorolje

e ACEA C2/C3

L 1 1 1 1 1 1 ]
-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)
Utetemperatur

*1: Utviklet for a forbedre drivstoffgkonomien.

-30

1
-20 -10 0 10 20 30
Utetemperatur

1
40(°C)
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»»Vedlikehold under panseret»Oljekontroll

Oljekontroll

Vi anbefaler at du kontrollerer oljenivaet hver gang du fyller drivstoff.

Parker bilen pa et plant underlag.

Vent i omtrent tre minutter etter at motoren er slatt av, fer du kontrollerer oljen

1. Ta ut peilepinnen (oransje).

2. Terk av peilepinnen med en ren klut eller et
papirhandkle.

3. Sett peilepinnen helt ned i hullet igjen

B0ljekontroll

Huvis oljenivaet er i naerheten av eller under det nedre merket,
etterfylles olje langsomt mens det pases at det ikke overfylles.

Mengden av oljeforbruk avhenger av hvordan bilen kjgres og
av klimatiske forhold og kjereforhold. Oljeforbruket kan
veere opp til 1 liter per 1000 km.

Forbruket kan vaere hgyere nar motoren er ny.



»»Vedlikehold under panseret»Oljekontroll

Bensinmodeller

- @vre merke

- Nedre merke

Dieselmodeller

- @vre merke
- Nedre merke

4. Ta ut peilepinnen igjen, og kontroller nivaet. Det
skal vaere mellom det gvre og nedre merket. Fyll
pa olje etter behov.

SIISENTITEN I
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»p>Vedlikehold under panseret P Fylle pa motorolje

Fylle pa motorolje

1. Skru av og fjern oljepafyllingslokket.
2. Etterfyll olje langsomt.

3. Sett pa oljepéfyllingslokket igjen og trekk fast til.

4. Vent i tre minutter og kontroller peilepinnen for
motorolje igjen.

B3Fylle pa motorolje

Ikke fyll motorolje over det @vre merket. Overfylling av
motorolje kan medfere lekkasjer og motorskader.

Hvis det sgles olje, ma det terkes opp umiddelbart. Oljesal
kan skade komponenter i motorrommet.



»»Vedlikehold under panseret »>Motorkjgslevaeske

Motorkjoleveeske

| Spesifisert kjoleveeske: Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2

Denne kjglevaesken er forhandsblandet med 50 % frostvaeske og 50 % vann. Ikke tilsett
ublandet frostvaeske eller vann.

Vi anbefaler at du kontrollerer kjglevaeskenivaet hver gang du fyller drivstoff. Kontroller
reservetanken ferst. Hvis den er helt tom, kontrollerer du ogsa kjglevaeskenivaet i radiatoren.
Tilsett motorkjelevaeske etter behov.

M Reservetank

7 13 a 1. Serg for at motoren og radiatoren er
avkjolte.
2. Kontroller mengden kjelevaeske i reservetanken.
P> Huvis kjglevaeskenivaet er under MIN-merket,
tilsetter du spesifisert kjglevaeske helt til nivaet
nar MAX-merket.
3. Undersgk om kjglevaeskesystemet lekker.

FORTSETTES

BIMotorkjelevaeske

AADVARSEL

Hvis du tar av radiatorlokket mens motoren er
varm, kan det sprute kjolevaeske ut og skolde
deg alvorlig.

La alltid motoren og radiatoren avkjgles for du
tar av radiatorlokket.

Hvis temperaturen forventes a vaere konstant under —30 °C,
ber kjolevaeskeblandingen endres til en hgyere
konsentrasjon. Kontakt Honda-forhandler for informasjon
om en egnet kjglevaeskeblanding.

Hvis Honda-frostvaeske/-kjglevaeske ikke er tilgjengelig, kan
du bruke en silikatfri kjglevaeske fra et annet kjent merke
som en midlertidig lasning. Kontroller at det er hgykvalitets
kiglevaeske anbefalt for aluminiumsmotorer. Fortsatt bruk av
andre kjglevaesker enn Hondas kan fere til korrosjon, noe
som farer til at kjglesystemet ikke virker som det skal eller
svikter. Kjelesystemet ma da skylles og fylles igjen med
Honda-frostvaeske/-kjelevaeske sa snart som mulig.

Ikke tilsett rusthemmere eller andre tilsetningsmidler i bilens
kjolesystem. Det kan veere de ikke er kompatible med
kjglevaesken eller motorkomponentene.
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P> »Vedlikehold under panseret > Motorkjolevaeske

M Radiatoren

Radiatorlokk =

. Serg for at motoren og radiatoren

er avkjolte.

. Drei radiatorlokket 1/8 omdreiing mot klokken,

og slipp ut eventuelt trykk i kjglevaeskesystemet.

. Skyv ned og drei radiatorlokket mot klokken for

a ta det av.

. Kjolevaeskenivaet skal vaere opp til starten pa

pafyllingshalsen. Tilsett kjolevaeske hvis nivaet er
lavt.

. Sett pa radiatorlokket igjen og trekk det helt til.

PRadiatoren

Hell vaesken sakte og forsiktig s& du ikke sgler noe. Fiern
eventuelt sgl umiddelbart da det kan skade komponenter
i motorrommet.



»»Vedlikehold under panseret »>Motorkjgslevaeske

Motorkjoleveeske

| Spesifisert kjoleveeske: Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2

Denne kjglevaesken er forhandsblandet med 50 % frostvaeske og 50 % vann. Ikke tilsett
ublandet frostvaeske eller vann.

Vi anbefaler at du kontrollerer kjelevaeskenivaet hver gang du fyller drivstoff. Kontroller
reservetanken. Tilsett motorkjglevaeske etter behov.

M Kontroll av kjelevaesken

1. Serg for at motoren og radiatoren er
avkjolte.
2. Kontroller mengden kjglevaeske i reservetanken.
P> Huvis kjglevaeskenivaet er under MIN-merket,
tilsetter du spesifisert kjglevaeske helt til nivaet
nar MAX-merket.
3. Undersgk om kjglevaeskesystemet lekker.

Reservetank 4

FORTSETTES

BIMotorkjelevaeske

AADVARSEL

Hvis du tar av reservetanklokket mens motoren
er varm, kan det sprute kjolevaeske ut og skolde
deg alvorlig.

La alltid motoren og radiatoren avkjgles for du
tar av reservetanklokket.

Hvis temperaturen forventes & vaere konstant under -30 °C,
ber kjolevaeskeblandingen endres til en hgyere
konsentrasjon. Kontakt Honda-forhandler for informasjon
om en egnet kjglevaeskeblanding.

Hvis Honda-frostvaeske/-kjglevaeske ikke er tilgjengelig, kan
du bruke en silikatfri kjglevaeske fra et annet kjent merke
som en midlertidig lasning. Kontroller at det er hgykvalitets
kiglevaeske anbefalt for aluminiumsmotorer. Fortsatt bruk av
andre kjglevaesker enn Hondas kan fere til korrosjon, noe
som farer til at kjglesystemet ikke virker som det skal eller
svikter. Kjelesystemet ma da skylles og fylles igjen med
Honda-frostvaeske/-kjelevaeske sa snart som mulig.

Ikke tilsett rusthemmere eller andre tilsetningsmidler i bilens
kjolesystem. Det kan veere de ikke er kompatible med
kjglevaesken eller motorkomponentene.
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P> »Vedlikehold under panseret > Motorkjolevaeske

M Etterfylle kjoleveesken

— =

1. Serg for at motoren og radiatoren er
avkjolte.

2. Drei reservetanklokket 1/8 omdreiing mot
klokken, og slipp ut eventuelt trykk i
kjglesystemet.

3. Skyv ned og drei reservetanklokket mot klokken
for a ta det av.

4. Hell kjglevaeske inn i reservetanken inntil den nar
MAX-merket.

5. Sett pa reservetanklokket igjen og trekk det
helt til.

BEtterfylle kjolevaesken

Hell vaesken sakte og forsiktig sa du ikke sgler noe. Fjern
eventuelt sgl umiddelbart da det kan skade komponenter i
motorrommet.



»»Vedlikehold under panseret »>Motorkjgslevaeske

Motorkjoleveeske

BIMotorkjelevaeske
| Spesifisert kjolevaeske: Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2 AADVARSEL

Denne kjglevaesken er forhandsblandet med 50 % frostvaeske og 50 % vann. Ikke tilsett
ublandet frostvaeske eller vann.

Hvis du tar av radiatorlokket mens motoren er
varm, kan det sprute kjolevaeske ut og skolde
Vi anbefaler at du kontrollerer kjglevaeskenivéet hver gang du fyller drivstoff. deg alvorlig.

Kontroller reservetanken. Tilsett motorkjglevaeske etter behov.

La alltid motoren og radiatoren avkjgles for du
tar av radiatorlokket.

M Reservetank

Hvis Honda-frostvaeske/-kjglevaeske ikke er tilgjengelig, kan
du bruke en silikatfri kjglevaeske fra et annet kjent merke
som en midlertidig lesning. Kontroller at det er hgykvalitets
kjglevaeske anbefalt for aluminiumsmotorer. Fortsatt bruk av
andre kjglevaesker enn Hondas kan fere til korrosjon, noe
som farer til at kjolesystemet ikke virker som det skal eller
svikter. Kjelesystemet ma da skylles og fylles igjen med
Honda-frostvaeske/-kjglevaeske sé& snart som mulig.

:fg\lieser\(etank 1. Kontroller mengden kjglevaeske i reservetanken.

Ikke tilsett rusthemmere eller andre tilsetningsmidler i bilens
kjglevaeskesystem. Det kan vaere de ikke er kompatible med
kjolevaesken eller motorkomponentene.

2. Hvis kjglevaeskenivaet er under MIN-merket,
tilsetter du spesifisert kjglevaeske helt til nivaet
nar MAX-merket.

3. Undersgk om kjglevaeskesystemet lekker.
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P> »Vedlikehold under panseret > Motorkjolevaeske

M Radiatoren

=y

. Sorg for at motoren og radiatoren er avkjolte.

2. Drei radiatorlokket 1/8 omdreiing mot klokken,
og slipp ut eventuelt trykk i kjolevaeskesystemet.

3. Skyv ned og drei radiatorlokket mot klokken for
a ta det av.

4. Kjolevaeskenivaet skal veere opp til starten pa
pafyllingshalsen. Tilsett kjelevaeske hvis nivaet
er lavt.

5. Sett pa radiatorlokket igjen og trekk det helt til.

6. Hell kjglevaeske inn i reservetanken inntil den nar

MAX-merket. Sett lokket tilbake pa

reservetanken.

Radiatorlokk ~

PIRadiatoren

Hell vaesken sakte og forsiktig sa du ikke sgler noe. Fiern
eventuelt sgl umiddelbart da det kan skade komponenter
i motorrommet.
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Girolje

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
M Girolje for kontinuerlig variabel girkasse (CVT)

| Spesifisert vaeske: Honda HCF-2 |

Fa en forhandler til & kontrollere vaeskenivaet, og skift ut oljen om ngdvendig.
Felg bilens tidsplan for vedlikeholdsservice for nar oljen i den kontinuerlig variable girkassen
skal skiftes.

Vedlikeholdsplan* S. 519

Ikke forsgk & kontrollere eller endre giroljen i den kontinuerlig variable girkassen selv.

Modeller med manuell girkasse
M Girolje for manuell girkasse

| Spesifisert vaeske: Honda MTF |

Fa en forhandler til & kontrollere vaeskenivaet, og skift ut oljen om ngdvendig.
Felg bilens tidsplan for vedlikeholdsservice for nar oljen i det manuelle giret skal skiftes.
Vedlikeholdsplan* S. 519

Ikke forsgk & kontrollere eller endre vaesken i den manuelle girkassen selv.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BGirolje for kontinuerlig variabel girkasse (CVT)

Ikke bland Honda HCF-2 med andre giroljer.

Bruk av andre giroljer enn Honda HCF-2 kan forringe
funksjonen og holdbarheten til bilens girkasse samt forarsake
skade pa girkassen.

Skader fordrsaket av girolje som ikke tilsvarer Honda HCF-2,
dekkes ikke av Hondas begrensede nybilgaranti.

Girolje for manuell girkasse

Hvis Honda MTF ikke er tilgjengelig, kan du bruke API-
sertifisert SAE OW-20-olje eller 5W-20-olje som en
midlertidig lesning.

Erstatt med MTF sé snart som mulig. Motorolje inneholder
ikke de riktige tilsetningsstoffene for girkassen, og fortsatt
bruk kan fere til tregere girskift og medfare skade pa
girkassen.
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»»Vedlikehold under panseret»Bremse-/clutch *-vaeske

Bremse-/clutch *-vaeske

| Spesifisert vaeske: Bremsevaeske med DOT3 eller DOT4

Bruk samme vaeske for badde bremsene og clutchen.

M Kontrollere bremsevaesken

Vaeskenivaet ber vaere mellom MIN- og MAX-
merket pa siden av beholderen.

Modeller med venstreratt
Modeller med manuell girkasse

Reservetanken for bremsevaeske brukes ogsa for
bilens clutchvaeske. Sa lenge du holder
bremsevaeskenivaet som beskrevet over, er det ikke
noe behov for & kontrollere clutchvaeskenivaet.

Biler med hoyreratt
Modeller med manuell girkasse

M Kontroller av clutchveesken

Vaeskenivaet ber vaere mellom MIN- og
MAX-merket pa siden av beholderen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BBremse-/clutch *-veeske

Bremsevaeske merket DOT 5 er ikke kompatibel med bilens
bremsesystem og kan fere til omfattende skader.

Vi anbefaler a bruke et originalprodukt.
Hvis bremsevaeskenivaet er pa eller under MIN-merket,

ma systemet kontrolleres av en forhandler med tanke pa
lekkasjer eller slitte bremseklosser sa snart som mulig.

MKontroller av clutchveesken

Hvis clutchvaeskenivaet er pa eller under MIN-merket,
ma systemet kontrolleres av en forhandler med tanke pa
lekkasjer eller utslitt clutchplate sé& snart som mulig.



»»Vedlikehold under panseretPEtterfylle vindusspylervaeske

Etterfylle vindusspylervaeske

Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodeller

///lj” 7 7% Kontroller nivaet for vindusspylervaeske ved a se pa
£ 4 ”:, : beholderen.

Spylervaeskebeholder

= o .
. K 4 N 7/ Hvis nivaet er lavt, ma spylervaeskebeholderen
LG etterfylles.

Kontroller mengden vindusspylervaeske ved hjelp av
nivamaleren pa lokket.

1)

Hvis nivaet er lavt, ma spylervaeskebeholderen
etterfylles.

00000000000

S TTILLT]

v 2
.\ 2 ) 2
‘ ;1 Nivamaler
LY 1
Alle modeller

Hell spylervaesken forsiktig. Beholderen ma ikke overfylles.

BIEtterfylle vindusspylerveeske

Ikke bruk frostvaeske for motor eller en blanding av eddik/
vann i spylervaeskebeholderen.

Frostvaeske kan skade lakken pa bilen. En eddik/vann-
blanding kan skade spylevaeskepumpen.

Bruk bare alminnelig vindusspylervaeske.

Unnga langvarig bruk av hardt vann for & hindre at det
bygger seg opp kalkavleiringer.
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Drivstoffilter

Skift drivstoffilter i henhold til anbefalingene for tid og kjerelengde i vedlikeholdsplanen.

Fa en kvalifisert tekniker til & skifte drivstoffilter. Drivstoff i systemet kan spragytes ut og gjgre
skade hvis ikke alle drivstoffrgrforbindelser er behandlet korrekt.

pPIOYMIP3A l
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M Drivstoffilter

Modeller med servicevarselmodus

Drivstoffilteret skal skiftes i henhold til angivelsene
i servicepaminneren.



DPF-regenerering (dieselpartikkelfilter)*
DPF (dieselpartikkelfilter)

Samler opp PM (partikkelmateriale) fra eksosgassen. DPF er montert i katalysatoren. BIDPF (dieselpartikkelfilter)

DPF ma arbeide ved hgye temperaturer for at de kjemiske
B Hvordan DPF fungerer reaksjonene skal kunne oppsta. Den kan antenne eventuelle

brennbare materialer som kommer i naerheten. Parker alltid
DPF brenner periodisk av oppsamlet PM ved kjering med en katalysator med hgy temperatur. bilen borte fra hayt gress, torre blader eller annet brennbart

Nar PM brennes av, vil du merke reyk i eksosgassen, og en gkning i gjennomsnittlig materiale.
drivstofforbruk. Dette er midlertidig og normalt.

SIISENTITEN I
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P> DPF-regenerering (dieselpartikkelfilter) *»>DPF (dieselpartikkelfilter)

M Regenerere dieselpartikkelfilter

Regenerer DPF nar dette
symbolet vises.

Lever bilen til en forhandler
nar dette varselsymbolet vises.

PIoY3NIIPaA l
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Hvis du ser pa multiinformasjonsskjermen, ma
du regenerere DPF-en:
® Kjgr med en hastighet pa cirka 60 km/t eller mer
inntil symbolet forsvinner.
P> Det tar omtrent 20 minutter & ake
katalysatortemperaturen for & brenne
av og fjerne PM.

BIRegenerere dieselpartikkelfilter

Hvis du ignorerer symbolet og ikke regenererer DPF, endres
multiinformasjonsskjermen til DPF-varselsymbolet. Hvis dette
skjer, ma girspaken kontrolleres av en forhandler sé fort som
mulig. Kontinuerlig ignorering av
multiinformasjonsskjermens varselsymbol medferer at DPF-et
tilstoppes med PM, og dette kan gi alvorlige skader pa DPF-
et og utslippssystemet.

For & redusere oppsamlingen av PM ma det alltid benyttes
anbefalt dieseldrivstoff.
Anbefalt drivstoff S. 498

PM samles opp i katalysatoren nar du kjgrer med lav
hastighet i en lengre tidsperiode eller ved hyppige korte
reiser.



Utskifting av lyspeerer

Hovedlyspeerer

Bruk felgende paerer nar du skifter:

Fjernlys: 60 W (HB3 for halogenpaere)
Naerlys: 55 W (H11 for halogenpazere)
Fjernlys: LED-type
Neerlys: LED-type

M Fjernlys
Modeller med hovedlys av halogentypen

1. Skyv pa tappen for a fjerne kobleren.

2. Drei den gamle paeren til venstre for & ta den ut.
3. Sett inn en ny pzere.

4. Sett koblingen inn i paerekontakten.

BIHovedlyspaerer

Halogenpaerer blir svaert varme nar de tennes.
Olje, hudkontakt eller riper pa glasset kan fere til at paeren
overopphetes og knuses.

Hovedlyktene er forh&ndsinnstilt pa fabrikken og trenger
ikke & justeres. Hvis du imidlertid ofte frakter tunge
gjenstander i bagasjeomradet, ma du fa innstillingen justert
pé nytt hos forhandleren eller av en godkjent mekaniker.

Modeller med hovedlys av halogentypen

Veer forsiktig nar du handterer halogenlyspaerer.

Ta i sokkelen, og beskytt glasset mot hudkontakt eller harde
gjenstander. Hvis du tar pa glasset, ma du rengjere det med
denaturert sprit og en ren klut.

DFjernlys

Modeller med hovedlys av LED-typen
Fjernlysene er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-
forhandler til & undersgke og skifte lyspaerene.
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»p- Utskifting av lyspaerer »>Hovedlyspaerer

M Neerlys BINeerlys
dell d hoved! hal Modeller med hovedlys av LED-typen
Sogolegneehorecysiaviigicgeuty pen Neerlysene er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-
1. Skyv pa tappen for a fjerne kobleren. forhandler til & undersgke og skifte lyspaerene.

Peere ———

f——

2. Drei den gamle paeren til venstre for 4 ta den ut.
3. Sett inn en ny paere.
4. Sett koblingen inn i paerekontakten.



PP Utskifting av lyspaerer »Fremre takelyspaerer*

Fremre takelyspaerer*

Bruk felgende paerer nar du skifter:

Takelys foran: 35 W (H8 for halogenpzerer)*
Takelys foran: LED-type*

Modeller med halogentakelys foran

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

1. Fjern klipsene med en flat skrutrekker, og skyv
opp det nedre dekselet.

FORTSETTES

BIFremre takelyspaerer*

Modeller med LED-takelys foran
Takelysene foran er av LED-typen. F& en autorisert Honda-
forhandler til & undersgke og skifte lyspaerene.

Modeller med halogentakelys foran
Sett inn en flat skrutrekker, lgft og fjern den midtre pinnen
for & fjerne klipset.

Tt 1t
N

Sett inn klipset med den midtre pinnen hevet, og skyv til den

er flat.
Skyv til pinnen
er flat.
=

@
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PP Utskifting av lyspaerer »>Fremre takelyspeerer*

2. Skyv pa tappen for a fjerne kobleren.
3. Drei den gamle lyspaeren til venstre pa venstre

ﬂ/
rKob"ng side og til hgyre pa hgyre side for a fjerne den.
3 4

. Settinn en ny lyspaere i takelysenheten, og vri
mot hgyre pa venstre side og mot venstre pa
hayre side.

5. Sett koblingen inn i paerekontakten.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIFremre takelyspaerer*

Modeller med halogentakelys foran
MERK

Halogenpaerer blir svaert varme nar de tennes. Olje,
hudkontakt eller riper pé glasset kan fere til at paeren
overopphetes og knuses.

Veer forsiktig nar du skifter lyspaerer. Hold i plasthuset og
beskytt glasset mot hudkontakt eller harde gjenstander. Hvis
du tar pa glasset, ma du rengjere det med denaturert sprit og
en ren klut.



PP Utskifting av lyspaerer - Lyspaerer for blinklys foran

Lyspeerer for blinklys foran

Bruk felgende paerer nar du skifter: BLyspaerer for blinklys foran
Retningslys foran: 21 W (oransje)* Modeller med hovedlys av LED-typen

Blinklysene foran er av LED-typen. F& en autorisert Honda-
forhandler til & undersgke og skifte lyspaerene.

Retningslys foran: LED-type*

Modeller med hovedlys av halogentypen

Sokkel pare 1. Drei sokkelen til venstre, og ta den av.
2. Trekk lyspaeren rett ut av sokkelen.
3. Settinn en ny peere.

Parkerings-/kjorelys

Posisjons-/kjarelysene er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-forhandler til & undersgke og
skifte lyspaerene.

Sideblinklys/nadblinklys

Sideblinklysene i sidespeilene er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-forhandler til &
undersgke og skifte lyspaerene.

SIISENTITEN I

* |kke tilgjengelig pé alle modeller 559



pPIOYMIP3A l

560

PP Utskifting av lyspaerer > Lyspaerer for blinklys bak

Lyspaerer for blinklys bak

Bruk fglgende paerer nér du skifter:
| Bakre blinklys 21 W (oransje) |

1. Skru ut boltene med en Phillips-skrutrekker.
2. Trekk lysenheten ut av den bakre stolpen.

3. Drei sokkelen til venstre, og ta den av. Fjern den
gamle paeren.

4. Sett inn en ny paere.

5. Skyv lysenheten inn i sporet pa karosseriet.




P p- Utskifting av lyspaerer »>Bremselys*, baklys* og bremselys/baklys*

Bremselys*, baklys* og bremselys/baklys*

Stopplys, baklys og bremselys/baklys er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-forhandler til &
undersgke og skifte lyspaerene.

Baklys-* og ryggelyspaerer

Bruk fglgende paerer nér du skifter:

Baklys*: Lysdiode
Ryggelys: 16 W

1. Fjern dekselet ved 4 lirke forsiktig pa kanten av
dekselet med en flat skrutrekker.
P> Kle inn den flate skrutrekkeren med et
taystykke for & unnga a lage riper.

2. Drei sokkelen til venstre, og ta den av.
3. Ta ut den gamle paeren og sett inn en ny paere.

Sokkel

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

B3Baklys-* og ryggelyspeerer

Baklysene er av typen LED. Fa en autorisert Honda-forhandler
til & undersgke og skifte lyspaerene.
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PP Utskifting av lyspaerer »>Hgytmontert bremselys

Hoytmontert bremselys

De hgytmonterte bremselysene er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-forhandler til &
undersgke og skifte lyspaerene.

Nummerskiltlys bak

Nummerskiltlys bak er av LED-typen. Fa en autorisert Honda-forhandler til & undersgke og
skifte lyspaerene.



P-p-Utskifting av lyspaerer > Hayre takelyspaere

Hoyre takelyspaere

Bruk fglgende paere nar du skifter.
|Tékelys bak: 21 W |

7/ ]
Nedre deksel

1. Fjern skruene med en stjerneskrutrekker, og skyv
deretter opp det nedre dekselet.

2. Drei sokkelen til venstre, og ta den av.
3. Ta ut den gamle paeren og sett inn en ny paere.
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PP Utskifting av lyspaerer > Andre lyspeerer

Andre lyspaerer

M Lyspzerer for sminkespeil

Bruk felgende paerer nar du skifter:

| Lampe, sminkespeil: 2 W |

1. Press pa kanten av dekselet ved hjelp av en
flatbladet skrutrekker for & fierne dekselet.
P> Kle inn den flate skrutrekkeren med et

taystykke for & unnga & lage riper.

2. Ta utden gamle paeren og sett inn en ny paere.

M Lyspzere i bagasjerom

Bruk fglgende paere nar du skifter.

| Bagasjerombelysning: 5 W |

1. Lirk forsiktig pa kanten av lyset med en flat
skrutrekker for a fjerne lysenheten.
P> Kle inn den flate skrutrekkeren med et
taystykke for & unnga & lage riper.

Pzere

e |

i

2. Ta ut den gamle paeren og sett inn en ny paere.




Kontrollere og vedlikeholde viskerblader

Kontrollere viskerblader

Huvis viskerbladgummien er blitt forringet, vil den etterlate seg striper. Dessuten kan bladets
harde overflate ripe opp vindusglasset.

Skifte viskergummi foran

1. Laft viskerarmen pa forersiden forst, deretter pa
passasjersiden.

2. Trykk pa og hold tappen, og skyv deretter
holderen av viskerarmen.

FORTSETTES

BSkifte viskergummi foran

Unnga a slippe viskerarmen hardt ned pé frontruten. Det kan
fare til skader pa viskerarmen og/eller frontruten.
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3. Skyv viskerbladet ut fra holderen ved & trekke
den ene enden ut.

4. Skyv det nye viskerbladet pa holderen fra den

nedre enden.
P> Tappen pa holderen skal passe i viskerbladets
innsnitt.
5. Skyv holderen godt inn pa viskerarmen.
6. Senk viskerarmen pa passasjersiden forst,
deretter pa farersiden.



P »Kontrollere og vedlikeholde viskerblader P> Skifte viskergummi bak

Skifte viskergummi bak

1. Loft viskerarmen av. B3Skifte viskergummi bak
Viskerarmer 2. Drei den nedre delen av viskerbladet opp til det MERK
lgsner fra viskerarmen. Unnga & slippe viskerarmen mot ruten, det kan skade
bakruten.

3. Skyv bladet fra vindusviskeren.
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P p>Kontrollere og vedlikeholde viskerblader »>Skifte viskergummi bak

4. Demonter holderne fra viskerbladet, og monter
pa et nytt gummiblad.

5. Skyv det nye viskerbladet inn pa holderen.
P> Forsikre deg om at det er korrekt festet, og
installer deretter viskerbladholderen pa
viskerarmen.



Kontrollere og vedlikeholde dekk

Kontroll av dekk

For & bruke bilen pa en sikker mdte ma dekkene vaere av korrekt type og starrelse, i god stand
med tilstrekkelig mgnster og korrekt fylt.

H Retningslinjer for lufttrykk
Korrekt trykk i dekkene gir den beste kombinasjonen av kjgring, mgnsterlevetid og komfort. Se
etiketten pa farerens darstolpe for spesifisert trykk.

For lavt dekktrykk medferer ujevn slitasje, darlig kjgring og drivstofforbruk og vil lettere bli
overopphetet.

Overfylte dekk kan gjgre bilen hard, er mer utsatt for skadet veidekke og slites ujevnt.

Se pa alle dekkene hver dag far du kjerer. Hvis et av dem ser ut til & vaere lavere enn de andre,
kontrolleres dekktrykket med en maler.

Bruk en mdler minst én gang i maneden eller fgr lange turer til & male trykket i alle dekkene,
inkludert reservehjulet.”. Jevne dekk i god stand kan miste 10-20 kPa (0,1-0,2 bar, 1-2 psi) per
maned.

M Retningslinjer for inspeksjon
Hver gang du sjekker lufttrykket, ma ogsa dekkene og ventilstammene undersgkes.
Se etter:
e Humper eller buler pa siden eller i mansteret. Skift dekket hvis du finner kutt, splitter eller
sprekker i siden pa dekket. Skift det hvis du ser struktur eller snor.
® Fjern eventuelle fremmedlegemer og kontroller for lekkasjer.
® Ujevn slitasje pa mansteret. La en forhandler kontrollere hjulstillingen.
® Ujevn slitasje pa mensteret.
Slitasjevarslere S. 570
e Sprekker eller andre skader rundt ventilstammen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BKontroll av dekk

AADVARSEL

Hvis du kjorer med svaert slitte dekk eller dekk
med feil trykk, kan det forarsake en ulykke hvor
du kan bli alvorlig skadet eller drept.

Folg instruksjonene i denne brukerhandboken
som gjelder dekktrykk og vedlikehold.

Mal lufttrykket nar dekkene er kalde. Dette betyr at bilen har
statt parkert i minst tre timer, eller har kjert mindre enn

1,6 km. Om ngdvendig kan du tilsette eller slippe ut luft helt
til spesifisert trykk er nadd.

Huvis luftrykket kontrolleres nar dekkene er varme, kan
trykket vaere opp til 30-40 kPa (0,3-0,4 bar) hgyere enn nar
de kontrolleres kalde.

Nar dekktrykket justeres, ma du initialisere varslingssystemet
for feil dekktrykk.
Initialisere indikator for feil dekktrykk
S. 472

La en forhandler kontrollere dekkene hvis du faler en
konstant vibrasjon ved kjgring. Nye dekk og alle som har blitt
demontert og montert, ber balanseres korrekt.
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»»>Kontrollere og vedlikeholde dekk P>Slitasjevarslere

Slitasjevarslere
Sporet der slitasjevarsleren er plassert, er 1,6 mm
Eksempel pé grunnere enn resten av dekket. Hvis mgnsteret er sa
slitasjeindikatormerke slitt at varsleren vises, ma dekket skiftes. Utslitte

dekk har darlig friksjon pa glatte veier.

i

1111

Dekkets levetid

Hvor lenge dekkene dine varer, avhenger av mange faktorer, blant annet kjgrevaner,
veiforhold, bilens last, dekktrykk, vedlikeholdshistorikk, hastighet og miljgforhold
(selv nar dekkene ikke er i bruk).

I tillegg til vanlige inspeksjoner og dekktrykkontroller anbefaler vi at du far utfert arlige
inspeksjoner nar dekkene er blitt fem ar gamle. Ingen dekk, heller ikke reservedekket™,
som er eldre enn 10 ar fra produksjonsdato, bgr brukes, uansett tilstand og slitasje.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller



PP Kontrollere og vedlikeholde dekk »Dekk og hjul, utskifting

Dekk og hjul, utskifting

Monter nye dekk med samme dimensjon, belastningsomrade, hastighetsmerking og maks. BIDekk og hjul, utskifting

trykkmerke for kalde dekk (som vist pa dekksiden). Hvis du bruker dekk med annen dimensjon

eller konstruksjon, kan det fere til visse kjeretaysystemer, som ABS-systemet og AADVARSE L

stabilitetssystemet (VSA,) ikke fungerer riktig. Hvis du setter feil type dekk p bilen din, kan det

o L ' .- . . . . ) . pavirke bilens kjoreegenskaper. Dette kan fore
Det er best a skifte alle fire dekkene samtidig. Hvis det ikke er mulig, skiftes for- og bakdekk i par. til en kollisjon hvor du kan bli alvorlig skadet
Pass pa at hjulspesifikasjonene stemmer med originalhjulene. eller drept.

Bruk alltid dekkstorrelse og -type som er
anbefalt pa dekkinformasjonsetiketten pa bilen.
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»»>Kontrollere og vedlikeholde dekk »Dekkrotasjon

Dekkrotasjon

Rotasjon av dekkene i henhold til vedlikeholdsplanen bidrar til & fordele slitasjen jevnere og

aker levetiden.

M Dekk uten rotasjonsmerker

===z .

== =
Front

(=== .

= =

M Dekk med rotasjonsmerker

= =
Front f

s
v
= 2« =
L 4

BIDekkrotasjon

Roter dekkene som vist her.

Roter dekkene som vist her.

Dekk med retningsspesifisert mgnster bar kun roteres foran
til bak (ikke fra den ene siden til den andre).
Retningsspesifiserte dekk bgr monteres med rotasjonsmerket
vendt forover, som vist nedenfor.

RICTE 4=ROTATION =

Rotasjonsmerke

Nar dekkene roteres, ma det pases at lufttrykkene kontrolleres.

Nar dekkene roteres, ma du initialisere varslingssystemet for

feil dekktrykk.
Initialisere indikator for feil dekktrykk

S.472



»p>Kontrollere og vedlikeholde dekk P Utstyr for vinterfore

Utstyr for vinterfore

Hvis du kjgrer pa sng- eller isdekte veier, ma du montere vinterdekk eller kjettinger, redusere
hastigheten og holde tilstrekkelig avstand til bilen foran.

Veer spesielt forsiktig nar du dreier pa rattet eller betjener bremsene for & unnga skrens.
Bruk kjettinger, vinterdekk eller heldrsdekk nar dette er ngdvendig eller pabudt ved lov.
Se folgende punkter nar dette monteres.

For vinterdekk:
® Velg samme dimensjon og belastningsomrade som for originaldekkene.
® Monter dekkene pa alle fire hjulene.

FORTSETTES

B Utstyr for vinterfere

AADVARSEL

Bruk av feil kjettinger eller kjettinger som er feil
festet, kan skade bremseslangene og forarsake

en kollisjon hvor du kan bli alvorlig skadet eller
drept.

Folg alle instruksjonene i denne
brukerhandboken med hensyn til valg og bruk
av kjettinger.

Antiskliutstyr for dekk med feil starrelse eller som er feil
montert, kan skade bremseslangene, opphenget, karosseriet
og hjulene. Stans umiddelbart hvis de treffer deler av bilen.

| henhold til EU-direktivet for dekk skal det festes en
merkelapp med maksimalt tillatt hastighet for vinterdekkene
tydelig i synsfeltet for fareren nar det brukes vinterdekk, og
dersom den maksimale hastigheten for bilen er hayere enn
den tillatte maksimale hastigheten for vinterdekkene.
Merkelapper fas hos dekkforhandlerne. Hvis du har noen
sparsmal, sper du en forhandler.
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»»Kontrollere og vedlikeholde dekk P Utstyr for vinterfore

For kjettinger:

® Konsulter en forhandler far det kjopes kjettinger til bilen.

® De skal bare monteres pa fremdekkene.

® Da bilen har begrenset dekk-klaring, anbefaler vi sterkt & bruke kjettingene som
er oppfert nedenfor:

Original dekkstarrelse™ Kjettingtype

215/60R16 RUD-matic classic 48492
215/55R17 RUD-matic classic 48493
225/50 R18 XXX

*1: Original dekkstarrelse er beskrevet pa dekkinformasjonsetiketten pa fererens derstolpe.

*2:Du kan ikke feste kjeder pa dette dekket. Hvis du méa bruke hjulkjeder, ma du skifte ut
dekkene med 215/55R17-dekkene (tilleggsutstyr).
® Fglg kjettingprodusentens monteringsinstruksjoner. Fest dem sa stramt du kan.

® Kontroller at kjettingene ikke kommer i kontakt med bremseslangene eller hjulopphenget.

® Kjor sakte.

BUtstyr for vinterfere

Nér det settes pa kjettinger, mé du falge
kjettingprodusentens instruksjoner med hensyn til bilens
driftsbegrensninger.

Bruk bare kjettinger i ngdstilfeller eller nar det pakrevet i
forskrifter for kjering i bestemte omrader.

Utvis stor forsiktighet ved kjgring med kjettinger pa sng eller
is. De kan gi mindre forutsigbar handtering enn gode
vinterdekk uten kjettinger.

Hvis bilen er utstyrt med sommerdekk, ma du vaere
oppmerksom pa at disse dekkene ikke er konstruert for
vinterforhold. Ta kontakt med forhandleren for & fa mer
informasjon.



Batteri

Kontrollere batteriet

Batteriets tilstand overvakes av en sensor plassert pa
den negative terminalen pa batteriet. Hvis det er et
problem med denne sensoren, viser
multiinformasjonsskjermen en varselmelding. Hvis
dette skjer, ma du fa bilen kontrollert hos en
forhandler.

Hvis bilbatteriet kobles fra eller er tomt:
® |ydanlegget deaktiveres.

Reaktivering av lydanlegget S. 246
e Klokken nullstilles.

Klokke S. 154

Kontroller batteriklemmene manedlig for korrosjon.

B3Batteri

Batteriet avgir eksplosiv hydrogengass under
normal drift.

En gnist eller apen flamme kan fa batteriet til a
eksplodere med stor nok kraft til a til 8 drepe
deg eller pafere deg alvorlige skader.

Serg for at gnister, apne flammer og rykende
materialer ikke kommer i naerheten av batteriet.

Bruk beskyttelseskleer og ansiktsbeskyttelse,
eller fa en erfaren mekaniker til & utfgre
vedlikehold pa batteriet.

AADVARSEL

Batteriet inneholder svovelsyre (elektrolytt) som er
sveert korroderende og giftig.

Hvis du far elektrolytt i gynene eller pa huden,
kan dette medfere alvorlige forbrenninger. Bruk
vernebriller og beskyttelseskleer nar du arbeider
med eller i neerheten av batteriet.

Svelging av elektrolytt kan medfere dedelig
forgiftning hvis det ikke gjennomfgres
umiddelbare tiltak.

OPPBEVAR UTILGJENGELIG FOR BARN

AADVARSEL
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P p>Batteri P> Lade batteriet

Lade batteriet

Koble fra begge batterikablene for & unnga skade pa bilens elektriske system. Den negative 2 BIBatteri

kabelen skal alltid kobles fra farst og kobles til sist. Nedprosedyrer
@yne: Skyll med vann fra en kopp eller annen beholder i
minst 15 minutter. (Vann under trykk kan skade gyet.)
Oppsek en lege umiddelbart.
Hud: Fjern gdelagte klaer. Skyll huden med store mengder
vann. Oppsgk en lege umiddelbart.
Svelging: Drikk vann eller melk. Oppsgk en lege umiddelbart.

Rengjer batteriklemmene med en blanding av bakepulver og
vann nar du finner korrosjon. Rengjer polene med en fuktig
klut. Terk av batteriet med en klut eller et handkle. Smear
polene med fett for & hindre fremtidig korrosjon.

Ved utskifting av batteriet ma erstatningsbatteriet ha de
samme spesifikasjonene.
Kontakt en forhandler hvis du ensker flere opplysninger.

Modeller med automatisk tomgangsstopp

Batteriet som er installert i dette kjeretayet, er spesielt
utformet for en modell med automatisk tomgangsstopp.
Bruk av andre batterier enn denne spesifiserte typen kan
forkorte batteriets levetid og forhindre automatisk
tomgangsstopp fra & aktiveres. Hvis batteriet ma skiftes, mé
du serge for & velge den spesifiserte typen. Kontakt en
forhandler for flere opplysninger.



P> Batteri P> Skifte batteri

Skifte batteri

Nar du fjerner og erstatter batteriet, ma sikkerheten ved vedlikehold alltid overholdes, og

advarsler for nar batteriet skal kontrolleres, ma felges for & hindre mulige ngdsituasjoner.
Maintenance Safety S. 507
Kontrollere batteriet S. 575

1. Sett tenningsbryteren til LAS [0]*1. Apne
R —~ " panseret.

2. Lgsne mutteren pa den negative batterikabelen,
og koble deretter kabelen fra den negative ©-
terminalen.

3. Koble til batteriets plusspol igjen. Lasne mutteren
pa den positive batterikabelen, og koble deretter
kabelen fra den positive @-terminalen.

AL Ll E
Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodelle

- \\?; o)

Y

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet
for en tenningsbryter.

FORTSETTES

B3 Skifte batteri

Feil kassering av batteri kan skade miljget og personhelsen.
Gjer deg alltid kjent med lokale regler for kassering av
batterier.

Symbolet pa produktet indikerer at dette produktet ikke skal
behandles som husholdningsavfall.

Gjennomfer prosedyren i motsatt rekkefelge for & montere
et nytt batteri.
Den negative @ kabelen skal alltid kobles fra farst og kobles

til sist.
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P> Batteri P> Skifte batteri

Bensinmodeller med turbolader 4. Lgsne mutteren pa hver side av batteribraketten
— med en ngkkel.
5. Trekk den nedre enden av hvert batteristag ut av
hullet i batterikassen, og fjern kombinasjonen av
batteribrakett og -stagene.

6. Demontere batteridekselet.

7. Ta batteriet forsiktig ut.




»>p>Batteri P> Batterietikett

Batterietikett

X¥O®
ADA

Eksempel

MBatterietikett

FARE

® Hold flammer og gnister unna batteriet. Batteriet
produserer en eksplosiv gass som kan medfere eksplosjon.

® Bruk vernebriller og gummihansker nar du handterer
batteriet, ellers kan du fa forbrenninger eller miste synet
pé grunn av batteriets elektrolytt.

® |kke la barn handtere batteriet under noen
omstendigheter. Sgrg for at personene som handterer
batteriet, forstar hvordan det skal handteres og farene ved
det.

® Handter batteriets elektrolytt med ekstrem forsiktighet da
den inneholder fortynnet svovelsyre. Eksponering pa syne
eller hud kan forarsake brannskader eller tap av synet

® Les denne brukerhandboken ngye, og forsta den fer
batteriet handteres. Hvis ikke kan det forarsake
personskade og skade pa kjeretoyet.

® Bruk av batteriet med lav elektrolytt kan fere til at det
eksploderer og farer til alvorlig skade.
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Vedlikeholde fjernkontrollen

Bytte ut knappbatteriet

Hvis lampen ikke tennes nar du trykker pa knappen, ma batteriet skiftes.

M Tilbaketrekkbar nokkel *

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

| Batteritype: CR2032

1. Fjern den gvre halvdelen av dekselet ved 4 lirke
forsiktig pa kanten med en mynt.
P> Pakk inn en mynt i en klut for & forhindre
oppskraping av den tilbaketrekkbare
nekkelen.

2. Ta ut knappbatteriet med den lille flatbladete
skrutrekkeren.
3. Serg for & sette inn batteriet med riktig polaritet.

BIBytte ut knappbatteriet

A AADVARSEL

FARE FOR KJEMISK FORBRENNING

Batteriet som driver fjernkontrollen, kan fore til
alvorlige indre forbrenninger eller til og med
dedsfall hvis det svelges.

Hold nye og brukte batterier utenfor barns
rekkevidde.

Hvis du mistenker at et barn har svelget
batteriet, ma du oppsoke lege umiddelbart.

En varselmerke er plassert ved siden av knappbatteriet™.

Feil kassering av batteri kan skade miljget. Gjer deg alltid
kjent med lokale regler for kassering av batterier.

Symbolet pa produktet indikerer at dette produktet ikke skal
behandles som husholdningsavfall.

Nye batterier kan fas i handelen eller hos din forhandler.



PP Vedlikeholde fjernkontrollen P>Bytte ut knappbatteriet

M Nokkelfri fijernkontroll*

e )

\\V

& Batteri
@

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

| Batteritype: CR2032

1. Ta ut den integrerte ngkkelen.

2. Fjern den gvre halvdelen forsiktig ned & presse pa
kanten med en mynt.
P> Fjern forsiktig for & unngé & miste knappene.
P> Pakk inn en mynt i et taystykke for a forhindre
oppskraping av den ngkkelfrie
fiernkontrollen.

3. Sgrg for a sette inn batteriet med riktig polaritet.
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Vedlikeholde klimaanlegg

Klimaanlegg
For riktig og sikker drift av klimaanlegget, skal vedlikehold av kjelegassystemet bare utfgresav  BKlimaanlegg
en kvalifisert tekniker.

Du skal aldri reparere eller skifte ut klimaanleggets fordamper (kjglecoilen) med som er tatt fra Vet kjralega.ss er Skade“g. Ll mﬁljget' .
For & unnga at kjelegassen blir ventilert ma du aldri bytte ut

en bruktbil eller en bil som har vaert i kollisjon. fordamperen med en som er tatt fra en bruktbil eller en bil
som har veert i kollisjon.

Kjelegassen i bilens klimaanlegg er brennbar og kan
antennes ved vedlikehold hvis riktige prosedyrer ikke fglges.

Etiketten for klimaanlegget finnes under panseret:
NI Y
“ : Brennbar kjolegass
LER-1234yf | ©

® : Krever en kvalifisert
tekniker til service

ﬁ : Klimaanlegg



P pVedlikeholde klimaanlegg P> Stov- og pollenfilter

Stov- og pollenfilter

M Nar stov- og pollenfilteret ma skiftes

Skift stev- og pollenfilteret i henhold til bilens anbefalte vedlikeholdsplan. Det anbefales a
skifte filteret oftere dersom bilen kjeres mye i stevete omgivelser.
Vedlikeholdsplan* S. 519

M slik skifter du stev- og pollenfilteret

1. Apne hanskerommet.

2. Skyv stopperen pa farersiden av hanskerommet
for & lgsne den fra hanskerommet.

3. Lasne de to tappene ved & trykke pa hvert
sidepanel.

4. Drei hanskerommet ut og til side.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

BIStev- og pollenfilter

Hvis luftstrammen fra klimaanlegget reduseres merkbart,
og vinduene dugger fort, kan filteret behgve utskifting.

Stav- og pollenfilteret samler opp pollen, stev og annet
smuss i luften.
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P> »Vedlikeholde klimaanlegg P> Stev- og pollenfilter

5. Trykk pa lasetappene pa hjgrnene av
filterhusdekselet, og fijern dekselet.
— Sy 6. Ta filteret ut av huset.
o OKYV ) .
o 7. Monter et nytt filter i huset.

Bensinmodeller med turbolader
Y - =

: 1
- - Stev-og pollenfilter
> T/

P Legg den pilmerkede siden AIR FLOW ned.

B3 Stov- og pollenfilter

Hvis du ikke vet helt sikkert hvordan stev- og pollenfilteret
skal skiftes, ber du en forhandler om & gjere det.



Rengjore

Vedlikeholde kupéen

Bruk en stavsuger til & fjerne stev far det brukes en klut. BVedlikeholde kupéen

Bruk en fuktig klut med en blanding av mildt vaskemiddel og varm vann for & fiern smuss. Ikke sal vaeske inne i bilen. Elektriske innretninger og

Bruk en ren klut til & fjerne vaskemiddelrester. systemer kan fa funksjonsfeil hvis det skvetter vaesker pa
dem.

[ | Rengjtare sikkerhetsbelter Ikke bruk silikonbaserte sprayer pa elektriske innretninger

som lydenheter og brytere. Dette kan fare til funksjonsfeil
i elementene eller brann inne i kjgretoyet.

Huvis silikonbasert spray utilsiktet brukes pa elektriske
innretninger, ma du ta kontakt med forhandleren.

Bruk en myk bgrste med en blanding av mild sdpe og varmt vann til & rengjere
sikkerhetsbeltene med. La beltene lufttarke. Tark dpningene pa sikkerhetsbeltefestene med en
ren klut.

[ Lokke

Avhengig av sammensetningen kan kjemikalier og flytende
duftstoffer fare til misfarging, kreller og sprekker pa
harpiksbaserte deler og tekstiler.

Ikke bruk alkaliske lgsningsmidler eller organiske
lasningsmidler som benzen eller bensin.

Serg for & terke bort kjemikaliene med en terr klut nar dette
har veert brukt.

Ikke legg brukte kluter pa harpiksbaserte deler eller tekstiler
i lengre perioder uten at de vaskes.

Pass pa at det ikke sgles luftrenser av vaesketype.

M Rengjore vinduet BRengjore vinduet

Det er montert ledninger pa innsiden av bakruten. Bruk en
myk klut og terk i samme retning som ledningene, slik at de
ikke skades.

Bruk glassrens.

FORTSETTES
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P> Rengjore P Vedlikeholde kupéen

M Gulvmatter*

Gulvmatten pa ferersiden hekter over gulvfestene, noe som hindrer at matten glir forover.
Drei festeknottene til frigjgringsposisjonen for a fjerne en matte med tanke pa rengjering.
Drei knottene til laseposisjonen for legge pa plass matten nar den er rengjort.

Ikke plasser ekstra gulvmatter oppa de festede mattene.

M Vedlikeholde ekte skinn*

Slik rengjer du skinnet skikkelig:

1. Bruk en stevsuger eller en myk og terr klut ferst for & fjerne smuss og stav.

2. Rengjar skinnet med en myk klut fuktet i en sdpelasning bestaende av 90 % vann og 10 %
neytral sape.

3. Tark bort alle saperester med en ren og fuktig klut.

4. Tork bort overfladig vann, og la skinnet lufttarke i skyggen.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

M Gulvmatter *

Hvis du bruker gulvmatter som ikke fulgte med bilen, ma du
sgrge for at de er utformet for bilen din, passer som de skal
og er godt sikret i gulvfestene.

Plasser gulvmattene for baksetet riktig. Hvis de ikke er
korrekt plassert, kan gulvmattene pavirke
forsetefunksjonene.

BVedlikeholde ekte skinn*

Det er viktig a fjerne skitt eller stev sa snart som mulig. Sel
kan trekke inn i skinnet, noe som resulterer i flekker. Skitt
eller stev kan fordrsake skraper i skinnet. [ tillegg ma du
huske pa at noen mearke klaer kan gnis mot skinnsetene, noe
som kan fere til misfarging eller flekker.



P »Rengjgre P> Utvendig stell

Utvendig stell

Terk av karosseriet nar du har vaert ute og kjert. Inspiser bilen jevnlig med tanke pa riper i
lakken. En ripe i lakkens overflate kan fare til karosserikorrosjon. Hvis du oppdager en ripe, ma
du straks reparere den.

B Vaske bilen

Vask bilen regelmessig. Vask oftere nar du kjgrer under fglgende forhold:
® Huvis du kjgrer pa saltede veier.

® Huvis du kjarer i kyststrak.

® Huvis asfalt, sot, fugleskitt, insekter eller sevje har satt seg fast i lakken.

M slik bruker du en automatisk bilvask

® Sgrg for a falge instruksjonene som anvises for den automatiske bilvasken.
® Fell inn sidespeilene.
® Sla av de automatiske intervallviskerne™.

M Slik bruker du heytrykksspyler

® Hold tilstrekkelig avstand mellom rengjgringsdysen og karosseriet.

® Vaer spesielt forsiktig rundt vinduene. Star du for naere, kan det komme vann inn i kupéen.

® |kke spray vann med heyt trykk direkte inn i motorrommet. | stedet skal du bruke vann med
lavt trykk og mild sape.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES

BVaske bilen

Ikke sprut vann inn i luftinntaksventilene. Det kan fare til
funksjonsfeil.

Luftinntaksventiler

Dieselmodeller

Ikke sprut vann pa enheten uten lokk nar tankluken er dpen.
Det kan fare til skade pé& drivstoffsystemet eller motoren.
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P> Rengjore P Utvendig stell

M Pafare voks

Et godt lag med bilvoks bidrar til & beskytte lakken mot vaer og vind. Pafar voks etter behov sa
snart som mulig, fordi voksen slites av etter hvert og bilen blir ubeskyttet mot vaerforholdene.

M Vedlikeholde lakkerte stotfangere og andre harpiksbelagte deler

Hvis det kommer bensin, olje, kjglevaeske eller batterivaeske pa harpiksbelagte deler, kan det
oppsta flekker eller belegget begynner & flasse. Tark av umiddelbart med en myk klut og rent
vann.

M Rengjore vinduet

Bruk glassrens.

M Vedlikeholde aluminiumsfelger

Aluminium er utsatt for forringelse som skyldes salt og annen veismuss. Nar det er ngdvendig,
ma du sa tidlig som mulig bruke en svamp og mild sépe til & tarke bort disse stoffene. Ikke bruk
en stiv barste eller andre sterke kjemikalier (inkludert vanlige felgrengjeringsmidler). Disse kan
skade det beskyttende belegget pa lettmetallfelgene, noe som kan fere til korrosjon. Avhengig
av typen belegg, kan hjulene ogsa miste glansen eller virke brunerte. For & unnga vannskjolder
ma du terke av hjulene med en klut mens de fremdeles er vate.

MPéfare voks

Kjemiske lgsningsmidler og kraftige rengjeringsmidler kan
skade lakken, metall og plast pa bilen din. Terk opp sel
oyeblikkelig.

BVedlikeholde lakkerte statfangere og andre harpiksbelagte deler

Sper forhandleren din om riktig materiale nar du ensker a
reparere lakkerte overflater p& harpiksdeler.



P »Rengjgre P> Utvendig stell

M Dugg pa linsene pa utvendige lys

Linsene inne i de utvendige lysene (hovedlys, bremselys osv.) kan dugge midlertidig etter en
bilvask eller nar du kjerer i regnvaer. Det kan ogsa danne seg dugg inne i linsene ndr det er en
betydelig forskjell mellom omgivelsestemperaturen og temperaturen inne i linsene (pad samme
mate som nar det dugger pa frontruten i regnveer). Disse forholdene er naturlige prosesser,
ikke strukturelle konstruksjonsproblemer pa de utvendige lysene.

Linsekonstruksjonen kan fgre til at det danner seg fuktighet pa rammeoverflatene pa
lyslinsene. Dette er heller ikke en feilfunksjon.

Hvis du imidlertid ser store mengder vann eller store vanndraper som har samlet seg pa
innsiden av linsene, ma du fa bilen undersgkt av en forhandler.
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Tilbehor og modifikasjoner

Tilbehor

Nar du monterer tilbehgr, ma du kontrollere falgende:

® |kke monter tilbehgr i synsfeltet pa frontruten. Det kan sperre for sikten og forsinke din
reaksjon pa kjgreforholdene.

® |kke monter noe tilbehgr over omrader som er merket SRS-kollisjonspute, pa siden av eller
pa ryggen til forsetene, pa stolpene foran og pa sidene eller i nzerheten av sidevinduene.
Tilbehgr montert i disse omradene kan hindre kollisjonsputene i & fungere riktig eller kastes
rundt inne i kjeretayet og skade personer dersom kollisjonsputene blases opp.

® Pass pa at elektronisk tilbehgr ikke overbelaster elektriske kretser eller fgrer til at bilen ikke
fungerer som den skal.

Sikringer S. 634

® Fgr du monterer elektronisk tilbehar, ma du f& monteren til & kontakte en forhandler for

assistanse. Om mulig bar du fa en forhandler til & kontrollere den endelige monteringen.

BTilbeher og modifikasjoner

AADVARSEL

Feil tilbehor eller modifikasjoner kan pavirke
bilens kjereegenskaper, stabilitet og ytelse og
kan forarsake en kollisjon hvor du kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.

Folg alle instruksjoner i denne brukerhandboken
nar det gjelder tilbehgr og endringer.

Ved korrekt montering skal mobiltelefoner, alarmer, toveis
radioer, radioantenner og laveffekts lydanlegg ikke pévirke
bilens datastyrte systemer, som for eksempel kollisjonsputer
og blokkeringsfrie bremser.

Hondas originaltilbeher anbefales for  sikre korrekte
funksjoner i bilen.



»pTilbehgr og modifikasjoner »Modifikasjoner

Modifikasjoner

Du ma ikke modifisere bilen pa en mate som kan pavirke mangvrering, stabilitet eller

palitelighet, eller montere uoriginale Honda-deler eller -tilbehgr som kan ha en lignende effekt.

Selv sma modifiseringer av bilens systemer kan pavirke bilens generelle ytelse.
Serg alltid for at alt utstyr er riktig montert og vedlikeholdt, og ikke foreta modifiseringer av
bilen eller systemene, som kan fare til at bilen ikke lenger oppfyller landets lokale forskrifter.

Den innebygde diagnosekontakten (OBD-II/SAE J1962-kontakten) montert i dette kjgretayet er
beregnet pa bruk med enheter for diagnostisering av bilsystemer eller andre enheter som
Honda har godkjent. Bruk av andre typer enheter kan ha negativ innvirkning pa bilens
elektroniske systemer, noe som kan fere til systemfeil, tapping av batteriet eller andre
uventede problemer.

Du ma ikke modifisere eller forsgke a reparere noen av de elektriske komponentene.
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Slik handterer du det uventede

Dette kapitlet forklarer deg hvordan du handterer uventede problemer.

Verktoy Overoppheting Hvis symbolet for lavt oljeniva vises
Verktaytyper Slik handterer du overoppheting Hvis PGM-Fl-symbolet vises
Hvis et dekk punkterer Lampe, tennes/blinker Sikringer
Midlertidig reparasjon av flatt dekk*. Hvis oljetrykkslampen tennes . Sikringenes plassering
Skifte et punktert dekk* Hvis ladelampen tennes Kontrollere og skifte sikringe
Motoren starter ikke Huvis feilindikasjonslampen tennes eller blinker.... 629 Nodsleping
Kontrollere motoren Hvis bremsesystemlampen (r@d) tennes.... 629 N%" du ikke ka“_ apne bakluken
Hvis batteriet i den nekkelfrie Hvis lampen til den elektriske servostyringen slik fyller du drivstoff
fiernkontrollen er svakt. (EPS) tennes ... Etterfylling fra en tra
Ngdstopp for motor .... Hvis lampen for det elektriske drivstoffbeholder

Prosedyre for hjelpestart bremsesystemet tennes
Girspaken flytter seg ikke Hvis lampen for lavt dekktrykk / varslingssystem for
feil dekktrykk tennes eller blinker

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Verktoy

Verktoytyper

Modeller med dekkreparasjonssett

Hjulmutternekkel/ Trakt*
jekkhandtak*
L—
Avtagbar slepekrok Gripehandtak
Oppbevaringspose* Flatbladet skrutrekker Jekkhandtakstang*

*1: Bensinmodeller uten turbolader med takelys foran
*2: Bensinmodeller med turbolader

*3: Dieselmodeller

*4: Bensinmodeller uten turbolader uten takelys foran

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIVerktoytyper

Verktayene oppbevares i bagasjerommet.



> »-Verktoy P Verktoytyper

Modeller med kompaktreservehjul

Verktoykasse == Jekk
l

—

*5: Bensinmodeller uten turbolader
*6: Dieselmodeller
*7: Bensinmodeller med turbolader

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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Hvis et dekk punkterer

Midlertidig reparasjon av flatt dekk*

Hvis dekket har et stort kutt eller er alvorlig skadet pa annen mate, vil du matte slepe bort
bilen. Hvis dekket bare har en mindre punktering fra for eksempel en spiker, kan du bruke det
midlertidige dekkreparasjonssettet, slik at du kan kjere til naermeste servicestasjon for en mer
permanent reparasjon.

Hvis et dekk punkterer under kjgring, tar du godt tak i rattet og bremser gradvis for & redusere
hastigheten. Stopp deretter pa et trygt sted.

1. Parker kjoretgyet pa et stadig, plant og tert underlag, og trekk til parkeringsbremsen.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
2. Flytt girspaken til IE
Modeller med manuell girkasse

2. Flytt girspaken til [R].

Alle modeller

3. Sla pa nadblinklysene og sett tenningsbryteren til LAS @*1.
P> Ved sleping av tilhenger hektes tilhengeren fra.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIMidlertidig reparasjon av flatt dekk *

Settet bar ikke brukes i fglgende situasjoner. Kontakt i stedet

en forhandler eller et bergingsselskap for a fa slept bilen.

® Dekktetningen er utlgpt.

® Mer enn ett dekk er punktert.

® Punkteringen eller kuttet er stgrre enn 4 mm.

® Dekkets sidevegg er skadet eller punkteringen er utenfor
dekkmegnsteret.

Nar punkteringen er: Bruk sett

>< Mindre enn 4 mm Ja
- Nei

4
= Starre enn 4 mm

Kontaktomrade

® Skaden er oppstatt pa grunn av kjgring med ekstremt lavt
trykk i dekkene.

® Dekkvulsten er ikke lenger plassert.

® En felg er skadet.

Ikke fjern en spiker eller skrue som punkterte dekket. Hvis du
fierner den fra dekket, er det ikke sikkert du kan reparere
punkteringen med settet.



P »>Hvis et dekk punkterer > Midlertidig reparasjon av flatt dekk*

BForberedelser til midlertidig reparasjon av det flate dekket

M Forberedelser til midlertidig reparasjon av det flate dekket

Nér det utferes en midlertidig reparasjon, ma
instruksjonshandboken som fglger med settet, leses naye.

Luftuttappingsknapp
Luftkompressorbryter
Utlgpsdato

Luftkompressor Tettemiddelflaske  Instruksjonshandbok Hjuletikett

FORTSETTES
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P> Hvis et dekk punkterer »>Midlertidig reparasjon av flatt dekk*

1. Apne bakluken.

Bensinmodeller uten turbolader med takelys foran
Bensinmodeller med turbolader
Dieselmodeller

2. Trekk i tappen for & apne lagringsromdekselet
som er plassert pa den hgyre siden
i bagasjeomradet.

3. Ta settet ut av lagringsrommet.

4. Legg settet pa flat bakke med riktig side opp
i naerheten av det flate dekket, og vekk fra
trafikken. Sett ikke settet pa siden.

Bensinmodeller uten turbolader uten takelys foran

‘Gulvluke 2. Trekk opp stroppen, og dpne gulvluken

1\7 i bagasjerommet.

Tapp _Deksel

l WL

3. Ta settet ut av esken.

4. Legg settet pa bakken med riktig side opp
i naerheten av det flate dekket, og vekk fra
trafikken. Sett ikke settet pa siden.

\ Ijékkféparasjcﬁsett

BForberedelser til midlertidig reparasjon av det flate dekket

Hvis bilen er utstyrt med bagasjeromsmatte, tar du den ut
etter behov.
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M Injisere tettemiddel og luft

Dekkventilstamme

N/
(R

Ventilhette

Hjulventil pa flaske Luftkompressorslange
-

-

[y

Tettemiddelflaske —ol

Dekkventilstamme

-
Y ar

| ]
i Tettemiddel/luftslange

1. Fjern ventilhetten fra dekkventilstammen.

2. Rist flasken med tettemiddel.
3. Fest luftkompressorslangen til hjulventilen pa
flasken. Skru fast.

4. Snu tetningsmiddelflasken opp ned, og monter
deretter flasken i dpningen pa
luftkompressoren.

5. Fest tettemiddel/luftslangen pa
dekkventilstammen. Skru fast.

FORTSETTES

BInjisere tettemiddel og luft

AADVARSEL

Dekktetningsmiddelet inneholder skadelige
stoffer som kan vaere livsfarlige hvis de svelges.

lkke fremkall oppkast hvis det ved et uhell
svelges. Drikk store mengder vann, og oppseak
legehjelp gyeblikkelig.

Ved kontakt med huden eller gynene, ma du
skylle med kaldt vann og fa legehjelp om
nadvendig.

Serg for at tetningsmiddelflasken er utilgjengelig for barn.

| kalde temperaturer er det mulig at tetningsmiddelet ikke
flyter godt. | denne situasjonen varmer du den opp i fem
minutter fer bruk.

Tetningsmiddelet er lateksbasert og kan feste seg permanent
til kler og andre materialer. Veer forsiktig under
handteringen, og terk opp sel umiddelbart.

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS
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P> Hvis et dekk punkterer »>Midlertidig reparasjon av flatt dekk*

6. Plugg inn kompressoren i tilbehgrskontakten. Blnjisere tettemiddel og luft

P> Pass pd at slangen ikke kommer i klem i en
der eller et vindu. AADVARSEL
Ekstra stremuttak S. 224 o S
. ) . Kjering av motoren med bilen i et lukket eller
7. Sett tenningsbryteren til START @ Tuten dtra et halvapent omrade kan medfare hurtig

inn gasspedalen. Start deretter motoren. oppbvaaing av giftige karbonmonoksider.
Karbonmonoksidgass S. 88 PPBYaIIng avaitta

Inndnding av denne fargelgse, luktfrie gassen
kan medfere bevisstlgshet eller til og med ded.
Motoren ma bare kjores for & gi strom til

8. Sl& pa luftkompressoren for & pumpe opp luftkompressoren nar bilen er utenders.
dekket.
P Kompressoren begynner & injisere MERK
tettemiddel og luftinn i Fj?kket- Ikke bruk kompressoren i det midlertidige
9. Nar lufttrykket nar det spesifiserte trykket, dekkreparasjonssettet i mer enn 15 minutter. Kompressoren
sla du av settet. kan overopphetes og bli permanent skadet.
P Kontroller lufttrykkmaleren pa

Far innspraytingen av tetningsmidlet er fullfert, vil det

qutkgmpressoren. viste trykket pa trykkmaleren vaere hgyere enn reelt. Nar
> se e?llfetten pa farerens darstolpe for innspreytingen av tetningsmiddel er fullfert, vil trykket falle
spesifisert trykk. og deretter stige igjen da dekket er fylt med luft. Dette er

normalt. For & male lufttrykket ngyaktig med maleren slas
luftkompressoren av etter at tetningsmiddelinnspraytingen
er ferdig.

l SPS1USAN 18P Np JaIdipuey YIS

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet
for en tenningsbryter.
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Hjuletikett

10. Koble strempluggen fra det ekstra
stremuttaket.
11. Lasne tetningsmiddel-/luftslangen fra
dekkventilstammen. Sett pa igjen ventilhetten.
12. Sett hjuletiketten pa en flat overflate pa dekket.
P> Dekkets overflate méa vaere ren for at lappen
skal feste seg skikkelig.

FORTSETTES

BInjisere tettemiddel og luft

Hvis det ngdvendige lufttrykket ikke nés i lopet av
ti minutter, kan dekket vaere for mye skadet til at settet kan
gi ngdvendig tetning, og bilen mé slepes.

Kontakt en Honda-forhandler for en ny tetningsmiddelflaske
og korrekt kassering av en tom flaske.

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS
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P »Hvis et dekk punkterer »Midlertidig reparasjon av flatt dekk *

M Fordele tetningsmiddel i dekket

1. Fest fartsgrenseetiketten pa stedet som vist.
2. Kjor bilen i omtrent ti minutter.

P> Ikke la farten overstige 80 km/t.
3. Stans bilen pa et trygt sted.

Fartsgrenseetikett
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4. Kontroller lufttrykket pa nytt med maleren pa
luftkompressoren.
P> Ikke sla pa luftkompressoren for & kontrollere
lufttrykket.
5. Huvis lufttrykket er:
e Mindre enn 130 kPa (1,3 bar):
lkke fyll pa luft eller fortsett a kjare. Lekkasjen
er for alvorlig. Ring etter hjelp, og fa bilen
tauet.
Nedsleping S. 643
® Foran: 210 kPa (2,1 bar) / bak: 200 kPa
(2,0 bar) eller hgyere:

Modeller med 215/55R17 94V-dekk
Modeller med 225/50R18 95V-dekk

® Foran: 220 kPa (2,2 bar) / bak: 210 kPa
(2,1 bar) eller hgyere:
Fortsette a kjere i ytterligere ti minutter eller
til du kommer til naermeste servicestasjon.
Ikke la farten overstige 80 km/t.

P> Huis lufttrykket ikke gar ned etter ti minutters
kjgring, trenger du ikke & kontrollere trykket
lenger.

FORTSETTES

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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P> Hvis et dekk punkterer»Midlertidig reparasjon av flatt dekk *

Lufttrykkmaler

Modeller med 215/60R16 95H-dekk

® Hgyere enn 130 kPa (1,3 bar), men mindre
enn foran: 210 kPa (2,1 bar) / bak: 200 kPa
(2,0 bar):
Sl& pa luftkompressoren for & pumpe opp
dekket til dekktrykket nar 210 kPa (2,1 bar)
foran og 200 kPa (2,0 bar) bak.

Modeller med 215/55R17 94V-dekk
Modeller med 225/50R18 95V-dekk

® Hgyere enn 130 kPa (1,3 bar), men mindre
enn foran: 220 kPa (2,2 bar) / bak: 210 kPa
(2,1 bar):
SI& pa luftkompressoren for @ pumpe opp
dekket til dekktrykket nar 220 kPa (2,2 bar)
foran og 210 kPa (2,1 bar) bak.

Injisere tettemiddel og luft S. 599

Kjor deretter forsiktig i ti minutter til eller til
du kommer til naermeste servicestasjon.
Ikke la farten overstige 80 km/t.

P> Du bgr gjenta denne prosedyren sa lenge
lufttrykket er innenfor dette omradet.

. Koble settet fra det ekstra stramuttaket.
. Lasne tetningsmiddel-/luftslangen fra

dekkventilstammen. Sett pa igjen ventilhetten.

. Trykk pa luftuttappingsknappen til méleren gar

tilbake til 0 kPa (0 bar, O psi).

. Pakk settet sammen og lagre det ordentlig.

BFordele tetningsmiddel i dekket

AADVARSEL

Kjering av motoren med bilen i et lukket eller et
halvapent omrade kan medfere hurtig
oppbygging av giftige karbonmonoksider.

Innanding av denne fargelgse, luktfrie gassen
kan medfere bevisstlashet eller til og med ded.
Motoren ma bare kjores for a gi strom til
luftkompressoren nar bilen er utenders.
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M Pumpe opp et dekk med for lavt trykk B3Pumpe opp et dekk med for lavt trykk

Du kan bruke settet til & pumpe opp et ikke-punktert dekk med for lavt trykk. AADVARSE L

1. Ta settet utav b j t.
Stremplugg asgrerdtay agaSJerom[ne - Kjoring av motoren med bilen i et lukket eller et
Forberedelser til midlertidig . . .
R halvapent omrade kan medfere hurtig
reparasjon av det flate dekket S. 597 . res ;

A o ; oppbygging av giftige karbonmonoksider.
2. Legg settet pa bakken med riktig side opp i
TN naerheten av det flate dekket, og vekk fra Innanding av denne fargelgse, luktfrie gassen
| trafikken. Sett ikke settet pa siden. kan medfare bevisstlgshet eller til og med ded.
Motoren ma bare kjores for & gi strom til
luftkompressoren nar bilen er utenders.

3. Fjern luftslangen fra settet.
4. Fjern ventilhetten fra dekkventilstammen.

Luftslange
D |
Dekkventilstamme 5. Fest luftslangen pé& dekkventilstammen. Ikke bruk kompressoren i det midlertidige
Skru fast. dekkreparasjonssettet i mer enn 15 minutter. Kompressoren

kan overopphetes og bli permanent skadet.

10

Ventilhette

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS

Luftslange

/
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Y

Dekkventilstamme
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P »Hvis et dekk punkterer »Midlertidig reparasjon av flatt dekk *

6. Plugg inn kompressoren i tilbehgrskontakten.
P> Pass pd at slangen ikke kommer i klem i en
der eller et vindu.
Ekstra stremuttak S. 224
7. Sett tenningsbryteren til EKSTRAUTSTYR m”.
P> Start motoren og la den vaere i gang mens
dekket repareres hvis det er minusgrader.
Karbonmonoksidgass S. 88

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet
for en tenningsbryter.
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8.

1.

12.

13.

Sl pa luftkompressorbryteren for & pumpe opp

dekket.

P Kompressoren begynner a fylle luft i dekket.

P> Hvis du har startet motoren, lar du den ga
mens du fyller luft.

Pump opp dekket til det spesifiserte lufttrykket.

. Sla av settet.

P Kontroller lufttrykkmaleren pa
luftkompressoren.

P> Hvis trykket er for heyt, trykker du pa
luftuttappingsknappen.

Koble strempluggen fra det ekstra

stremuttaket.

Lasne luftslangen fra dekkventilstammen.

Sett pa igjen ventilhetten.

Pakk settet sammen og lagre det ordentlig.

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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»»>Hvis et dekk punkterer»>Skifte et punktert dekk *

Skifte et punktert dekk*

Hvis et dekk punkterer under kjering, tar du godt tak i rattet og bremser gradvis for a
redusere hastigheten. Stopp deretter pa et trygt sted. Erstatt det punkterte dekket med et
kompaktreservedekk. Dra til en forhandler sa fort som mulig for a fa reparert eller erstattet
dekket i full starrelse.

1. Parker bilen pa et stadig, plant og tert underlag, og trekk til parkeringsbremsen.
2. Flytt girspaken til |E

2. Flytt girspaken til |E

Alle modeller

3. Sla pa nadblinklysene og sett tenningsbryteren til LAS @*1.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for

en tenningsbryter.
* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BISkifte et punktert dekk *

Folg forholdsreglene for kompakt reservedekk:

Kontroller dekktrykket pa kompaktreservedekket med jevne
mellomrom. Det ber ha det spesifiserte trykket. Spesifisert
trykk: 420 kPa (4,2 bar)

Nar du kjgrer med kompaktreservedekket, ma du ha en
kjgrehastighet pa under 80 km/t. Skift det ut med et dekk i
full starrelse sa fort som mulig.

Kompaktreservedekket og hjulet i bilen er spesifikt for denne
modellen. Ikke bruk dem sammen med en annen bil. Ikke
bruk en annen type kompaktreservedekk eller hjul sammen
med din bil.

Ikke monter kjettinger pa et kompaktreservedekk.

Huvis et fordekk med kjede punkterer, demonterer du et av
bakdekkene med full starrelse og erstatter det med
kompaktreservedekket. Demonter det punkterte fordekket og
erstatt det med dekket i full sterrelse som ble demontert bak.
Monter kjettingene pa fordekket.

Et kompaktreservehjul gir en hardere kjgring og mindre
friksjon pa noen veiunderlag. Utvis stor forsiktighet ved
kjering.

Ikke bruk mer enn ett kompaktreservedekk om gangen.

Kompaktreservedekket er mindre enn det ordinaere dekket.
Bilens bakkeklaring reduseres nar kompaktreservedekket
monteres. Kjgring over skrot pa veien eller humper kan gi
skader p& undersiden av bilen.



P> Hvis et dekk punkterer P Skifte et punktert dekk*

B3Skifte et punktert dekk *
ADVARSEL: Jekken kan bare brukes som hjelp i en

M Forberedelser til utskifting av det punkterte dekket

1. Apne lokket | gulvet i bagasjeromgulvet. ngdssituasjon hvor kjgretayet har stoppet, ikke for 4 skifte til
2. Ta verktgykassen ut av bagasjerommet. vinter-/sommerdekk eller til annet vanlig vedlikeholdsarbeid
3. Ta hjulmutterngkkelen, jekkhandtakstangen og eller reparasjoner.

jekken ut av verktaykassen.
4. Skru ut vingemutteren og demonter

avstandskonusen. Fjern deretter reservedekket. Ikke bruk jekken hvis den ikke virker korrekt. Ring

forhandleren eller en profesjonell bergingstjeneste.

Formen pé verktaykassen varierer etter modell.

> PIlasser en hjulstopp eller en stein foran og bak BIForberedelser til utskifting av det punkterte dekket
hjulet diagonalt overfor det punkterte dekket.

Veer forsiktig sa du ikke skader deg nér du fjerner eller
oppbevarer reservehjulet.

O
’—’ Hjulblokker

Dekket som skal skiftes.

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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»p>Hvis et dekk punkterer P>Skifte et punktert dekk*

6. Plasser kompaktreservedekket (hjulsiden opp)
under karosseriet, naer dekket som ma skiftes.

7. Lasne hver hjulmutter omtrent én omdreining
med hjulmutterngkkelen.
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M slik setter du opp jekken

Jekkepunkter

\——\

Jekkepunkter -

1. Plasser jekken under jekkpunktet som er
narmest dekket som skal skiftes.

2. Vri endebraketten med klokken, som vist pa
bildet, til toppen av jekken kommer i kontakt
med jekkpunktet.

P> Sarg for at jekken hviler mot jekkfestet.

FORTSETTES

BSlik setter du opp jekken

AADVARSEL

Bilen kan lett rulle ned av jekken. Dette kan
medfere alvorlig skade pa eventuelle personer
under jekken.

Folg anvisningene for skifting av dekk noye,
ingen personer ma plassere noen del av kroppen
under en bil som stottes opp av en jekk.

ADVARSEL: Jekken ma plasseres pa et flatt og stabilt
underlag i samme niva som kjgretoyet.

Jekken som fulgte med bilen, har felgende etikett.

AR

£
N

1. Se i brukerhandboken.
2. Ga aldri under bilen nar den holdes oppe av jekken.
3. Plasser jekken under forsterket omrade.

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS
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»»>Hvis et dekk punkterer»>Skifte et punktert dekk *

\,

Jekkhéndtakstlw

Hjulmutter-

nokkel som jekkhandtak

3. Hev bilen ved hjelp av forlengeren og

jekkhandtaket til dekket er over bakken.

BJSlik setter du opp jekken

Ikke bruk jekken med personer eller bagasje i bilen.

Bruk jekken som leveres med bilen.
Andre jekker vil kanskje ikke tale vekten (belastningen) eller
passe i jekkepunktet.

Falgende instruksjoner mé falges for sikker bruk av jekken:
® |kke bruk jekken mens motoren gar.

® Bruk jekken kun pa steder hvor bakken er fast og jevn.
® Bruk jekken kun pa jekkepunktene.

® |kke ga inn i bilen mens du bruker jekken.

® |kke legg noe oppa eller under jekken.
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B3Skifte det punkterte dekket
Ikke trekk hjulmutterne for hardt til ved & bruke ekstra

M skifte det punkterte dekket

1. Skru ut hjulmutterne og demonter det punkterte tiltrekkingsmoment ved hjelp av foten din eller et rar.
dekket.
Hjulmutter
0
ol |
v )] &
@@@

2. Tork av hjulets monteringsoverflater med en ren
klut.

3. Monter kompaktreservehjulet.

4. Skru hjulmutterne helt til de bergrer leppene
rundt monteringshullene og slutt a vri.

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS

5. Senk bilen og fjern jekken. Trekk til hjulmutterne
i rekkefglgen som er vist pa bildet. Ga rundt og
trekk til mutterne to—tre ganger i denne
rekkefglgen.

Tiltrekkingsmoment pa hjulmutterne:
108 Nm (11 kgf-m)

FORTSETTES 613
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Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodeller

M Oppbevare det punkterte dekket
1. Ta av hetten pa tilkoblingspunktet.

BIOppbevare det punkterte dekket

AADVARSEL

Midtlokk

Lgse gjenstander kan fly rundti kupéen under en
kollisjon og kan skade personer i bilen alvorlig.

Serg for at hjulet, jekken og verktoyet
oppbevares pa en sikker mate for du kjorer.

Vingebolt ——— 2. fjemn avstandskonusen fra vingebolten, snu den
L, rundt og sett den tilbake pa bolten.
1{ 3. Legg det punkterte dekket med forsiden ned
i reservedekkbrannen.
4 4. Sikre det punkterte dekket med vingebolten.
5. Legg jekken og hjulmutterngkkelen trygt tilbake
Fordekk  For i verktaykassen.
i full kompaktre- 6. Oppbevar den i bagasjerommet.
storrelse  servehjul

~—
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Bensinmodeller med turbolader

M Oppbevare det punkterte dekket

~N

1.

Legg det flate dekket i oppbevaringsposen som
folger med kjeretayet.
P> Oppbevaringsposen er i verktaykassen.

. Knyt toppen av oppbevaringsposen.
. Oppbevar jekken i holderen. Vri jekkens

endebrakett for & lase den pa plass.

. Legg jekkhandtakstangen og

hjulmutterngkkelen tilbake i verktaykassen.

. Bor gjennom posen, og trae holdebeltet gjennom

hullet i posen og hjulet pa det flate dekket som
vist.

. Plasser den flate dekket i bagasjerommet, og trae

beltet gjennom det bakre festet som vist.

. Tree beltet gjennom ringen, og stram beltet for &

feste det flate dekket.

FORTSETTES

BIO0ppbevare det punkterte dekket

AADVARSEL

Lose gjenstander kan fly rundt i kupéen under en
kollisjon og kan skade personer i bilen alvorlig.

Serg for at hjulet, jekken og verktoyet
oppbevares pa en sikker mate for du kjorer.
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»»>Hvis et dekk punkterer»>Skifte et punktert dekk *

M Indikator for feil dekktrykk og Reservehijul

Hvis du bytter ut et flatt dekk med kompaktreservehjulet, lyser m—lampen mens du kjarer.
Etter noen kilometer vil lampen begynne & blinke en liten stund og deretter forbli pa, men
dette er normalt.

Initialiser varslingssystemet for feil dekktrykk nar du skifter ut dekket med et spesifisert

originaldekk.
Initialisere indikator for feil dekktrykk S. 472



Motoren starter ikke

Kontrollere motoren

Kontroller startmotoren hvis motoren ikke starter. BKontrollere motoren

Hvis du ma starte bilen ayeblikkelig, bruker du en ekstra bil
eller et hjelpebatteri til & hjelpestarte den.
Prosedyre for hjelpestart s. 621

Tilstand for startmotor

Sjekkliste

Startmotor dreier ikke eller dreier
langsomt.

Batteriet kan veere flatt. Kontroller hvert
enkelt element til hayre og reager
deretter.

Startmotoren dreier normalt, men
motoren starter ikke.

Det kan vaere et problem med sikringen.
Kontroller hvert enkelt element til hgyre
og reager deretter.

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Kontroller om det er en melding pa multiinformasjonsskjermen.
® Hvis
Hvis batteriet i den ngkkelfrie fiernkontrollen er svakt s. 619
P> Serg for at den ngkkelfrie fiernkontrollen er i driftsomradet.
ENGINE START/STOP Knappens driftsomrade s. 182

Kontroller lysstyrken til kupélysene.

SIa pa innvendig lys, og kontroller lysstyrken.

® Hvis kupélysene er svake eller ikke tennes i det hele tatt B3 Batteri S. 575

® Hvis kupélysene tennes som normalt B3 Sikringer s. 634

Ga gjennom prosedyren for motorstart.

Folg instruksjonene i denne prosedyren, og prev a starte motoren igjen.
Starte motoren S. 413, 416

Kontroller startsperresystemets lampe.
Nar startsperresystemets lampe blinker, kan ikke motoren startes.
Startsperresystem s. 171

Kontroller drivstoffnivaet.
Det bar vaere nok drivstoff i tanken.
Drivstoffmaler s. 140

Kontroller sikringen.
Kontroller alle sikringene, eller fa kjeretayet kontrollert av en forhandler.
Kontrollere og skifte sikringer s. 642

Hvis problemet fortsetter:
Ngdsleping s. 643

FORTSETTES
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PP Motoren starter ikke »Kontrollere motoren

Tilstand for startmotor

Sjekkliste

Startmotoren dreier normalt, men
motoren starter ikke.

Det kan veere et problem med
sikringene. Kontroller hvert enkelt
element til hgyre og reager deretter.

Dieselmodeller

Fa bilen kontrollert av en forhandler. Hvis feilfunksjonslampen lyser, eller vises pa
multiinformasjonsskjermen i folgende tilfeller:

® Drivstofftanken er kjert tom.
Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen s. 135

Dieselmodeller

Kontroller drivstoffilteret hos en forhandler for a tappe ut vannet.

vises pa multiinformasjonsskjermen.
Varsel- og informasjonsmeldinger pa multiinformasjonsskjermen s. 134




P Motoren starter ikke P> Hvis batteriet i den ngkkelfrie fjernkontrollen er svakt

Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem

Hvis batteriet i den nekkelfrie fjernkontrollen er svakt

Hvis det hgres et lydsignal, vises pa multiinformasjonsskjermen, knappen ENGINE

START/STOP blinker, og motoren vil ikke starte. Start motoren pa fglgende mate:

1. Trykk pd midten av knappen ENGINE START/
STOP-knappen med H-logoen pa den ngkkelfrie
fiernkontrollen mens ENGINE START/STOP-
knappen blinker. Knappene pa den ngkkelfrie
fiernkontrollen skal vaere vendt mot deg.

P> Knappen ENGINE START/STOP blinker i ca.
30 sekunder.

2. Trykk inn bremsepedalen (kontinuerlig variabel
girkasse) eller clutchpedalen (manuell girkasse),
og trykk pa knappen ENGINE START/STOP
innen ti sekunder etter at lydsignalet hares, og
knappen ENGINE START/STOP gar fra a blinke
til & lyse konstant.

P> Huvis du ikke trykker inn pedalen, vil modusen
endres til EKSTRAUTSTYR.

I 3pPa1USaAN 13p Np Jaiaipuey YIS
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P> Motoren starter ikke »Ngdstopp for motor

Nadstopp for motor

ENGINE START/STOP-knappen kan brukes til 4 stoppe motoren pa grunn av en ngdsituasjon,
selv ndr du kjerer. Hvis du ma stoppe motoren, utfgr en av fglgende tiltak:

® Trykk pd og hold inne ENGINE START/STOP-knappen i omtrent to sekunder.

® Trykk bestemt pa ENGINE START/STOP-knappen tre ganger.

Rattet vil ikke bli last.

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Effektmodus er i EKSTRAUTSTYR nar motoren er stoppet.

Nar du skal endre modus til KIGRET@Y AV, skyver du girspaken til @ etter at bilen har stoppet
helt. Trykk deretter p4 ENGINE START/STOP-knappen to ganger uten a trykke pa
bremsepedalen.

Modeller med manuell girkasse

Stremmodusen endres til Kjgretay Av.

BINedstopp for motor

Ikke trykk pa ENGINE START/STOP-knappen under kjaring,
med mindre det er absolutt nedvendig for at motoren skal

slas av.
Hvis du trykker pd ENGINE START/STOP-knappen mens du
kjgrer, hares lydsignalet.



Prosedyre for hjelpestart

M Prosedyre for hjelpestart

Sl& av strgmmen til elektriske enheter som f.eks. radio og lys. Sla av motoren og apne deretter

panseret.
Bensinmode 1. Koble den farste startkabelen til @-polen pa
[} kjoretayet.
P> Fjern dekselet pa sikringsskapet under
panseret.

Sikringsboks i motorrom S. 636
2. Koble den andre enden av den farste
startkabelen til hjelpebatteriets @-pol.
P> Bruk kun 12-volts hjelpebatteri.
P> Koble til nar du bruker en bilbatterilader for
a lade opp 12 V-batteriet, velg en lavere
ladespenning enn 15 V. Se brukerhandboken
for laderen for & finne riktig innstilling.
3. Koble den andre startkabelen til hjelpebatteriets
©-pol.

Bensinmodeller med turbolader
Za il

Hlas)

Dieselmodeller

oy

FORTSETTES

BIProsedyre for hjelpestart

AADVARSEL

Et batteri kan eksplodere hvis du ikke felger
korrekt prosedyre, og kan gi folk i neerheten
alvorlige skader.

Serg for at gnister, dpne flammer og rykende

materialer ikke kommer i naeerheten av batteriet.

Hvis et batteri utsettes for ekstrem kulde, kan elektrolytten
pé innsiden fryse. Hvis du forsgker & hjelpestarte et frossent
batteri, kan det sprekke.

Fest startkabelklipsene godt slik at de ikke lgsner nar
motoren vibrerer. Var ogsa forsiktig slik at du ikke vikler
hjelpekablene i hverandre eller lar kabelendene komme

i kontakt med hverandre mens du fester eller lgsner
hjelpekablene.
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Bensinmodeller uten turbolader 4. Koble den andre enden pa den andre BProsedyre for hjelpestart
' - AT L )
~ startkabelen til Jord|ngsk|emmen som vist. Ikke Batteriytelsen forringes under kalde forhold og kan gjere at
koble denne startkabelen til noen annen del av motoren ikke starter.
motoren.

5. Huvis startkabelen er koblet til en annen bil, starter
du hjelpebilens motor og gker turtallet litt.

6. Prgv & starte motoren pa din bil. Hvis den dreier
langsomt, kontrollerer du at startkablene har god
kontakt fra metall til metall.

ed turbolader
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P »>Prosedyre for hjelpestartP

[l Dette gjor du etter at motoren starter
Nar motoren pa din bil har startet, tar du av startkablene i falgende rekkefalge.
1. Koble startkabelen fra skruebolten pa din bil.

2. Koble fra den andre enden av startkabelen fra ©-polen pa hjelpebatteriet.
3. Koble startkabelen fra @-polen pé kjgretayet ditt.

4. Koble den andre enden av den farste startkabelen fra @-polen pa hjelpebatteriet.

Fa bilen din kontrollert av en servicestasjon i naerheten eller en forhandler.
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Girspaken flytter seg ikke

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Folg prosedyren nedenfor hvis du ikke kan flytte girspaken ut av E-posisjonen .

M Frigjore lasen

1. Sett pa parkeringsbremsen.

Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem

2. Ta ut ngkkelen fra tenningsbryteren.

Modeller med nekkelfritt tilgangssystem

2. Ta ut den integrerte ngkkelen fra den ngkkelfrie
fjernkontrollen.

Alle modeller

3. Vikle et taystykke rundt spissen pa en liten,
flatbladet skrutrekker. Sett den inn i skiftelasens
utlgserapning, som vist pa bildet, og ta av dekselet.

Spor- Deksel

*1: Venstrekjgringstype
*2: Hoyrekjeringstype

4. Sett inn ngkkelen i skifteldsens utlgserapning.
5. Mens du skyver ngkkelen ned, trykker du pa
girspakens utlgserknapp og setter girspaken i @
P> Lasen er na frigjort. Fa girspaken kontrollert av
en forhandler sa fort som mulig.

7
= Skiftelasens
utleserapning

Utlaserknapp




Overoppheting

Slik handterer du overoppheting

Symptomer pa overoppheting er som falger:
® Lampen for hgy temperatur lyser (rad), eller motoren mister plutselig kraft.
® Det kommer damp eller sprut ut av motorrommet.

H Dette gjor du farst
1. Parker bilen gyeblikkelig pa et trygt sted.
2. SIa av alt tilbeher og sla pa nadblinklysene.
P> Ingen damp eller sprut forekommer: Hold motoren i gang og apne panseret.
P> Det er damp eller fuktighet til stede: SI& av motoren og vent det avtar. Deretter
apner du panseret.

FORTSETTES

B3Slik handterer du overoppheting

AADVARSEL

Damp og sprut fra en overopphetet motor kan
fore til alvorlige forbrenningsskader.

Ikke apne panseret hvis det kommer damp ut.

Hvis du fortsetter a kjgre nar lampen for hey temperatur
lyser, kan det skade motoren.
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> Overoppheting - Slik handterer du overoppheting

M Dette gjor du etterpa

Bensinmodeller uten turbolader
2 ~

=N

Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodeller

1.

N

Kontroller at kjgleviften fungerer, og stopp

motoren ndr lampen for hgy temperatur slukkes.

P> Huvis kjgleviften ikke fungerer, mé du stoppe
motoren gyeblikkelig.

. Nar motoren er nedkjglt, kontrollerer du

kjglevaeskenivaet og kontrollerer

kjglesystemkomponentene med tanke pa

lekkasjer.

P> Hvis kjglevaeskenivaet i reservetanken er lavt,
etterfyller du kjglevaeske helt til nivaet nar
MAX-merket.

P> Huvis det ikke er kjglevaeske i reservetanken,
kontrollerer du at radiatoren er kald. Dekk til
radiatorlokket med et tungt klede og apne
lokket. Om ngdvendig fyller du kjelevaeske
opp til bunnen av pafyllingsstussen og setter
pa lokket igjen.

BJSlik handterer du overoppheting

Bensinmodeller uten turbolader
Dieselmodeller

AADVARSEL

Hvis du tar av radiatorlokket mens motoren er
varm, kan det sprute kjolevaeske ut og skolde
deg alvorlig.

La alltid motoren og radiatoren avkjoles for du
tar av radiatorlokket.




P Overoppheting P Slik handterer du overoppheting

B Bensinmodeller med turbolader

1. Kontroller at kjgleviften fungerer, og stopp

P> Huis kjaleviften ikke fungerer, ma du stoppe
motoren gyeblikkelig.

2. Nar motoren er nedkjglt, kontrollerer du
kjolevaeskenivaet og kontrollerer
kjglesystemkomponentene med tanke pa
lekkasjer.

P> Huvis kjglevaeskenivaet i reservetanken er lavt
eller det ikke er kjglevaeske i tanken,
kontroller du om radiatoren er avkjglt. Dekk til
reservetanklokket med et tungt klede og apne
lokket. Fyll pa kjolevaeske til den nar MAX-
merket, og sett pa igjen lokket.

H Dette gjor du til slutt
Nar motoren er tilstrekkelig nedkjglt, starter du den pa nytt og kontrollerer lampen for hgy

temperatur.
Hvis lampen for hgy temperatur er slukket, kan du fortsette & kjare. Hvis den fortsetter a lyse,

kontakter du en forhandler for reparasjon.

B3Slik handterer du overoppheting

motoren ndr lampen for hay temperatur slukkes.

AADVARSEL

Hvis du tar av reservetanklokket mens motoren
er varm, kan det sprute kjolevaeske ut og skolde
deg alvorlig.

La alltid motoren og radiatoren avkjgles for du
tar av reservetanklokket.

Alle modeller

Hvis kjelevaesken lekker, kontakter du en forhandler for
reparasjon.

Bruk vann kun som en ngdlgsning/midlertidig lgsning. Fa en
forhandler til & spyle systemet med skikkelig frostvaeske sa
fort som mulig.
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Lampe, tennes/blinker

Hvis oljetrykkslampen tennes

g

M Grunner til at lampen tennes
Tennes nar motoroljetrykket er lavt.
M Hva du mé gjore sa fort lampen tennes
1. Parker umiddelbart bilen pa flat mark pa et trygt sted.
2. Om ngdvendig slar du pa ngdblinklysene.
H Hva du mé gjere etter at du har parkert bilen
1. SI& av motoren og la den std i omtrent tre minutter.
2. Apne panseret og kontroller oljenivéet.
Oljekontroll S. 540
3. Start motoren og kontroller oljetrykklampen.
P> Lampen slukkes: Begynn & kjgre igjen.
P> Lampen slukkes ikke i lzpet av ti sekunder: Sla umiddelbart av motoren, og
kontakt en forhandler for reparasjon.

Hvis ladelampen tennes

M Grunner til at lampen tennes

Tennes nar batteriet ikke lades.

M Hva du ma gjere nér lampen tennes

SI& av klimaanlegget, bakrutedefrosteren og andre elektriske systemer, og ta
oyeblikkelig kontakt med en forhandler for reparasjon.

BJHvis oljetrykkslampen tennes

Hvis motoren gar med lavt oljetrykk, kan det nesten
umiddelbart fare til alvorlig mekanisk skade.

BJHvis ladelampen tennes

Hvis du ma stoppe midlertidig, slar du ikke av motoren. Hvis
du starter motoren pa nytt, kan det raskt lade ut batteriet.



PP Lampe, tennes/blinker »Hvis feilindikasjonslampen tennes eller blinker

Hvis feilindikasjonslampen tennes eller blinker

L

M Grunner til at lampen tennes eller blinker
® |yser hvis det er et problem med motorens avgasskontrollsystem.

Bensinmodeller

e Blinker nar det registreres feiltenning.

Dieselmodeller

® Det kan ha kommet luft inn i drivstoffsystemet.
M Hva du ma gjore nar lampen tennes
Unnga haye hastigheter og fa bilen gyeblikkelig kontrollert hos en forhandler.

Bensinmodeller

B Hva du ma gjore nar lampen blinker
Parker kjoretayet pd et trygt sted uten brennbare gjenstander, og vent minst
ti minutter eller mer med motoren av til den kjeles ned.

Hvis bremsesystemlampen (rod) tennes

BIHvis feilindikasjonslampen tennes eller blinker

MERK
Hvis du kjerer med feilindikasjonslampen pa, kan
eksoskontrollsystemet og motoren bli skadet.

Bensinmodeller

Huvis feilindikasjonslampen tennes eller blinker igjen nar du
starter motoren, kjgrer du til naermeste forhandler i 50 km/t
eller lavere. Fa bilen kontrollert.

BJHvis bremsesystemlampen (red) tennes

(©)

M Grunner til at lampen tennes

® Bremsevaeskenivaet er lavt.

® Det er en feil i bremsesystemet.

B Hva du ma gjere nar lampen tennes under kjoring

Tra bremsepedalen lett inn for & kontrollere pedaltrykket.

® Huvis det er normalt, kontrollerer du bremsevaeskenivaet neste gang du stopper.

® Hvis det er unormalt, ma du handle umiddelbart. Om ngdvendig girer du ned

for & bremse bilen ved hjelp av motorbremsing.

Fa bilen reparert gyeblikkelig.

Det er farlig & kjere med lite bremsevaeske. Hvis det ikke er
motstand fra bremsepedalen, stopper du gyeblikkelig pa et
trygt sted. Gir ned om ngdvendig.

Hvis bremsesystemlampen og ABS-lampen tennes samtidig,
virker ikke bremsekraftfordelingssystemet. Dette kan fare til
at bilen blir ustabil under brabremsing.

Fa bilen undersgkt av en forhandler gyeblikkelig.
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> Lampe, tennes/blinker »Hvis lampen til den elektriske servostyringen (EPS) tennes

Hvis lampen til den elektriske servostyringen
(EPS) tennes

@!

M Grunner til at lampen tennes

® Tennes hvis det er et problem med EPS-systemet.

® Hvis du trdr inn gasspedalen gjentatte ganger for & gke motorturtallet mens
motoren gar pa tomgang, tennes lampen, og noen ganger blir rattet hardere
a betjene.

M Hva du ma gjere nar lampen tennes

Stopp bilen pa et trygt sted, og start motoren pa nytt.

Hvis lampen tennes og forblir tent, ma du umiddelbart fa bilen kontrollert av en

forhandler.



> P> Lampe, tennes/blinker »Hvis lampen for det elektriske bremsesystemet tennes

Hvis lampen for det elektriske bremsesystemet tennes

G}

M Grunner til at lampen tennes

Lyser nar det er et problem med det elektriske parkeringsbremsesystemet.

M Hva du ma gjore nar lampen tennes

Unnga a bruke parkeringsbremsen, og fa bilen umiddelbart kontrollert hos en

forhandler.

B Hva man skal gjgre nar lampen for den elektriske parkeringsbremsen
tennes eller blinker samtidig

Frigjer parkeringsbremsen.
Parkeringsbrems S. 475

® Huvis lampen for den elektriske parkeringsbremsen forblir pa eller blinker selv
etter at parkeringsbremsen er frigjort, ma du umiddelbart stoppe bilen pa et
trygt sted og kontakte forhandleren.
P> Hindrer at kjgretayet beveger seg,

Flytt girspaken til lE
Flytt girspaken til m eller @
® Huvis bare lampen for den elektriske parkeringsbremsen slukkes, ma du
umiddelbart fa bilen kontrollert hos en forhandler.

BIHvis lampen for det elektriske bremsesystemet tennes

Hvis du aktiverer parkeringsbremsen, kan det hende den ikke
slippes.

Hvis lampen for den elektriske parkeringsbremsen ogsa
tennes, er parkeringsbremsen fortsatt aktivert.

Nér lampen for den elektriske parkeringsbremsen blinker
samtidig som lampen for det elektriske
parkeringsbremsesystemet, ma systemet kontrolleres.
Parkeringsbremsen virker kanskje ikke under slike forhold.
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> Lampe, tennes/blinker »Hvis lampen for lavt dekktrykk / varslingssystem for feil dekktrykk tennes eller blinker

Hvis lampen for lavt dekktrykk / varslingssystem for
feil dekktrykk tennes eller blinker

@

M Grunner til at lampen tennes/blinker

Lufttrykket er sveert lavt, eller varslingssystemet for feil dekktrykk har ikke blitt
initialisert. Hvis det er et problem med varslingssystemet for feil dekktrykk, eller
kompaktreservehjulet™ er installert, blinker lampen i ca. ett minutt, og blir
deretter staende pa.

M Hva du ma gjere nar lampen tennes

Kjer forsiktig, og unnga bra svinger og hard bremsing.

Stans kjgretgyet pa et trygt sted. Kontroller dekktrykket, og juster trykket til
angitt niva. Det angitte dekktrykket finner du pa en etikett festet pa derstolpen
pé farersiden.

P> Initialiser varslingssystemet for feil dekktrykk etter at dekktrykket er justert.

Initialisere indikator for feil dekktrykk S. 472
M Dette ma gjore nar lampen blinker og deretter forblir tent
F& dekket kontrollert av en forhandler s fort som mulig. Hvis
kompaktreservehjulet” er arsaken til at lampen blinker, skifter du dekket til et
dekk i full starrelse.
Lampen slukkes etter noen kilometers kjaring.
P> Initialiser varslingssystemet for feil dekktrykk etter at et dekk i full starrelse
er satt pa igjen.
Initialisere indikator for feil dekktrykk S. 472

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BIHvis lampen for lavt dekktrykk / varslingssystem for feil dekktrykk
tennes eller blinker

Kjering med ekstremt lave dekktrykk kan medfare
overoppheting. Et overopphetet dekk kan medfare feil.
Pump alltid opp dekkene til foreskrevet niva.




PP Lampe, tennes/blinker »Hvis symbolet for lavt oljeniva vises

Hvis symbolet for lavt oljeniva vises

B Arsaker til at symbolet vises BIHvis symbolet for lavt oljeniva vises

Vises nar motoroljenivaet er lavt. MERK

W Hva du ma gjore Sa. fort !ampen tem)es Hvis motoren gar med lavt oljeniva, kan det nesten
1. Parker umiddelbart bilen pa flat mark pa et trygt sted. umiddelbart fare til alvorlig mekanisk skade.

2. Om ngdvendig slar du pa nadblinklysene.

M Hva du ma gjore etter at du har parkert bilen
1. Sla av motoren og la den sta i omtrent tre minutter.
2. Apne panseret og kontroller oljenivaet.

Oljekontroll S. 540 Hvis lampen tennes igjen, mé du umiddelbart stoppe
motoren og kontakte en forhandler for reparasjon.

Dette systemet aktiveres etter at motoren er varmet opp. Hvis
utelufttemperaturen er ekstremt lav, ma du kanskje kjere
lenge fer systemet registrerer motoroljenivaet.

Dieselmodeller

Hvis PG M-FI-SymbOIEt vises B Hvis PGM-FI-symbolet vises
M Grunner til at symbolet vises mens motoren gar. MERK
Det er et problem med motorens kontrollsystem. Kontinuerlig kjgring med dette symbolet pa kan skade

utslippskontroller og motor. Disse reparasjonene vil kanskje

M Hva du ma gjore nar symbolet vises gjentatte ganger
ikke bli dekket av bilens garanti.

Unnga akselerasjon med full gass og kjaring med hgye hastigheter. Fa bilen
kontrollert av en forhandler.
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Sikringer

Sikringenes plassering

Hvis noen av de elektriske enhetene ikke virker, setter du tenningsbryteren til LAS @*1, og kontrollerer om en sikring er sprengt.

M Sikringsboks i motorrom

M Sikringsboks A

Plassert neer batteriet. Trykk pa tappen for a dpne boksen.

Sikringenes plasseringer er vist pa bildet nedenfor.

Finn den aktuelle sikringen ved hjelp av sikringsnummer i bildet og tabellen.

NSe

AP

O
goce
I

2560

1

Sikringsboks A

(o) ()

g

il
CEsas
T

o

¥

w

g

Ud5T

JUG

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for en tenningsbryter.




»p>Sikringer P>Sikringenes plassering

M Sikret krets og sikringsstorrelse

Sikret krets A
1 Vindusvisker” 30 A
2 - _
B Stopp, hoved 30 A
4 - _
5 Hovedlys, naerlys 20A
6 Skyving av elektrisk ferersete” 20 A
Dyse™ "2 20 A
7 T ~
15 A2
8 IGP 20 A3
IG-spole™" *2
9 1GP2°3 15 A
10 Drive By Wire™!- "2 15A
LAF*3 10 A
11 VST2* 30 A
Hovedvifte™ *3 30A
12 . ~
13 Starter SW 30A
14 MG clutch 75A
15 Batterisensor™': "3 75A
Reserve FI ECU*? 10 A
16 Takelys foran* 10A
17 Tilbakelening av elektrisk farerset™ **3 20 A
TCU™ 2 15 A
18 Horn 10 A
19 Sma lys 10A

Sikret krets A
_*1 —
20 UB ECU™ ™2

Reserve FI ECU"3 75 A
21 Reserve 10 A

_*1,*3 —
22 Audio™ ™2 10 A

i A, 3

23 Underl/lite 30_A
24 VST1* 30A
IGP2 Sub™ 75A
25 VBACT? 10A

=3 —

Fl Sub-relé™t =2

26 GPas 7.5A
27 Venstre hovedlys, naerlys 10A
28 Hayre hovedlys, naerlys 10A
29 Starter 7,5A
30 Reserve (VST)* 30A
31 Stopp 10A
32 Nedlys 10 A
33 Kjarelys 10 A

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

*1: Bensinmodeller uten turbolader
*2: Bensinmodeller med turbolader
*3: Dieselmodeller
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P> Sikringer P> Sikringenes plassering

M Sikringsboks B

Trekk opp dekselet pa @-polen, og fjern det
mens du trekker ut tappene som vist.

Bytting av sikringer i motorrommet ber utferes
hos en forhandler.

M Sikret krets og sikringsstorrelse

Sikret krets A
100 A*
a [ Hovedbatteri 125 A2
150 A3
b [ RB, hoved 1 70 A
c [ RB, hoved 2 80 A
CAP, hoved™ o n
cm R e
Glgding™

*1: Bensinmodeller uten turbolader
*2: Bensinmodeller med turbolader
*3: Dieselmodeller



»p>Sikringer P>Sikringenes plassering

M Innvendig sikringsboks

M Sikringsboks A

Plassert bak instrumentpanelet.

Sikringenes plasseringer er vist pa bildet nedenfor.

Finn den aktuelle sikringen ved hjelp av sikringsnummer i bildet og tabellen.

Sikringsboks
1 1

”N N
B[N
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P p>Sikringer P>Sikringenes plassering

M Sikret krets og sikringsstorrelse

Sikret krets A
1 Derlas 20A

2 — —
3 Nokkelfritt tilgangssystem* 10 A
4 Oppldsing venstre der 10 A
5 Opplasing hgyre dar 10 A

6 — —

7 — —
:—f- 8 Farerside elektrisk vindu 20A
z 9 Elektrisk vindu passasjerside 20 A
2 10 Venstre side bak elektrisk vindu 20 A
E 11 Heyre side bak elektrisk vindu 20A
2 12 L&sing venstre dgr 10 A
g 13 Lasing hgyre dar 10 A
& 14 Takelys bak 10 A
< 15 Hayre hovedlys fiernlys 10 A
o 16 STS® 7,5A
g 17 Solskjerm™ 20A
i 18 Panoramatak* 20 A
- 19 Setevarmere” 20A
20 Skyving av elektfisk 20A

passasjersete
Tllbakelenlpg av e*Ie*ktnsk 20A
21 passasjersete™ "3 10A
MP-kamera™ "4

22 Spyler 15 A
23 Bakrutevisker hoved* 10 A
24 A/C 75A

Sikret krets A
25 Kjerelys 75A
26 Starter 75A
27 ABS/VSA 7,5A
28 SRS 10A
29 Venstre hovedlys fjernlys 10A
30 ACG 10A
31 Relé 10 A
32 Drivstoffpumpe 15A
33 SRS 2 7,5A
34 Maler 75A
35 Mission SOL 7,5A
36 Ekstra stremuttak 20 A

(konsollpanel)
37 ACC™ 7,5A
38 ACC*? 75A
39 Valg 10A
40 Bakrutevisker 10 A
41 - -
42 - -

638 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem
*2: Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem
*3: Unntatt bensinmodeller med turbolader
*4: Bensinmodeller med turbolader



P p>Sikringer -Sikringenes plassering

M Sikringsboks B

Sikringenes plasseringer er vist pa bildet nedenfor.

Finn den aktuelle sikringen ved hjelp av sikringsnummer i bildet og tabellen.
Ta av dekselet ved a sette en flat skrutrekker i sidesporet som vist.
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P p>Sikringer P>Sikringenes plassering

M Sikret krets og sikringsstorrelse

Sikret krets A
8 — —
9 Kupeélys 7,5 A
10 Ekstra stramuttak sentralt* 20 A
1 Bakre defroster 30 A
12 Ngkkellas for ACC*2 75A
13 - -
14 - -
15 Frontrutevisker*2 30 A

Sikret krets A

Elektrisk servostyring (EPS) 70 A

30 A"

IG hoved 50 A%

1 Sikringsboks hoved 2 50 A

ABS/VSA motor 40 A

Sikringsboks hoved 30 A

Sikringsboks hoved 3 40 A

Defroster for bakrute 30A

Venstrg elektriske 30A
parkeringsbrems

2 |G, hoved 2*" 30 A

Varmer motor 40 A

Hrzjyre.elektrlske 30A
parkeringsbrems

ABS/VSA FSR 30A

A/CPTC 1 40 A

A/C PTC 2 40 A

A/C PTC 3 40 A

204 A/CPTC 4 40 A

Hrayre'elektrlske 30A
parkeringsbrems

Venstrg elektriske 30A
parkeringsbrems

3 Varmer motor™ 40 A

4 IG, hoved 214 30A

5 ABS/VSA FSR™ 30A

6 Superlas” 20 A

7 Ekstra stremuttak bak 20 A

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem
*2: Modeller uten ngkkelfritt tilgangssystem

*3: Bensinmodeller
*4: Dieselmodeller



P p>Sikringer -Sikringenes plassering

M Sikringsboks C* M Sikret krets og sikringsstorrelse
T N Sikret krets A

| — Plassert bak rattstammen. 1 |G 1-drivstoffpumpe* 7,5A

Finn den aktuelle sikringen ved hjelp av 2 IG1-relé 2~ 75A

sikringsnummer i bildet og tabellen. 3 Elektrisk servopumpe* 10 A

4 Drive By Wire” 75A

5 Ekstrautstyr* 7,5A

6 IG1-relé 1~ 75A

7 Reserve 2, hoved” 15 A

Biler med hgyreratt

Plassert bak hanskerommet.
Finn den aktuelle sikringen ved hjelp av
sikringsnummer i bildet og tabellen.
Slik skifter du stev- og pollenfilteret
S. 583

1} 2345l

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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»p>Sikringer »Kontrollere og skifte sikringer

Kontrollere og skifte sikringer

1. Sett tenningsbryteren til LAS @*1. Sla av
hovedlysene og alt tilbeher.
2. Kontroller sikringene i motorrommet.
P> Hvis sikringen er utbrent, ma du fa den skiftet
hos en forhandler.

Sikringsboks pa batteriet

3. Ta av sikringsboksdekselet.
4. Kontroller den store sikringen i motorrommet.
P> Hvis sikringen er utbrent, bruker du en
stjerneskrutrekker til & skru ut skruen og skifte
den ut med en ny.

Kombinert sikring

5. Kontroller de sma sikringene i motorrommet og i
kupéen.
P> Hvis det er en utbrent sikring, skifter du den ut
med en ny.

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

BKontrollere og skifte sikringer

Hvis det settes inn en kraftigere sikring, gker faren for skader
pa det elektriske anlegget.

Skift ut sikringen med en ny sikring med samme spesifiserte
stramstyrke.
Bruk tabellene for & finne den aktuelle sikringen og bekrefte
den spesifiserte stramstyrken.

Sikringenes plassering S. 634



Nodsleping

Ring en bilbergingstjeneste hvis bilen ma slepes.

H Bil med lasteplan
Operatgren lgfter bilen opp pa et lasteplan.
Dette er den beste maten a frakte bilen pa.

M Hjulheiseutstyr

Bergingsbilen bruker to svingarmer som gar under forhjulene og lgfter dem opp fra bakken.
Bakhjulene star fortsatt pa bakken. Dette er en akseptabel mate a frakte bilen pa.

FORTSETTES

BINedsleping

Hvis du prever & lafte eller slepe bilen etter statfangeren,
kommer den til & bli alvorlig skadet. Stetfangerne er ikke
utformet til & stette bilens vekt.

Slep aldri bilen med bare et tau eller en kjetting.
Det er sveert farlig, ettersom tau eller kjettinger kan gli fra
side til side eller ga i stykker.

Pass pa at parkeringsbremsen er lgst ut. Hvis du ikke kan lase
ut parkeringsbremsen, ma bilen transporteres med plant
utstyr.

Parkeringsbrems s. 475
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»P»Nadsleping »>

H Hvis bilen ma slepes med forhjulene pa bakken:
1. Kontroller bakken under bilen rundt der
Deksel T

girkassen er, for vaeskelekkasje.
<3P

P> Hvis du finner en lekkasje, ma du kontakte en
=D~

bilbergingstjeneste og fa bilen kontrollert av
N//’ festepunktene pa den fremre stgtfangeren.

en forhandler.

P> Den avtagbare tauekroken festes i

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet
for en tenningsbryter.

2. Trykk pa venstre side av dekselet for & fjerne det.

B3 Hvis bilen mé slepes med forhjulene pa bakken:

Tauing av kjgretey er forbudt ved lov i enkelte land.
Kontroller og felg de juridiske kravene i det landet du kjgrer,
for du tauer kjeretayet.

Hvis du ikke kan falge den ngyaktige prosedyren, mé du ikke
slepe bilen med forhjulene pa bakken.

Hvis du ikke kan starte motoren, kan du oppleve fglgende

mens bilen blir slept.

® Bremsing kan vaere vanskelig da bremsesystemets
servoassistent er deaktivert.

® Rattet blir tungt da servostyringssystemet er deaktivert.

Modeller med manuell girkasse

® Nar du setter tenningsbryteren til LAS @”, lases rattet.

Nér forhjulene er pa bakken, er det best a ikke slepe bilen
lenger enn 80 km, og holde farten under 55 km/t.

Kjering i lang nedoverbakke varmer opp bremsene. Dette
hindrer bremsene i & fungere som de skal. Hvis bilen din ma
slepes i en oppoverbakke, ma det tilkalles en profesjonell
bergingstjeneste.

Serg for a bruke godt festet taueutstyr med riktig utforming.



P Noadsleping P>

. Ta tauekroken og hjulmutterngkkelen ut av
bagasjerommet.
. Skru tauekroken inn i hullet, og skru den godt til
med hjulmutterngkkelen.
. Fest den tauende bilen til tauekroken.
. Start motoren.
P> Hvis det vanskelig a starte motoren, settes
tenningsbryteren pa EKSTRAUTSTYR m eller
PA 1]

7. Sett girspaken i @

Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

7. Trd inn bremsepedalen.
8. Skift til [D] og hold i fem sekunder, deretter til [N].

Alle modeller

9. Frigjer parkeringsbremsen.

w

D

S n

*1: Modeller med ngkkelfritt tilgangssystem har en ENGINE START/STOP-knapp i stedet for
en tenningsbryter.

BJHvis bilen ma slepes med forhjulene pa bakken:

MERK
Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

Hvis du ikke kan skifte gir eller sla pa motoren, er girsystemet
skadet. Kjgretayet ma transporteres uten at forhjulene tar
i bakken.

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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Nar du ikke kan apne bakluken

M Hva du ma gjere nar du ikke kan apne bakluken

Hvis du ikke kan dpne bakluken, bruker du falgende prosedyre.

‘ 1. Vikle et taystykke rundt spissen pa en flat
skrutrekker. Sett den inn i dekslet som vist pa

bildet, og dpne det.

‘ 2. Vikle et taystykke rundt spissen pa en flat
skrutrekker. Sett den inn i lokket som vist pa
bildet, og apne det.

BIN&r du ikke kan dpne bakluken

Oppfelging:
Etter at du har gjennomfert disse trinnene, kontakter du en
forhandler for & fa kjoreteyet kontrollert.

Nar bakluken &pnes fra innsiden, ma det pases at det er nok
plass rundt bakluken, og at den ikke treffer noen personer
eller gjenstander.



»»>Nar du ikke kan apne bakluken P

3. Bakluken apnes ved & skyve pa bakluken
samtidig som hendelen skyves til hagyre.

I SpaluUaAN 13p Np Jaiapuey YIS
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Slik fyller du drivstoff

Etterfylling fra en transportabel drivstoffbeholder

Hvis du er gatt tom for drivstoff og ma etterfylle bilen fra en baerbar beholder, brukes trakten

som fglger med bilen.

1.
2. Trekk i spaken for apning av tankluke under det

Sla av motoren.

nedre utvendige hjgrnet av dashbordet pa
farersiden.
P Tankdekselet apnes.

. Ta trakten ut av bagasjerommet.

Verktgytyper S. 594

. Ta trakten fra huset.
. Sett trakten helt inn i pafyllingshalsen, langsomt.

. Fyll tanken med drivstoff fra den transportable

drivstoffbeholderen.
P> Hell drivstoff forsiktig sa du ikke sgler noe.

. Ta trakten ut av pafyllingshalsen.

> Tark opp eventuell drivstoff fra trakten far
den lagres.

. Lukk tankdekselet for hand.

BEtterfylling fra en transportabel drivstoffbeholder

AADVARSEL

Drivstoff er svaert brennbart og eksplosivt.

Du kan bli forbrent eller alvorlig skadet nar du

handterer drivstoff.

® Stopp motoren og hold varmekilder, gnister og
apen flamme unna.

® Du ma kun handtere drivstoff utenders.

® Tork opp sol ayeblikkelig.

Ikke sett inn reret fra en transportabel drivstoffbeholder eller
noen annen trakt enn den som leveres med bilen. Dette kan
skade drivstoffsystemet.

Ikke prov & presse opp eller skyve opp den forseglede tanken
med fremmedlegemer. Det kan skade drivstoffsystemet og
tetningen.

Pase at drivstoffet i den transportable drivstoffbeholderen er
diesel, fer du fyller pa.



Informasjon

Dette kapitlet inneholder spesifikasjonene for bilen, plasseringen av identifikasjonsnumrene og

annen informasjon som er pakrevet i forskriftene.

Spesifikasjoner
Identifikasjonsnummer
Understellsnummer (VIN), motornummer
og girkassenummer
Enheter som utstraler radiobglger* ...
EF-samsvarserkleering, innhold*

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Spesifikasjoner

Bensinmodeller uten turbolader

M Bilspesifikasjoner
HR-V!
Modell Honda HR-V/"2

1241-1317 kg™

1249-1324 kg™

Se sertifiseringsmerket pa passasjerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa farerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa passasjerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa farerens
derstolpe™

Vekt i kjoreklar stand

Maksimal tillatt vekt

Maksimalt tillatte
akselvekt

*1: Unntatt tyrkiske modeller

*2: Tyrkiske modeller

*3: Modeller med manuell girkasse

*4: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
*5: Modeller med hoyreratt

*6: Modeller med venstreratt

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

W Motorspesifikasjoner HLyspaerer
Type Vannkielt rekkefirer DOHC Hovedlys (neer)! 55 W (H11)
Boring og slaglengde 73,0 x 89,5 mm Hovedlys (fiern)! 60 W (HB3)
Slagvolum 1498 cm? Hovedlys (neer/fiern) LED
Kompresjonsforhold  11.5: 1 Parkerings-/kjarelys LED
Tennplugger el SIS Retningslys foran al W (e
DENSO  DXE22HCRI1S LED™
Takelys foran” fESDv! (He)"
M Drivstoff - = 2 : -
_ - Blinklys pa siden (pa derspeilene)  Lysdiode
EN 2_28-stand§rd bgnsm/alkoholber_\sm Bremselys/baklys Lysdiode
) ) Premium blyfri bensin / alkoholbensin opp s . .
Drivstoff: Type . ) Baklys (pa bakluken) Lysdiode
til E10 (90 % bensin og 10 % etanol), B
oktantall 95 eller hayere Blinklys bak 21 W (gu)
Drivstofftankkapasitet 50 | R\[gge'ys Bw
Takelys bak 21W
. Nummerskiltlys bak Lysdiode
W Batteri Heytmontert bremselys Lysdiode
Kapasitet 48 AH (5) / 60 AH (20) Kupélys
Tomgangsstopp: Kartlys foran og bak ~ Lysdiode

Batteriet som er installert i dette kjgretayet, er spesielt
utformet for en modell med automatisk tomgangsstopp.
Hvis batteriet ma skiftes, ma du serge for a velge den
spesifiserte typen (LN2). Kontakt en forhandler for flere
opplysninger.

H Spylervaeske

Sminkespeillys 2W
Konsollpanellys* LED
Bagasjerombelysning 5W

Drivstofftankkapasitet 2,5

*1: Modeller uten nekkelfritt tilgangssystem
*2: Modeller med nakkelfritt tilgangssystem



P> Spesifikasjoner

HKlimaanlegg

HFO-1234yf (R-1234y)
395-445 g

Kjelemiddeltype
pafyllingsmengde

M Bremse-/clutchvaeske*

Spesifisert Bremsevaske med DOT3 eller DOT4

M Vaeske for kontinuerlig variabel
girkasse*

Spesifisert Honda HCF-2
Kapasitet Skift 3,41

H Girolje for manuell girkasse*

Spesifisert Honda MTF
Kapasitet Skift 1,91

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

H Motorolje B Dekk
Europeiske modeller Storrelse 215/60R16 95H
-Honda Engine Oil #1.0 Vanlig 21 5/_55R1 7n94v
-Honda Green Oil Tiykk Se etikett pa forers
-Honda Engine Oil Type 2.0 darstolpe.
-Honda Genuine Motor Oil OW-20 Kompakt Storrelse T135/90D16 102M
Anbefalt -ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30 reservedekk” Trykk 420(4,2)
Unntatt europeiske modeller kPa (bar) '
*2
‘Honda Engine Oil #1.0 Vanlig 1ox7-
-Honda Green Oil Felgdimensjon 17x7
-Honda Genuine Motor Oil OW-20 Kompakt X 16 x 4T
-ACEA C2/C3 OW-30, 5W-30 reservedekk "
Skift 3,41 For dekkdimensjoner kan du se etiketten pa fererens
- darstolpe.
Kanasi Skift
apasitet inkludert 3,61 *1: Bil med kompakireservedekk
filter 2: Modeller med 215/60R16-dekk
*3: Modeller med 215/55R17-dekk
B Motorkjolevaeske B Honda TRK-luftkompressor*!
Spesifisert Honda All Season Antifreeze/Coolant Type2 Et veiet lydtrykkniva for utslipp 81dB (A)
Forhold 50/50 med destillert vann Et veiet lydeffektniva 89 dB (A)
34217 *1: Modeller med midlertidig dekkreparasjonssett
Kapasitet bl e
P (skift inkluderer de gjenvaerende 0,475 [ i HBrems
reservetanken) . :
*1: Modeller med manuell girkasse ype ServgaSSISt?rt
*2: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse Front Ventilert skive
Bak Massiv skive
Parkering Elektrisk parkeringsbremsesystem

FORTSETTES
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P p>Spesifikasjoner

HKjoretoyets mal

Lengde
Bredde
Hoyde
Hjulavstand

Sporvidde

Front

4334 mm
1772 mm
1605 mm
2610 mm
1535 mm

B Monteringspunkt/overheng bak for
tilkoblingsenhet

Bak

1540 mm

(1)
(2)
(3)

6) |

MERK:
1. O—merke viser tilhengers festepunkter.
2. @-merke viser tilhengers tilkoblingspunkt.

Nr.  Mal

(1) 610 mm
(2) 592 mm
(3) 358mm
(4) 227 mm
(5) 950 mm
(6) 1068 mm
(7) 1078 mm
(8) 888 mm

B Maks. slepevekt

Tilhenger med bremser 1000 kg
Tilhenger uten bremser 650 kg
Den maksimalt tillatte vertikale 70kg
lasten pa tilkoblingsenheten




P> Spesifikasjoner

Bensinmodeller med turbolader

H Bilspesifikasjoner
HR-V"
Model Honda HR-V"2

Vekt i kjoreklar stand

Maksimal tillatt vekt

Maksimalt tillatte
akselvekt

1341-1349 kg™

1428-1435 kg™

Se sertifiseringsmerket pa passasjerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa farerens
derstolpe’®

Se sertifiseringsmerket pd passasjerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pd farerens
dorstolpe®

*1: Unntatt modeller for Tyrkia

*2: Modeller for Tyrkia

*3: Modeller med manuell girkasse

*4: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse
*5: Modeller med heyreratt

*6: Modeller med venstreratt

M Motorspesifikasjoner

M Lyspaerer

Type Vannkielt rekkefirer DOHC
Boring og slaglengde 73,0 x 89,4 mm

Slagvolum 1498 cm?
Kompresjonsforhold 10,6 : 1

Tennplugger NGK ILZKAR8JBSY
M Drivstoff

EN 228-standard bensin/alkoholbensin
Premium blyfri bensin / alkoholbensin
opp til E10 (90 % bensin og 10 %
etanol), oktantall 95 eller hayere
Drivstofftankkapasitet 50 |

Drivstoff: Type

M Batteri

Kapasitet 48 AH (5) / 60 AH (20)

Tomgangsstopp:

Batteriet som er installert i dette kjgretoyet, er spesielt
utformet for en modell med automatisk tomgangsstopp.
Hvis batteriet ma skiftes, ma du serge for a velge den
spesifiserte typen (LN2). Kontakt en forhandler for flere
opplysninger.

*1: Modeller med manuell girkasse

B Spylervaeske

Hovedlys (neer-/fiernlys)
Parkerings-/kjerelys
Retningslys foran

Takelys foran
Blinklys pa siden
(pa darspeilene)

Bremselys/baklys
Baklys (pa bakluken)

Blinklys bak

Ryggelys
Takelys bak

Nummerskiltlys bak
Heytmontert bremselys

Kupélys

Kartlys foran og bak
Sminkespeillys
Konsollpanellys
Bagasjerombelysning

LED
LED
LED
LED

LED

LED
LED

21 W (gul)

16W
21 W
LED
LED

LED
2W
LED
5W

Drivstofftankkapasitet 2,5 |

I uolsewloyu]
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HKlimaanlegg

HFO-1234yf (R-1234yf)
355-405 g

Kjelemiddeltype
pafyllingsmengde

M Bremse-/clutch*-vaeske

Spesifisert Bremsevaske med DOT3 eller DOT4

H Girolje for kontinuerlig variabel
girkasse*

Spesifisert Honda HCF-2
Kapasitet Skift 3,71

H Motorolje W Dekk
Modeller for Europa Starrelse 225/50R18 95V

-Honda Engine Oil Type 2.0 Vanlig Trykk Se etikett pa ferers

Anbefalt -ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30, 10W-30 darstolpe.

et Unntatt modeller for Europa Kompakt Smliflse T135/90D16 102M

-Honda Genuine Motor Oil OW-20 reservehjul™? E’ya (bar [psi) 420 (4,2 [60])
-ACEA C2/C3 OW-30, 5W-30, 10W-30 : P
Skift 3,21 Felgdimensjon Vil 18x71/2)
kit - Kompakt reservehjul! 16 x 4T

Kapasitet inkludert 3,51 *1: Bil med kompakireservedekk
filter

H Girolje for manuell girkasse*

B Motorkjolevaeske

Spesifisert Honda MTF
Kapasitet Skift 191

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Spesifisert Honda All Season Antifreeze/Coolant Type2

Forhold 50/50 med destillert vann
5,751

Kapasitet 5’7.7 l.'z ) )
(skift inkluderer de gjenvaerende 0,58 | i
reservetanken)

*1: Modeller med manuell girkasse
*2: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

B Honda TRK-luftkompressor*

Et vektet lydtrykkniva for utslipp 81dB (A)
Et vektet lydeffektniva 89dB (A)

*1: Modeller med midlertidig dekkreparasjonssett

B Bremse

Type Servoassistert
Front Ventilert skive
Bak Massiv skive

Parkering Elektrisk parkeringsbremsesystem




PP Spesifikasjoner P>

H Kjoretgyets mal

Lengde
Bredde
Hayde
Hjulavstand

Sporvidde

Front

4346 mm
1790 mm
1605 mm
2610 mm
1536 mm

Bak

1540 mm

B Monteringspunkt/overheng bak for

tilkoblingsenhet

(1)

(2)

@)

MERK:

1. O—merke viser tilhengers festepunkter.
2. Q}-merke viser tilhengers tilkoblingspunkt.

(6)

@)

Nr.  Mal

(1) 610 mm
(2) 592 mm
(3) 358mm
(4) 227 mm
(5 950 mm
(6) 1068 mm
(7) 1078 mm
(8) 888 mm

B Maks. slepevekt

Tilhenger med bremser 1400 kg
) 700 kg™
Tilhenger uten bremser 500 kg

Den maksimalt tillatte vertikale lasten pa
tilkoblingsenheten

*1: Modeller med manuell girkasse
*2: Modeller med kontinuerlig variabel girkasse

70 kg

I uolsew.ou]
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Dieselmodeller

M Bilspesifikasjoner
HR-V'T
Modell Honda HR-V/"2

Vekt i kjereklar stand

Maksimal tillatt vekt

Maksimalt tillatte
akselvekt

1343-1417 kg

Se sertifiseringsmerket pa& passasjerens
dorstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa fererens
darstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa passasjerens
derstolpe™

Se sertifiseringsmerket pa fererens
darstolpe™

W Motorspesifikasjoner

M Lyspaerer

Type Vannkielt rekkefirer DOHC
Boring og slaglengde 76,0 x 88,0 mm
Slagvolum 1597 cm?

Kompresjonsforhold  16.0: 1

M Drivstoff

Drivstoff: Type EN 590 standard dieseldrivstoff
Drivstofftankkapasitet 50 |

M Batteri

*1: Unntatt tyrkiske modeller

*2: Tyrkiske modeller

*3: Modeller med hoyreratt
*4: Modeller med venstreratt

Kapasitet 48 AH (5) / 60 AH (20)

Tomgangsstopp:
Batteriet som er installert i dette kjgretayet, er spesielt

utformet for en modell med automatisk tomgangsstopp.

Hvis batteriet ma skiftes, ma du serge for a velge den
spesifiserte typen (LN2). Kontakt en forhandler for flere
opplysninger.

H Spylervaeske

l uofsewou|

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Drivstofftankkapasitet 251

Hovedlys (neer)!
Hovedlys (fiern)!
Hovedlys (neer/fiern)
Parkerings-/kjarelys

Retningslys foran

55 W (H11)

60 W (HB3)
LED

LED

21 W (oransje)!
LED™

Takelys foran” fESDV\f (He)"
Blinklys pa siden .
(pa dgrsgeilene) Hgelionls
Bremselys/baklys Lysdiode
Baklys (pa bakluken)* Lysdiode
Blinklys bak 21W (gul)
Ryggelys 16W
Tékelys bak 21W
Nummerskiltlys bak Lysdiode
Hoytmontert bremselys Lysdiode
Kupélys

Kartlys foran og bak  Lysdiode

Sminkespeillys 2W

Konsollpanellys* LED
Bagasjerombelysning 5W

*1: Modeller uten nokkelfritt tilgangssystem
*2: Modeller med nekkelfritt tilgangssystem



P> Spesifikasjoner

EKlimaanlegg H Motorolje H Dekk
Kjelemiddeltype HFO-1234yf (R-1234yf) Europeiske modeller Storrelse 215/60R16 95H
pafyllingsmengde 395-445g Honda DIESEL Oil #1.0 Vanli 215/55R17 94V
ACEA C2/C3 0W-30 e Trvkk Se etikett pa forers
Anbefalt ; R darstolpe.
M Bremse-/clutchvaeske Unntatt europeiske modeller
— n Starrelse T135/90D16 102M
Spesifisert Bremsevaske med DOT3 eller DOT4 Honda DIESEL Qil #1.0 Kompakt TRk
ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30 reservedekk™! kua (bar) 420 (4,2)
T . Skift 4,11 g
u i . , 16x7)72
Gll'l'0|je for manuell girkasse Kapasitet e e 451 Vanlig LYK
Spesifisert Honda MTF Felgdimensjon
Kapasitet Skift 1,91 . Kompakt 16 x 4T
B Motorkjolevaeske reservedekk !
Spesifisert Honda All Season Antifreeze/Coolant Type2 For dekkdimensjoner og trykkinformasjon kan du se
Forhold 50/50 med destillert vann etiketten pa fererens derstolpe.
443 | *1: Bil med kompaktreservedekk
; it o ; *2: Modeller med 215/60R16-dekk
Kapasitet _(sk|ft inkluderer de gjenveerende 0,53 | 30 Modeller med 215/55R 17-dekk
i reservetanken)

B Honda TRK-luftkompressor*!

Et veiet lydtrykkniva for utslipp 81dB (A)
Et veiet lydeffektniva 89.dB (A)
*1: Modeller med midlertidig dekkreparasjonssett

B Brems

Type Servoassistert

Front Ventilert skive

Bak Massiv skive

Parkering Elektrisk parkeringsbremsesystem

FORTSETTES
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P p>Spesifikasjoner

HKjoretoyets mal

Lengde
Bredde
Hoyde
Hjulavstand

Sporvidde

Front

4335 mm
1772 mm
1605 mm
2610 mm
1535 mm

B Monteringspunkt/overheng bak for
tilkoblingsenhet

Bak

1540 mm

(1)

(5) |(6) |(7)

MERK:
1. (O-merke viser tilhengers festepunkter.
2. @-merke viser tilhengers tilkoblingspunkt.

Nr.  Mal

(1) 610 mm
(2) 592 mm
(3) 358mm
(4) 227 mm
(5) 950 mm
(6) 1068 mm
(7) 1078 mm
(8) 888 mm

B Maks. slepevekt

Tilhenger med bremser 1400 kg
Tilhenger uten bremser 700 kg
Den maksimalt tillatte vertikale lasten pa 70kg
tilkoblingsenheten




Identifikasjonsnummer

Understellsnummer (VIN), motornummer
BUnderstellsnummer (VIN), motornummer og girkassenummer

og girkassenummer
Bilen har et 17-sifret understellsnummer (VIN) som brukes til & registrere bilen i garantigyemed, geli inlnve“dige understellsnummeret (VIN) er plassert under
ekselet.

og til bilregistrering og forsikring.
Plasseringen av kjgretgyets VIN, motornummer og girkassenummer vises som felger.

Bensinmodeller

Understellsnummer
Motornummer
==

i

Nummer for kontinuerlig b ‘

variabel girkasse* ‘ ,

Nummer for manuell — ~— . Sertifiseringsmerke/
understellsnummer

girkasse*

Understellsnummer

Dieselmodeller

Motornummer

I uolsew.ou]

girkasse

Understellsnummer

Sertifiseringsmerke/understellsnummer

659
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Enheter som utstraler radiobelger”

Felgende produkter og systemer i bilen sender ut radiobglger nar de er i drift.
Modeller for Israel
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* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Modeller for Israe
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Modeller for Isra
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Modeller for Moldova

ERC/REC 70-03 Annex 1
Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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PP Enheter som utstraler radiobelger”p>

deller for Moldova

ERC/REC 70-03 Annex 9
Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu razd mica de actiune

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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Modeller for Moldova

European REC 70-03

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

SISTEMUL NATKJNM_ DE EVALUARE A conFomlrrAm
AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare  SNACP MD 1024 11 A4451-13
& Data emiterii: 11 apriic 2013 Valabil pind la: 11 aprilie 2016

ORGANISMUL DECERTIFICARE  SNA MD CAECP OC 01 024

ertific duselor din’ icafil, Informatici §i Posti (OC TIP)
MD-2021, str. Drumul Vilor 28/2, mun. Chiginiiu, tel: +373 22 735394, fax: +373 22 733941

FAPTUL CA

marca comerciali Continental model Vdx
Fabricat in serie

ERC/REC 70-03 Anexa 1, £ GOST
radio, echi inale
“Tebr o g
freovenie §i evitarea pertubailor nocive”.
| PRODUCATOR [Codat girii
Continental Automotive Gmbl IDE
Siemensstrasse 12, D-93055 Rtylhlu Germania
SOLICITANT
Continental Automotive GmbH,
Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germania
CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT iN BAZA
- Raportuli de incerciri nr. 2249 din 08 aprilie 2013, Laboratorul de incereari LI CEM.
lcmdthNARMonuﬂ:mn' SNAMDCAEPUOI 079 din 23 martie 2012;
- Co i 1SO 9001:2008 nr. 245801 QMO8 ST

danlanDlB,dibmldeDQSGﬂbH,Gﬁtm
- fin 05 noiembrie 2012.

2001 p.5:

" in atentia antreprenori _l;r;mslndnr_ nclor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizeazi in modul stabilit de
O-ym-nnmmdesvm.c»nﬁ-mm

I uolsew.oyu|
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deller for Moldova

European REC 70-03

l uofsewoju|

SISTEMUL NATIONAL DE EVALUARE A CONFORMITATII
AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare  SNACP MD 1024 11 A4452-13
Valabil pind la: 11 aprilie 2016

Data emiterii:
! ORGANSMUL DECERTIFICARE  SNA MD CAECP OC 01 024

Organismul d i duselor din icatii, Informatica si (OC TIP)
MD-2021, str. Drumul Vilbor 28/2, mun. thﬂu.wt +373 22 735394, fax: +373 22 733941

15 FAPTUL, CA

11 aprilie 2013

de acces

GmbH,
X Sm 12, D-93055 Regensburg, Germania
X soumm
‘Continental Automotive GmbH,
Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germania

. - Raportului dc incerciiri nr. 2250 din 09 aprilic 2013, Laboratorul de inceredri LI CEM,

3 acreditat in SNA RM certificat nr. SNA MD CAECP L1 01 079 din 23 martic 2012;

§-Cﬂmlllm.|\l de management al mmlsoyomm..— 245801 QMO8 ST
_ din 18 ianuarie 2013, eliberat de DQS GmbH, Germania;

- Declarai d i din 10 mai 2012,

INFORMATIE SUPLIMENTARA:

119-135 kbz.

5

i K - {
dtorul organismului / Anatolie GUZU}{.

ificarc ¢ /

in nenfia antreprenorilor i organclor decontrol!
Copiile certificatelor de conformitate se logalizeazi in modul stabilit de
Onganismul Nafional do Evaluare a Conformitijii

ot
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Modeller for Moldova

European REC 70-03

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Ll “Wm SNACPM:D 1024 11 A5197-15
D““’““‘“‘- 30 -pnlwzols Valabil pind la: 30 aprilie 2018

ﬁmﬂdehek*hr 3003 din22 -piﬂms uhmmlaemeﬁlJcm
ﬂ-nfsmm«maacmm "MOLDAC";
ent al alitifil SO/TS 169492009 nr. JQA-AU0021-1

~ Copile certificatelor de conformitate
© selegalizeazi de citre OC TIP

I uolsew.oyu|
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Modeller for Moldova

Reglementarii tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale
de telecomunicatii si recunoasterea conformitatii acestora” ,
aprobata prin Hotarfrea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Panasonic

Panasonic Corporation
4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City 224-8520, Japan
Declaratie de conformitate

Noi, Panasonic Corporation declardm pe propria noastré rispundere ci produsul:

Marca + Panasonic
denumire comercials  : Sistem multimedia cu modul Bluetooth i
tip sau model :BH1401

Ia care se refe declaratic este in cu coringele esentiale si celelalte
prevederi aplicabile ale i tehnice i i inale d

i ititii acestora”, aprobatd prin Hotdirirea Guvernului nr.
1274 din 23.11.2007.

EN 300 328 V171
Compatibil y ik

EN 301 489-1 V192

EN 301 489-17 V221

‘Siguranta utilizatorului:

A
Toshiya Hata

Functiat Manager
Automotive & Industrial Systems Company

Data de emitere: 8 Mai 2018
Locul de emitere: Yokohama, Japonia




»»Enheter som utstraler radiobelger*p>

Modeller for Moldova

Reglementarii tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale
de telecomunicatii si recunoasterea conformitatii acestora” ,
aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.

DENSO TEN Limited DENSOTEN
2:28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan
Declaratie de £ itate
No. 85E-328217-0060

Noi, DEOSO TEN Limited declar&m pe propria noastra raspundere c& produsul:

marea: DENSO TEN
denumire comerciala: Sistem audio auto
tip sau model: FTO056A
1a care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale gi celelalte
ot s — e
Hotérirea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.
Produsul este in itate cu gi/sau
normative:
S radio:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

o @

EN301489-1  V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60065 2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

HE s Al
Semnitura: -
Hiroyuki OHTOSHI
Enginecring Management Group
Engineering Management Departement

Data de emitere: 1 Noiembrie 2017
Locul de emitere: Kobe, Japonia

I uolsew.oyu|

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

FORTSETTES 669



JUl

uolsew.o

670

PP Enheter som utstraler radiobelger”p>

Modeller for Serbia

KVALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET” Nig
AKUMOHADCKO ApYWUITEO 22 HeTUTWBANe KeanwTera "KBATITET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo ErDJ
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617162800

Podnosilac zahteva: DELTA AUTOMOTO D. o 0.
Applicant: 11070 NOVI BEQ
OMLADINSKIH BRIGADA 33A

KLJUC ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU

Vrsta opreme:
Equipment category:

Oznaka tipalmodel
Equipment type/model:

HLIK6-3T

Robna marka: Honda Lock
Equipment trademark:
Proizvodjat: Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Manufacturer:  Japan

Evaluated
Laboratorija/ BezbednostSafety: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.:
ispitn izvesaj: 10008318H, 01.07.2013. /
Laborafory, 100082368-C, 24.06.2013./
Test raport.  EMKIEMC: UL Japan, inc. SHONAN EMC Lab.:
100082365-B, 21.06.2013. /
RITTO/RETTE: UL Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.:
100082365-A, 21.06.2013./

a
opremi  telekomunikacionoj terminalnoj oprem’ (8. glasnik RS, 11/2012).

osnovu gore navedene dokumentacije utvrdjeno e da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio

Generalni

Mesto | datum izdavanja: Va2l do:
Place and date: Valid untit
Nis, 02.11.2017. 01.11.2020. Vi Vakdi

proizvodima koji su bill predmet vrednovanja.

e-mail: office@kvaitet.co.rs, http:/iwww kvalitet co.rs

Rulobook on
. 11/2012).
Nastale promene u specifikacij, tipu/modelu, ikama opreme koji uticu Jasenost
sa navedenim Praviinikom moraju se prijaviti "Kvalitet™u .d. NS,
‘above moniion Rulobook, shall bo fonvardd 0 Kvalo”,
Prvo izdavanje Potvrde za navedenu oprami 06.11.2 pmm P1614118300

Bul. smeg Caa Kanstaning 82 86, N 18000, o, Tel: 4omssu 766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068

KVALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§
AKUIOHapCKO APYWITEO 38 UCTUTUBate KeanTeTa "KBATATET" Hiw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nis

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Broj
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617162900

Podnosilac zahteva: - DELTA AUTOMOTO D.0.0.
plicant: 11070 NOVI BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 33A

rsta opreme:  UREDAJ ZA BLOKADU KONTAKT BRAVE VOZILA
Euurpmsm category:

Oznaka tipa/modela: ~HLIK6-1R
Equipment type/model:

marka: Honda Lock
Equipment trademark
Proizvodjat: Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Manufacturer:

Evaluated
Laborstorfa/ _BezbecnostiSafely: UL Japan I Head Offcs EMO Lab.

ispitni izvesaj: 32EE0044-HO-02-8, 26.03.2013

Laboratorys EMKIEMC: UL Japan, Inc SHONAN EMC Lab

Tostroport:  J2EEODHSHOZD, 15012013,/

RiTTol Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.

SIEE001A SH02.C 130130131
32EE0044-SH-02-8, 15.01.2013. /

zahteve ‘Pravilnika o radio

Na osnovu gore navedene i
cprem  telokomunkaciono] tominalng oprom (S, Gasnik RS, 11/2012).

Rulebook on

11/2012).
Nestal prortene u epocikec,Upuimodelu kemponentams,aekirenim kerskiasthama opreme fof ulcu na ussglaSoncst

sa navedenim Pravinkom moralu se priavii “Kvalter™u a
po/mod, o
/G;v'\eralm/d_lrekmr
7
A 2

e
‘above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalat". =
Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 06.11.2014

Mesto i datum izdavanja:  Vazi do:
Place and date: Valid untit:
Nis, 02.11.2017. 01.11.2020. \\ ) sé s

Ovaj dokument vazi samo za proizvode kof su itovelisa proizvodima koji su il predmet wrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbila, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mait office@kvaliet cors, - htp:/hwwwe kvaltet co.rs

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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(@nfinental =

Cortrartt Atamonn Gt - et 100953 - 3003 Regestrs

Dagmar Kolar
QLRBG 43

Phone +49 (941) 790-6699

Fax +49 (641) 790-996699

dagmar kolar@continental-corporation.com

Efficient use of spectrum pursuant to Art 3(2):

The

o oma Ou e Pr—
November 05, 2012
y in Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)
Manutacturer Continental Automoive GmbH
Address Siemensstrasse 12
'D-93055 Regensburg
Germany
Product type designation V2x/ Véx
Intended use: eq
1999/S/EC, when used for is intended purpose:
Health and safety pursuantto At 3(1)(a) Applied standards)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010
EN 62478.2010 with respect to
1990/S19EC
Electromagnetic compatibilty pursuant to A 3(1)b) Applied standard(s).

EN 301 489-1 V1 8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 V1 4.1 (2002:08)

Applied standards)
EN 300220-1 V231 (2010:02)
EN300220-2V23.1(2010.02)

Continental Automative GmbH

Regensburg, 2012-11-05

Cortrett Aot e pro 4304 500
S Rty o e o

N oter
OveciorPracucton Geop 1

Body & Security

- e
e =E
o

(@ntinental =

ot Aurotn G - Potch 1603 - X9 Rguewasy Dagmar Kolar
QLRBG 43
Phone +49 (941) 7906699
Fax +49 (641) 790-996699
dagmar kolar@continentak-corporation com

o p— PoT— —
May 10, 2012
of Conformity in Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)
turer: Continental Automotive GmbH
Address Siemensstrasse 12
D.93055 Regensburg
Germany
Producttype designation 4021612
Itended use Vehice Keyless Entry Systom

199Q/S/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to Art. X1)(a) Appliod standard(s)
EN 60950-1:2006 + A11:2000 +
A12010
EN 623692000
Electromagnetic compatibilty pursuant to Art. 3(1)b Appled standardfs)

EN 301 486-1 V1 8.1(2008-04)
EN 301 4893 V1 4.1(2002-08)

X2y
EN 300 2201 V2.3 1 (2010-02)
EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)
EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02)
RR——
Regone, 0120510 )
o Neoun e
Ercue Ve rest Ovscor PG 1
Body &Secunty Body & Security
Gumieeow ey e o
Ei NS B e
S e, e

Ju|

uolsew.o
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Modeller for Serbia

ALPS ELECTRIC €O., LTD. suginccig Hesiquaricrs
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagl-pref, 989-6181, Japan
E Phone +81 229235111 Fax 481 229235129

DECLARATION of CONFORMITY
For

Product: Immobiliser base station
Model: TWK1A0028

Supplied by Technical Construction File held by
ALPS ELECTRIC CO,, LTD. ALPS ELECTRIC CO., LTD.

6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181 Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

Standard used for comply
R&TTE Directive EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2:
(Article 3.1(a) Safety) 2010+ Amd.12: 2011

R&TTE Directive EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
(Article 3.1(b) EMC) EN 301 489-3 V1.6.1: 2013

R&TTE Directive EN 300330-1 VI.7.1: 2010
(Article 3.2 Spectrum) EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

Means of Conformity
We declare under our sole ibility that the Product (s) is conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of the
Radio and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE) Directive (1999/S/EC).

JUl

Date of issue: July 11,2014

uolsew.o

Signature of Responsible Person:
Toshiya Ikarashi

Z)‘ L)ﬁ, 1(4 s~ Group Leader

‘GROUP1 ENGINEERING DEPT.MS

672 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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Modeller for Serbia

KVALITER ¢
Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" NS A | X
“KBATVTET" Huw =
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nis A | s,
Hoos 17 | 7

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo ij: 32700
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P16171
Podnosilaczahteva: RTTE CONSULTING DOO
‘Appiicant: 11000 BEOGRAD
MARICKA 28/29

Vrsta opreme:  AUDIO UREDAJ ZA AUTOMOBIL. (SA BLUETOOTH MODULOM FCB000TN HIA)
category:

Oznaka tipa/modela: BH1401

Robna marka: Panasonic

Proizvodjaé: PANASONIC CORPORATION
JAPAN

Evaluated
ety S e
» UL Japan, Inc. Ise EMC Lab.:

"",-,"M""" ek 0042007/ i
l‘s?lm R‘ |5usm171

1171215Y-R1, 15.05.2017.1

wlmmmmwmmkn 1112012).
 above mentioned equipment fulls the requirements of the Rulebook on
Mﬂ_ﬁﬂx 112012).

i s
i §g
i s
£
H
i
&
I uolsew.oyu|

Place and
Nli. WNJO" 05.09.2020.

Bul. Svetog Cara Konstanina 62-36, NS 13000, Srbja, Tt (016)550-766, 550-624, Fax:(018)550-636, 550-068

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 673
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Ovim , DENSO TEN Limited, izjavljuje da ovaj FTOO56A je
uskladen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Akclonarsko drustvo za sptvnie kvaleta "KVALITET" NiS A
"KBANMTET" Hiw
Joint-siock company fo qualty testing VALITET" N

KUALITET ¢

005 17| o s

POTVRDA O USAGLASENOSTI- RITTo _sr 0
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P161717!

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 BEOGRAD-RAKOVICA|
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

Vrsta opreme:  AUDIO UREDJAJ ZA AUTOMOBIL SA BLUETOOTH, WLAN | GPS
Equipment category:

Oznaka up-lmod-l- FT0056A
Equipment

FUJITSU TEN

: FUJITSU TEN LIMITED
Japan

Laborstorfa/  BezbednosySefaty: UL Jspen nc. Head Offce EMG Lab:
ispitn izvesaj:  10075507H-H, 21.11.
L

EMK/EMC: UL Jap: Im. Hlld Office EMC Lab.:
Tost roport. 10075507H:D, 08.11.2013./
RITTO/R&TTE: IJI. pan Im; Head Office EMC Lab.:

10374235H-W, 02.10.201
10374235H-V, 100
10075507H-C, 08.11.2013. /

“Pravilnika o radio

‘oprei  telekomunikacionoj terminalnoj oprem” (SI. glasnik RS, 11/2012).

i, tipuimodelu, elekiriénim
0. NS, i

i ypelmodel,
above mention Rulebook, shall be forwarded to *Kvaliet”
Prvo izdavanje Potvrde za navedenu oprem: 25.11,
Mesto 1 a-mm izdavanja: Va2l do:

Place a Valid unti:
Nis, 2211 2017, 21.11.2020.

Bul. Svetog Cara Kmmmm-az 6, N 18000, Sl Tt oiajes0-7es, s50624. Fax: (016)550-636, 550-088
office@kvalitet co.rs,  hitp:/lwww kvalitet.co.
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ROV DITIROC
Re: w'm?;"“_ fwae 10 JUIL 2013
NRé!. : ANRTIOTEC/IDANVSAGRO/ 1042013
CERTIFICAT D'AGREMENT
- VuLaloiN® N
« VU LA DECISION ANRT/DG/N"1: VENT DES

\DIOELECTRIQUES NRT/DGIN'
= Vi LA DECISION ANRT/DG/N'07/06 DU 28 JUILLET 2006 FIXANT LES SPECIFICAT mvuean-
mnmmrmwoﬂmnmmAmmnmmu
DECISION ANRT/DG/N*05/09 0y
- Vu LA DECISION Aunmlwomo o 13 OCTOBRE 2010 FIXANT LES GONDITIONS TECHNIQUES wmumn DES

| PUISSANGE APPARENTE RAYONNEE :-19.8 9Bm
‘SPECIFICATIONS TECHNIGUES APPLICABLES :

REGISSANT
- TOUTE MOGIICATION QUG SURIT C& MATERIEL POSTERICUREMENT A SON AGREVENT, NOTAMMENT AU NVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT,
- RENDANT NECESSAIRE D'APPORTER DES MODFICATIONS AU
SOCETE

PRESENT EQUPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLCABLE POUR SON USAGE GU SON AGREMENT, VOTRE sema
TENUE D€ 5 CONFORMER.
= EN CAS D'WRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREWENT PEUT ETRE SUSPENOU $u RETIRE. VOTRE
Wmcﬂn'mml
© REALTIME TELECOMMUNICATION
Anau 70, RUE MELOUIYA APPT 2 AGOAL RABAT. tkarh L KHADIR
mmmsummu )
Crot dv

Centre qllalm Iﬂ Al ﬂlud

Hay Rod. . 2939, Ravot 10.100 ANRT
Tedphone (212537 7| M m
e (21257 D% 8
wwwanitma

I uolsew.oyu|
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* |kke tilgjengelig pa alle modeller

BOVAUME DU MARDC:

AN

o e )
a6 5 AR 2013
W A”mrsmm'm"
CERTIFICAT D'AGREMENT
- Youslan 2t Pt T Thtco
T VUt Decrsen ANRTIDO- 1204 u 201121204 kN (€ REGME OAGREENT DS ECUPEVENTS TEAALX FT 065
-smummmwmmvlulwuwmmummmvmﬁmmwumm
- Vo tn Decision ANRTIOGIN'07/08 DU 28 JULLET 2008 FIANT (ES SPECFICATIONS TECANGUES OAGRAIENT D85

fourevenTs

€7 068 WOTAATIONS RDGELLCTROUES. TELE OUELLE A 16 ODREE. EF COWRETER. #ak us. obcion
ANRT/DGIN"05/00 0 22 JULLET 2006;

= VU s DECISON ANRTIDGIN'07/10 0U 13 OCTOBRE 2010 FIXANT LES CONDITIONS TECHNIDUES DIUTIISATION DES INSTALLATIONS

MR 8091 ANRT 2013

SPECIFICATIONS TEGHNIQUES APPLICABLES :

§ moeacmmozmz ANRT-STA/IR-A2FPay o

| ANRT-STAIRAZFProy: unee|
m DE COMMERGIALISATION :
- Lu m m OU MORALES, QUI SOUHATENT COMMERCIALISER LE MATERIEL OBJET DU PRESENT

mmmumwunml‘ M:mmmoumu»u
\NRT/DG/N"0;

- TewrA DECISION.
'CONDITIONS D'USAGE :
- L'UTILISATION DU MATERIEL ORUET DU PRESENT CERTIFICAT EST LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS
DANS LES DECISIONS SUSMENTIONNEES REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE

PORTEE ET FAIBLE PUISSANCE :
- Toute SUBIT CE NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL 3
- ENCAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT NECESSAIRE O'APPORTER DES MOOIF ICATIONS
AU PRESENT CQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCETE
'SERA TENUE DE §'Y CONFORMER.

= ALA ‘CET AGREMENT PEUT £TRE SUSPENDU OU RETIRE. VOTRE
SOCIETE EST PASSIBLE
CERTIFICAT D'AGREMENT ACCORDE A :
RaisON sociaLe : REAI.TIII! TELECOMMUNICATION
ADRESSE © 70RUE MELOUIYA, APPT 2, AGDAL, RABAT.

AGENCE NATIONALE DE PEGLEMENTATION
'DES TELECOMMUNICATIONS

; et du pen}
G e s ANRT

Técope (217) SV 0 W
wwwanitmo
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nosae 2 4 SEPT 2013

- VuraLon- 2498 reiamie A CoMPLETEE ;
mem«w VENT DES oes
10! ANRT/DG/N' 2006,
vvuummmmmﬁmvlmewnwuﬂzwowmmmmvmm
ET DES A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA
SECon ANRTIOGNV08109 022

- VU LA Decision mmwmms ou m JUN 2013 FIXANT LES CONDITIONS TECHNIGUES DUMLISATION DES
2FP),

- LA DEMANOE.

PERSONNES, PHYSIOUES U MORALES, OUI oe\msm COMMERCIALISER L'INTERFACE RADIOELECTRIOUE A2FP
mmuummwm«
UNE DEMANDE AUPRES DE IMRT ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,
mn DECISION ANRT/DG/N'D8/13 SUSMENTIONNEE,

conwmnu n’ulme H
PR =
DU RESPECT

PORTEE ET
- TOUTE WOOIFICATION QUE SUBIT CE mmLmnnamrAmmlﬂm mmwmnua
‘CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, SOUMIS A UN NOUVEL AGREME!

NECESSAIRE
PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEOURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE SERA
‘TENUE DE §'Y CONFORMER.

N CAS D'WFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE OU RETIRE. VOTRE
CERTIFICAT D'AGREMENT ACCORDE A ©
RAISON SOCIALE © REALTIME TELECOMMUNICATION
Avresse. * 70, RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL RABAT.
AGENCE g
;Mnmm
Cenlte cPaficies. 2d. ArRion, Chel du’
HovFiod 8999 poncr a0 ANRT

iéphone {212 ST
Tébcopie 212 £ 37 2038 &2
tma

Jul

uolsew.o
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ME DU MAROC

ANITSN

P eprmmapuiathiviy
DIRECTION

ravatte 9 0~ JAN 2013
R, ANRTIDTECIDAA/SAGKO/T 7201 287
cER“FIcAT D'AGREMENT
- WurLoN® coupLeTeE ;
© VU Lx DECiSIon ANRTIDGIN'12004 0U 28/12/2004 FIXANT LE REGHME DIAGREMENT DES EQUPEMENTS TERMNAUX ET
INSTALLATIONS RADIOELECTRIGUES TELLE GUE COMPLETEE PAR LA DECISION ANRT/DG/N"06/08 0U 28 JULLET 2006 ;
- VU LA DECISONANRTIDGIN'O7/08 DU 28 JULLET 2008 FXANT
TERMINAUX €T DES INSTALLATIONS RADIGELECTRIQUES TELLE QUELLE A ETE WODIFE ET COWPLETEE PAR LA DECISION
 ANRTIDGIN 05109 022 ALY 2009;
0711000 TecHuaLES

(A2FP) |

{ N° ’AGREMENT | MR 7815 ANRT 2013

ANRT-STATRAZFP e same _-EZIEI-
Commons DE COMMERCIALISATION :
LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI SOUHAITENT COMMERCIALISER L'INTERFACE RADIOELECTRIQUE A2FP
'PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT DOIVENT ©
~  DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE L'ANRT, mﬁi D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,

5 - TewmA DECISION.
=+ ‘CONDITIONS D'USAGE :
o DE LINTERFACE AZFP PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT GERTIFICAT
3 reGsSTL y
3 - TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAUMENT AU NIVEAU DE SES.
> CE MATERIEL AGREMENT.
“ - AU
- PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE SERA
o] TENUE DE 'Y CONFORMES
S - EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREVENT PEUT ETRE SUSPENDU OU RETIRE. VOTRE

SOCIETE EST

CERTIFICAT D'AGREMENT ACCORDE A :
RASONSOCALE  :  REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESSE : 70RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL- RABAT.

AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION .
DES TELECOMAUNICATIONS ot

Centr d'affaires, Bd. As Aug Nm

Hay Riod. BP: 2939. Rabat 10,100
Téléphone  :(212) 537 718400
Telecopie (212} 537 20 38 62
www.anrt.ma

678 * Ikke tilgjengelig pa alle modeller
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AGREE PAR L' ANRT MAROC
Numéro d’ agrément: MR 9492 ANRT 2014

Date d'agrément: 23/07/2014

I uolsew.ou]
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JEEKJIAPALIISA TTPO BIATTIOBITHICTD

TOB «Xouna Vipainay (Vipainia, 08132, Kuincsia o6nacts, . Bumese. sy, Jleci
Ypainor 3. xon CIPIIOY 34288537)
ez Ypai,
o s st SLOTISY o vt}
s ocoSi Jnpercropa Tary Kacaxaps
(e, nprme, T o G
HiATBEPIOKYE, 1O PAAi00BA AL CHCTEMIT 0CTYITY 0 ABTOMOGLIS TOPrOBELHO MApKI
Honda Lock woneai HLIKG-3T (Keyless transmitter)
(o e pcrpor, T, wapes, o)
mo a Texniunoio ikawieio BUpOGHUKA
s v s ol
ep mpri oucp 138 mevisau)
a “Honda Lock Mfe, Co.. L. (3700 Oaza Shimonsika, Sadowara-Cho, Mivazaki-Shi

Miyazaki Pref. 880-0293. Japan / Snonis) na nizmpuemcrsi “Honda Lock (GuangDong)
Co.,Ltd.” (8.GuangTian Road XiaoLan ZhongShan GuangDong. China, 528415 / Kyrraif)
o RPTIOY)

pe

ovEReIl 0000

i

simosinae mstoran Texuitmoro p
ititiesoro ( a Takox
X ¢ HOKA30M BIATIOBLIHOCTI MPHCTPOIO BIMOTAY 3a3iasenoro TEXHITHOTO periaMenty (y

pasi ix 3acTocypaiis):

Tiommavemus mynry | Tosmavenn vopwariaiioro | Hasaa, sowep { 4ara | Flowep | 2ara nporoxoay
posainy“Busrori 10 arcrata axpeimauii | - (aviry) mnpodysas
npicrpois” annpoGyaTb
Texiiaroro mGopatopi
pernaeiry
Thanyser | nyikry 9 | CTY 1EC 60065:2009; R TSI A2 00
(Sesnera) TICTY EN 50371:2006
Tianynir2 nyiery 9 | ACTY ETSI EN 301 489-13008; e TS v 210201
(enextpovarsiiria | ZICTY ETSI EN 301 489-32009
cywicicrs) I
Tianynkr 3 nyakry 9 | ETSI EN 3002202 V23.1 et [T TS s 102014
(pazio) Ne2H339 nia 18.05.14)
ianywir & ayiery 9 — —
(nizcnoseis 10
renexoNyHiaiiiiol
Mepesi saraLHoro

Ceprutpixar, sir aGo ncrosox (3a Harpiocti) BACHOBOK ix 21.10.2014 Ne YUH-14/D.302,
Ceprapiscar goeaisens sonerpyii s 21102014 N UATR052.252 14

8 20Ky, for0 Hoviep, 2013, CTPOK A peccTPALY,
0B YKPIACTOTHAIIIAT, 03179, t.Kuia, np-m Mepemocu, 15 ton, men. (44) 422-85-44,
peccmp. nonep UA-TR.052 sa naason Minekononpossunsy Vipaiui oid 03.12.2012 el 381

Onitika BiATOBIHOCT] MPHCTPOIO MpoBEseHa 3a npoucnypmo poshes et —
Jlexnapaiiio CKIAZeHO T MUTKOBHTY

nocTauATBIK (11e0BXiAHE MAKPECTHTH) ﬁ\/
JLnpero j Tay Kacaxapa

(ninme) Cininiasnea npismiiic)

ocobu/

Jlexnapaia para  OOB YKPYACTOTHAITIAL,

Ha obik 03179, m. Kuis, np-m Ilepesozu, 15 kv; men. (44) 422-85-31,
peecmpayiiimuii nomep OOB - UA.TR.052.

(nasea npuaNavenozo opeany, avpeces Bexmupivargi

Obixonuiiowep N/ ). TD.05L. 200 1) mamacsniny 40.0L.2015

Kepisuuk OOB YKPYACTOTHAFJIAZ O. I Jucenxo

)

ML

wiicrs Jlextapauli npo Bianopiakicts MOHA mepesipuTH B Gasi qamx opramy 3 ouikn
sianosianocti, 1o poawiiera wa htp:/os.ucrf.gov.ua.

* |kke tilgjengelig pa alle modeller
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odeller kraina

JEKJIAPALIIS ITPO BIAIIOBIAHICTD
Jlexnapain parra  OOB YKPYACTOTHAITIAL,

TOB «Xouna Vipaiua» (Vipaina, 08132, Kribcsia o6nacts, u. Bumrese, nyx. Jleci ;
e s S on CTIPTIOY 34288537 Ha oGk 03179, . Kat,np-on epenain, 13t mer. (44) 22:85:31,
Spuien, 3. ko CIIPIOY 34288537) peecmpayiivuii womep OOB - UA.TR.05.
e mpromare e

oro wxpeca onsiaan s IPIOY (s asanoer)
B ocobi Jupexropa Taxy Kacaxapa.
(rocum, T TR T GO Yoo )
HATBEPIRYE, 1O PATI00GIATHAIIS CHCTEMI A0CTYIY 0 ABTOMOGLIS TOPrOBEABIOf MADKH o b Ty h < 04005
Honda Lock mozeai HLIKG-IR (Integrate Immobilizer Systemwlth RKE) siomi vowep V< UDTR.CSL 20 1) Remosuiny 0014
)

(o a2 pETPOID, T, AP, MO

WO BHr 3a___Texuiunoio
s L
vep nupri ioepn 1k nesrikani)
Kepisuuk OOB YKPYACTOTHAFJIAZL O. I Jlucenxo

Ha “Honda Lock Mfg. Co., L(d > (3700 Daza Shimonaka. Sadowara-Cho. Mivazaki-Shi.

Mivazaki Pref. 880-0293. Japan / Slnouis) na niznpuemcrsi “Honda Lock (GuangDong)
Co.Ltd.” (8.GuangTian Road XiaoLan ZhongShan GuangDong. China, 528415 / Kuraii) —
< ERENOY). MIL

Bizmosinae BAMOraM Texniunoro i i
)

Kifesoro ( 0 a Taxox
SIKHX € 0Ka30M BMOBLTHOCT] TIPHCTPOIO BUMOTaM 3a3iasieroro TeXHIHHOMO pernaventy (y
pasi ix 3acTocyBass):
uknicrs Jleknapaiii mpo BIAOBIAHICTS MOXHa mepesipTA B Gasi AaHMX Opramy 3 OUiHKH
Tommerta ety | oo topvarisioro | Fas ey e | Fovep Trama npoToRony sianoBianocTi, o poayiimea wa hitp:/os.ucrf.gov.ua.
ysziny“Bunors 10 HOKyMeHTY aTecrata akpeauTanii (3iy) BHnpOGyBaHE
npuc'rpo'l!" BHNPOGYBATLHOT
“Texuiuoro naGoparopii
pornavey
Tizmyskr | nyskry 9 | ACTY IEC 60065:2009; Ne 14/914 8in 21.10.2014
(Ge3neka) JCTY EN 50371:2006

e 147914 9in 21.10.2014

Mianysr 2 nynxry 9 | ACTY ETSI EN 301 489-1:2
(enextpoyarnitia | JICTY ETSI EN 301 489-3:2009

cysictiers) _—
Thimnynkr 3 nyakry 9 | ETSIEN 3002202 V23.1; et [ VA w2 02017
(penio) ETSIEN 3003302 V15.1 e |

Tliany skt 4 nykty 9 — —
(mizKmoseH 10
TeeKoMyHIKaWiiHOT

Mepexi SarabHOro j—
>

Ceprugixar, 3sit a60 BrcroBok (3a nassrocti) BACHOBOK six 21.10.2014 Ne YYH-14/D.301, ah
Cepragikat gociiuKenns Knnc'rpyxui‘l’ Bin 21, ll) 2014 Ne UA .TR.052.251 -14 =
0O0B YKPYACTOTHAITIAN, 03179, a. I(ma, llp-m ﬂepeMozu, 15 km, men. (44) 422-85-44, 3
pecemp. wonep UA-TR-052 3a naxason Minerononposounss Vispainu 6id 03.12.2012 1381 8

Onifika BYATOBIHOCT] MPHCTPOIO NPOREiEHa 32 ﬂpoue}.\ypmc gom jacenist komeTpyiii, ‘6
1 =]

i_ocobu/

Jlexnapaiio ckaero mix

niKoBHTY
nocTauAnbHIK (1e0GXie MAKPECTHTH) L
Ilupexrop j Taxy Kacaxapa

(niame) (iuiann Ta npisse)

* |kke tilgjengelig pa alle modeller FORTSETTES 681
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Modeller for Ukraina

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

CEPTM®IKAT BUINOBLAHOCTI
‘  mimosimocri a

Banosliac smworan  JICTY EN 60950-1:2018, ACTY EN $0364:2016,
Gt et ICTY EN 301 489-1:2014 (3 ypax o

FORTSETTES

I uolsew.oyu|
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Modeller for Ukraina

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

JIEKJIAPALUSA 1TPO BIANOBIJHICTD

TOB sXonaa Yapainae ('suing, 08132, Kulncres ofinacre, . Bumces, aya, Jissi

- Vipunn, e meTramasan
S— v s e AP oo

Tty | iomiaes wopamianero | Fama, nowep | 3 | Thoewp | s nporeesey |

w- Aocyscury -u::-vf_:.i WI:-‘)—
Teuwrmor lopetopd
T |ty | FCTY TE WOV LT
ﬁs T ATy Y o 39 s T ELSCTUrE
(cmecrpowicrirnn, | | ACTY ETSUEN 301 489:3 2009
e ey [FTEN R TOTVIET | MMM [T
P

el - —
(nasvoveme 30
Tesesouymisaushol
NEPTad NrANmOrD

VUHASDN,

»
No UATRAOS2.100 15

0B YKPYACTOTHAITIAL, 03179, m.Kuie, np-m llepesocu, 15 kv, mea. (44) 4228544,
pecemp. wovep UATR.052 Vipainw ¢id 03.12.2012 1381
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Modeller for Ukraina

Jlexsopuis wwra 008 YKPUACTOTHAIIRL
- ol Q3179 3. Kube, mpem Lepeseaen. 13 ww: wes. (44) 4228531,
08 - UATROS2.

Ofisisentl nowep N UA.TR.052.112-15 Juma ofaly  06.04.2015 p.

THAT AR Z 0.1 Bwenvo

—
Womicr, flexapus! npo siweluici omse nepeaipire 8 Gadi men opowry 3 ouiser

[ —

I uolsew.ou]
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JAEKJTAPAILIS ITPO BIIMTOBITHICTH

TOB «Hopvakon-Vipaina»

(Ypaina, 3anopissia 06, 72319, m. nyar. Kiposa 139, odpic 314, wox €/IPTIOY 37463168)
G 5 - psnes Fxpa,aco oeres S aapea: xon o sCPTIOY G wmanoen)
5 0coi 8 0cobi TOB. Yigpaiuay Illeserina O
o Komnaexe y Toproseabiol mapin FUSITSU TEN
wozeai FT00S6A 3  pusiogocryny 1a GPS-npuliaien

L0 BATOTOBAAETHCS 32

Ha “Fujitsu Ten Limitod (3-55, Gosho-dort 1-chome, Hyog-Fu, Keve, 653.8910, Tapan /
Stnonis) wa nianpuencTsax “Fujitsu Ten Electronics (Wuxi) Ltd. * (No.19, Xinhua Road,
Wuxi National Hi-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China 214028/ Kurraii ),
“Fujitsu Ten Espafia, .A. ” ( Pol. Ind. Guadalhorce, C/Cesar Vallejo, 16, 29004 Malaga,
Spain/ Icnanis)

T G o CATION)

BIIOBITAE BHMOTAM TEXHIMHORO POTTAMOHTY PAIO0OTARHAHIS | TeCKOMYHIKAIAHORO KIREROTD

( 0) 06, X € 20Ka30M
BIATOBIHOCT] TIPHCTPOIO BiAMOray 3a3Hasenoro TexHiHHOro pernamenTy (y pasi ix 3acTocysamz):

( il nynKTy Tosnav ) Ha3sa, Hovep i zata “Howmepinmata |
posziny "Buvorn 10| JOKyMeHTa arecrata akpeantauii | mpotokony (3sity)
nprctpoin” Textitroro | bunpoGysansoi BUIpOGYBaHs
perniaven siaopatopii )
Tlinyner 1 nynkry 9 JICTY IEC 60065:2009 | BIATBI-Oxera™ (et 21114
e | ACTY EN 50385:2007 + | axpemrrauii N2H339 ni
(Geariexa) N
Tianysir 2 nynicry 9 \ /|rry ETSIEN 301 489-1:2008 [ BUAMBIOxera™ (arecrar | Ne14/949 pin 12.11.14
(CTY ETSI EN 301489-3:2009 axpemant Ne2H339 nix
AT CuREE ﬂCT‘: SLEN 301 489-17:2008 18.05.14)

cymichicts)

TlianysKr 3 nynkTy 9 ETSIEN 300 440-2 V1.4.1 (2010-04)

| BI AT BL~Overa” (arccrar | Nel4/949 sin 12,1114
(pazio) | FCTY ETSI BN 300 328:2008
T

axpeawrauii Ni2H330 sia
1805

Tlianymkr 4 nynkry 9 - B
(nimoTIoYenHs 10

TenekoMyHiKawifiol |
Wepes o | ‘

KOpHCTYBaHHs) |
Ceprudixar, 38iT a0 BucHosok  Ceprudixar Ne UA.086.00821-14 siz 12.11.14, sraanuii OOB /T BLL "Owmera”,

(3a HasBHOCTI) (99053, m. Cenacronons, syn. Baxynenuyka, 29, Ten. 0692 53-70-72,
axe 0692 46-96-79, e-mail biz) B
vz, oro i, T, rpoK A g, e op
Ouifika BiATOBIAHOCTI MPHCTPOIO

poueaypoio Jlocnimiernis
BHpOGHIKa / i 0cobi / MOCTANATIHKa
(eobxine mikpecnh)

JoaaTok 70 Aekaapaii npo BiTnoBiTHiCTH

Texuiuni xapaiTepucTicn o0aaTHaRHs PALIOIOCTYY y CKAAI KOMILIEKEA ABTOMOGIILHOTO
myabTHMeniiinii ToproBeabHoil mapki FUJITSU TEN mozexi FT00S6A

Texniuni xapakrepucrin odaanuanus pagioxocryny (IEEE 802.11 blg/n; Bluetooth):

Hassa xaparcrepuermcn Bnauenns a60 nosavenHs

crauaaptn [EEE [
802.11 blg/n |
Cayxba panioss’ssky DIKCOBAHA | Manionorysai 3acrocysans

i |

cramnapr IEEE 802.15.1

Cwiyra paiovactor

2400..2483,5 Mt 2400...2483.5 MI
Cixa (ueHTpatBIAX) 48CTOT | 5 M 1 Ml o
Tun moayasiiknac | 22MOGIW. TMOOFXW

22MODIW 1IMOOGXW o
Meroa paionoctyry CSMA-CA o

SSMA/TDD | GORCA-GAITED
Maxcnvartsia noTysHicts 20 2B (100 MBT) BIT<2.5 wBr ]
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Modeller kraina
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1o wiroTonnsetses  “Fujitsu Ten Limited” (2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan /
Snonia) wa nianpuemcrsax “Fujitsu Ten Electronics (Wuxi) Ltd. ™ (No.19, Xinhua
Road, Wuxi National Hi-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China 214028/
Kirrait ), “Fujitsu Ten Espafia, S.A.” (Pol. Ind. Guadalhorce, C/Cesar Vallejo, 16, 29004
Malaga, Spain/ Icnanis)
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amsvarserklaering, innhold”

EC Declaration of Conformity c€

1. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
+ The EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machinery
a) Generic denomination: Pantograph jack
b) Function: lifting motor vehicle
©) Model d) Type
SNB Honda Type-A
SJD Honda Type-B
S2A Honda Type-C
AH Honda Type-D
P6 onda Type-G
5A Honda Type- |
2V Honda Type-J
NY Honda Type-K

1

Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/I/K
RIKENKAKI CO., LTD.

5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,

Saitama 350-0214

JAPAN

>

Manufacturer (2) : Honda Type-D/J

CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Xinlin Road, Zhonglou Changzhou,

Jiangsu CHINA

o

. Legal person authorised to compile the technical file :
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
pla Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst (Belgium)

[6. to standards [7. Other or specifications
[[EN1494:2000+A1:2008 I-
8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 December,2009
Rpwiche ) elorake
Ryoichi Hiraki

President of RIKENKAKI CO.,LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO.,LTD.

Note:This declaration becomes invalid, if technical or ificati are il
without the manufacturers consent.

Deutsch (German)

EG-Konformitatserklarung

1. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,

Vertreter der Hersteller, erklart hiermit, das

die unten beschriebenen Maschinen den

relevanten Bestimmungen von folgender

Richtlinie entsprechen:

*EG-Richtlinie 2006/42/EC fur Maschinen

2. Beschreibung der Maschine

a) Alilgemeine Bezeichnung :
Scherenwagenheber

b) Funktion : Anhebung des Kraftfahrzeugs

¢) Modell d) Typ

3. Hersteller (1)

4. Hersteller (2)

5. Juristische Person, die bevollméachtig ist,

die technische Datei zu erstellen

6. Bezug auf Standarduibereinstimmungen

7. Andere Standards oder Spezifikationen

8. Ausgestellt in 9. Datum

Francais (French)
Déclaration de conformité CE
1. Le soussigné, M. Ryoichi Hiraki,
représentant les fabricants, déclare par la
présente que les machines décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositions
pertinentes de:
«La Directive CE 2006/42/EC concernant
les machines
2. Description des machines
a) Dénomination générique :

Cric pantographe
b) Fonction : levage de véhicule & moteur
c) Modele d) Type
3. Fabricant (1)
4. Fabricant (2)
5. Personne morale habilitée a compiler le
fichier technique
6. Références aux normes harmonisées
7. Autres normes ou spécifications
8. Faita 9. Date

* |kke tilgjengelig pa alle modeller

Nederland (Dutch)
EG-conformiteitsverklaring

1. De ondergetekende, dhr. Ryoichi Hiraki,
die de fabrikanten vertegenwoordigt,
verklaart hierbij dat de hieronder
beschreven machine voldoet aan alle
relevante voorzieningen van:

*De EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

a) Generieke benaming : Pantograafkrik
b) Functie : Motorvoertuig opheffen

c) Model d) Type

3. Fabrikant (1)

4. Fabrikant (2)

5. Rechtspersoon geautoriseerd voor de
samenstelling van het technische dossier
6. Referentie geharmoniseerde normen

7. Andere normen of specificaties

8. Plaats 9. Datum

Dansk (Danish)
EF-overensstemmelseserklzering

1. Undertegnede, hr. Ryoichi Hiraki, som
repraesenterer producenterne, erkleerer
hermed, at de herunder beskrevne
maskiner overholder alle de relevante
bestemmelser i:

*Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskinerne

a) Generisk betegnelse : Saksedonkraft
b) Funktion : Til at lofte motorkartej

c) Model d) Type

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Juridisk person med bemyndigelse til at
udarbejde den tekniske fil

6. Henvisninger til harmoniserede
standarder

7. Andre standarder eller specifikationer
8. Sted 9. Dato




P> EF-samsvarserkleering, innhold* P>

Italiano (ltalian)

Dichiarazione CE di Conformita

1. It sottoscritto, Sig. Ryoichi Hiraki,

rappresentante delle fabbriche, dichiara

che il veicolo sotto riportato & conforme

alle disposizioni pertinenti alla:

Direttiva 2006/42/CE relative agli

autoveicoli

2. Descrizione della vettura

a) Denominazione generica :
Martinetto a pantografo

b) Funzione :
sollevamento veicolo a motore
c) Modello d) Tipo

3. Fabbrica (1)

4. Fabbrica (2)

5. Legale autorizzato a costituire il
fascicolo tecnico

6. Riferimento norme standard

7. Altre norme e specifiche

8. Eseguito a 9. Data

EAAnvikG (Greek)

AfAwon Zuppdpewaong EK

1. O umroyeypappévog, k. Ryoichi Hiraki,
WG EKTTPOOWTTOG TWV KATACKEUATTWY,
BSnAwvel Biat TOU TTAPOVTOG OTI TO PNXAvNHa
TIOU TTEPIYPAQETAI TIAPAKATW TTANPOI OAEG
TIG OXETIKEG BIATALEIG TNG:

*Koivorikig Odnyiag 2006/42/EK oxeTikd
HE UnXavipaTa

2. MEPIYPa@n Tou UNXavANaTog

a) Zuvieng ovopagia : MpUAog auTokiviiTOoU
B) Aeitoupyia : AvOywon pnxavokiviTwy
OXNHATWY

Y) MovTtéAo d) TuTog

3. Karaokeuaatig (1)

4. KataokeuaoTig (2)

5. Nopiké péowTro e§ouaiodoTnpévo yia
TN oUVTagn TOU TEXVIKOU POKEAOU

6. AVaQOPEG OTA EVAPHOVIOHEVD TIPOTUTTA
7. ANa TTpéTUTTa fj TTPOBIaY PaPES

8. ZuvtaxBnke aTn 9. Huepopnvia

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus
1. Allekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
valmistajan edustaja, vakuuttaa taten, etta
alla kuvattu laite tayttaa kaikki seuraavissa
saanndksissé annetut asianmukaiset
velvoitteet:
Koneita koskeva EY-direktiivi 2006/42/EC
2. Laitteen kuvaus
a) Yleisnimike : Saksinosturi
b) Kayttotarkoitus :

moottoriajoneuvon nostaminen
c) Malli d) Tyyppi
3. Valmistaja (1)
4. Valmistaja (2)
5. Teknisen tiedoston kokoamiseen
valtuutettu oikeushenkild
6. Yhdenmukaistettujen standardien
viitetiedot
7. Muut standardit tai tiedot
8. Paikka 9. Paivays

Cestina (Czech)

ES - ProhlaSeni o shodé

1. Nize podepsany Ryoichi Hiraki jako
zastupce vyrobce, timto prohlasuje, ze
uvedené strojni zafizeni spliiuje pfisiusné
pozadavky Smérnice evropské komise
2006/42/EC pro strojni zafizeni.

2. Popis strojniho zafizeni

a) Obecny nazev : nizkovy zvedak

b) Funkce : zvedani motorovych vozidel
c) Model d) Typ

3. Vyrobee (1)

4. Vyrobce (2)

5. Pravnicka osoba opravnéna k
predlozeni technické dokumetace

6. Odkazy na harmonizované normy

7. Jiné normy nebo specifikace

8. Misto 9. Datum

Portugués (Portuguese)
Declaragéo de Conformidade CE
1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maquinaria descrita
abaixo cumpre todas as disposicoes
referentes a:
+Directiva 2006/42/CE, sobre maquinas.
2. Descrigdo da maquinaria
a) Denominagédo genérica :

Macaco de tesoura
b) Fungao : Elevagao de veiculo motor
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5. Pessoa juridica autorizada a compilar o
processo técnico
6. Referéncias as normas harmonizadas
7. Outras normas ou especificages
8. Elaborado em 9. Data

Svenska (Swedish)

EG-férsékran om Gverer

1. Undertecknad representant for
tillverkaren, Mr. Ryoichi Hiraki, férsékrar
hérmed att den nedan beskrivna
maskinutrustningen uppfyller alla
tillampliga bestammelser i:

*EU:s maskindirektiv 2006/42/EG

2. Beskrivning av maskinutrustningen
a) Generisk bendmning : Saxdomkraft
b) Funktion : Lyft av motorfordon

c) Modell d) Typ

3. Tillverkare (1)

4. Tillverkare (2)

5. Juridisk person behdrig att
sammanstélla den tekniska
dokumentationen

6. Hanvisningar till harmoniserade normer
7. Ovriga normer eller specifikationer

8. Utfardad i 9. Datum

Polski (Polish)

Deklaracja zgodnos$ci WE

1. Nizej podpisany, Pan Ryoichi Hiraki,
reprezentujacy producentow, niniejszym
o$wiadcza, ze opisane ponizej urzadzenie
jest zgodne z wszystkimi stosownymi
postanowieniami:

*Dyrektywy maszynowej Wspolnoty
Europejskiej 2006/42/WE

2. Opis urzadzenia

a) Nazwa ogdlna : podnosnik nozycowy
b) Przeznaczenie : podnoszenie pojazdéw
silnikowych

c) Model d) Typ

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Osoba prawna upowazniona do
kompilacji dokumentacji technicznej

6. Odniesienie do zharmonizowanych norm
7. Inne normy lub specyfikacje

8. Sporzadzono w 9. Data

Sloven¢ina (Slovak)

ES vyhlasenie o zhode

1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zastupca
vyrobcov, tymto vyhlasuje, Ze nizsie
opisané strojové zariadenie spifia vetky
prislusné ustanovenia tejto smernice:
*Smernica 2006/42/ES o strojovych
zariadeniach

2. Opis strojového zariadenia

a) Generické uréenie : pantograficky
zdvihak

b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
c) Model d) Typ

3. Vyrobca (1)

4. Vyrobca (2)

5. Autorizovany zastupca schopny
predloZit technicku dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizované normy

7. Iné normy alebo poZziadavky

8. Miesto 9. Datum

I uolsew.ou]
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P> EF-samsvarserkleering, innhold* P>

Magyar (Hungarian)

EK megfeleléségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezett gép teljesiti:

+a gépekre vonatkozé 2006/42/EK iranyelv
Osszes vonatkozo elGirasat:

2. A gép leirasa

a) Altalanos megnevezés : ollés emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemeld

c) Modell d) Tipus

3. Gyarto (1)

4. Gyarto (2)

5. A milszaki dokumentacio 6sszeallitasara
meghatalmazott jogi személy

6. Harmonizalt szabvanyhivatkozasok

7. Egyéb szabvanyok vagy miszaki
jellemzék

8. Kiallitas helye 9. Kiallitas datuma

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Tootjate esindaja hr. Ryoichi Hiraki
kinnitab kaesolevaga, et allpool kirjeldatud
seadmed vastavad jargmise Gigusakti
kodigile asjakohastele satetele:

-EU masinadirektiiv 2006/42/E0

2. Seadmete kirjeldus

a) Uldnimetus : kaartungraud

b) Funktsioon : mootorsoiduki tostmine

c) Mudel d) Tudp

3. Tootja (1)

4. Tootja (2)

5. Juriidiline isik, kes on volitatud koostama
tehnilist toimikut

6. Viited harmoneeritud standarditele

7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid

8. Koht 9. Kuupaev

Bunrapcku (Bulgarian)

EC peknapauus 3a CboTBETCTBUE

1. Jonynoanucanumat r-i Proku Xupaku,

npe/cTaBnsiBaLl NPOU3BOAUTENNTE,

[leKnapupam ¢ HacTosLLaTa, Ye MaluHaTa

onncaHa no-[ony HambIHO U3MbHABA

BCUYKM CbOTBETHM Pa3nopeadn Ha:

~EBponeiickata aupektusata 2006/42/EC

33 MaLLMHOCTPOEHETO

2. Onucaxne Ha MalLMHaTa

a) leHepuyHO HaumeHoBaHue :
MauTorpadeH kpuk

b) OyHKUUA : noBAUraHe Ha MOTOPHU

NpeBO3HN CpeacTBa

c) Mogen d) Tun

3. MpowussoauTen (1)

4. Mpoussoguten (2)

5. KOpranYecko NnuLe ymbIHOMOLLEHO Aa

CbCTaBU TEXHUYECKUA haiin

6. MNpenpaTkn KbM XapMOHU3MPaHU

Roman (Romanian)

Declaratie de conformitate CE

1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,
reprezentant al producatorilor, declar prin
prezenta ca utilajul descris mai jos
respecta toate prevederile relevante ale:
«Directivei CE 2006/42/CE referitoare la
masini

2. Descrierea utilajului

a) Denumire generica : Cric tip pantograf
b) Functie : ridicarea vehiculelor cu motor
¢) Model d) Tip

3. Producator (1)

4. Producator (2)

5. Persoana juridica autorizata sa
redacteze figierul tehnic

6. Trimiteri la standardele armonizate

7. Alte standarde sau specificatii

8. intocmita in 9. Data

Latvie$u (Latvian)

EK pazinojums par atbilstibu

1. Zemak parakstijies Ryoichi Hiraki, kas
parstav raZotajus, ar $o pazino, ka zemak
aprakstita masina atbilst piemérojamam
§Ts direktivas prasibam:

*EK Masinu direktiva 2006/42/EK

2. Masinas apraksts

a) Visparigs apziméjums : Vitnes domkrats
b) Funkcija : Spékratu celdana

c) Modelis d) Tips

3. Razotajs (1)

4. Razotajs (2)

5. Juridiska persona, kas pilnvarota
apkopot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizétajiem

standartiem
7. Citi standarti vai specifikacijas
8. Vieta 9. Laiks

Slovenscina (Slovenian)

Izjava o skladnosti ES

1. Podpisani g. Ryoichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavija, da naprava, ki
je opisana spodaj, izpolnjuje vse
relevantne dolocbe:

«Direktive o napravah 2006/42/ES

2. Opis naprave

a) Generiéno ime : Pantografski dvigalnik
b) Funkcija : dvigovanje motornega vozila
c) Model d) Tip

3. Proizvajalec (1)

4. Proizvajalec (2)

5. Pravna oseba, ki je upravi¢ena do
sestave tehni¢nega dokumenta

6. Reference glede harmoniziranih
standardov

7.Drugi standardi ali specifikacije

8. Ustvarjeno v/na 9. Datum

cTaHpapTh
7. Apyrv cTangapTv unu cneuudukaunm

8. UsroteeHo B 9. flata

Tark (Turkish) islenska (Icelandic)

AT Uygunluk Beyani

1. Asagida imzasi bulunan Sn. Ryoichi
Hiraki, imalatcilari temsilen, tarif edilen
makinelerin asagida adi gegen
yénetmeligin ilgili hukiimlerine uygun
oldugunu beyan eder:

+*AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerik adi : Pantograf kriko

b) Islevi : motorlu tagitlart kaldirma

c) Model d) Tar

3. imalatgr (1)

4. imalater (2)

5. Teknik dosyay! diizenlemeye yetkili tuzel
kisi

6. Uyumlastiriimis standartlara atiflar
7. Diger standartlar ya da sartnameler
8. Duzenlendigi yer 9. Tarih

EB-samreemisyfirlysing

1. Undirritadur, herra Ryoichi Hiraki, fulltrai
framleidanda, lysir yfir ad vélbunadinum,
sem lyst er hér ad nedan, uppfyllir 61l
videigandi akveedi:

~EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
vélbinad

2. Lysing & vélbinadinum

a) Almennt heiti : Tviarma tjakkur

b) Hiutverk : ad lyfta vélkninum ckutaekjum
c) Gerd d) Tegund

3. Framleidandi (1)

4. Framleidandi (2)

5. Logadili sem hefur heimild ad taka
saman taekniskjal

6. Tilvisanir i samhaefda stadla

7. Adrir stadlar eda teeknilysingar

8. Stadur 9. Dagsetning
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Espafiol (Spanish)
Declaracion de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
representacion de los fabricantes, por la
presente declara que la maquinaria
descrita a continuacién cumple con las
disposiciones aplicables de:
+La directiva 2006/42/CE relativa a
maquinarias
2. Descripcion de la maquinaria
a) Denominacion genérica :

Gato pantografico

b) Funcion :
Elevacion de vehiculo automotor
c) Modelo d) Tipo

3. Fabricante (1)

4. Fabricante (2)

5. Persona juridica autorizada para
recopilar el archivo técnico

6. Referencias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificaciones

8. Elaborada en 9. Fecha

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarserkleering
1. Undertegnede, Ryoichi Hiraki, som
representerer produsentene, erklaerer
herved at maskinen beskrevet nedenfor
oppfyller alle relevante bestemmelser i:
*EU-maskindirektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Generisk betegnelse :

Pantografjekk (biljekk)
b) Funksjon : lafting av motorkjareteyer
c) Modell d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk person med fullmakt til &
utarbeide den tekniske dokumentasjonen
6. Henvisninger til harmoniserte standarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i 9. Dato

Lietuviy kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Toliau pasirases gamintojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklaruoja, kad toliau
aprasytoji jranga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, isdéstytas:
*EB Direktyvoje 2006/42/EB dél masiny
2. Jrangos apradymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo kéliklis
b) Funkcija :

motorinés transporto priemonés
kélimas
c) Modelis d) Tipas
3. Gamintojas (1)
4. Gamintojas (2)
5. Juridinis asmuo, jgaliotas sudaryti
technine bylg
6. Nuoroda j lygiavercius standartus
7. Kiti standartai arba specifikacijos
8. Atlikta 9. Data

Hrvatski (Croatian)

Izjava o sukladnosti EK

1. Ja, dolje potpisani Ryoichi Hiraki,
predstavnik proizvodaca, ovime izjavljujem
da su strojevi opisani u nastavku sukladni s
bitnim odredbama:

<Direktive 2006/42/EZ Europskog
parlamenta i vijeca o strojevima

2. Opis stroja

a) Genericki naziv : pantografska dizalica
b) Funkcija : podizanje motornog vozila

¢) Model d) Tip

3. Proizvodac (1)

4. Proizvodac (2)

5. Pravna osoba ovlastena za sastavijanje
tehnicke dokumentacije

6. Upucivanje na uskladene norme

7. Ostale norme ili specifikacije

8. Mjesto 9. Datum
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Armlene Jn 216 Barn?5|k.r|ng """"""""""""""""""""""""""""""" 168 Lamper (instrumentpanel) .............c.cccccoeee. 108
Automatisk bremseholder .......................... 478  Barnesikring Bluetooth® Lyd ... 277,315
Lampe R RS 95,478 Bruk av Ifestestropp........_ ................................. 84 Bremsesystem ... .. 475
Automatisk bremseholdersystem Installering av barnesikring Automatisk bremseholder 478
Lampe.'........'.....: '''''''''''''''''''''''' 95,478 me‘f' h.ofte—/skulder—belte """"""""""""""""" 81 Bremseassistanse ...........ocoevevevevevevrerrennns 482
Autom_atlsk 9"Sk'f_t . Barnesikringssystem o 66 FOtOrems .....oviviiiiecc 477
(Kontml_,lerhg variabel girkasse)................ 420 Bakovgrvgndt barne5|kr|ngs§ystem ................. 69 LA oo 92,93, 629
Automat!sk JYS oo 188 Barnesikringssystem for sma PArKENINGSBIOMS w.oovoo oo 475
Automatisk tomgangsstopp ................ 432,436 barn e 71 System for blokkeringsfrie bremser (ABS) ..... 481
Automatiske fjernlys (system for fjernlysstyring) Barnesikringssystem for spedbarn .................. 69 Vaske 550
192 _ SIHEEPULET ..t 86 Bremsesystemlampe (Oransje) ................... 93
AV-knapp for automatisk Starre barn ..... s 85 Bruk av nokkelfritt tilgangssystem ............. 160
tomgangsstopp.......... R 432,436 Valg.av barnesikringssystem ...........cccccceee 72 Bryter for panoramatak..................... 180
Av-Iampe f_or frontkollisjonspute pa Batt'erl ............................................................ 575 Brytere (rundt rattet)
passasjersiden ............cccocooeioiiiein Hjelpestart.......cocoveiiiiiieeeeeeee 621 Bytte
Avrlr’fnhg av frontruten og vinduene. . Ladelampe.........cccoviiiiiiiii 628 LYSDEIE 1o 555
Avspilling av Bluetooth®-lyd ...................... Lade.systemlampe .......................................... 96 Bytte av lyspaerer
Vedlikehold (bytte ut) ......cccoooeeiiiiiiiie 577 Blinklvs foran
Vediikehold (kontrollere batteriet).............. >75 Sideblinklys ..o
Bytte lyspeere
Nummerskiltlys bak..........ccocooiiiiiiie. 562
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Bytte lyspaerer

Bagasjerombelysning ..........cccccovvvviiiieeenne. 564
Blinklys bak.............. . 560
Takelys bak.... . 563
Takelys foran ........coocoiviiiii 557
Bytte ut
Batteri ..o 577, 580
DEKK. .ttt 571
SIKFINGET . 634
ViSKErgUMMI ..o 565

C

CD-spiller........ccccoovvviiiiiiiiceeeee 268, 306

Clutchvaeske ........c.ooooviiiiiiii 550

Cruisekontroll................ccoocooiiiiiiiii 440

D

DAB ..ot 264, 303

DekK.. ..o 569
INSPEKSJON ... 569
KIEHINGET oo 573
Kontrollere og vedlikeholde ......................... 569
LufttrykK ... 569, 651, 654, 657
Midlertidig reparasjonssett (TRK).................. 596
Punktering (Flatt dekk)..........cccooceeinnn. 596, 608
Reservedekk ............ 608, 651, 657
Reservehjul .... .. 654
Rotasjon ........ . 572
Slitasjevarslere .......occcooeevieiiiiiiieee 570
VINTET Lo 573

Di€Sel ..o 27,498
Dimming
Bakspeil

Hovedlys
DPF (dieselpartikkelfilter).............c..ccccooo.. 553
Dreiebryter (Lyd) ........cccoooiiiiiiiiiiiiiee 249
Drivstoff......coooiiiiii 497
Aktuelt drivstofforbruk...............c..c.cooool 140
Anbefaling.......ccooooiiii 497, 498
Drivstofflampe ........cccoovveiiiiiiie 99
Fylle drivstoff ........cccooviiiiiiii 497, 648
MAIT ... 140
Rekkevidde ..........ccooviviiiiii 139
@konomi .............. . 502
Drivstoffnivalampe ................ccocooviiviiii 99
Drivstofftankdeksel.................. 26, 27,499, 500
Drivstofftanklokk ...................c...ccoo. 26, 499
Drivstoffakonomi................cccoocoviiiiei, 502
DOIEI ..o 156
Lampe for dpen der og bakluke ............. 40, 103
Lasing / opplasing av derene fra
INNSIAEN ... 166
Lasing/opplasing av dgrene
fra utsiden .......oocoooiiiii 160
NGKIEI ..o 156
System som forhindrer utelasing ............... 165
E
ECON-KNAPP ..cvveviieeieiie e 431
ECON-MOAUS ......ovvoiiiiiiiiiiiiee e 431
EF-samsvarserklaering, innhold .................... 688
Eksosfare (karbonmonoksid).......................... 88

Ekstra inngangskontakt.... ... 245
Ekstra stromuttak ... 224
Elektrisk parkeringsbrems

Lampe. ..o 94
Elektrisk parkeringsbremsesystem

LaMPE. ..o 94, 631
Elektrisk servostyringsystem (EPS)

Lampe....ooii i 104, 630
Elektriske vinduer...............c.ccocoiiinnn. 175
Enheter som utstraler radiobelger............... 660
EPS-system

(elektrisk servostyring) ....................... 104, 630
F
Fartsbegrenser, intelligent
Fartsbegrenser, justerbar-.....
Feilfunksjonslampe..............ccoocooin.
Feilsoking ........ccooooviviiiiiiici

Bakdaren kan ikke apnes ..........c.cccooiiinnn

Bremsepedalen vibrerer............ccoocooiiiiin

Girspaken flytter seg ikke ........ccccooviiiiinnn.

Lyd ved bremsing ........cccoocvevieiiiiiiiiiiiic

Lydsignal hares nar deren dpnes .................... 31

Motoren vil ikke starte ...........cccccoceeeiinn 617

Ngdsleping........c..cc...... ... 643

Overoppheting........cooveeveeiiiiiiieiec e 625

Punktering / flatt dekk.. 608

Sprengt SiKMNG ......coocoeiiiiiiiiceeeee 634

Varsellamper .........cccooovevieiiiiiieee 92,628
Filter

Stav og pollen ... 583
Fjernkontroll ............ccoooiiiiiiiii 162
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Fiernlyslampe........ccccoooiiiiiiiiii 108

Flatt batteri............ccocoooi 621
FM/AM-Radio..........coooioiiiiiiiiic 299
Forbikjeringslamper ..................ccocoe 187
Forhindre ngkkelfri utelasing...................... 165
Forholdsregler under kjoring ...................... 419
REGN oo 420
Forseter ..o 206
JUSTEIING 1. 206
Forskrifter ... 660
Fotbrems ... 477
Frakt av bagasje..........c..cccceoiviiiiinnns 403, 405
Frontrute
Avising/duggfierning .........ccccoceoiiiiicinns 233
RENGIBIE ..o 585, 588
Spylervaeske ..o 551
Viskerblader ... 565
Viskere 0g Spylere ........cccoocevviiiiiciiiiins 195
FUNKSJONEr ... 241
Funksjoner som kan tilpasses....... 144, 335, 345
Fylle drivstoff ... 497
BENSIN .o 497, 650, 653
Diesel ..o 498, 648, 656
Drivstoffmaler .........ccocooiiiiiiiii 140
Fylle pa
SPYIET e 551
Fylling av drivstoff
Drivstofflampe.........cccooiiiiiiiii 99

Gir
Ol i 549
Giring
Kontinuerlig variabel girkasse .............. 421,423
Girkasse
7-trinns manuell girskiftmodus .................... 425
Kontinuerlig variabel...............c...o..... 421,423
Lampe for girspakposisjon ............ 96, 422,424
Manuell......c.ooiiiee e 428
Girskift
Manuell girkasse...........ccocoviriiiiiiiiiennn 428
Girspak ..o 24,421,423, 428
Betjening.....cooceoeviiiiiine 24,422,424, 428
Flytter seg ikKe ......coovvvviiiiiiiiiiiiiei 624
L@SE UL o 624
Girspakhendel
(7-trinns manuell girskiftmodus) ............... 425
Girspakstillinger
Kontinuerlig variabel
GIrKaSSe ..o 421,423
Manuell girkasse.........ccoovoveviiiiiiiiien 428
Gjennomsnittlig drivstofforbruk.................. 139
Gjennomsnittshastighet.......................... 140
Glass (stell) ..o 585, 588
Glgdeplugglampe..........cccooviiiiiinic 98
Gravide kvinner ... 50
Gulvmatter ... 586

H
Halogenpaerer...........cocoovviiiicecenns 555, 558
Hanskerom ...........ccccoovvviiiiiiiecec e 220
HDMI™ . e 317
HFT (Handfri-telefon) .......................... 361, 382
HFT-system (Hands-Free System)
Foreta et anrop........ccoeveeeiiiiiiiieicee 396
HUMIGLaSt ... 394

HFT-system (Hands-Free Telephone)
Automatisk import av mobiltelefonbok og

ANIOPSIOGY .o 393
Begrensninger for manuell drift........... 362, 384
HFT-KN@PPET ..ot 382
HFT-MENYET ... 385
HFT-StatusVisniNg .......ccoovveeiiiiiiiiieeiee 384
Motta et anrop .......ccooeevieiiiiiici 399
RINGETONE ... 392
Telefonoppsett .......ccooveevieiiiiiiice 388
Valg under en samtale ..........cccoooeieiiiiieinnn. 399
Hjulmutterngkkel (jekkhandtak) ................. 612
Honda TRK ... 596
Hovedlys .........ccoooiiiiiii 187

Automatisk betjening...........ccoeiiiiiiienn 188

Automatiske fiernlys (system for fjernlysstyring)...
192

BEtjNING ..o 187
DiMMING .o 187
JUSTENNG e 191, 555



Handfritt telefonsystem (HFT) ............. 361, 382
Automatisk import av mobiltelefonbok
0g aNnropslogy ....cvveveeiieiieieeiiee e 373
Foreta et anrop.........ccceeiiiiiiiii 376
HFT-KNAPPET ...t 361
HFET-MENYET ... 363
HFT-StatusVisSning .........cccoevveieeiieiiceeeeee 362
HUMIGValg....cc e 374
MOtta €t aNroP ....ooveeeiiiiiiiii e 380
RINGETONE ... 371
Telefonoppsett ......ccoovevveiiiiiecie 367
Valg under en samtale...........cccoeoviiiiinnne 381
|
Identifikasjonsnummer...............cc.ccoooe 659
Identifikasjonsnumre
Kjeretaysidentifikasjon............c.cccoveeinne. 659
Ikon for bakre defroster/sidespeil
Med Varme ........ccooiiiiiiiiieecec e 199
Indikator for feil dekktrykk
Lampe ..coveeveeeeeee . 632

Innebygde programmer
Instrumentpanel .....
Justering av lysstyrke........

Intelligent fartsbegrenser .............c..cccce... 447
J

Jekk (hjulmutterngkkel) ...........c.ccooiiiinns 612
Justerbar fartsbegrenser ...............cc.occooe. 443

Justere
ATMIENE. ..t 216
KIOKKE .. 154
Justering
Bakseter.......oovooiioiiiecee e 213
FOSELON .o 206
HOVEAIYS ... 191
Nakkestatter ........ccoovvviiiiiiiiiiiic, 209
Rt oo 202
SPEIl e 203
TEMPEIAtUr ... 140
Justering av lysstyrke (instrumentpanel) ..... 198
K
Karbonmonoksidgass..............cccccoviiiiiiinnn 88
Kartlys ......cooooiiiiiiie 218
Kjoleveeske (Motor) . ... 545
Fylle pa radiatoren ..........cccccoeevevieinns 544, 548
Fylle pa reservetanken 543, 545, 547
Kjoleveeske (motor).............cococooe 543, 547
Overoppheting......c.covvereieiiicicicc 625
Kjorefelt varsling (LDW)
Lampe ..o 113
Kjorefeltvarsling (LDW) .. 458
Knapp.... ... 459
KJ@relys ..o 194
Kjoretoysidentifikasjonsnumre ................... 659
Kjoretoystabiliseringssystem (VSA)
SySteMIAMPE ..o 102
Kjering
Bremsing .....ocovevevieiieieeeeee 475
Cruisekontroll ...........cccoooviviiiiiiiiece 440

Girskift.......coooovoiii 421,423,428

Kontinuerlig variabel girkasse ..............c........ 420
Starte motoren.........cocoeveeeeeeiiiee 413, 416
Klesknagg ........cccoeveiiiiiiiice 226
Klimaanlegg ........cccooiiiiiiiiiiiice 230
Avising av frontrute og vinduer .................... 233
Bruk av automatisk klimaanlegg................... 230
Endring av modus ..........ccccooiiiiinnn 230, 231
Resirkulering-/friskluftmodus ........................ 232
Resirkulerings- og friskluftmodus.................. 232
SENSOTET ...t 239
Stev- og pollenfilter...........coovvviiiiiiinin 583
Synkroniseringsmodus.............cccccoeererencae. 238
Klimaanlegg (klimaanlegg)

Stav- og pollenfilter..........cccoovvviiiiiiici 583
KIOKKE ... 154
Km.teller ... 139
Kollisjonsputer.............ccoooviviiiiiiieee 53

Av-lampe for frontkollisjonspute

Pa PasSaSIErSIAEN........civiiiiieieieieie e 64

Etter en KolliSjon ........cccoooiiiiiiiiiiiiiie 56

Hendelsesdatalogger...........ccooeviiiiiicicinnne 1

Hodekollisjonsputer pa sidene.............c.......... 62

Kollisjonsputer foran (SRS)........cccccoevvevveniecene. 55

LamMPe.eiiiiiii e 63, 100

Sensorer..
Sidekollisjonsputer ................ . 60

Vedlikehold av kollisjonsputer ... .65
Kollisjonsputer foran (SRS) .............ccccooein 55
Kollisjonssikringssystem (Supplemental

Restraint System —SRS) ........ccocoviiiiiiiin 55
Kompaktreservehjul..
Konsollrom ...
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Kontinuerlig variabel girkasse.................... 420
Betjene girspaken..........cccoocveiiiiiinn, 422,424
GIMNG. e 421,423
Girspaken flytter seg ikke ........ccccooviininn. 624
KickdOown ... 420
KrypKj@ring .......cccoveeviiiiciiieeecceen 420

Kontinuerlig variabel girkasse (CVT)

VESKE ..ot 549

Kontinuerlig variable girkasse
7-trinns manuell girskiftmodus ................... 425

Kontroller...........cccooiiiiiiiii 153

Koppholdere...........ccocooiiiiiiiii 221

Krypkjering

(Kontinuerlig variabel girkasse)................. 420

KUPEBIYS ... 217

L

Ladelampe ........cccooeeiiiiiii 96, 628

Lampe for automatisk fjernlys.................... 111

Lampe for automatisk tomgangsstopp....... 106

Lampe for bremsesystem (red) .
Lampe for girspakposisjon
Lampe for lavt oljetrykk..
Lampe for nedgiring ...

Lampe for oppgiring...........
Lampe for systemmeldinger....................... 104
Lampe for takelys bak..............cccccooiinn. 108
Lampe for takelys foran............................... 108
Lamper
Aktiv bremseassistanse i lav
hastighet (CTBA) ......ccooceeeeiieiiiie. 114, 115
AlQrMSYSTEM ..o 110

Automatisk bremseholder..................... 95, 478

Automatisk bremseholdersystem ........... 95, 478
Automatisk fiernlys.........ccocovviiiiiiiiiiiins 11
Automatisk tomgangsstopp...........cccveeeinaee 106
Automatisk tomgangsstoppsystem .............. 107
Blinklys og varsellys..........ccccoeovviiiiaiianannn. 108
Bremsesystem (0ransje)...........cceeevevveeveennennn. 93
Bremsesystem (r@d) ..........cooeeviiiiiins 92,629
Dar og bakluke dpen ........c..ccoocerine. 40,103
ECON-MOAUS ..o 110, 431
Elektrisk parkeringsbrems ............c.cccoovvenann. 94
Elektrisk parkeringsbremsesystem.......... 94, 631
EPS-system (elektrisk servostyring) ....... 104, 630
Feilfunksjonslampe ...........ccocioiiiiiiiins 629
FJernIYS oo 108
Frontkollisjonspute pa passasjersiden Pd/av ..... 101
Funksjonsfeillampe .........ccccoceoiiiiiiiin 96
GIrspakposiSjoN .........coeiveieieiiiiiciiic e 96
GIFSYSTEM Lo 97
Gl@deplugger .......cooviiiiiiieiciee 98
Kjgrefeltvarsling (LDW) .......ccoovivieinii 113
Kjeretaystabiliseringssystem(VSA) ................ 102
Kollisjonssikringssystem ..........ccccccoovvevirennene 100
Ladesystem.......cooviiiiiiiiieeee 96, 628
Lavt dekktrykk Avarslingssystem for

feil dekktrykK.....cocooiiiiiiiii 632
Lavt dekktrykk/varslingssystem

for lavt dekktrykK.........coooeiiiiiiiiii 105
Lavt oljetrykk......... 94, 628
Lite drivstoff ... . 99
Nedgiring .......cccoceevveeienns .97
Ngkkelfritt tilgangssystem... . 110
OPPGIING - 97

Sikkerhetsbeltevarsel...........cccocooiviiincicnnnnn 98
StartSPerresystem. .....cocvvrvviieiieeeieee 109
System for lasefrie bremser (ABS)................. 100
Systemmelding ..., 104
TN IYS ..o 108
Takelys Dak ......oooviviiiiiiiice 108
Takelys foran ........cccovieviiiiiiii 108
Varsel for frontkollisjon (FCW)...................... 112
VSA AV L 102
Lastbegrensinger.............ccccooooiviiiiincnnn 405
Lav styrke pa signalet til den ngkkelfrie
fjernkontrollen ..., 159
Lavt batteriladeniva..............c.ccccoocoiie. 628
Lavt oljeniva ..o 120, 633
Legge ned baksetene...............cccoeeeeiiiiiennn 214
Lisenser for apen kildekode ........................ 334
Lufttrykk ..o 569, 651, 654, 657
Lyd-/informasjonsskjermbilde ............. 250, 281
Lydanlegg .......cccoovvviiiiiiiieeee 242
Anbefalte CD-€r.......cooviviiiiiiiii 330
Anbefalte enheter...........cocoooi 332
Aux-inngangskontakt............ccocooiiiiiinn 245
Feilmeldinger .......cccooveviiiiiiiiiiee 327
Generell infformasjon............ccoccceoieiiiiiinne 330
HDMI™-POrt ... 244
Justering av lyden ... . 254,296
MP3/WMA/AAC ..... 268, 274, 306, 312

ReaKTIVEIING ... 246
Sikkerhetskode . 246
Tyverisikring.. ... 246
USB-MINNE ..o 332



Lydsystem

Fjernkontroller ........ccooooiviiiiiiiiiiii 247
271,309
243

Lys
AULOMALISK .. 188
BIINKIYS oo 186
Flernlyslampe ... 108
KIBrelYS. ..ot 194
KUPE e 217
Lampe for automatisk fiernlys...................... 11
Lampe for tente lys.......cocoovveviiiriiiice 108
Lyspaerebytte......... . 555
Takelys ... . 190
Lysbrytere.... . 187
Lyspaerebytte...........cocoiiiiiiiiiie 555
HOVEAIYS . 555
LAs€ / LASE OPP cvvoveeieceieciiecie e 156
NGKIET o 156

Lasing/opplasing

Barnesikring........coocooiiiiiiii 168
Bruke n@kKel ........ccooiiiiiiiiiiiee 164
Fra innSiden ..o 166
Fra utsiden........oooiiiiiii 160

M
Maksimal tillatt vekt...............ccooiis 405
MeErker ........ccooiiiiiiii e 92
Midlertidig reparasjonssett (TRK) ................ 596
Miljevisningsystem..............cccooevvviiiiiiiien 11
Minnefunksjon for setestilling.................... 200
Modifikasjoner (og tilbeheor)........................ 590

Motor
Brytersummer ...
Hjelpestart ..o
Kjglevaeske . . 543, 545,
Ol et 534,
SEAMT o 413,
Motorkjoleveeske ................c...... 543, 545,
Fylle pa radiatoren ...........ccccoceveneene 544,
Fylle pa reservetanken................. 543, 545,
Overoppheting......c.coeveveieieiciccc
MOtorolje.........ocooviviiiiiiiiiiieie 534,
Anbefalt motorolje.........cccocovviiiiinne 534,
Lampe for lavt oljetrykk .94,
PAFYIING oo
SJEKKE .o
Symbol for lavt oljeniva.........ccccooiiiirn.
MP3 .o 268, 274, 306
M
Multiinformasjonsskjerm...................cccc......
MAIEIE.....ooiiiiiiiiieeee e
N
Nakkestotter..........ocooviiiiiiiiii
Nedre festepunkter................cccoocooiiiiinn.

Nullstilling av trippteller..
Numre (Identifikasjon)............ccccccooceeviennnn.

Ngkler
Bakdgaren kan ikke dpnes ...........cccoovieiiennnnn 168
Fiernkontroll.....................
Forhindre uteldsing ...
Integrert n@kkel ..o
Kan ikke VI om ...
Nummeretikett........cocvvvviiiiiiiie
Tilbaketrekkbar ngkkel ..........cccoooviiiiiiiins 157
Typer og funksjoner ........c.ccoccoiiiiricicn 156
Nar du ikke kan apne bakluken .................. 646

o

Olje (Motor) ..o 534, 538
Anbefalt motorolje........... , 538
Lampe for lavt oljetrykk.... , 628
Pafylling ....cccooiiiiiie 542
SIEKKE -t 540
Symbol for lavt oljeniva ....................... 120, 633
System for overvaking av olje ...........c..cc....... 514
VISKOSITET ..o 534, 538

Opplasing av dgrene fra innsiden ................ 166

Opplasing av dgrene fra utsiden.................. 160

Overoppheting .........cccooiiiiiiiii 625

P

Parkeringsbrems............ccocoiiiiin,

Parkeringssensorsystem ....

Peilepinne (motorolje) ......

PGM-Fl-symbol............ccoooeviiiiiiin,

Prosedyre for hjelpestart ..............................

Punktering (dekk)...........ccocooiiiiiii,



Punktert dekk ..........cocooviiiiiiiii 596  Sidekollisjonsputer ...........ccccocooiiiiiiiiin, 60  Skjerminnstillinger.................ccocooe 255, 297

Paerespesifikasjoner..................... 650, 653,656  Sidespeil .........coooiiiiiii 204 Skulderfeste...........ccooiviiiiiieiiieieei e 48
Pafylling Sidespeil med senkingsfunksjon Slepe en tilhenger.................c.ccocooooveeinn. 406
Kjolevaeske.............ccocveveviveen.e. 543, 545, 547 ved rygging ..ot 204  Slepe tilhenger
MOTOTONE ... 542 SiKKer Kj@ring ..., 35 Lastbegrensinger............c.cooooeeiireeirn. 406
Sikkerhetsbelter.................. .4 Utstyr og tiIbeh@r.........cc.co.vvvrvrieieeneins 408
Automatiske sikkerhetsbeltestrammere.......... 45 s|itasjevarslere (dekk) ...........cccccooiorvrniri.... 570
R FSte oo ~ 48 Slitte dekKe. oo 569
Radiatoren .........cccocoeeeeiceereeennn. 544, 546, 548 Gravide kvinner .. . 50 SMINKESPEIl..........cooiiiiiiiiieeee 9
Radio (AM/FM)...ooooooooooooooo 256, 299 Installering av barnesikring SOISKIRIMBIYEET ... 179
Radio (DAB) ... 264, 303 med hofte-/skulderbelte...............cccoocoo. 81 Speedometer...............oiii. 136
Radio (FM/AM).....oooooooooooooeoeeoeoeoeoeeeeee 209  Justering avskulderfestet.............oooooiiii. T S D 203
Radio Data System (RDS)..................... 257,301 KOMIONl s 51 Innvendig bakspeil ...........ccoocooiiiiii 203
Ratt VarSel ..o 43 JUSEEIING oo 203
JUSEEIING oo 202 . VarSellampe......ccceooovvvesssvvressnn 43,98 SIAESPEIl v 204
Sikkerhetskontroll ..............ccoocooiiiiiii 40 .
Rattmonterte lydanleggknapper ............... 247 Sikkerhetsmelding 0 Utvendige ..o 204
RDS (Radio Data System)...................... 257, 301 LT g Spesifikasjoner ... 650
. Sikkerhetssystem............ccccooiiiiiiiiiin 171 et .
Rekkevidde .........cccoooviiiiiiiiii 139 Spesifikasjonsoversikt for
) ) . Lampe for alarmsystem...........cccccooevieenn. 110 ;
Rengjoere interigret...........ccocooeiiiiiii 585 Startsperrelampe ... 109 smoremidler ... 651, 657
Reservedekk......................... 608, 651, 654, 657 Sikringer ............... 634 Spesifikasjonsoversikt for smegremidler-....... 654
Retningslinjer for kjering _ute_nfor veien..... 411 Kontrollere og bytte . 642 Sp_e5|f|sert drivstoff..... 497, 498, 650, 653, 656
Ryggekamera med flere visninger .............. 495 Plasseringer ......... 634 Spllje av Bluetooth®-lyd..................c.ccccoie 277
Siri Eyes Free .... 326 Sprak(l-!FT)......................... .................... 362, 384
S Sitteputer (for Darn) .........cooooovvvvvvvvvvveeeerer, 36 SRS—I.<<.)II|5Jonsputer (kollisjonsputer).............. 55
SKITt oo 421' 423' 428 Stabllltetssystem (VSA) ................................. 469
_ SEL/RESET-KNapp ... 137 skifte lyspaerer .........ccoooooovvvovvveorercerren. 555 AV-KNAPP s - 470
3 Servicevarselssystem ............c..cccoovveveveeen... 509 BAKIYS . -.vvoo oo 561 Av-lampe......... ... 102
3 Seter .., 206 Bremselys/baklys ............cccoivereerieeennnn. 561  Start/stopp-knapp.......... ... 182
= BaKSETOr ... 213 BIEMSESIYS ... 561  Start/stopp-knapp for motor........................ 182
- FOTSELET ..o 206 Heytmontert bremselys............................... 562  Starte motoren.. - 413,416
JUSTRIING .o 206 POSISjONS-/KIBrelyS . ......ovovoveeeeeeeee 559 Hjelpestart ..o 621
SEetevarmere..........cocoeeieiiieeee e, 229 RYGGEIYS oo 561 Starter ikKe ..o ... 617
Sidekollisjonsgardiner...............c...ccccccoeue.... 62 SMINKeSPEIllYS ..o 564  Starter assisterende bremsefunksjon........... 435
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Startsperresystem...........ccoceevveiieiiiiiiiiene 171
LAMPE oo 109
Stilling av klokke............ccccccooiiiiiiiii 154
STOPPE .o 489
SEYIING oo 401
Stov- og pollenfilter.................cco 583
SUPETIAS ..o 174
System for blokkeringsfrie bremser (ABS)... 481
LAMIPE o 100
System for lasefrie bremser (ABS)................ 481
System for trafikkskiltgjenkjenning (TSR)

Sma ikoner Pad 09 av.........ccoeveeereiiiiinies 468
System som forhindrer utelasing................ 165
Systemlampe for automatisk

tOMQanNgSStoPP ....oovvvvveiiiiiieiieeee e 107
T
Taue bilen

Nadstilfelle ...
Tellere, Malere
Temperatur

Visning av utvendig temperatur ................... 140
Temperatursensor... ... 140, 239
Tenningsbryter.............ccoooooiiiiiiiiie 181
Tennplugger..... ... 650, 653
Tid (innstilling) .......ooovooviiii 154
Tidsforbruk...........cocooiiiiii 139
Til kompaktreservedekk.............. 608, 651, 657
Tilbeher og modifikasjoner.......................... 590
Tilkobling av smarttelefon........................... 320
Tilsetninger, motorolje......................... 534,538
Trafikkskiltgjenkjenningssystem (TSR) ........ 462

TRK oot 596
Turteller ... 136
TAKEIYS ..o 190

V)

Ultrasoniske falere..............cccoccooeiiiinnn. 173
USB-MINNer.........ccoooiiiiiiiiiiiiiee e 332
USB-POIt ..o 243
Utvendig stell ..o 587
Utvendig vedlikehold (rengjering) .............. 587
Utvendige speil .........ccooooiiiiii 204
\)
Valg av barnesikringssystem .......................... 72
Varsel for frontkollisjon (FCW)
LAMPE .o 112
Varsel- og informasjons-
meldinger ... 116
Varsellampe, tennes/blinker........................ 628
Varsellysknapp ......ccccoovvviiiiiiiiiiiece 4,5
Varslingssystem for
frontkollisjoner (FCW)...........ccoccooiiiiinn. 454
Varslingssystem for lavt dekktrykk .............. 472
INItIaliSering .....oovveiiiiiieieceee 472
Lampe ..o 105
Vedlikehold ...........ccoooiiiii 505
Batteri. .o 575
Bremse-/clutchvaeske .........ccooeviiiiiiinnn. 550
DEKK ..ot 569
Fjernkontroll ..o 580

Forholdsregler ..o 506
GIFOlE et 549
Kjglevaeske........cocvevviviiiiiienn 543, 545, 547
Klimakontroll ........cccocooviiiiiiiiic 582
Ol e 540
Radiator .......coovvieiiiiiee 544,546, 548
RENGJBIE ..o 585
SIKKErNet. ..o 507
Skifte lySPaerer ......coccvieiiiiiieieieeeee 555
Under panseret ........ccocceevvevieiiicieiicee 530
Ventilasjon .........cccoccoeeiviiiiiiiiie 230, 232
Verktoy ..o 594
Vinduer (apning og lukking) ........................ 175
Vindusspylere
BIYEEr .o 195
Fylle/etterfylle vaeske ..o, 551
Vinterdekk ..........ccocoiiiii 573
KIETtNGEr oo 573
Viskere og spylere .........ccccccooeviviiiiiiiiieennn. 195
Kontrollere og bytte viskerblader.................. 565
Viskositet (Olje) ........... 534,538, 651, 654, 657
Visning av utvendig temperatur ................ 140
Visning-knapp.......cccooovviiiiiii 247
VSA (stabilitetssystem)
SYSEEM e 469
Vaesker
Bremser/clutch ..o
Kontinuerlig variabel girkasse (CVT). .
Manuell girkasse ..........ccocceoiieieicicciiicine
Motorkjeling .. .
ViNAUSSPYIET ...

I syapu|
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Watt .o 650, 653, 656
WAV Lo 312
Wi-Fi-tilkobling...........ccccoooooiiiiiiii 324
WMA i 268, 274, 306, 312
o
Qyeblikkelig drivstofforbruk ...................... 140
A
Apne/lukke
Panoramatak
Apne/lukke panseret
Apning/lukking
BakIuKe ..o 169
Elektriske vinduer ...........ccocoociiniiiin 175
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